Załącznik nr 6

ZADANIE NR 2
Lampa operacyjna – 3 szt.

Producent: ………………………………………

Kraj pochodzenia ………………………………
Oferowany model ………………………………

Rok produkcji ……………………………..……

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych

	LP
	PARAMETRY WYMAGANE
	WYMAGANE

PARAMETRY


	PARAMETRY

OFEROWANE

TAK/NIE

	
	Zasada zawieszania: konstrukcja lampy dwuramienna z zawieszeniem sufitowym dostosowana do wysokości i warunków pomieszczenia wykorzystująca aktualnie istniejące przyłącza. 

UWAGA! Wysokość sali od podłoża do sufitu 3,00 m bez stropu laminarnego, ze stropem laminarnym – 2,6m. (zgodnie z rysunkiem poglądowym montażu lampy stanowiącym załącznik nr 7). Zamawiający wymaga, aby zawieszenie dostosowane było do niskiej wysokości sali.

Zasada oświetlenia: dwie głowice (główna i satelitarna) oświetleniowe zapewniające bezcieniowe oświetlenie pola operacyjnego
	Tak
	

	1.
	Dwukopułowa lampa operacyjna mocowana do sufitu. Wyposażona w dwie oprawy( główna i satelita) mocowane na dwóch niezależnych ramionach  na wspólnym zawieszeniu
	Tak
	

	2.
	Ramiona obrotowe zapewniające obrót min. 320 stopni
	Tak
	

	3.
	Kształt kopuł odpowiedni dla przepływu laminarnego, umożliwiający nawiew na głowę oraz ramiona chirurga
	Tak
	

	4.
	Źródło światła: diody LED emitujące bezpośrednio światło białe, („białe” diody)
	Tak
	

	5.
	Diody emitujące bezcieniowe światło
	Tak
	

	6.
	Żywotność diody nie mniejsza niż 30 000 godzin
	Tak
	

	7.
	Sterowanie parametrami lamp przy pomocy paneli znajdujących się na ramieniu lampy
	Tak
	

	8.
	Regulacja średnicy pola operacyjnego za pomocą wymiennych, sterylizowanych uchwytów umieszczonych centralnie na kopule lampy – w wyposażeniu min. 5 uchwytów na każdą kopułę
	Tak
	

	9.
	Średnica pola roboczego w zakresie  min.

200 mm – 280 mm
	Tak
	

	10.
	Regulacja średnicy pola roboczego realizowana w sposób utrzymujący natężenie światła na tym samym poziomie (brak konieczności regulacji natężenia światła przy zmianie wielkości pola roboczego).
	Tak
	

	11.
	Maksymalna wartość natężenia oświetlenia w centralnym punkcie, w odległości 1 m, nie gorsza niż 160 000 lux dla kopuły głównej oraz 120 000 lux dla satelity
	Tak
	

	12.
	Natężenie światła regulowane w zakresie min.

30 ÷ 100 % poprzez panel umieszczony na ramieniu lampy
	Tak
	

	13.
	Głębokość oświetlenia L1 +L2 przy 20 %,

min. 110 cm
	Tak
	

	14.
	Zakres rozpiętości zogniskowanego oświetlenia min.

60 cm – 150 cm
	Tak
	

	15.
	Temperatura barwowa 4500K (+/- 150K)
	Tak
	

	16.
	Współczynnik rekonstrukcji koloru (Ra) nie gorszy niż 95
	Tak
	

	17.
	Współczynnik rekonstrukcji koloru czerwonego (R9) nie gorszy niż 95
	Tak
	

	18.
	Całkowity pobór mocy maks. 350 W w obu kopułach. 
	Tak
	

	19.
	Napięcie zasilania 230V/50Hz
	Tak
	

	20.
	Wzrost temperatury wokół głowy chirurga spowodowany działaniem lampy nieprzekraczający 1˚C
	Tak
	

	21.
	Lampa z zasilaczami przystosowanymi do automatycznego przełączenia na zasilanie awaryjne
	Tak
	

	22.
	Konstrukcja lampy umożliwiająca czyszczenie,

dezynfekcję i sterylizację powszechnie

stosowanymi środkami
	Tak
	

	23.
	Tryb oświetlenia dla potrzeb chirurgii mało inwazyjnej
	Tak
	

	24.
	Rozpraszanie cienia z jedną maską dla kopuły głównej, min.: 80% 
	Tak
	

	25.
	Rozpraszanie cienia z jedną maską i tubą symulującą pole operacyjne dla kopuły głównej, min.: 75% 
	Tak
	

	26.
	Kopuły wyposażone dodatkowo w tzw. brudny uchwyt okalający co najmniej 30% kopuły świetlnej
	Tak
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