Załącznik nr 6

ZADANIE NR 4
Kolumna Chirurgiczna – 2 szt.

Producent: ………………………………………

Kraj pochodzenia ………………………………
Oferowany model ………………………………

Rok produkcji ……………………………..……

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych

	LP
	PARAMETRY WYMAGANE
	WYMAGANE

PARAMETRY


	PARAMETRY

OFEROWANE

TAK/NIE

	1.
	Przeznaczona do instalacji na sali operacyjnej
	Tak
	

	2.
	Sufitowa kolumna zasilająca składająca się z pionowej głowicy zasilającej zawieszonej na obrotowym wysięgniku jednoramiennym.
	Tak
	

	3.
	Wymiary obudowy sufitowej 200 x 200mm +/- 50 mm
	Tak
	

	4.
	Dwuczęściowe ramię wysięgnika o długości min. 750mm + 750 mm
	Tak
	

	5.
	Kąt obrotu ramienia w każdym przegubie min.320°
	Tak
	

	6.
	Kąt obrotu kolumny dystrybutora min. 320°
	Tak
	

	7.
	Każdy przegub musi być wyposażony w hamulec cierny zapewniający stabilne położenie kolumny
	Tak
	

	8.
	Udźwig całkowity kolumny min. 140 kg
	Tak
	

	9.
	Kolumna dystrybutora o wysokości min. 1250mm
	Tak
	

	10.
	Dwa uchwyty do przemieszczania kolumny umieszczone z tyłu kolumny dystrybutora.
	Tak
	


	11.
	Ścianki kolumny łatwe do utrzymania w czystości: jednoczęściowe, bez widocznych śrub lub nitów mocujących, wykonane z materiałów odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych.
	Tak
	

	12.
	Kolumna dystrybutora wyposażona w dwie półki mocowane do szyny kolumny dystrybutora o wymiarach min. 450 x 500 mm i udźwigu 80 kg oraz dwie półki o wymiarach min. 650 x 500 mm.

Po bokach półki szyny do zamocowania dodatkowych akcesoriów (udźwig każdej szyny min. 10 kg). Półki wyposażone w narożne elementy odbojowe z tworzywa sztucznego.
	Tak
	

	13.
	Kolumna wyposażona w gniazda:

- próżnia x2,

- sprężone powietrze x2,

- energii elektrycznej z trzema bolcami x12,

- bolce wyrównania potencjału,

- sieci komputerowej RJ-45 x2
	Tak
	

	14.
	Złącza gazowe typu DIN lub AGA do wyboru przez Zamawiającego przed podpisaniem umowy.
	Tak
	

	15.
	Gniazda gazowe odseparowane od gniazd elektrycznych
	Tak
	

	16.
	Gniazda gazowe z tyłu kolumny dystrybucyjnej
	Tak
	

	17.
	Gniazda elektryczne mocowane po bokach kolumny dystrybucyjnej, każde z gniazd bryzgoszczelne z klapką, IP 55
	Tak
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