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I. OPIS TECHNICZNY.
ETAP II - STRONA LEWA + KUCHNIA.

Niniejszy projekt stanowi wyodrebnionq czesé projektu budowlanego i wykonawczego
pt; ,Przebudowa poziomych przewodow wewnetrznej instalacji wody zimnej i wody
cieplej 7 cyrkulacjq w Budynku Glownym. Samodzielny Publiczny Specjalistyczny
Zaklad Opieki Zdrowotnej przy ul. Wegrzynowicza nr 13 w Leborku” opracowanego
przez Ustugi Projektowe Heleng Grabowskq w kwietniu 2014 roku.

1.0. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany i wykonawczy przebudowy poziomych prze-
wodoéw wewngetrznej instalacji wody zimnej i wody cieptej z cyrkulacja w Budynku Gléwnym
SPS ZOZ w Leborku przy ul. Wegrzynowicza nr 13.

Zakres opracowania obejmuje wyodrgbnienie rozwiazan projektowych dla przebudowy instala-
cji wody zimnej i wody cieptej z cyrkulacja zasilajacej lewa strong Budynku Glownego patrzac
od rozdzielni ciepta w kierunku instalacji, instalacje¢ zasilajaca segment kuchni oraz instalacje

wody zimnej do celéw przeciwpozarowych.

Integralna czescia niniejszego projektu jest Szczegolowa Specvfikacja Techniczna

Wykonania i Odbioru Robot Instalacji Sanitarnych - 1S-02.11.2014,

2.0. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Umowa z Inwestorem na wykonanie prac projektowych;

Projekt budowlany i wykonawczy przebudowy poziomych przewodéw wewnetrznej instala-
cji wody zimnej i wody cieptej z cyrkulacja w Budynku Gtownym SPS ZOZ w Leborku,
oprac. przez Ustugi Projektowe Heleng Grabowska w kwietniu 2014 roku;

e Projekt budowlany i wykonawczy przebudowy piondw wewngetrznej instalacji wody zimnej
i wody cieptej z cyrkulacja w Budynku Gtéwnym SPS ZOZ w Leborku, oprac. przez Ustu-
gi Projektowe Heleng Grabowska w marcu 2014 roku;

e Termomodernizacja i Modernizacja systemu cieptowniczego obiektdéw Samodzielnego Pu-

blicznego Specjalistycznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej. Koncepcja zewnetrznej instalacji

ciepla technologicznego. Regulacja zewngtrznej instalacji centralnego ogrzewania ciepla

technologicznego, cyrkulacji cieptej wody. Technologia rozdzielni centralnego ogrzewania w
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Budynku Gtéwnym — oprac. przez Ustugi Projektowe Heleng Grabowska, we wrzesniu 2012
roku;

Inwentaryzacja sprawdzajaca instalacji wody zimnej, wody cieptej z cyrkulacja oraz inwen-
taryzacja przewodow pionowych w zakresie stuzacym do celéw projektowych;
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12. 04 2002 r. w sprawie warunkéw technicz-
nych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, z p6zn. zmianami;

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. z p6zniejszymi zmianami — Prawo Budowlane;

Norma PN-92/B-01706 ,, Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu”;
Rozporzadzenie MSWiA z dnia 07.06.2010 roku, w sprawie ochrony przeciwpozarowe;j
budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow;

Obowiazujace normy oraz dokumentacje techniczne urzadzen i armatury dostarczone przez
ich Producentows;

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7 Warunki techniczne wykonania i od-
bioru instalacji wodociagowych - Wydanie maj 2003;

3.0. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Obiekty Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakladu Opieki Zdrowotne;j

w Leborku przy ul. Wegrzynowicza nr 13 zlokalizowane sa na dziatce nr 243 obreb nr 7 Miasta

Lebork.

3.1. Instalacja wody zimnej do celow socjalno-bytowych i ochrony przeciwpozZarowej.

Obiekty SPS ZOZ zasilane sa w wode¢ zimna wodociagowa do celow socjalno-bytowych i do

ochrony przeciwpozarowej z miejskiej sieci wodociagowej obustronnie, dwoma przytaczami

$100 zel. przytaczonymi do miejskiej sieci w ul. Wegrzynowicza i ul. Wybickiego do budynku

Pralni — Kotlowni, a nastgpnie za posrednictwem zewngtrznej instalacji wodociagowej woda

zimna dostarczana jest do poszczegdlnych obiektow Szpitala.

Woda zimna do Budynku Gléwnego doprowadzona jest przytaczem de90OPE-HD do pomiesz-

czenia rozdzielni ciepta i poprzez rozdzielacz wody wodociagowej rozprowadzona jest:

do wewngtrznej instalacji wody zimnej do celow socjalno-bytowych i ochrony przeciwpoza-
rowej dwoma przewodami z rur stalowych ocynkowanych ¢80 i $65 zasilajac strong prawa
i strong lewa Budynku Glownego;

do wewnetrznej instalacji wody zimnej do celéw socjalno-bytowych NOWEGO SOR-u;
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e do wewngetrznej instalacji wody zimnej do celéw socjalno-bytowych Budynku Administra-
cji 1 Budynku Apteki;
Aktualnie instalacja wody zimnej do celow uzytkowych i przeciwpozarowych jest wspolna.
Cisnienie w instalacji wody zimnej mierzone na rozdzielaczu wody zimnej w Budynku
Gléwnym wynosi 3,4 bara.
W chwili obecnej instalacja wody zimnej nie zapewnia wymaganego cisnienia dla wymaganej
wydajnosci hydrantow przeciwpozarowych zainstalowanych w budynku.
Na ostatnich kondygnacjach piony instalacji przeciwpozarowej zakonczone zostana przewoda-
mi pluczacymi podiaczonymi do najblizszych pluczek ustgpowych — rozwiazania zostaty za-
mieszczenie w odrebnych projektach dot. przebudowy pionéw wewngetrznej instalacji wody
zimnej i wody cieptej z cyrkulacja oraz projektach przebudowy Oddzialu Neonatologii i
Oddzialu Potozniczo-Ginekologicznego, Oddziatu Fizjoterapii na Oddziat Geriatryczny.
Rozmieszczenie istniejacych przyborow sanitarnych oraz hydrantdow na poszczegélnych kondy-
gnacjach oraz sposéb podiaczenia ich do instalacji wody zimnej przedstawiono na rysunku
nr 2-12, projektu przebudowy pionéw wewngtrznej instalacji wody zimnej i wody cieplej

z cyrkulacja w Budynku Gléwnym — stanowiacego odrebne opracowanie.

Wewngetrzna instalacja wody zimnej wykonana jest rur stalowych ocynkowanych i miedzia-
nych. Instalacja jest w zlym stanie technicznym, na wielu odcinkach wystgpuja zewngtrzne

oznaki zaawansowanej korozji. Wystepuja czgste awarie.

3.2. Instalacja wody cieplej 7 cyrkulacjgq.

Ciepta woda uzytkowa z cyrkulacja doprowadzona jest do pomieszczenia rozdzielni ciepta Bu-

dynku Gtéwnego przytaczem z rur preizolowanych ¢75x6,8 cwu / $40x3,7 cyrk i poprzez roz-

dzielacz cieptej wody i cyrkulacji cieptej wody rozprowadzona jest:

e do wewnetrznej instalacji wody cieptej z cyrkulacja dwoma przewodami z rur stalowych
ocynkowanych ¢$65/¢40 1 $65/¢40 zasilajac strong prawa i strong lewa Budynku Gtéwnego;

e do wewngtrznej instalacji wody cieplej z cyrkulacja NOWEGO SOR-u;

e do wewngtrznej instalacji wody cieptej z cyrkulacja Budynku Administracji i Budynku
Apteki;

CisSnienie w instalacji wody cieplej mierzone na rozdzielaczu wody cieplej w Budynku

Gléwnym wynosi 3,1 bara.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana jest w wezle cieplnym zlokalizowanym w Budynku

Pralni-Kottowni. Wezet cieplny C.W.U. wybudowany w 2013 roku zasilany jest w czynnik
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grzewczy z miejskiej sieci cieptowniczej wysokich parametréw. Wyposazony jest w nowocze-
sng armaturg i w pelni zautomatyzowany. System przygotowania cieptej wody uzytkowej
wspomagany jest instalacja solarna.

Wewnetrzna instalacja wody cieptej z cyrkulacja w Budynku Gtownym wykonana jest rur sta-
lowych ocynkowanych i miedzianych.

Instalacja jest w ztym stanie technicznym, na wielu odcinkach wystepuja zewnetrzne oznaki
zaawansowanej korozji. Wystepuja czeste awarie. Ostatnie i przedostatnie kondygnacje instala-
cji cieptej wody nie posiadaja instalacji cyrkulacji.

W segmencie Kuchnia, zamontowane sa przewody rozprowadzajace instalacji cyrkulacji cieptej
wody ale sa one nieczynne w wyniku odtaczenia ich od instalacji cieptej wody, w poblizu pionu
nr 60. Piony cieptej wody w pomieszczeniach kuchennych rowniez nie posiadaja instalacji cyr-
kulacji.

Rozmieszczenie istniejacych piondw wody cieptej z cyrkulacja oraz sposob podiaczenia ich do
instalacji przedstawiono na rysunku nr 2-12, projektu przebudowy piondw wewnetrznej instala-
cji wody zimnej i wody cieptej z cyrkulacja w Budynku Gléwnym — stanowiacego odrgbne
opracowanie.

Instalacja wody cieplej z cyrkulacja jest zaizolowana termicznie tylko w ok. 40%, matami

z waty szklanej w ptaszczu gipsowo-kartonowym.

4.0. ZALOZENIA PROJEKTOWE — 11 ETAP.

e Projekt przebudowy poziomych przewoddéw rozprowadzajacych wewnetrznych instalacji
wody zimnej i wody cieptej z cyrkulacja zachowuje istniejaca lokalizacjg pionow.

e Projektowane przewody instalacji wody zimnej i wody cieplej z cyrkulacja oraz przewody
wody zimnej do instalacji przeciwpozarowej utozone zostana z wykorzystaniem istniejacych
przejs¢ przez przegrody budowlane.

e W chwili realizacji niniejszego projektu, Inwestor przystapit do prac zwiazanych ze zmiang
zakresu zaopatrzenia strefy przeciwpozarowej zaopatrywanej aktualnie z zaworu hydranto-
wego ¢50 nr HP-02 podlaczonego do pionu nr ,,H-7” i zlokalizowanego w pomieszczeniu
piwnicznym Budynku Gtéwnego. Przebudowa polega¢ bedzie na wyodrebnieniu 5-tej klatki
schodowej i montazu nowych hydrantéw dn25 o wydajnosci 1,0 dm’/s . Dlatego do oblicze-
nia wewngtrznej instalacji wody zimnej do celow przeciwpozarowych przyjgto jednocze-

sno$¢ poboru wody z dwdch hydrantow dn25.

Przebudowa pozimych przewodow wewngtrznej instalacji wody zimnej i wody cieptej z cyrkulacja w Budynku ¢
Glownym SPSZOZ przy ul. Wegrzynowicza nr 13 w Leborku — projekt budowlany i wykonawczy — II ETRAP.
Koszalin; kwiecien 2014 rok



e Przyjecie rozwigzan projektowych dla zapewnienia minimalnej wydajnosci poboru wody
mierzonej na wylocie pradownicy dla hydrantu dn25 w wysokos$ci 1,0 dm3/s oraz minimal-
nego cisnienia 0,2 MPa (2 bary).

e Budynek Glowny posiada awaryjne zasilenie w energi¢ elektryczna z agregatu prado-

tworczego zlokalizowanego w Budynku Pralnia-Kotlownia.

5.0. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH - I1 ETAP.

5.1. Prace demontaZowe.

Przed przystapieniem do prac montazowych wykona¢ prace demontazowe. Zakres prac demon-
tazowych obejmuje wszystkie przewody rozprowadzajace wewnetrznej instalacji wody zimnej
i wody cieptej z cyrkulacja wraz z podejsciami pod piony i armaturg odcinajaco-regulacyjna
na nich zamontowana, zgodnie z RYS-4, niniejszego projektu.

Przedmiar do prac demontazowych zamieszczono w czesci kosztowej do projektu.

5.2. Podstawowe dane wewnetrznej instalacji zimnej wody wodociggowej i cieplej wody uzyt-
kowej z cyrkulacjq w Budynku Glownym.

Parametry instalacji zgodne z projektem podstawowym pt.:

»Przebudowa poziomych przewodow wewnetrznej instalacji wody zimnej i wody cie-
plej 7 cyrkulacjq w Budynku Glownym. Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Za-
ktad Opieki Zdrowotnej przy ul. Wegrzynowicza nr 13 w Leborku”.

5.3. Poziome przewody wewnetrznej instalacji zimnej wody wodociggowej do celow socjalno-
bytowych_i cieplej wody uZytkowej z cyrkulacjq.

e Zaprojektowana instalacja wody cieptej z cyrkulacja umozliwia przeprowadzenie dezynfekcji
termicznej przy temperaturze 70°C, zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie, z p6zn. zmianami;

e Zaprojektowano wykonanie poziomych przewodoéw rozprowadzajacych wewngtrznej insta-
lacji wody zimnej i cieptej wody uzytkowej z cyrkulacja z rur :

a) wielowarstwowych, systemu Copipe HS, taczonych sa za pomoca ztaczek prasowa-
nych systemu Cofit P i zlaczek skrgcanych Cofit S.
e Zaprojektowane przewody, urzadzenia i armatura posiadaja Atest Higieniczny Panstwo-
wego Zakladu Higieny dopuszczajacy do kontaktu z woda pitna.
e Przewody poziome wraz z podej$ciami pod piony uktada¢ pod stropem w pomieszczeniach

piwnicznych z wykorzystaniem przej$¢ przez przegrody budowlane istniejacych instalacji.
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Rury mocowaé do zawiesi ramowych w ksztalcie litery ,,C”, np. z elementéw systemu
ML (profil MQ31) HILTI lub analogicznych systemow. Zawiesia przytwierdza¢ do prze-
grod konstrukcyjnych budynku.
Do konstrukcji wsporczej i zawiesi rury mocowacé przy pomocy uchwytow z wkladka
gumowa w sposob umozliwiajacy ruch przewodu spowodowany wydluzeniem termicznym.
Podpory przesuwne montowac¢ w nastgpujacych odlegtosciach:

- rury o $rednicy 220+50 co 100 cm

- rury o $rednicy 263 co 120 cm.
Po obu stronach trojnikow odgateznych i przed zaworami przewody uchwyci¢ w punkty
state ,,PS” poprzez zamontowanie uchwytéw z wktadka gumowa, mocno skrgcone. Maksy-
malna odlegto$§¢ miedzy punktami statymi na prostych odcinkach nie moze przekroczy¢

6,0 m.

Przewody poziome uktada¢ z minimalnym spadkiem 3%, w kierunku wskazanym w czg$ci

graficznej projektu.

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w klasie odpornosci
ogniowej danej przegrody budowlanej, za pomoca opasek ogniochronnych.

Na podejsciach pod pionami wody zimnej i wody cieplej oraz pod pionami cyrkulacji cieptej
wody do pomieszczen kuchennych zamontowa¢ zawory odcinajace z brazu typ Aquastrom
F.

Na podejsciach pod pionami instalacji cyrkulacji cieptej] wody zamontowac zawory regula-
cyjne Aquastrom VT i wykona¢ nastawy przeplywu resztkowego zgodnie z rysunkiem nr 2.
Na odgatezieniach z rozdzielacza Rwz i Rwe do wewngtrznej instalacji Budynku Glownego
zamontowac¢ zawory odcinajace z brazu typ Aquastrom F ¢50.

Na odgatezieniu z instalacji cyrkulacji cieptej wody z Budynku Gtéwnego do rozdzielacza
Reyr zamontowac zawoér regulacyjno-odcinajacy Aquastrom C ¢20.

Wszystkie poziome przewody instalacji wody zimnej i cieptej wody z cyrkulacja, prowadzo-
ne przez pomieszczenia piwniczne, nalezy zaizolowaé termicznie. Do izolacji przewodow
stosowac tuleje termoizolacyjne z pianki poliuretanowej systemu STEINONORM 300 typ
310 (lub analogiczny).

Przewody wody zimnej wszystkich $rednic zaizolowac termicznie tulejami termoizolacyj-
nymi z pianki poliuretanowej systemu STEINONORM 300 typ 310 o grubosci $cianki

20 mm.
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Przewody wody cieptej i cyrkulacji zaizolowa¢ tulejami termoizolacyjnymi z pianki poliure-
tanowej systemu STEINONORM 300 typ 310 zgodnie z zalacznikiem nr 2 do RMI
z dnia 6.11.2008 roku zmieniajace rozporzqdzenie w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie, przewody rozprowadzajace wody grzewczej

zaizolowa¢ ksztaltkami izolacyjnymi o wspotczynniku U= 0,035 W/(m*K) i minimalnej gru-

bosci:
- érednica wewngetrzna przewodu do 22 mm gr. izolacji 20mm
- §rednica wewngtrzna przewodu od 22 do 35 mm gr. izolacji 30mm
- érednica wewngetrzna przewodu do 35 do 100 mm gr. izolacji rowna

srednicy wewngtrznej rury.

Na izolacji wykona¢ trwata kolorystyke, np. poprzez przyklejenie kolorowych strzatek:

- ciepta woda - pomaranczowy
- cyrkulacja c.w. - braz
- woda zimna - zielony

5.4. Poziome przewody wewnetrznej instalacji zimnej wody wodociggowej do celow zaopa-

trzenia przeciwpoZarowego.

e Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia

07.06.2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow i tere-
néw (DZ. U.  nr 109, poz. 719 z 2010) zaprojektowano w Budynku Gtéwnym nawodniona
instalacje wody zimnej zasilajacej istniejace hydranty przeciwpozarowe jako instalacjg obwo-
dowa. Pierwszy obieg zasilenia instalacji hydrantowej na rys. nr 2 zaznaczono jako przewody
ciagle koloru fioletowego, drugi obieg zasilenia instalacji hydrantowej zaznaczono linig prze-
rywang koloru fioletowego.

Istniejace piony wody zimnej do celow p-poz oraz zasilenia pojedynczych hydrantow wia-
czy¢ do pierwszego obwodu instalacji (na rys. nr 2 przewody ciagte koloru fioletowego).
Niedopuszczalne jest podlaczanie pionéw p-poz i pojedynczych hydrantéw do obu ob-
wodow naprzemiennie.

Poniewaz, w chwili opracowywania niniejszego projektu Inwestor przystapit do wydziele-
nia nowych stref przeciwpozarowych dla obszaru aktualnie obstugiwanego z zaworu hy-
drantowego HP-02 $50 podlaczonego do pionu nr H-7 i przewiduje zastosowanie hydran-
tow 025, nalezy bezwzglednie pamigta¢ o podiaczeniu ich do pierwszego obiegu zasilenia

woda zimna wodociagowa (na rys. nr 2 przewody ciagte koloru fioletowego).
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e Zaprojektowano wykonanie poziomych przewodéw obwodowej instalacji wody zimnej do
celow przeciwpozarowych z rur stalowych srednich ocynkowanych, taczonych za pomoca
zlaczek gwintowanych.

e Przewody poziome wraz z podej$ciami pod piony uktada¢ pod stropem w pomieszczeniach
piwnicznych z wykorzystaniem przejs¢ przez przegrody budowlane istniejacych instalacji.

e Rury mocowa¢ do zawiesi ramowych w ksztalcie litery ,,C”, np. z elementow systemu
ML (profil MQ31) HILTI lub analogicznych systemow. Zawiesia przytwierdza¢ do prze-
grdod konstrukcyjnych budynku.

e Przewody poziome uktada¢ z minimalnym spadkiem 3% w kierunku wskazanym w czg-

$ci graficznej projektu.

e Przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane nalezy wykonaé¢ w klasie odpornosci
ogniowej danej przegrody budowlanej, za pomoca opasek ogniochronnych.

e Przewody wody zimnej do celow przeciwpozarowych zaizolowa¢ termicznie otulinami
termoizolacyjnymi TERMAFLEX typ FRZ o grubosci $cianki 13 mm.

e Zabrania si¢ montowania zaworéw odcinajacych pod pionami wody zimnej instalacji prze-

ciwpozarowej oraz na odgatezieniach zasilajacych pojedyncze hydranty.

5.5.  Zasilenie wewnetrznej instalacji _zimnej wody wodociggowej do celow socjalnych
i przeciwpozarowych.

Instalacja zimnej wody wodociagowej do celow socjalnych i przeciwpozarowych dostarczana
jest do Budynku Gtéwnego wspdlnym przewodem de90PE-HD z zewngtrznej instalacji wody
zimnej Szpitala do rozdzielacza wody zimnej, skad zasilana jest instalacja wody zimnej Budyn-
ku Gtownego, Nowego SOR-u, Apteki i Budynku Administracyjnego.

Wydajnos¢ istniejacego przytacza pokrywa zapotrzebowanie zasilanych obiektéw do celow
socjalnych i przeciwpozarowych przy predkosci v=1,85 m/s.

Cisnienie w instalacji wody zimnej na wejsciu do Budynku Gléwnego, zmierzone na rozdziela-
czu Rwz wynosi 3,4 bara.

Wielkos¢ istniejacego cisnienia w instalacji dla zaprojektowanej instalacji wody zimnej do ce-
low socjalnych jest wystarczajaca do zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnych wy-
dajnosci.

Wielkos$¢ istniejacego cis$nienia jest zbyt niska do zapewnienia normatywnych wydajnosci naj-
dalej potozonego hydrantu ¢25.

Instalacja wody zimnej wodociagowej do zasilenia instalacji z zamontowanymi hydrantami ¢25

musi zapewni¢ nastgpujaca wydajnosc:
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e jednoczesnosé¢ poboru wody z dwoch hydrantow ¢25 tj. 2x 1,0 dm’/s = 7,2 m’/h

e cisnienie nominalne na zaworze hydrantowym conajmniej 0,2 MPa

Wymagane cisnienie w instalacji wody zimnej do celdow przeciwpozarowych do zapewnienia

Www. parametréw musi wynosi¢ 5,2 bara.

Zaprojektowano kompaktowe urzadzenie do podnoszenia ci$nienia wody do celdow przeciwpo-

zarowych typ Wilo Comfort —Vario COR-1 MVIE 403-GE o nastgpujacych parametrach:

Typ zestawu:
Liczba pomp :
Typ pomp :

COR-1 MVIE 403-GE
1 sztuka

MVIE 403-GE

Korpus ssawny/ cisnieniowy, wirnik, ptaszcz cisnieniowy : stal nierdzewna 1.4301 / AISI 304

Przetaczana ciecz : Woda, czysta

Temperatura (max. 70 °C) : 293 K
Przeptyw urzadzenia : 7,20 m3/h
Wysokos¢ ttoczenia : 19,0 m
Wysokos$¢ podnoszenia przy Q=0 (bez regulacji) : 46,5 m
Cisnienie na doptywie : (max. 6 bar)
Silnik - moc (P2) : 1,51 kW
-znamionowa predko$¢ obrotowa : 2970 1/min
-uzwojenie : 3~400V/50Hz
-prad znamionowy : 4,4 A
Stopien ochrony urzadzenia : IP 55

EMV (odpowiednio$¢ elektromagnetyczna) :  zgodnie z EN 50081 T 1 i EN 50082 T 2
stal nierdzewna 1.4571 / AISI 316 L
Rp 1747/ Rp 1'4”

Wilo

Orurowanie:

Podlaczenie ssawne / ciSnieniowe :
Producent :

Urzadzenie dodatkowo wyposazone zostanie w zestaw WMS zabezpieczajacy przed brakiem

wody oraz zawor bezpieczenstwa typ SYR 2115 ¢$25x¢32 o cisnieniu otwarcia 6,0 bar.

Zestaw do podnoszenia cisnienia do instalacji przeciwpozarowej nalezy zamontowaé w po-
mieszczeni rozdzielni ciepta, zgodnie z instrukcja montazu dostarczona przez producenta oraz
zgodnie z rysunkiem nr 3 niniejszego projektu.

Do zapewnienia wymaganego ci$nienia i wydajnosci w instalacji przeciwpozarowej na wypadek

pozaru zaprojektowano uktad do odcigcia wody uzytkowej, poprzez zastosowanie zaworu elek-
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tromagnetycznego normalnie otwartego, zamontowanego na dopltywie wody uzytkowej do roz-
dzielacza wody zimnej Rwz.

Sterowanie praca zaworu elektromagnetycznego odbywac si¢ bedzie za pomoca presostatu za-
montowanego na rurze zasilajacej instalacj¢ hydrantowa. Zamknigcie zaworu nastapi automa-
tycznie w momencie spadku ci$nienia w instalacji przeciwpozarowe;.

Dodatkowo uktad zasilenia instalacji wody zimnej uzytkowej i hydrantowej wyposazy¢ w za-

wory antyskazeniowe.

Wytyczne branzy elektrycznej

e Zasilenie zestawu do podnoszenia ci$nienia o mocy 1,10 kW zaopatrzy¢ w energic elek-
tryczng 3~400V/50Hz przewodem kablowym niepalnym 4x2,5mm’ sprzed wytacznika
gtownego Budynku Gtownego. Dlugos$¢ przewodu zasilajacego od rozdzielnicy gltownej
budynku do pomieszczenia rozdzielni ciepta wynosi ok. 65,0 m.

e Zasilenie cewki zaworu elektromagnetycznego o mocy 10W 1~230V/50Hz wykona¢ prze-
wodem kablowym niepalnym 3x2,5 mm® sprzed wylacznika gléwnego budynku. Dhugo$é
przewodu zasilajacego od rozdzielnicy gtownej budynku do pomieszczenia rozdzielni ciepta
wynosi ok. 65,0 m.

e Do ukladanie przewodow zasilajacych uzywac materialow niepalnych.

e Pomieszczenie rozdzielni ciepta wyposazy¢ w co najmniej jedno gniazdo wtykowe do §wia-
tla o napigciu nie wigkszym niz 24V oraz conajmniej jedno gniazdo wtykowe o napigciu

220V.

Wytyczne branZy budowlanej

e Pomieszczenie w ktorym zostanie zamontowany zestaw do podnoszenia ci$nienia musi po-
siada¢ posadzkg i Sciany pokryte materiatami niepalnymi i niepylacymi.

e Podloga w pomieszczeniu rozdzielni ciepta musi by¢ utozona z minimalnym spadkiem 1% w
kierunku istniejacej studzienki schtadzajace;.

e Wentylacja pomieszczenia musi zapewnia¢ 1,5 krotnag wymiang powietrza w ciagu godziny.

5.6. Plukanie, proby szczelnosci i dezynfekcja.

Po zakonczeniu robot montazowych instalacj¢ podda¢ dwukrotnemu ptukaniu przy predkosci
ok. 1,5 m/s umozliwiajacej doktadne wyplukanie wszystkich zanieczyszczen mechanicznych.

Po ptukaniu instalacjg poddac¢ probie szczelnosci na ,,zimno” przy cisnieniu 0,9 MPa.
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Po uzyskaniu pozytywnego wyniku przewody wody cieptej z cyrkulacja dodatkowo podda¢
probie na ,,goraco”, przy cisnieniu 0,9 MPa i maksymalnej temperaturze wody cieptej 70°C,
zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociagowych — zeszyt 7
COBRTTI INSAL.

Wykona¢ koncoéwke do podiaczenia przenosnego chloratora z zaworem odcinajacym DNI1S5.
Dezynfekcje przeprowadzi¢ woda z dodatkiem podchlorynu sodu, przy czasie kontaktu wyno-
szacym 24h. Po przeprowadzonej dezynfekcji ponownie przeptukac instalacje woda czysta

a nastgpnie przeprowadzi¢ badania bakteriologiczne wody.

5.7. Towarzyszace roboty budowlane.

W zakresie towarzyszacych prac budowlanych nalezy :

e rozkucie otworow w przegrodach budowlanych na prowadzenie przewodow instalacji - w
projekcie wykorzystano istniejace przejécia przez Sciany i stropy;

e wykona¢ obrobke murarska powierzchni wokot przejs¢ przewoddw przez Sciany, stropy,
wokot zamontowanych uchwytow, zdementowanych przewodow i uchwytow. Obrobke na-
lezy wykona¢ z materialow o odpornosci ogniowej przegrody budowlanej;

e przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej tych przegrod.

6.0. UWAGI I WNIOSKI KONCOWE.

e Podczas podtaczania projektowanych przewodéw do istniejacych piondow, zwrocié szczegol-
na uwagg na istniejace wlaczenia przyboroéw sanitarnych do instalacji na poziomie piwnicy.

e Po zakonczeniu prac montazowych i pozytywnych probach szczelnosci, dokona¢ nastaw na
zaworach regulacyjnych zgodnie z czg$cia graficzna opracowania.

o Wszystkie materiaty 1 armatura zastosowane do budowy przewoddéw instalacji wody zimne;j
i wody cieptej z cyrkulacja musza posiada¢ atesty dopuszczenia do stosowania w instala-
cjach wody pitne;j.

e Roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem budowlanym, dokumentacja techniczna urza-
dzen i armatury ich wytworcy ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
wodociagowych — zeszyt nr 7 wymagan technicznych COBRTI — Instal” z zachowaniem
przepisow w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budow-
lanych na podstawie RMI z dnia 6 lutego 2003 roku- Dz.U. Nr 47, poz. 401.

e Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ materialow wuzytych do produkcji.
Zobowiazany jest do oceny jako$ci dostarczonych przez producenta materialow

1 stwierdzenia zgodnosci z atestami.
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e Wykonawca odpowiedzialny jest za estetyke wykonania instalacji i prac odtworzeniowych.

e Do wykonania otworéw w miejscach przejs¢ projektowanej instalacji przez przegrody bu-
dowlane zastosowaé wysokosprawny sprzet np. HILTI celem ograniczenia do minimum
rob6ot budowlanych naprawczych.

e W sprawach watpliwych wezwaé nadzor autorski.

7.0. ZESTAWIENIE URZADZEN I ARMATURY.

7.1. Poziome przewody wewnetrznej instalacji wody zimnej i wody cieplej z cyrkulacja.

II ETAP ( strona lewa + kuchnia ).

OZN WYSZCZEGOLNIENIE ILOSC UWAGI
! 2 3 4

1 Rura wielowarstwowa systemu Copipe HS typ Oventrop

PE-Xc/AL/PE-Xb w zwoju

$16x2,0 = 140 mb 150 10 55

$20x2,5 110 mb 150 10 60

$26x3,0 | 105 mb 150 10 66

$32x3,0 70 mb 15010 72

2 Rura wielowarstwowa systemu Copipe HS typ Oventrop

PE-Xc/AL/PE-Xb w sztangach (L= 5 m)

$40x3,5 | 110 mb 150 15 80

$50x4,5 25 mb 150 15 82

$63x6,0 = 105 mb 150 15 84

3 Trojnik Cofit P z brazu prasowany Oventrop

$16xp16 xp16 2 szt. 1513043

$20x¢20 x¢$20 2 szt. 1513045

040x$p40 xp40 2 szt. 1513048

4 Trojnik Cofit P z brazu prasowany-odejscie z redukcja Oventrop

$20xp16 x$20 13 szt. 1513155

$26xd16 xp26 9 szt. 1513156

$26x¢$20 x$26 7 szt. 1513157

$32x$16 x32 4 szt. 1513158

$40x$20 xp40 9 szt. 1513162

040x$p26 xp40 5 szt. 1513163

$50xp40 x50 8 szt. 151 3165

$63x¢40 xp63 24 szt. 1513167
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5 Trojnik Cofit P z brazu prasowany-odejscie i przelot z Oventrop

redukcja
$20xp16 xp16 1 szt. 1513354
$26x¢20 x$20 2 szt. 15133 58
6 Kolano 90° Cofit P prasowane Oventrop
d16xp16 54 szt. 15128 43
$20x¢20 25 szt. 1512845
$26x026 22 szt. 15128 47
$32x¢$32 22 szt. 15128 49
$40x¢$p40 48 szt. 15128 51
$50x$50 3 szt. 1512852
$63x$63 20 szt. 15128 53
7 Kolano 90° Cofit P prasowane — wkretne z gwintem ze- Oventrop
wngtrznym z brazu
016x¢%2"GZ 34 szt. 1512343
020xp%4"GZ 13 szt. 15123 46
026x¢%4"GZ 8 szt. 151 23 47
032x917GZ 13 szt. 151 23 48
040xdp1v4”GZ 14 szt. 1512349
8 ZYaczka prasowana redukcyjna Cofit P Oventrop
$20xp16 10 szt. 15126 55
$26x016 1 szt. 15126 56
$32x¢26 2 szt. 15126 60
$40x$20 4 szt. 15126 62
$40x$26 5 szt. 151 26 63
$40x$32 16 szt. 15126 64
$50x¢$p40 3 szt. 15126 65
$63x050 3 szt. 15126 69
9 Ztaczka Cofit P prasowano — skr¢tna z nakretka ztaczng Oventrop
$16x2,0 x G % NZ 64 szt. 1512143
$20x2,5 x G¥% NZ 24 szt. 1512145
$26x3,0x G 1 NZ 18 szt. 1512147
$32x3,0x G 1% NZ 24 szt. 1512149
040x4,5x G 12 NZ 28 szt. 1512151
$63x6,0x G2 ¥ NZ | 4szt. 1512157
10 ZYaczka skrecana Cofit S — nypel z brazu Oventrop
R¥%xG% GZ 10 szt. 150 31 64
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11 Ztaczka skrecana Cofit S — nakretka ztaczna Oventrop

$20x2,5 x G ¥ NZ 10 szt. 150 79 60
12 Ztaczka prasowana Oventrop
$20x¢$20 2 szt. 1512545
$26x$26 2 szt. 151 25 46
$40xp40 1 szt. 15125438
050x$50 1 szt. 1512549
d63xp63 3 szt. 1512550
13 | Ztaczka przej$ciowa prasowana Oventrop
$16x2,0mm x¢p15Cu 3 szt. 1514043
14 | Zawoér odcinajacy Aquastrom F o swobodnym przeptywie Oventrop
GZ/GZ zbrazu — bez kurka oprozniajacego
015 G%” x G3%4” 33 szt. 420 18 04
$20 G1”x G1” 8 szt. 420 18 06
025 G 1347x G 1347 12 szt. 42018 08
032 G 1%"x G 1%~ 14 szt. 42018 10
$50 G2 ¥ x G2 ¥ 2 szt. 42018 16
15 | Zawor odcinajacy Aquastrom F o swobodnym przeptywie Oventrop
GW/GW zbrazu — bez kurka oprdzniajacego
¢50 Rp 2” x Rp 2~ 2 szt. 42033 16
16 | Zawor regulacyjny Aquastrom C z brazu GZ/GZ Oventrop
$20 G1”x G1” 1 szt. 420 71 06
17 | Zawor termostatyczny Aquastrom VT z brazu, z funkcja Oventrop
wstepnej nastawy przepltywu resztkowego GZ/GZ
015 G¥%” x G%4” 11 szt. 420 67 04
18 | Zawor termostatyczny Aquastrom VT z brazu, z funkcja Oventrop
wstepnej nastawy przeptywu resztkowego GW/GW
920 Rp%” x Rp¥%4” 5 szt. 420 57 06

19 | Izolacja termiczna z pianki poliuretanowej systemu STE-
INONORM 300 typ 310 gr. 20 mm — woda zimna
($rednica zewngtrzna rury = §rednica wewngtrzna izolacji )

Dw 16 37m
Dw 20 8 m
Dw 26 30 m
Dw 32 25 m
Dw 40 65 m
Dw 50 10 m
Dw 63 60 m
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20 | Izolacja termiczna z pianki poliuretanowej systemu STE-
INONORM 300 typ 310 gr. 20 mm — woda ciepta z cyrku-
lacja $rednica zewngtrzna rury = $rednica wewngtrzna izo-
lacji )
Dw 16 110 m
Dw 20 110 m
Dw 26 70 m

21 | Izolacja termiczna z pianki poliuretanowej systemu STE-
INONORM 300 typ 310 gr. 30 mm — woda ciepta z cyrku-
lacja $rednica zewngtrzna rury = $rednica wewngtrzna izo-
lacji )
Dw 32 40 m
Dw 40 55m

22 | Izolacja termiczna z pianki poliuretanowej systemu STE-
INONORM 300 typ 310 gr. 40 mm — woda ciepta z cyrku-
lacja $rednica zewngtrzna rury = $rednica wewngtrzna izo-
lacji)
Dw 50 20 m

23 | Izolacja termiczna z pianki poliuretanowej systemu STE-
INONORM 300 typ 310 gr. 50 mm — woda ciepta z cyrku-
lacja $rednica zewngtrzna rury = $rednica wewngtrzna izo-

lacji)
Dw 63 55m
24 | Proba szczelnosci ,,na zimno”, ptukanie i dezynfekcja 603 mb
25 | Proba szczelno$ci ,,na goraco” 396 mb
26 | Opaska ogniochronna typ Astro Wrap arpa pol

32 mm 33 szt.
40 mm 12 szt.
55 mm 3 szt.

63 mm 7 szt.

7.2. Zasilenie wewnetrznej instalacji wody zimnej do celow socjalnych i przeciwpozaro-

OZN. WYSZCZEGOLNIENIE ILOSC UWAGI
1 2 3 4
1 Rura stalowa ocynkowana
$25 3 mb
$40 6 mb
$50 = 456 mb
¢80  6mb
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2 Zawor antyskazeniowy PN16 typ EA426 kohlierzowy Socla

680 1 szt.
Kotnierze DN80 z koncéwkami ocynkowanymi gwin- 2 szt.
towanymi
3 Zawor antyskazeniowy Aquastrom R GZ/GW Oventrop
®50NZ 2*®8x G2 ¥® 1 szt. 420 86 16
4 Urzadzenie do podnoszenia ci$nienia typ Wilo COR-1 1 kpl. 2523119
MVIE 403-GE przytacze G1%4”
Zestaw WMS R Y4, wylacznik cisnieniowy jako czujnik 1 kpl. 2862750
zabezpieczenia przed brakiem wody
5 Kréciec amortyzacyjny typ ZKT Dn32 R 1% 2 szt. Socla
Zawor kulowy z brazu Optibal TW GW/GW Oventrop
$20 = 1szt. 420 88 06
650 | 3 szt 420 88 16
$80 3 szt. 420 88 24
7 Filtr siatkowy z brazu z pojedyncza siatka GW/GW Oventrop
»80 1 szt. 112 00 24
8 Zawor odcinajaco — zwrotny z brazu Aquastrom KFR
650 | 1szt. 42058 16
9 Zawor bezpieczenstwa typ SYR 2115 $25x$32 cisnie- 1 szt. SYR
nie poczatku otwarcia 6,0 bar
10 Zawor elektromagnetyczny EV220B w wersji normal- Danfoss
nie otwarty NO DN 80 do potaczen kotnierzowych
*Korpus zaworu elektromagnetycznego typ 1 szt. 016D6080
EV220B80CIFL10E NO +032U0296
*Kotnierze DN80 z koncéwkami ocynkowanymi gwin- 2 szt.
towanymi
*Cewka elektromagnetyczna typ BE 230AS o mocy 1 szt. 018F6701
10W
*Presostat typ BCP 3 1 szt. 017B0010
*Przytacze thamiace do BCP 1 szt. 060-016966
11 Przew6d kablowy niepalny 4x2,5 mm’ 65 mb
12 Przewod kablowy niepalny 3x1,5 mm® 65 mb
13 Izolacja termiczna z otuliny termoizolacyjnej TERMA-

FLEX typ FRZ gr. 13 mm ( $rednica zewngtrzna rury
= Dw izolacji )
Dw48 6 m
Dw60 456 m
14 Opaska ogniochronna typ Astro Wrap arpa pol
55 mm 32 szt.
63 mm 32 szt.
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