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Instalacja: Urzadzenie do podwyzszania ci$nienia
Vario z regulacjq predkosci obrotowej

Urzadzenie do podwyzszania cisnienia Vario z
regulacjg predkosci obrotowej
Wilo-Comfort-Vario COR-1 MVIE 403-GE

Urzadzenie zaopatrujgce w wode w postaci kompaktowego
urzadzenia do podwyzszania ci$nienia lub w postaci uktadu
zaopatrzenia wwode do przytqczenia do zbiornika
wstepnego/sieci zasilajagcej. W sktad wchodzg: normalnie
zasysajgca, pionowa, wielostopniowa wysokoci$nieniowa
pompa wirowa ze stali nierdzewnej z silnikiem
normatywnym IE2. Uszczelnienie watu poprzez niezalezne
od kierunku obrotéw uszczelnienie mechaniczne. Silnik ze
integrowang, chtodzong powietrzem przetwornicg
czestotliwosci do ptynnej regulacji obrotow w zakresie od 24
Hz do maks. 60 Hz. Zamontowane na cynkowanej ramie
podstawowej z amortyzatorami drgan z regulowang
wysokoscig, membranowy zbiornik cisnieniowy (pojemnos$¢
8 1) wraz z armaturg przeptywowa zgodnie z normg DIN
4807, zintegrowany zawdr zwrotny, czujnik ci$nienia (4-20
mA) i manometr do automatycznej regulacji pracy instalacji
przy funkcji p = konstant. Mozliwo$¢ bezstopniowej
regulacji wysokosci ttoczenia do wartosci zadanej za
pomocg umieszczonego na przetwornicy czestotliwosci,
jednoprzyciskowego elementu obstugowego. Automatyczne
wykrywanie ilosci zerowej i wytagczanie. Zintegrowane
zabezpieczenie silnika poprzez elektroniczny nadzdér
wartosci pradu.

Z wyswietlaczem LC wskazujgcym status i warto$¢ cisnienia
rzeczywistego oraz jednoprzyciskowym elementem
obstugowym do ustawiania parametrdéw poziomu cisnienia i
wszystkich wartosci zadanych oraz bezpotencjatowymi
stykami zbiorczej sygnalizacji usterek i zbiorczej
sygnalizacji pracy. Gotowe do przytaczenia, petne
okablowanie, przektadniowa zasuwa odcinajaca po stronie
tlocznej.
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Korpus

Wirniki

Komory stopni
Ptaszcz ci$nieniowy
Wat

Orurowanie

Ttoczone medium : Woda, czysta
Temperatura medium (maks. 60 °C) : 20 °C
Przeplyw : 7,20 m3/h
Wysokosc toczenia :19,00 m
Wysokos¢ ttoczenia przy Q=0 146,50 m
Cisnienie doptywu (maks. 6 bar) : bar
Warto$¢ zadana : bar
Cisnienie robocze (maks. 16 bar) : bar
Silnik:

-Pob6r mocy P1
-Znamionowa liczba obrotow

1,51 kW
: 2970 1/min

PG6
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-Rodzaj pradu : 3~400V/50Hz
-Prad znamionowy 14,4 A
-Stopien ochrony . IP 55
Orurowanie . Stal nierdzewna 1.4571/AIS] 316 L
Przytgcze ssace/ttoczne :Rp11/4/R11/4
Produkt : WILO
Typ : COR-1 MVIE 403-GE
Numer pozycji : 2523119
Wybor wyposazenia dodatkowego
1 Zestaw WMS R 1/4, wytacznik cisnieniowy jako czujnik PG14
zabezpieczenia
przed brakiem wody, do bezposredniego podtaczenia do
rurociggu doptywowego.
Numer pozycji : 2862750
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[m]] Wysokost podhoszenia : : : E Dane wyjsciowe doboru
] : Przeptyw 7,2 m3/h
Wysokos$¢é podnoszenia 19 m
Przeptyw Woda, czysta
Temperatura ptynu 20 °C
Gestoscé 0,9982 kg/dm3
Lepks$¢ kinematyczna 1,001 mm 2/s
Ci$nienie pary 10 kPa
Dane pompy
- Producent WILO
A00% Typ COR-1 MVIE 403-GE
: Rodzaj konstrukcji Urzadzenie do podwyz.cisnien
Rodzaj urzadzenia Pojedyncza pompa
Stopien ci$n.znamionowe8& 16
IMoc ra wale P2 & . 4 7 Minimalna temperat.ptynu20 °C
A Maksymalna.temp.ptynu 70 oC
3 00%
08] )
0,65 .
gg;/ﬁ“ﬁm"/ﬂ : ) Dane hydrauliczne (Punkt pracy)
’:”” S — ,,ﬂ%,,,, I
o 13 S e R e o1 | Przephyw 7.2 m2/h
Wysokos$¢ podnoszenia 19 m
Predkos$¢ obrotowa 3500 1/min
Materiaty /uszczelki
]
Korpus 1.4301
= Wirniki 1.4301
Komory stopni 1.4301
. Ptaszcz ci$nieniowy 1.4301
Wat 1.4122
Orurowanie 1.4571
RPS
Wymiary mm
T MI
L H 642 P1 490
H1 140 P3 300
H3 90
L 600
L3 160
P 375
Strona ssaca Rp 11/4/ PN16
Strona tloczna R11/4 /PN16
Masa 47,9 kg
Hetzanschluss
D|O|D|O Dane silnika
L1L2 L3 PE Moc znamionowa P2 1,1 kW
Predkos$¢ obr. znamion. 2970 1/min
Signalanschlisse Napiecie znamionowe 3~400V, 50 Hz
D|D D|D|D|D|D D|D|D D|D|D Maks.yr,nalny pobor pradu4,4 A
o = o= Stopien ochrony IP 55
5 2EEE % H_| M_| Dopuszczalna tolerancja napiecia +/- 10%
JE sSM SEM
Nr Art. Wersja standardowa: 2523119
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