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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zamowienia.

Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajacego:

Przebudowa poziomych przewodow wewnetrznej instalacji wody zimnej i wody cieplej
z cyrkulacjq w Budynku Glownym SPS ZOZ przy ul. Wegrzynowicza nr 13 w Leborku
- Il ETAP ( strona lewa + kuchnia ).

1.2. Przedmiot i zakres stosowania Szczegolowej Specvfikacji Technicznej
(SSTWiORNS).

* Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robot Sanitarnych sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot dot. II etapu
przebudowy poziomych przewoddéw wewngetrznej instalacji wody zimnej i wody cieplej
z cyrkulacja w Budynku Gléwnym SPS ZOZ przy ul. Wegrzynowicza nr 13
w Leborku.

= Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy
zlecaniu i realizacji w/w robot.

1.3. Zakres robot objetych SSTWiOPS.

= przebudowa poziomych przewodéw wewngtrzne] instalacji wody zimnej do celow
uzytkowych — strona lewa Budynku Glownego, patrzac od rozdzielni ciepla
w kierunku instalacji oraz instalacja KUCHNI;

= przebudowa poziomych przewoddéw wewngtrznej instalacji wody zimnej do celow
przeciwpozarowych;

= przebudowa poziomych przewodoéw wewngetrznej instalacji wody cieptej z cyrkulacja
— strona lewa Budynku Glownego, patrzac od rozdzielni ciepta w kierunku instalacji
oraz instalacja KUCHNI;

Prace towarzyszace budowlane:

e rozkucie otworéw w przegrodach budowlanych na prowadzenie przewodow
instalacji - w projekcie wykorzystano istniejace przejscia przez $ciany i stropy;

e wykona¢ obrobke murarska powierzchni wokot przejs¢ przewodow przez $ciany,
stropy, woko6l zamontowanych uchwytow, zdementowanych przewodéw 1 uchwytow.
Obrobke nalezy wykona¢ z materialdow o odpornos$ci ogniowej przegrody budowlanej;

e przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej tych
przegréd.

Prace demontazowe:

= demontaz istniejacej izolacji termicznej z mat z waty szklanej w plaszczu
gipsoowo-kartonowym;

= demontaz istniejacych przewodow poziomych wraz z podejsciami pod pony
wewngetrznej instalacji wody zimnej, wody cieptej z cyrkulacja z rur stalowych
ocynkowanych i z rur miedzianych;
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1.4. Informacje o terenie budowy.

Obiekty Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej
w Leborku przy ul. Wegrzynowicza nr 13 zlokalizowane sa na dzialce nr 243 obreb nr 7
Miasta Lebork.

Obiekty SPS ZOZ zasilane sa w wod¢ zimna wodociagowa do celéw socjalno-bytowych
i do ochrony przeciwpozarowej z miejskiej sieci wodociagowej obustronnie, dwoma
przytaczami $100 zel. przytaczonymi do miejskiej sieci w ul. Wegrzynowicza
1 ul. Wybickiego.

Woda zimna doprowadzona jest przytaczem de90PE do pomieszczenia rozdzielni ciepta
Budynku Gtéwnego a nastgpnie dostarczana jest do wewngtrznej instalacji wody zimnej
w Budynku Gléwnym, do Nowego SOR-u, Budynku Administracji i Apteki.

Wewnetrzna instalacja wody zimnej wykonana jest rur stalowych ocynkowanych
1 miedzianych.

Ciepla woda uzytkowa z cyrkulacja doprowadzona jest do pomieszczenia rozdzielni ciepla
Budynku Gloéwnego przylaczem z rur preizolowanych ¢75x6,8 cwu / ¢$40x3,7 cyrk
1 poprzez rozdzielacz cieptej wody i1 cyrkulacji cieptej wody rozprowadzona jest do
wewngtrznej instalacji wody cieplej z cyrkulacja w Budynku Gléwnym, do Nowego
SOR-u, Budynku Administracji i Apteki.

Ciepla woda uzytkowa przygotowywana jest w wezle cieplnym zlokalizowanym
w Budynku Pralni-Kottowni. Wezet cieplny C.W.U. wybudowany w 2013 roku zasilany
jest w czynnik grzewczy z miejskiej sieci cieptowniczej wysokich parametrow.
Wyposazony jest w nowoczesna armatur¢ 1w pelni  zautomatyzowany.
System przygotowania cieptej wody uzytkowej wspomagany jest instalacja solarna.
Wewngetrzna instalacja wody cieptej z cyrkulacja wykonana jest rur stalowych
ocynkowanych i miedzianych.

Pond to, w Budynku Gtownym wykonana jest instalacja elektryczna, instalacja kanalizacji
sanitarnej, telekomunikacyjna, gazowa, wewngtrzna instalacja mediow medycznych.

1.4.1. Organizacja robot budowlanych.

Wykonawca robét_jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i obowiazujacymi normami.
Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z projektem i poleceniami Inspektora.
Przekazanie Terenu Budowy - W terminie i na zasadach okreslonym w Umowie,
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren Budowy.

Dokumentacja dla Wykonawcy - Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego, po podpisaniu
Umowy, dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i Specyfikacj¢ Techniczna na roboty
objete Umowa. Dalsze niezbedne kopie Dokumentacji Projektowej wykona na wlasny
koszt.

Dokumentacja Projektowa dostarczona Wykonawcy przez Zamawiajacego nie moze by¢
wykorzystywana lub udostgpniana osobom trzecim bez zgody Inspektora z wyjatkiem
przypadkow, kiedy jest to niezbedne dla celéw zwiazanych z wykonaniem Umowy.
W okresie przygotowywania ofert pelna dokumentacja Projektowa znajduje si¢ do wgladu
w siedzibie Zamawiajacego.
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Wykonawca we wlasnym_zakresie opracuje i uzgodni szczegoétowy harmonogram robot
gwarantujacy ciagto$¢ wykonywanych prac. Koszty harmonogramu nalezy uwzgledni¢
w cenach jednostkowych robét.

Zgodnosé Robdt 7 Dokumentacjq Projektowq i Specyfikacjq Techniczng

1. Z wyjatkiem przypadkow, kiedy stanie si¢ to niewykonalne z przyczyn prawnych lub
fizycznych Wykonawca winien wykona¢ i wykonczy¢ roboty bez zadnych usterek,
w $cistej zgodnosci z Umowa. Wykonawca winien takze przestrzegac i $cisle stosowac
si¢ do polecen Inspektora we wszystkich sprawach dotyczacych robot, niezaleznie
od tego czy byly one wymienione w Umowie czy nie.

2. Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna dostarczone Wykonawcy przez
Inwestora sa istotnymi elementami Umowy 1 jakiekolwiek wymagania zawarte
w jednym z tych dokumentéw sa tak samo wiazace, jak gdyby wystepowaly one we
wszystkich dokumentach.

3. W przypadku rozbiezno$ci wystepujacych w Dokumentacji Projektowej wymiary
obiektéw liniowych okre$lone na rzutach budynku w Dokumentacji Projektowej sa
wazniejsze od danych okreslonych liczba w opisach technicznych i1 zalacznikach
graficznych (rzut, przekroje lub rozwinigcia) .

4. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swa korzys¢ jakichkolwiek btedow lub brakow
w Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacji Technicznej, a o ich wykryciu winien
bezzwlocznie powiadomi¢ Inspektora, ktory zadecyduje o dokonaniu niezbednych
zmian lub uzupetnien.

5. Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materialy powinny by¢ zgodne
z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna.

6. Cechy materiatow 1 elementéw robdt powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliska
zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami albo z warto$ciami S$rednimi okre§lonego
przedzialu tolerancji. Przedzial tolerancji przyjmuje si¢ w celu uwzglgdnienia
przypadkowych nieznacznych odchylen od wartosci docelowych, jakie sa praktycznie
nieuniknione.

7. W przypadku, gdy roboty lub materialy nie beda w peini zgodne z Dokumentacja
Projektowa lub Specyfikacja Techniczng i bgdzie to mialo wpltyw na niezadowalajaca
jakos¢ robot, to takie materialy beda niezwltocznie zastapione innymi, a roboty te beda
rozebrane na koszt Wykonawcy.

Istniejgca infrastruktura techniczna

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zachowanie istniejacej infrastruktury techniczne;.

Wszelkie jej uszkodzenia obciazaja Wykonawce. Wykonawca bedzie zobowiazany

do dokonania napraw (poniesienia kosztow) uszkodzonej infrastruktury w uzgodnieniu

z jej wiascicielami. W odniesieniu do urzadzen (przewodéw) melioracji szczegdlowej

procedura postgpowania bedzie nastepujaca:

- wszelkie odkryte urzadzenia (przewody) musza by¢ zinwentaryzowane
w dokumentacji powykonawczej,

- w przypadku uszkodzenia fakt ten winien zosta¢ zgloszony Inspektorowi Nadzoru oraz
wlascicielowi nieruchomos$ci, uszkodzenie naprawione wg wskazan Inspektora
Nadzoru oraz zinwentaryzowane w dokumentacji powykonawcze;j.
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1.4.2. Zabezpieczenie interesow 0sob trzecich.

Nie wystepuje.

1.4.3. Ochrona srodowiska.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ wszystkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego i stosowac je w czasie prowadzenia robot.

Wykonawca w szczegdlnosci zapewni spelnienie nastgpujacych warunkow: miejsca na
bazy, magazyny, sktadowiska i drogi wewngtrzne beda tak wybrane, aby nie powodowaty
zaklécen w ruchu drogowym, poza utrudnieniami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej i nie powodowaly zniszczen w srodowisku naturalnym.

Praca sprzegtu uzywanego podczas realizacji robot nie bedzie powodowac¢ zanieczyszczen
w $srodowisku naturalnym na Placu Budowy i poza nim.

Opftaty 1 ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm okre§lonych
w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obciaza Wykonawce.

1.4.4. Warunki bezpieczenstwa pracy.

= Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegal wszystkie przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé
o zdrowie 1 bezpieczenstwo pracy swych pracownikow i zapewni¢ wilasciwe warunki
pracy i warunki sanitarne.

= Wykonawca winien w trakcie wykonywania robot zapewni¢ petne bezpieczenstwo
wszystkim osobom upowaznionym do przebywania na terenie budowy oraz
utrzymywac teren (w granicach pozostajacych w jego wladaniu) oraz roboty (w czgsci
nie przejgte] przez Zamawiajacego) w odpowiednim porzadku wymaganym dla
zapewnienia 0osOb 1 mienia.

= Wykonawca zapewni 1 utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzgt
i odpowiednia odziez dla ochrony oséb zatrudnionych na terenie budowy oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

= Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla
personelu pracujacego na terenie budowy.

= Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej sa uwzglednione przez Wykonawceg w cenach jednostkowych robot.

= Wykonawca musi przestrzegaé i spelnia¢ wszelkie przepisy krajowe odnoszace si¢ do
bezpieczenstwa i higieny pracy tacznie z urzadzeniami socjalnymi.

1.4.5. Ochrona przeciwpoZarowa:

=  Wykonawca bgdzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowe;j

= Na terenie zaplecza budowy, w pomieszczeniach biurowych 1 magazynach Wykonawca
bedzie utrzymywal sprawny sprzgt przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi
przepisami.

= Materiaty fatwopalne bgda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
oraz beda zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.

= Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym w efekcie realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.
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1.4.6. Ogrodzenia

Przed przystapieniem do robdot nalezy oznakowa¢ teren budowy zgodnie
z obowiazujacymi przepisami, np. tasma ostrzegawcza, tablicami ostrzegawczymi,
o$wietleniem.

W przypadku zabrudzenia nawierzchni drogi lub chodnika Wykonawcza powinien go
oczysci¢ na swoj koszt.

1.4.7, Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne
1 miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob
zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych postanowien podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw
patentowych, bedzie odpowiedzialny za wypeknienie wszelkich wymagan prawnych
odno$nie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do
sprz¢tu, materialow lub zwigzanych z wykonywaniem robdt i w sposob ciagly bedzie
informowa¢ Inwestora o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postgpowania, obciazenia i wydatki wynikle
z lub zwiazane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca,
z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przez Inwestora.

1.4.8. Rownowaznos¢ norm i zbiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy,
ktére spelnia¢ maja materiaty, sprzg¢t i inne towary wykonane i zbadane roboty, bgda
obowiazywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepisow o ile kontraktu nie postanowiono inaczej. Moga byc¢
réwniez stosowane inne odpowiednie normy, zapewniajace rowny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy i przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia 1 pisemnego
zatwierdzenia przez Inwestora. Roéznice pomigdzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce
i przedtozone Inwestorowi do zatwierdzenia.

1.5. Nazwy i kody robot wg CPV.

= 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
= 45453000-7 Roboty remontowe 1 renowacyjne

1.6. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w SSTWIORS okreslenia sa zgodne z aktualnymi przepisami technicznymi
i Polskimi Normami.
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2.0. MATERIALY.

Materiaty stosowane do budowy instalacji sanitarnych powinny mie¢:

oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci
ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm,
z europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna panstwa
cztonkowskiego UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisjg
Europejska za zgodna z wymogami podstawowymi, lub deklaracje zgodnosci
z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia 1 bezpieczenstwa okreslonych przez Komisj¢ Europejska,

oznakowane znakiem budowlanym, co oznacza, ze sa to wyroby nie podlegajace
obowiazkowemu oznaczeniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska
Norma lub aprobata techniczna, badz uznano za ,,regionalny wyrob budowlany”.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.
Producenci rur, ksztattek i armatury powinni legitymowac si¢ waznym $wiadectwem
wewngtrznej kontroli jako$ci wytwarzania np. certyfikat ISO.

Wszystkie materiaty i armatura zastosowane do budowy pionow instalacji wody zimnej
1 wody cieptej z cyrkulacja musza posiada¢ atesty dopuszczenia do stosowania
w instalacjach wody pitne;j.

2.1. Rury i armatura odcinajaco - regulacyjna.

2.1.1 Poziome przewody wewnetrznej instalacji wody zimnej i wody cieplej z cyrkulacja.

II ETAP ( strona lewa + kuchnia ).

OZN WYSZCZEGOLNIENIE ILOSC UWAGI

2 3 4

Rura wielowarstwowa systemu Copipe HS typ
PE-Xc/AL/PE-Xb w zwoju

$16x2,0 140 mb
$20x2,5 110 mb
$26x3,0 105 mb
$32x3,0 70 mb

Rura wielowarstwowa systemu Copipe HS typ
PE-Xc/AL/PE-Xb w sztangach (L= 5 m)

$40x3,5 110 mb
$50x4,5 | 25 mb
$63x6,0 105 mb
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3 Trojnik Cofit P z brazu prasowany
016x$p16 xp16 2 szt.
$20x$20 x$p20 2 szt.
$40xp40 xp40 2 szt.

4 Trojnik Cofit P z brazu prasowany-odejscie z redukcja
$20x¢p16 x$20 13 szt.
$26xd16 xp26 9 szt.
$26x¢20 x$p26 7 szt.
$32xp16 xp32 4 szt.
$40x¢20 xp40 9 szt.
$40x$26 xp40 5 szt.
$50xp40 x50 8 szt.
$63xp40 xp63 24 szt.

5 Trojnik Cofit P z brazu prasowany-odejscie i przelot z
redukcja

020xp16 xp16 1 szt.
$26x$20 x¢20 2 szt.
6 Kolano 90° Cofit P prasowane
ol16xp16 54 szt.
$20x¢20 25 szt.
$26x$26 22 szt.
$32x$32 22 szt.
¢40xp40 | 48 szt.
$50x$50 3 szt.
$63x¢$63 20 szt.

7 Kolano 90° Cofit P prasowane — wkretne z gwintem
zewngtrznym z brazu

016x972"GZ 34 szt.
$20x¢%4”GZ 13 szt.
026x9%"GZ 8 szt.
$32xp1”°GZ 13 szt.
$40x14”GZ 14 szt.
8 ZYaczka prasowana redukcyjna Cofit P
$20xd16 10 szt.
026xd16 1 szt.
$32x$26 2 szt.
$40x¢20 4 szt.
$40x$26 5 szt.
$40x$32 16 szt.
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10

11

12

13

14

15

16

17

18

$50x$40
$63x$50
Ztaczka Cofit P prasowano — skretna z nakretka ztaczna
$16x2,0 x G % NZ
$20x2,5 x G ¥4 NZ
$26x3,0x G 1 NZ
$32x3,0x G 1% NZ
$40x4,5x G 12 NZ
$63x6,0 x G2 ¥ NZ
Ztaczka skrecana Cofit S — nypel z brazu
R%x G% GZ
Ztaczka skrecana Cofit S — nakretka ztaczna
$20x2,5 x G % NZ
Ztaczka prasowana
$20x$20
$26x$26
$40xp40
050xp50
$63x$63
Ztaczka przejsciowa prasowana
$16x2,0mm x$p15Cu

Zawor odcinajacy Aquastrom F o swobodnym przeplywie
GZ/GZ z brazu — bez kurka oprozniajacego

015 G¥%” x G¥”
$20 G1” x G1”

$25 G 13%7x G 1347
$32 G 1%7x G 1%”
050 G2 x G2 ¥

Zawor odcinajacy Aquastrom F o swobodnym przeptywie
GW/GW zbrazu —bez kurka oprdzniajacego

050 Rp 2” x Rp 2”
Zawor regulacyjny Aquastrom C z brazu GZ/GZ
$20 G1” x G1”

Zawor termostatyczny Aquastrom VT z brazu, z funkcja
wstepnej nastawy przeplywu resztkowego GZ/GZ

015 G%” x G¥%4”

Zawor termostatyczny Aquastrom VT z brazu, z funkcja
wstepnej nastawy przeplywu resztkowego GW/GW

$20 Rp¥%” x Rp¥%”

3 szt.
3 szt.

64 szt.
24 szt.
18 szt.
24 szt.
28 szt.
4 szt.

10 szt.

10 szt.

2 szt.

2 szt.

1 szt.

1 szt.
3 szt.

3 szt.

33 szt.
8 szt.
12 szt.
14 szt.
2 szt.

2 szt.

1 szt.

11 szt.

5 szt.
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19

20

21

22

23

24
25
26

Izolacja termiczna z pianki poliuretanowej systemu
STEINONORM 300 typ 310 gr. 20 mm — woda zimna
($rednica zewngtrzna rury = §rednica wewngtrzna izolacji )

Dw 16
Dw 20
Dw 26
Dw 32
Dw 40
Dw 50
Dw 63

Izolacja termiczna z pianki poliuretanowej systemu
STEINONORM 300 typ 310 gr. 20 mm — woda ciepta z
cyrkulacja $rednica zewngtrzna rury = $rednica
wewngtrzna izolacji )

Dw 16
Dw 20
Dw 26

Izolacja termiczna z pianki poliuretanowej systemu
STEINONORM 300 typ 310 gr. 30 mm — woda ciepta z
cyrkulacja $rednica zewngtrzna rury = $rednica
wewngtrzna izolacji )

Dw 32
Dw 40

Izolacja termiczna z pianki poliuretanowej systemu
STEINONORM 300 typ 310 gr. 40 mm — woda ciepta z
cyrkulacja $rednica zewngtrzna rury = $rednica
wewngtrzna izolacji )

Dw 50

Izolacja termiczna z pianki poliuretanowej systemu
STEINONORM 300 typ 310 gr. 50 mm — woda ciepta z
cyrkulacja $rednica zewngtrzna rury = $rednica
wewngtrzna izolacji )

Dw 63
Proba szczelnoscei ,,na zimno”, plukanie i dezynfekcja
Proba szczelnosci ,,na goraco”
Opaska ogniochronna typ Astro Wrap
32 mm
40 mm
55 mm

63 mm

37m

30 m
25 m
65 m
10 m
60 m

110 m
110 m
70 m

40 m
55m

20 m

55m
603 mb
396 mb

33 szt.
12 szt.
3 szt.
7 szt.
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2.2.2. Zasilenie wewnetrznej instalacji wody zimnej do celow socjalnych

i przeciwpozarowych.

OZN. WYSZCZEGOLNIENIE ILOSC UWAGI
1 2 3 4
1 Rura stalowa ocynkowana

025 3mb
$40 6 mb
$50 | 456 mb
680 6 mb
2 Zawor antyskazeniowy PN16 typ EA426 kothierzowy
Socla
680 | 1szt.
Kotnierze DN8O z koncoéwkami ocynkowanymi 2 szt.
gwintowanymi

3 Zawor antyskazeniowy Aquastrom R GZ/GW
»50NZ 2 x G2 ¥® 1 szt.

4 Urzadzenie do podnoszenia cis$nienia typ Wilo COR-1 1 kpl.
MVIE 403-GE przytacze G1%4”
Zestaw WMS R Y4, wyltacznik ci$nieniowy jako czujnik 1 kpl.
zabezpieczenia przed brakiem wody

5 Kroéciec amortyzacyjny typ ZKT Dn32 R 1% 2 szt.
Zawor kulowy z brazu Optibal TW GW/GW
620 1 szt.
$50 3 szt.
680 3 szt.
7 Filtr siatkowy z brazu z pojedyncza siatka GW/GW
680 1 szt.
8 Zawor odcinajaco — zwrotny z brazu Aquastrom KFR
650 1 szt.
9 Zawor bezpieczenstwa typ SYR 2115 $25x¢$32 I szt.
ci$nienie poczatku otwarcia 6,0 bar
10 Zawor elektromagnetyczny EV220B w wersji
normalnie otwarty NO DN 80 do potaczen
kohierzowych
*Korpus zaworu elektromagnetycznego typ 1 szt. 016D6080
EV220B80CIFL10E NO +032U0296
*Kotierze DN80 z koncéwkami ocynkowanymi 2 szt.
gwintowanymi
*Cewka elektromagnetyczna typ BE 230AS o mocy 1 szt. 018F6701
10W
*Presostat typ BCP 3 1 szt. 017B0010
*Przylacze ttumiace do BCP 1 szt. 060-016966
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11 Przewod kablowy niepalny 4x2,5 mm” 65 mb
12 Przew6d kablowy niepalny 3x1,5 mm’ 65 mb

13 Izolacja  termiczna z otuliny termoizolacyjnej
TERMAFLEX typ FRZ gr. 13 mm ( S$rednica
zewngtrzna rury = Dw izolacji )

Dw48 6 m
Dw60 456 m
14 Opaska ogniochronna typ Astro Wrap
55 mm 32 szt.
63 mm 32 szt.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materialow.

* Rury nalezy przechowywa¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, réwnym podiozu,
W sposOb gwarantujacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem 1 opadami
atmosferycznymi oraz spelnienie warunkow bhp.

= Rury stalowe dostarcza si¢ bez opakowania w wiazkach lub luzem. Gwinty rur
1 zlaczek zabezpiecza si¢ przed korozja smarem.

= Armatura powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed
wplywami atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozjg. Ksztattki, zlaczki,
armatura, urzadzenia i inne materialty (uszczelki, itp.) powinny by¢ sktadowane
w sposob uporzadkowany (w kartonach, koszach, workach, skrzynkach),
w oryginalnych opakowaniach 1 zabezpieczeniach.

3.0. SPRZET.

Wykonawca winien zastosowac sprzg¢t nie powodujacy niekorzystnego wpltywu na jakosé
stosowanych materiatéw 1 wykonywanych robot . W trakcie prowadzenia robot stosowac
sprz¢t budowlany zaleznie od przyjetych do realizacji materiatow i technologii
wykonania robdt, a zalecany przez producentow materiatow.

Do wykonania otworéw w miejscach przejs¢ projektowanej instalacji przez przegrody
budowlane zastosowac wysokosprawny sprz¢t np. HILTI celem ograniczenia
do minimum robdt budowlanych naprawczych

4.0. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowiazany stosowac takie Srodki transportu ktore nie wptlyna
niekorzystnie na jako$¢ i wtasciwosci przewozonych materiatow i sprzetu.

Rodzaj 1 liczba $rodkéw transportu powinna zapewnic zachowanie ciagtosci
prowadzonych robot.

Srodki transportu musza byé dopuszczone do ruchu na drogach publicznych.
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Wykonawca jest zobowiazany biezaco i1 na wlasny koszt usuwaé wszelkie
zanieczyszczenia 1 uszkodzenia spowodowane jego S$rodkami transportu na drogach
publicznych

5.0. WYKONANIE ROBOT - ZASADY I TECHNOLOGIA.

5.1. Wymagania ogolne

Roboty nalezy wykonywac zgodnie z:

projektem budowlanym wykonawczym;

Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75/ 2002 , 109/2004, Dz.U. 201/2008);

Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL  Zeszyt 7 ,, Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji wodociagowych Wydanie lipiec 2003 ;

niniejsza SSTWiORS

wytycznymi technologicznymi producentéw materiatow;

poleceniami inwestorskiego nadzoru technicznego;

materiaty uzyskane z demontazu, niewykorzystane do ponownego montazu, nalezy
posegregowac i1 wywiez¢ na najblizsze sktadowisko ztomu .

Nalezno$¢ uzyskang ze zbycia ztomu przekazaé Inwestorowi

5.2 . Roboty przygotowawcze

Przystapienie do wykonywania robdt musi by¢ poprzedzone doktadnym zapoznaniem
si¢. Wykonawcy z dokumentacja techniczna inwestycji 1 niniejszymi warunkami
SSTWiORS.

Uzgodni¢ z Inwestorem harmonogram prowadzenia robot.

Doktadnie rozpoznaé elementy istniejacej instalacji podlegajace wylaczeniu
z uzytkowania izamianie na nowe.

Sukcesywnie dokona¢ przygotowania poszczegélnych pomieszczen do demontazu
istniejacej instalacji i jej odtwarzania.

Oprozni¢ instalacje  wody =zimnej, wody cieplej polegajaca na wytaczeniu
z uzytkowania.

5.3. Poziome przewody wewnetrznej instalacji zimnej wody wodociagowej do celow

socjalno-bvtowych i cieplej wody uzytkowej z cyrkulacja.

e Zaprojektowano wykonanie poziomych przewoddéw rozprowadzajacych wewngtrznej

instalacji wody zimnej i cieptej wody uzytkowej z cyrkulacja z rur :
a) wielowarstwowych, systemu Copipe HS, laczonych sa za pomoca ztaczek
prasowanych systemu Cofit P i ztaczek skrgcanych Cofit S.

Zaprojektowane przewody, urzadzenia i armatura posiadaja Atest Higieniczny
Panstwowego Zakladu Higieny dopuszczajacy do kontaktu z wodg pitna.
Przewody poziome wraz z podejsciami pod piony uktadaé pod stropem w
pomieszczeniach piwnicznych z wykorzystaniem przejs¢ przez przegrody budowlane
istniejacych instalacji.
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e Rury mocowaé¢ do zawiesi ramowych w ksztalcie litery ,,C”, np. z elementéw systemu
ML (profil MQ31) HILTI lub analogicznych systemow. Zawiesia przytwierdza¢ do
przegrdd konstrukeyjnych budynku.

e Do konstrukcji wsporczej i zawiesi rury mocowaé przy pomocy uchwytow z wktadka
gumowa W sposob umozliwiajacy ruch przewodu spowodowany wydluzeniem
termicznym. Podpory przesuwne montowa¢ w nastgpujacych odleglosciach:

- rury o $rednicy 020+50 co 100 cm
- rury o $rednicy 063 co 120 cm.

¢ Po obu stronach trdjnikoéw odgateznych i przed zaworami przewody uchwyci¢ w punkty
state ,,PS” poprzez zamontowanie uchwytéw z wkladka gumowa, mocno skregcone.
Maksymalna odleglo$¢ migdzy punktami stalymi na prostych odcinkach nie moze
przekroczy¢ 6,0 m.

e Przewody poziome uklada¢ z minimalnym spadkiem 3%, w kierunku wskazanym w
czes$ci graficznej projektu.

e Przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w klasie odpornosci
ogniowej danej przegrody budowlanej, za pomoca opasek ogniochronnych.

e Na podejsciach pod pionami wody zimnej i wody cieplej oraz pod pionami cyrkulacji
cieplej wody do pomieszczen kuchennych zamontowaé zawory odcinajace z brazu typ
Aquastrom F.

e Na podejsciach pod pionami instalacji cyrkulacji cieptej wody zamontowaé zawory
regulacyjne Aquastrom VT 1 wykona¢ nastawy przeplywu resztkowego zgodnie
z rysunkiem nr 2.

e Na odgalezieniach z rozdzielacza Rwz i Rwe do wewngtrznej instalacji Budynku
Gtownego zamontowac zawory odcinajace z brazu typ Aquastrom F ¢50.

e Na odgalezieniach z instalacji cyrkulacji cieptej wody z Budynku Gtéwnego do
rozdzielacza Reyr zamontowa¢ zawory regulacyjno-odcinajace Aquastrom C ¢20.

o Wszystkie poziome przewody instalacji wody zimnej i cieptej wody z cyrkulacja,
prowadzone przez pomieszczenia piwniczne, nalezy zaizolowac termicznie. Do izolacji
przewodéw stosowac tuleje termoizolacyjne z pianki poliuretanowej systemu
STEINONORM 300 typ 310 (lub analogiczny).

e Przewody wody zimnej wszystkich $rednic zaizolowa¢ termicznie tulejami
termoizolacyjnymi z pianki poliuretanowej systemu STEINONORM 300 typ 310 o
grubos$ci scianki 20 mm.

e Przewody wody ciepltej i cyrkulacji zaizolowa¢ tulejami termoizolacyjnymi z pianki
poliuretanowej systemu STEINONORM 300 typ 310 zgodnie z zatacznikiem nr 2 do
RMI z dnia 6.11.2008 roku zmieniajace rozporzqdzenie w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie, przewody
rozprowadzajace ~ wody  grzewczej  zaizolowa¢  ksztaltkami  izolacyjnymi
o wspotczynniku U= 0,035 W/(m*K) i minimalnej grubosci:

- §rednica wewngtrzna przewodu do 22 mm gr. izolacji 20mm

- §rednica wewngtrzna przewodu od 22 do 35 mm  gr. izolacji 30mm

- §rednica wewngtrzna przewodu do 35 do 100 mm gr. izolacji r6wna
srednicy wewngtrznej rury.
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e Na izolacji wykona¢ trwala kolorystyke, np. poprzez przyklejenie kolorowych strzatek:

- ciepta woda - pomaranczowy
- cyrkulacja c.w. - braz
- woda zimna - zielony

5.4. Poziome przewody wewnetrznej instalacji zimnej wody wodociagowej do celow
zaopatrzenia przeciwpozarowego.

e Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngetrznych 1 Administracji z dnia
07.06.2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw
1 terenow (DZ. U. nr 109, poz. 719 z 2010) zaprojektowano w Budynku Gltownym
nawodniong instalacje wody zimnej zasilajacej istniejace hydranty przeciwpozarowe
jako instalacj¢ obwodowa. Pierwszy obieg zasilenia instalacji hydrantowej na rys. nr 2
zaznaczono jako przewody ciagle koloru fioletowego, drugi obieg zasilenia instalacji
hydrantowej zaznaczono linig przerywana koloru fioletowego.

e Istniejace piony wody zimnej do celéw p-poz oraz zasilenia pojedynczych hydrantow
wlaczy¢ do pierwszego obwodu instalacji (na rys. nr 2 przewody ciagle koloru
fioletowego). Niedopuszczalne jest podlgczanie piondéw p-poz i pojedynczych
hydrantéw do obu obwodow naprzemiennie.

e Poniewaz, w chwili opracowywania niniejszego projektu Inwestor przystapit do
wydzielenia nowych stref przeciwpozarowych dla obszaru aktualnie obslugiwanego z
zaworu hydrantowego HP-02 ¢50 podtaczonego do pionu nr H-7 i przewiduje
zastosowanie hydrantow ¢25, nalezy bezwzglednie pamigta¢ o podlaczeniu ich do
pierwszego obiegu zasilenia woda zimna wodociagowa (na rys. nr 2 przewody ciagle
koloru fioletowego).

e Zaprojektowano wykonanie poziomych przewodow obwodowej instalacji wody
zimnej do  celéw przeciwpozarowych z rur stalowych s$rednich ocynkowanych,
laczonych za pomoca ztaczek gwintowanych.

e Przewody poziome wraz z podejSciami pod piony uktada¢ pod stropem
w pomieszczeniach piwnicznych z wykorzystaniem przej$S¢ przez przegrody
budowlane istniejacych instalacji.

e Rury mocowaé do zawiesi ramowych w ksztalcie litery ,,C”, np. z elementdéw systemu
ML (profil MQ31) HILTI lub analogicznych systemow. Zawiesia przytwierdza¢ do
przegréd konstrukeyjnych budynku.

e Przewody poziome uktada¢ z minimalnym spadkiem 3%, w kierunku wskazanym
w czegsci graficznej projektu.

e Przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w klasie odpornosci
ogniowej danej przegrody budowlanej, za pomoca opasek ogniochronnych.

e Przewody wody zimnej do celéw przeciwpozarowych zaizolowa¢ termicznie
otulinami termoizolacyjnymi TERMAFLEX typ FRZ o grubosci $cianki 13 mm.

e Zabrania si¢ montowania zaworéw odcinajacych pod pionami wody zimnej instalacji
przeciwpozarowej oraz na odgatezieniach zasilajacych pojedyncze hydranty.
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5.5. Zasilenie wewnetrznej instalacji zimnej wody wodociagowej do celow socjalnych
i przeciwpozarowych.

Instalacja zimnej] wody wodociagowej do celow socjalnych i1 przeciwpozarowych
dostarczana jest do Budynku Gtéwnego wspolnym przewodem de90PE-HD z zewngtrznej
instalacji wody zimnej Szpitala do rozdzielacza wody zimnej, skad zasilana jest instalacja
wody zimnej Budynku Gléwnego, Nowego SOR-u, Apteki i Budynku Administracyjnego.
Wydajno$¢ istniejacego przylacza pokrywa zapotrzebowanie zasilanych obiektow do
celow socjalnych i przeciwpozarowych przy predkosci v=1,85 m/s.

Ci$nienie w instalacji wody zimnej na wejSciu do Budynku Gléwnego, zmierzone na
rozdzielaczu Rwz wynosi 3,4 bara.

Wielkos¢ istniejacego ci$nienia w instalacji dla zaprojektowanej instalacji wody zimnej do
celow socjalnych jest wystarczajaca do zapewnienia w punktach czerpalnych
normatywnych wydajnosci.

Wielkos¢ istniejacego cisnienia jest zbyt niska do zapewnienia normatywnych wydajnosci
najdalej potozonego hydrantu ¢25.

Instalacja wody zimnej wodociagowej do =zasilenia instalacji z zamontowanymi
hydrantami ¢25 musi zapewni¢ nast¢pujaca wydajnosc:

e jednoczesno$é poboru wody z dwoch hydrantow ¢25 tj. 2x 1,0 dm’/s = 7.2 m*/h

e cisnienie nominalne na zaworze hydrantowym conajmniej 0,2 MPa

Wymagane ci$nienie w instalacji wody zimnej do celow przeciwpozarowych do
zapewnienia ww. parametréw musi wynosi¢ 5,2 bara.

Zaprojektowano kompaktowe urzadzenie do podnoszenia cisnienia wody do celéw
przeciwpozarowych typ Wilo Comfort —Vario COR-1 MVIE 403-GE.
Urzadzenie dodatkowo wyposazone zostanie w zestaw WMS zabezpieczajacy przed

brakiem wody oraz zawdr bezpieczenstwa typ SYR 2115 ¢25x$32 o cis$nieniu otwarcia
6.0 bar.

Zestaw do podnoszenia ci$nienia do instalacji przeciwpozarowej nalezy zamontowaé w
pomieszczeni rozdzielni ciepta, zgodnie z instrukcja montazu dostarczona przez
producenta oraz zgodnie z rysunkiem nr 3 niniejszego projektu.

Do zapewnienia wymaganego cisnienia 1 wydajno$ci w instalacji przeciwpozarowej na
wypadek pozaru zaprojektowano uktad do odcigcia wody uzytkowej, poprzez
zastosowanie zaworu elektromagnetycznego normalnie otwartego, zamontowanego na
doptywie wody uzytkowej do rozdzielacza wody zimnej Rwz.

Sterowanie praca zaworu elektromagnetycznego odbywac si¢ bgdzie za pomoca presostatu
zamontowanego na rurze zasilajacej instalacje hydrantowa. Zamknigcie zaworu nastapi
automatycznie w momencie spadku ci$nienia w instalacji przeciwpozarowe;.

Dodatkowo uktad zasilenia instalacji wody zimnej uzytkowej i hydrantowej wyposazy¢
w zawory antyskazeniowe.
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Wytyczne branZy elektrycznej

e Zasilenie zestawu do podnoszenia ci$nienia o mocy 1,10 kW zaopatrzy¢ w energi¢
elektryczng 3~400V/50Hz przewodem kablowym niepalnym 4x2,5mm’ z przed
przeciwpozarowego wytacznika pradu. Dhugos¢ przewodu zasilajacego od rozdzielnicy
gléwnej budynku do pomieszczenia rozdzielni ciepta wynosi ok. 65,0 m.

e Zasilenie cewki zaworu elektromagnetycznego o mocy 10W 1~230V/50Hz wykona¢
przewodem kablowym niepalnym 3x2,5 mm?® z przed przeciwpozarowego wylacznika
pradu. Dlugos¢ przewodu =zasilajacego od rozdzielnicy gtownej budynku do
pomieszczenia rozdzielni ciepta wynosi ok. 65,0 m.

¢ Do uktadanie przewodow zasilajacych uzywac materiatéw niepalnych.

e Pomieszczenie rozdzielni ciepta wyposazy¢ w co najmniej jedno gniazdo wtykowe do
Swiatta o napigciu nie wigkszym niz 24V oraz conajmniej jedno gniazdo wtykowe
o napigciu 220V.

Wytyczne branzy budowlanej

e Pomieszczenie w ktdorym zostanie zamontowany zestaw do podnoszenia ci$nienia musi
posiadaé posadzke i $ciany pokryte materiatami niepalnymi i niepylacymi. Sciany
nalezy wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej REI 120, drzwi EI 60.

e Podloga w pomieszczeniu rozdzielni ciepta musi by¢ utozona z minimalnym spadkiem
1% w kierunku istniejacej studzienki schtadzajace;.

e Wentylacja pomieszczenia musi zapewnia¢ 1,5 krotna wymiang powietrza w ciagu
godziny.

5.6. Plukanie, proby szczelnos$ci i dezvnfekcja.

Po zakonczeniu robot montazowych instalacje podda¢ dwukrotnemu plukaniu przy
predkosci ok. 1,5 m/s umozliwiajacej doktadne wyplukanie wszystkich zanieczyszczen
mechanicznych.

Po ptukaniu instalacj¢ podda¢ probie szczelnosci na ,,zimno” przy cisnieniu 0,9 MPa.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku przewody wody cieptej z cyrkulacja dodatkowo
podda¢ probie na ,,goraco”, przy ci$nieniu 0,9 MPa i maksymalnej temperaturze wody
cieptej 70°C, zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
wodociagowych — zeszyt 7 COBRTTI INSAL.

Wykona¢ koncéwke do podiaczenia przenos$nego chloratora z zaworem odcinajacym
DN15. Dezynfekcj¢ przeprowadzi¢ woda z dodatkiem podchlorynu sodu, przy czasie
kontaktu wynoszacym 24h. Po przeprowadzonej dezynfekcji ponownie przeptukaé
instalacje woda czysta a nastgpnie przeprowadzi¢ badania bakteriologiczne wody.
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6.0. KONTROLA, BADANIE JAKOSCI ROBOT.

Kontrola robdt ma na celu zagwarantowanie prawidlowego ich prowadzenia, zastosowania
wlasciwych materiatbw 1 osiagnigecia mozliwie najwyzszej jakosci. Za pelna kontrole
jakos$ci robot 1 materiatdéw odpowiedzialny jest Wykonaweca .

Szczegolowe wymagania  dotyczace  kontroli  jakoSci robdot za warte sa
w dokumentacji technicznej i Zeszycie Nr 7 COBRTI INSTAL ,, Warunki
techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociagowych Wydanie lipiec 2003.

7.0. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowa w odniesieniu do robot budowlanych polegajacych na budowie
instalacji sanitarnych jest:

edla rurociagow m.b.

edla izolacji mb lub m?
edla armatury szt.

edla prob. szczelnosci mb

edla regulacji instalacji c.o. kpl

Szczegdlowy wykaz robot zawarty jest w przedmiarze robot wykonanym na podstawie
projektu pn. ,,Przebudowa poziomych przewodow wewngtrznej instalacji wody zimnej
1 wody cieptej z cyrkulacja w Budynku Gléwnym SPS ZOZ przy ul. Wegrzynowicza nr 13
w Leborku.

Blad lub przeoczenie w ilosciach podanych w ,,Przedmiarze robot®’ i kosztorysie
ofertowym nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku wykonania wszystkich robot
zgodnie z warunkami technicznymi i dokumentacja projektowa. Dlatego, celem
uniknigcia nieporozumien i roszczen rozliczeniowych, oferent przed sporzgdzeniem
kosztorysu ofertowego lub okresleniem ceny ryczaltowej, winien dokonaé wizji
lokalnej ,terenu budowy®’ i szczegolowej oceny wlasnej zakresu zadania
stanowigcego przedmiot oferty.

8.0. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z SSTWiORS i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbior koncowy robot.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie rob6dt oraz gotowos$¢ do odbioru
ostatecznego begdzie stwierdzona przez Wykonawce bezzwlocznym powiadomieniem
na pismie o tym fakcie Inwestora. Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym
w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia robot
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1 przyjecia dokumentoéw. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakos$ciowe] na podstawie przedlozonych dokumentoéw, wynikow badan i pomiardw,
ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacja projektowa
1 SSTWiORS. W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza
w zakresie wykonania robot uzupehiajacych i robot poprawkowych. W przypadku nie
wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych, robot uzupehliajacych lub robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu,
szczegbtowo omowione, wpisane do dziennika budowy 1 podpisane przez nadzor
techniczny oraz cztonkdéw komisji przeprowadzajacej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za doktadne,
jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaty
spetnione.

Jezeli ktore§ z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato speinione,
nalezy oceni¢ jego wplyw na stopien sprawno$ci dziatania przewodu czy armatury
w zalezno$ci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

8.3. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokor
odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace
dokumenty :
edokumentacj¢  projektowa  podstawowa z naniesionymi  zmianami
oraz dodatkowa, jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
eszczegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy
1 ew. uzupetniajace lub zamienne),
edeklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatow
zgodnie z SSTWIiORS,
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot
poprawkowych i1 robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.4. Odbior pogwarancyvjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwiazanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.2 ,,0dbiér koncowy robot”.
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9.0. PODSTAWA PEATNOSCI

Wymagania dotyczace ptatnosci zostang okreslone w harmonogramie stanowiacym czgs$¢
Umowy pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Ogoélne zasady.

Roboty beda wykonywane w sposdb bezpieczny, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami
(PN) 1 przepisami obowiazujacymi w Polsce w tym Ustawa Prawo Budowlane oraz
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Sanitarnych.

Specyfikacje Techniczne w roéznych miejscach powotuja si¢ na Normy, przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czg$¢ i nalezy je czytaé
lacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Uwaza sig, ze
Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawartoscia 1 wymaganiami.
Zastosowanie bgda mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz
30 dni przed data sktadania ofert) o ile nie postanowiono inacze;j.

Gdziekolwiek wystepuja odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.

10.2. Dokumentacja projektowa.

Dla niniejszej inwestycji opracowane zostaty nast¢pujace projekty:

Przebudowa poziomych przewodow wewngtrznej instalacji wody zimnej 1 wody cieptej
z cyrkulacja w Budynku Gtownym SPS ZOZ przy ul. Wegrzynowicza nr 13 w Leborku
- projekt budowlany 1 wykonawczy Il ETAP ( strona lewa + KUCHNIA );
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Sanitarnych
1S-02.11.2014;

Kosztorys inwestorski 1 kosztorys $lepy.

10.3. Normy

PN-84/B-01701 Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach.

PN-92/B-01706 Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-87/B-02151.01 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Wymagania ogodlne i $rodki techniczne ochrony przed hatasem.

PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed halasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwigku w pomieszczeniach.

PN-76/B-02440 Zabezpieczenia urzadzen cieptej wody. Wymagania.

PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspolne wymagania i badania.

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewngtrzne wodociagowe 1 kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.
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PN-83/B-10700.04
PN-B10720 : 1998
PN-71/H-04651

PN-H-74200 : 1998
PN-70/N-01270.01
PN-70/N-01270.03

PN-70/N-01270.14
prPN-EN 806-1: 2004

PN-EN-1717

Instalacje wewngetrzne wodociagowe 1 kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.

Wodociagi zabudowa zestawoéw wodomierzowych w instalacjach wodociagowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywno$ci korozyjnej
srodowisk.

Rury stalowe ze szwem gwintowane.

Wytyczne znakowania rurociagéw. Postanowienia ogolne.

Wytyczne znakowania rurociagéw. Kod barw rozpoznawalnych dla przesylanych
czynnikow.

Wytyczne znakowania rurociagéw. Podstawowe wymagania.

Wymagania dotyczace instalacji wodociagowych (wewngtrznych).

Czgsé¢ 1: Wymagania ogdlne.

Ochrona przed wtornym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociagowych

i ogélne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu.
Ochrona materiatow metalowych przed korozja. Ryzyko korozji w systemach
przewodzacych wodg. Czg$¢ 3: Przeglad czynnikéw wplywajacych na ogniwo
cynkowane materiaty zelazne.

prEN 12502-3

PN-EN 1452
cz. 1-5: 2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych Systemy przewodowe
z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody.

PN-EN ISO 15874
cz. 1-5: 2004 Systemy przewodow z tworzyw sztucznych do instalacji cieplej i zimnej wody.
Polipropylen (PP).

PN-C-89207: 1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury ci$nieniowe z polipropylenu PP-H, PP-B, PP-R.
PN-EN ISO 15874
cz. 1-5: 2004 Systemy przewodow z tworzyw sztucznych do instalacji cieplej i zimnej wody.
Polipropylen (PP).

PN-EN ISO 15876
cz. 1-5: 2004 Systemy przewodow z tworzyw sztucznych do instalacji cieplej i zimnej wody.
Polietylen sieciowany (PE-X).

PN/M- 76110 — 75119, 75123 — 75126, 75144, 75147 — Armatura domowej sieci wodociagowe;j.
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspolne wymagania i badania.

Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

PN-81/B-10700.01

10.4. Inne dokumenty.

» Rozporzadzenie MSWiA z dnia 07.06.2010 roku, w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow;

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07.04.2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12. 03 2009 r zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
warunkow technicznych , jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

= Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr
120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz.1085. Nr 110/01 poz.1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr
129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718).

= Ustawa z dnia 27.04.2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z pézn. zm.).

= Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych uzytkowania budynkdéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz. 836).

=  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat 1 kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. Nr
107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71).

= Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie
systemOw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania Wwyrobow
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budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98
poz. 728).

=  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie
okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spelnianiec wymagan
podstawowych oraz wyroboéw wytwarzanych i stosowanych wedlug uznanych zasad sztuki budowlanej
(Dz.U. Nr 99/98 poz. 673).

= Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych
stwarza¢ zagrozenie albo shizacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub S$rodowiska,
podlegajacych obowiazkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz
wyrobow podlegajacych obowiazkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr
5/00 poz. 53).

= Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania
dokumentéw dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarzaé zagrozenie albo ktore stuza ochronie
lub ratowaniu zycia, zdrowia i srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktorym
Polska zawarla porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnos$ci
wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych dokumentow (Dz.U. Nr 5/00 poz.58).

= Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz. 811).

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401).

=  Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociagowych. Zeszyt 7 — COBRTI INSTAL
—z lipca 2003 r.
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