
Specyfikacja

Poz. Licz. Oznaczenie Grupa Cena [EUR] Wart. [EUR]

Instalacja: Urządzenie do podwyższania ciśnienia

Vario z regulacją prędkości obrotowej

1 Urządzenie do podwyższania ciśnienia Vario z PG6

regulacją prędkości obrotowej

Wilo-Comfort-Vario COR-1 MVIE  403-GE

 

Urządzenie  zaopatrujące w wodę w postaci kom paktowego

urządzenia do podwyższania ciśnienia lub w postaci uk ładu

zaopatrzenia w wodę do przyłączenia do zbiornika

wstępnego/sieci zasila jące j. W sk ład wchodzą: normalnie

zasysająca, pionowa, wie lostopniowa wysokociśnieniowa

pompa wirowa ze sta li nierdzewnej z silnik iem

norm atywnym IE2. Uszcze lnienie  wału poprzez nieza leżne

od k ierunku obrotów uszcze lnienie  m echaniczne. Silnik  ze

integrowaną, chłodzoną powietrzem przetwornicą

częstotliwości do płynnej regulacji obrotów w zakresie  od 24

Hz do m aks. 60 Hz. Zam ontowane na cynkowanej ram ie

podstawowej z am ortyzatoram i drgań z regulowaną

wysokością, mem branowy zbiornik  ciśnieniowy (pojem ność

8 l) wraz z arm aturą przepływową zgodnie  z normą DIN

4807, zintegrowany zawór zwrotny, czujnik  ciśnienia  (4-20

mA) i manometr do autom atycznej regulacji pracy insta lacji

przy funkcji p = konstant. Możliwość bezstopniowej

regulacji wysokości tłoczenia do wartości zadanej za

pomocą um ieszczonego na przetwornicy częstotliwości,

jednoprzyciskowego e lementu obsługowego. Automatyczne

wykrywanie  ilości zerowej i wyłączanie. Zintegrowane

zabezpieczenie silnika poprzez elektroniczny nadzór

wartości prądu. 

Z wyświetlaczem LC  wskazującym status i wartość ciśnienia

rzeczywistego oraz jednoprzyciskowym e lementem

obsługowym do ustawiania parametrów poziomu ciśnienia  i

wszystk ich wartości zadanych oraz bezpotencja łowym i

stykam i zbiorcze j sygnalizacji usterek  i zbiorcze j

sygnalizacji pracy. Gotowe do przyłączenia, pe łne

okablowanie , przek ładniowa zasuwa odcinająca po stronie

tłocznej.

 

Korpus : 1.4301

Wirnik i : 1.4301

Komory stopni : 1.4301

Płaszcz ciśnieniowy : 1.4301

Wał : 1.4122

Orurowanie : 1.4571

 

Tłoczone m edium : Woda, czysta

Temperatura medium (maks. 60 °C) : 20 °C

Przeplyw : 7,20 m 3/h

Wysokosc toczenia : 19,00 m

Wysokość tłoczenia przy Q=0 : 46,50 m

Ciśnienie  dopływu (maks. 6 bar) :             bar

Wartość zadana :             bar

Ciśnienie  robocze (m aks. 16 bar) :             bar

Silnik: 

-Pobór mocy P1 : 1,51 kW

-Znam ionowa liczba obrotów : 2970 1/m in
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-Rodzaj pradu : 3~400V/50Hz

-Prad znam ionowy : 4,4 A

-Stopien ochrony : IP 55

Orurowanie : Sta l nierdzewna 1.4571/AISI 316 L

Przyłącze ssące/tłoczne : Rp 1 1/4/R  1 1/4

 

Produkt : WILO

Typ : COR-1 MVIE  403-GE

Numer pozycji : 2523119

Wybór wyposażenia dodatkowego

1 Zestaw WMS R   1/4, wyłącznik  ciśnieniowy jako czujnik PG14

zabezpieczenia

przed brak iem  wody, do bezpośredniego podłączenia do

rurociągu dopływowego.

Numer pozycji :  2862750
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COR-1 MVIE  403-GE

Wysokość podnoszenia

Wartości NPSH

Moc na wale P2
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Dane wyjściowe doboru

Przepływ

Wysokość  podnoszenia

Przepływ

Temperatura płynu

Gęstość

Lepkść k inematyczna

Ciśnienie  pary

m³/h

m

°C

kg/dm³

mm ²/s

kPa

Dane pompy

Producent

Typ

Rodzaj konstrukcji

Rodzaj urządzenia

Stopień ciśn.znam ionowego

Minimalna tem perat.płynu

Maksym alna.tem p.płynu

WILO

COR-1 MVIE  403-GE

°C

°C

Dane hydrauliczne (Punkt pracy)

Przepływ

Wysokość  podnoszenia

m³/h

m

Prędkość obrotowa 1/m in3500

Materiały/uszczelki

Wymiary

Strona ssąca

Strona tłoczna

Masa

Dane silnika

Moc znam ionowa P2

Prędkość obr. znam ion.

Napięcie  znam ionowe

Maksym alny pobór prądu

Stopień ochrony

kg

kW

1/m in

A

16Rp 1 1/4/ PN

R 1 1/4 / PN 16

47,9

2970

IP 55

1,1

Woda, czysta

0,9982

1,001

19

7,2

20

Pojedyncza pom pa

PN 16

7,2

19

4,4

10

Korpus

Wirnik i

Komory stopni

P łaszcz ciśnieniowy

1.4301

1.4301

1.4301

1.4301

1.4301

H 642 P1 490
H1 140 P3 300
H3 90
L 600
L3 160
P 375

-20

70

mm

Dopuszcza lna to lerancja napięcia  +/- 10%

Urządzenie  do podwyż.ciśnienia

3~400 V, 50 Hz

Orurowanie

Wał

1.4571

1.4122

Nr Art. Wersja standardowa: 2523119

Insta lacja: Urządzenie  do podwyższania ciśnienia Vario z regulacją prędkości obrotowej
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