Przewdd niepalny 3x2,5 mm2

ZESTAW HYDROFOROWY
Wilo COR-1 MVIE 403-GE

¥Q maxh=2,0 dm3/s = 7,2 m3/h
Hp=3,3 - 5,2 bar

Przewdd niepalny 4x2,5 mm2

Zasilenie z przed przeciwpozarowego
wylacznika pradu

B

Dn25

1x1,10 kW

Do wewnetrznej obwodowej instalacji wody zimnej
do cepéw przeciwpozarowych Budynku Gléwnego.

|
Rwz @100 oc 7 ) ;
I
z z - I
D80 WAumm FALH bngo | |
ZE |
Dn80 7 e ———— |
P ﬁ
- 7 PI L B
PR WMS | ,ﬂ
oD - N O
Dy90PE-HD w Dngo | Dnso AR~ mm.w Dn50 oc H\Q M @w N R
Ve T
Woda wodociggowa z istniejacego przytacza ‘ m Pl =33 bara ZAO
Dy9O0PE-HD | 7 P1
do celéw socjalno-bytowych_/
i zaopatrzenia przeciwpozarowego ﬁ
Budynku Gléwnego, Nowego SOR-u, -
Budynku Administracji i Apteki. °Nz>nNm2H>" D50 oc W_A
—
20+7Z

Projektowany przewdd wody zimnej do celéw socjalno-bytowych

Projektowany przewéd wody zimnej do celéw P-POZ.

—_————— Projektowany przewdd instalacji zimnej wody do celéw P-POZ.
-drugie zasilenie instalacji obwodowej do zasilenia hydrantéw

\\\\\\\\\\ Przewdd impulsowy, sygnalizacyjny

Przewdd zasilajacy, elektryczny

Rwz Istniejacy rozdzielacz zimnej wody z rur ocynkowanych @100
ZAO Zawor odcinajacy z brazu do pofaczeh gwintowanych DN50

Z Zawor odcinajacy z brazu do pofaczeh gwintowanych DN80

Z0 Zawor odcinajacy - wyposazenie zestawu hydroforowego
20+72Z Zawor odcinajacy z zaworem zwrotnym typ Aquastrom KFR DN50
ZZ Zawor zwrotny - wyposazenie zestwu hydroforowego

ZB Zawor bezpieczenstwa typ 2115 DN25, ci$nienie otwarcia 6,0 bar
ZE Zawor elektromagnetyczny normalnie otwarty NO DN80 kotnierzowy
PR Presostat BCP 3

EA-1 Zawor antyskazeniowy typ EA 426 kotnierzowy DN80

EA-2 Zawor antyskazeniowy Aquastrom R z brazu DN50

SP Zawor spustowy DN20

oD Odpowietrzenie / odwodnienie zestawu hydroforowego

FS Filtr siatkowy z brazu z pojedynczym sitkiem DN8O

KA Kréciec amortyzacyjny typ ZKT DN32

P1 Pompa zestawu hydroforowego z przetwornicg czestotliwosci
NW Zbiornik ciénieniowy - wyposazenie zestwu hydroforowego

WMS Zabezpieczenie przed suchobiegiem-wytacznik cisnieniowy

P Czujnik ci$nienia - wyposazenie zestwu hydroforowego

PI Manometr - wyposazenie zestwu hydroforowego

ZM Zawor manometryczny
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OBIEKT:

Przebudowa poziomych przewodéw wewnetrznej instalacji
wody zimnej i cieptej wody z cyrkulacjg w Budynku Gtéwnym
SPS Z0Z przy ul. Wegrzynowicza nr 13 w Leborku.

TRESC:

Zasilenie wewnetrznej instalacji wody zimnej do celéw socjalnych
i przeciwpozarowych - SCHEMAT TECHNOLOGICZNY.
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