
UWAGI :

1. Kable zasilania 230V ujęte są w tomie instalacji 

elektrycznych (niezależne obwody)

2. Okna odymiające wraz z siłownikami dobrano

Puszka połączeniowa ognioodporna

Napęd łańcuchowy typu KA 34/1000-BSY+

Optyczna czujka dymu  typu FAP serii 420

Kable instalacji przewietrzania typu YDY 4x1,0mm2

OZNACZENIA :

zgodnie z wytycznymi producenta "D+H"

Przycisk oddymiania typu PO63

2x12V/7,2Ah

AKUMULATORY

ZASILACZ

Linia czujek

S
t
e

r
o
w

a
n

i
e

s
i
ł
o

w
n
i
k
a
m

i

P
R

Z
Y

C
I
S

K
I

230/24V

KLATKA SCHODOWA LEWA
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wraz ze stosownym certyfikatem)

3. Projektowane wymiary okien oddymiających

dobrano zgodnie ze specyfikacja NSHEV firmy "D+H"

COD
typu UCS 6000/4A prod. Polon-Alfa

4. Prace instalacyjne koordynować z wykonawcą okien

i wykonawcami branży elektrycznej i instalacji SSP

Przycisk przewietrzania typu PP-61

Centrala oddymiania - 2-linie, 1-grupa
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YDY 4X1,0mm2
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1/3

prod. Bosch - pracująca w systemie SSP

prod. Polon-Alfa

UCS 6000/4A

Przewód pożarowy YnTKSYekw 1x2x0,8mm2

Kable pożarowe typu HDGs PH90

Kabel pożarowy typu HTKSH PH90 3x2x0,8mm2
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S-2

do zasilania 230V~

HDGs PH90 3x2,5mm

z R1 - przed wył. gł. p.poż.

HDGs PH90 4x1,0mm2
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2x12V/7,2Ah
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230/24V

KLATKA SCHODOWA PRAWA
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YDY 4X1,0mm2

H=142,0cm; S=231,0cm

UCS 6000/4A
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do zasilania 230V~

HDGs PH90 3x2,5mm

z R1 - przed wył. gł. p.poż.

HDGs PH90 4x1,0mm2
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S-1, S-2

Napęd łańcuchowy typu KA 34/500-BSY+

S-3, S-4

prod. Polon-Alfa

typu PIP-2A prod. "W2"

Moduł sterujący 8-wej. / 1-wyj.

typu FLM-420-I8R1-S prod. Bosch
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OKABLOWANIE :

- wg oznaczeń na schematach

BUDYNEK DZIAŁU FIZJOTERAPII

SPS ZOZ w Lęborku

minimalne wymiary:

H=178,0cm; S=178,5cm

okno oddymiające: OD-1 okno oddymiające: OD-2

minimalne wymiary:

WYJ-1

WEJ-1
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YnTKSYekw 1x2x0,8mm2 YnTKSYekw 1x2x0,8mm2

- pracujący w systemie SSP

Pętla nr 1 Pętla nr 1


