
71-433 SZCZECIN

ul. ZACISZNA 4A

Tytuł:

Projektował:

Umowa nr:

Podpis:Data:

NR RYS.:

SKALA:Instalacja systemu oddymiania klatek

schodowych ewakuacyjnych - SOD

Budynek Działu Fizjoterapii SPS ZOZ w Lęborku

84-300 LĘBORK, ul. Juliana Węgrzyna 13

mgr inż. H.Malinowska

'11.2015r.

mgr inż. arch. M. Banaszkiewicz
'11.2015r.

1:50

3/3

70
200

EI60

90
200

80 20
0

EI60

17
6

14
2

90 20
0

90
200

EI60 80
200

70
200

90 20
0

POW. RZUTU = 20.45m²

EI60

101

232
142

EI60

KLATKA SCHODOWA PRAWA

KLATKA SCHODOWA LEWA

POW. RZUTU = 15.70m²
KLATKA EWAKUACYJNA

C
O

D
-
2

C-1
P-1

PP-2

do modułu sterująceg SSP

P-1/030 na parterze

RO-3

C
O

D
-
1

KLATKA EWAKUACYJNA

RO-1

do RO-2

na parterze

do RO-4

na parterze

d
o
 
m

o
d
u
ł
u
 
s
t
e
r
u
j
ą
c
e
g
o
 
S

S
P

P
-
1
/
0
3
0
 
n
a
 
p
a
r
t
e
r
z
e

otwór okienny

do powiększenia

S-1 S-2

S-3

S-4

P-2

PP-1

P-1

C-1
P-1

Puszka połączeniowa ognioodporna

Napęd łańcuchowy typu KA 34/1000-BSY+

Optyczna czujka dymu  typu FAP serii 420

OZNACZENIA :

Przycisk oddymiania typu PO63

COD
typu UCS 6000/4A prod. Polon-Alfa

Przycisk przewietrzania typu PP-61

Centrala oddymiania - 2-linie, 1-grupa

prod. Bosch - pracująca w systemie SSP

prod. Polon-Alfa

S-1, S-2

Napęd łańcuchowy typu KA 34/500-BSY+

S-3, S-4

prod. Polon-Alfa

typu PIP-2A prod. "W2"

Moduł sterujący 8-wej. / 1-wyj.

typu FLM-420-I8R1-S prod. Bosch

M
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RZUT PARTERU - ZAKRES OPRACOWANIA
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