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2. OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r.
Nr 243, poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami) my nizej podpisani o$wiadczamy, ze
niniejszy projekt wykonawczy pt.

INSTALACJA SYSTEMU ODDYMIANIA GRAWITACYJINEGO
DWOCH KLATEK SCHODOWYCH EWAKUACYJNYCH
w budynku Dzialu Fizjoterapii SPS ZOZ w Le¢borku
przy ul. Juliana Wegrzynowicza 13

na terenie Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego
Zaktadu Opieki Zdrowotnej w Leborku
ul. Juliana Wegrzynowicza 13
84 - 300 LEBORK

zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j
oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzy¢ zgodnie z umowa.

PROJEKTANT mgr inz. arch. Monika Banaszkiewicz
upr. SITP Nr D-1407/11

SPRAWDZAJACY mgr inz. Halina Malinowska
upr. SITP Nr D83/105/94
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3. SPIS DOKUMENTACIJI

L.P. TRESC
1. Oswiadczenie projektantow.
2. Strona tytutowa projektu.
3. Spis dokumentacji.
4. Spis rysunkow do dokumentacji.
5. Zalozenia techniczne.
6. Opis techniczny systemu oddymiania.
1. Urzadzenia i ich montaz.
8. Zalecenia wykonawcze i eksploatacyjne.
9. Certyfikaty.
10. Zestawienie urzadzen i materiatow.
11. Zatgcznik Nr 1 - Secyfikacja NSHEV doboru okna
na klatke schodowg - lewa.
12. Zatacznik Nr 2 - Secyfikacja NSHEV doboru okna
na klatke schodowg - prawa.
13. DTR dla napedu tancuchowego typu KA 34-BSY +.
14. Rysunki techniczne - sztuk 3.
4. SPIS RYSUNKOW DO DOKUMENTACJI
L.P. NR RYS. TRESC
1. 1/3 Instalacja systemu oddymiania klatek schodowych
ewakuacyjnych.
- SCHEMAT BLOKOWY -
2. 2/3 Plan instalacji systemu oddymiania Klatki
schodowej ewakuacyjnej.
-RZUT PARTERU -
3. 3/3 Plan instalacji systemu oddymiania klatki

schodowej ewakuacyjne;j.
- RZUT 1 PIERTA -
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5. ZALOZENIA TECHNICZNE

5.1. Podstawa opracowania projektu:

Umowa nr 32/2015 z dnia 26.10.2015r.

Inwentaryzacja budowlana budynku Fizjoterapii sporzadzona dla potrzeb projektu,

Dokumentacja powykonawcza instalacji systemu sygnalizacji alarmu pozaru SSP.

Uzgodnienia branzowe.

Norma PKN-CEN/TS 54-14:2006 ,,Systemy sygnalizacji pozarowej — Cze$¢ 14:

Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji

1 konserwacji.” oraz obowigzujagce w tym zakresie przepisy, rozporzadzenia

i normatywy.

f.  Norma PN-EN 12101-2 "Systemy rozprzestrzeniania dymu i ciepta".

Podstawowe zasady projektowania instalacji sygnalizacji pozarowej.

Podstawowe zasady projektowania instalacji sygnalizacji pozarowej opracowanej

przez CNBOP w oparciu o materialy VdS. Warszawa 1994r.

i.  "Podrgcznik projektanta systemow sygnalizacji pozarowe]" wydane przez Izbe
Rzeczoznawcoéw SITP i Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa marzec 2011r.

J. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. z pdézn/ zm. (Dz.U. z 27.04.2012r. poz. 462) w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego.

k. Rozporzadzeniec Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno
- uzytkowego.

I.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. (z pdzniejszymi
zmianami) w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie.

M. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 07.06.2010
roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenow.

n. Ustawa z dnia 24.08.1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (z pdzniejszymi
zmianami).

0. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie
wymagan, jakim powinny odpowiadac pod wzgledem fachowym i sanitarnym
pomieszczenia 1 urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalnos$¢ lecznicza (Dz. U.
z dnia 29 czerwca 2012r. poz. 739)

p. Ustawa Prawo Budowlane.

L oo oy

> @

5.2. Kategoria zagrozenia pozarowego:

Budynek Dzialu Fizjoterapii nalezacy do SPS ZOZ w Leborku zlokalizowany przy
ul. Juliana Wegrzynowicza 13 ze wzgledu na sposdb jego uzytkowania kwalifikuje si¢
do kategorii zagrozenia ludzi ZL II.

5.3. Zakres opracowania:

Niniejsza dokumentacja stanowi projekt techniczny wykonawczy instalacji systemu
oddymiania grawitacyjnego dwoch klatek schodowych w oparciu okna oddymiajace. Projekt
obejmuje dobdr certyfikowanych okien oddymiajacych zapewniajacych prawidlowe
oddymianie obu klatek schodowych oraz dobdr urzadzen przeznaczonych do sterowania
oddymianiem w przypadku wystgpienia zagrozenia pozarowego na terenie budynku.
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6. OPIS TECHNICZNY SYSTEMU ODDYMIANIA

6.1. Stan istniejacy

Budynek Dziatu Fizjoterapii jest budynkiem 2 kondygnacyjnym. Parter budynku oraz
obie klatki schodowe na 1 pietrze sa3 wyposazone w instalacj¢ systemu sygnalizacji alarmu
pozaru SSP wykonang w oparciu o centrale pozarowa typu FPA 500 produkcji Bosch.
Natomiast w obecnej chwili brak jest instalacji systemu oddymiania klatek schodowych
przeznaczonych do ewakuacji w przypadku wystgpienia zagrozenia pozarowego.

Znajdujace si¢ na obu klatkach schodowych okna przeznaczone do oddymiania
grawitacyjnego nalezy wymieni¢ na nowe certyfikowane wyposazone w napedy tancuchowe.

6.2. Dobor okien oddymiajacych

W budynku projektuje si¢ instalacje oddymiania grawitacyjnego dla dwdch klatek
schodowych ewakuacyjnych w oparciu o norm¢ PN-EN 12101-2, a zastosowane urzadzenia
muszg posiada¢ aktualne certyfikaty i §wiadectwa dopuszczenia wyrobow do stosowania w
ochronie przeciwpozarowej na terenie RP.

Dwa okna oddymiajgce umieszczone na ostatniej kondygnacji budynku (1 pigtro) beda
automatycznie otwierane w przypadku wykrycia dymu przez czujke dymu lub uruchomienia
recznego przycisku oddymiania. Kompensacja doptywu powietrza realizowana bgdzie rgczne
otwarcie drzwi zewnetrznych prowadzacych na klatki schodowe na parterze budynku.

Obliczenia wymaganej powierzchni aerodynamiczna okien oddymiajacych i otworow
kompensacji powietrza wykonano zgodnie z normg PN-EN 12101-2 .
- Dla budynkéw niskich 1 $rednio wysokich powierzchnia oddymiania okien
oddymiajacych to min. 5% podstawy klatki schodowej i nie mniej niz 1 m?
- Powierzchnia otworu kompensacji powietrza musi by¢ co najmniej rowna powierzchni
oddymiajacej zastosowanych klap dymowych.

Obecnie dostepne na polskim rynku certyfikowane okna oddymiajace mogg posiadac przy
takich samych powierzchniach geometrycznych rdzne powierzchnie aerodynamiczne zalezne
od danego producenta. Dla potrzeb projektowych obliczenie wykonano w oparciu okna
produkowane przez firme¢ "D+H", Numer CPD: 0786-CPD-50187 .

6.2. 1. Dobor okna dla klatki schodowej lewej: OD-1

Obliczenia:
Symbol parametr jedn. | warto$é
PK powierzchnia rzutu poziomego podtogi klatki schodowej - parter m? 22,92

PGA = 0,05PK wymagana minimalna powierzchnia czynna

PGA (aerodynamiczna ) oddymiania projektowanego okna m? 1,146
oddymiajacego(1780 x 1785 mm)

PGO projektowana powierzchnia geometryczna oddymiania m? 318
projektowanego okna oddymiajacego(1780 x 1785 mm) '

powierzchnia geometryczna istniejgcego otworu kompensacji
powietrza (r¢cznie otwierane duzego skrzydta drzwi 2
PGK zewngtrznych = 90 x 200 cm) m 1,80

Spetnione s3 wymagania normy PN-EN 12101-2tj: PGO >PGA > 1 m® oraz PGK > PGA



6

Zgodnie z obliczeniami przeprowadzonymi w Specyfikacji NSHEV - patrz Zalacznik Nrl
zaprojektowane okno posiada powierzchni¢ czynng Aa= 1,205m?,

W zaprojektowanym oknie o wymiarach 1780 x 1785 mm w celu uzyskania prawidlowe;j
powierzchni czynnej (aecrodynamicznej) otworu oddymiajacego nalezy zastosowaé dwa
napedy tancuchowe typu KA 34/1000-BSY+, zasilane 24VDC.

6.2. 2. Dobor okna dla klatki schodowej lewej: OD-2

Obliczenia:
Symbol parametr jedn. | warto$é
PK powierzchnia rzutu poziomego podtogi Klatki schodowej m? 2045
- 1 pigtro

PGA = 0,05PK wymagana minimalna powierzchnia czynna

PGA (aerodynamiczna ) oddymiania projektowanego okna m? 1,02
oddymiajacego(1420 x 2310 mm)

PGO projektowana powierzchnia geometryczna oddymiania m? 308
projektowanego okna oddymiajacego(1420 x 2310 mm) '

powierzchnia geometryczna istniejgcego otworu kompensacji
powietrza (r¢cznie otwierane duzego skrzydta drzwi 2
PGK zewngtrznych = 90 x 200 cm) m 1,80

Spehione sg wymagania normy PN-EN 12101-2 tj: PGO>PGA >1 m? oraz PGK > PGA

Zgodnie z obliczeniami przeprowadzonymi w Specyfikacji NSHEV - patrz Zalacznik Nr2
zaprojektowane okno posiada powierzchnie czynng Aa= 1,119m?.

W zaprojektowanym oknie o wymiarach 1420 x 2310 mm w celu uzyskania prawidlowe;j
powierzchni czynnej (aerodynamicznej) otworu oddymiajacego nalezy zastosowaé dwa
nape¢dy tancuchowe typu KA 34/500-BSY+, zasilane 24VDC.

Parametry techniczne napeddéw okiennych:

zasilane: 24VDC,

sita pchajaca: 300N,

sila ciagnaca: 300N,

sita zamykajaca: 150N,

sita blokujaca: 1000N,

czas otwarcia: 60s,

temperatura pracy: -25°C, +25°C,
obudowa: aluminium.

UWAGA:

Przed dokonaniem montazu dostarczonych na plac budowy okien oddymiajacych nalezy
sprawdzi¢ czy sa zostaly one wykonane zgodnie PN i posiadajg aktualny certyfikat CPD.
Oznakowanie CE kazdego okna powinno zawierac:

numer jednostki certyfikujace;,

dane producenta,

dat¢ umieszczenia oznakowania,

numer certyfikatu zgodnosci,

numer normy i rok produkcji (PN-EN 12101-2),

A- typ okna zapewniajacego otwarcie i zamknigcie lub tylko otwarcie,



Aa - powierzchni¢ czynna,

WL1500 - klas¢ obcigzenie wiatrem,

RE1000 - niezawodnosc¢,

T(-0,5) - skutecznos¢ w niskiej temperaturze,

B300 - odpornos¢ na dziatanie wysokiej temperatury.

6.3. Dobor urzadzen dla instalacji sterujacej oddymianiem klatek schodowych

Uruchamianie okien oddymiania grawitacyjnego bedzie realizowane automatycznie za
pomoca central oddymiania. W przypadku wystapienia zagrozenia pozarowego beda one
zasilaly napedy tancuchowe i uruchamiatly otwieranie tych okien.

Kryterium alarmu o zagrozeniu pozarowym bedzie przekazywana do centrali oddymiania
przez centralg pozarowa otrzymujacg informacj¢ od automatycznych czujek pozarowych i
recznych ostrzegaczy pozaru poprzez modut sterujacy typu FLM-420-18R1-S.

Modut ten posiada 1 wyjscie do systemu oddymiania i 8 wej$¢ przeznaczonych do
nadzorowania centrali oddymiania.

W instalacji systemu oddymiania nalezy rowniez zastosowac r¢czne alarmowe przyciski
oddymiania, ktére moga by¢ uruchamiane przez osoby znajdujace si¢ na klatkach
schodowych.

7. URZADZENIA I ICH MONTAZ

Wszystkie materiaty i urzadzenia opisane w projekcie pod nazwa producenta moga by¢
zastapione innymi materiatami i urzadzeniami réwnowaznymi, pod warunkiem uzycia w ich
miejsce nie gorszych niz podane oraz spehienie przez nie minimalnych wymaganych

parametréw technicznych podanych w opisie technicznym.

7.1. Centrale oddymiania

W systemie oddymiania nalezy zastosowac centrale oddymiania typu UCS6000 o
wydajnosci pradowej minimum 4A. Muszg one posiada¢ minimum jedno wejscie
przeznaczone do komunikacji z istniejaca centralg pozarowa do przyjmowania alarmow
pozarowych z centrali pozarowej oraz minimum dwa wejscia przeznaczone do przesylania
informacji do centrali pozarowej o uruchomieniu oddymiania oraz o uszkodzeniu centrali

oddymiania.

Parametry techniczne:

zasilanie sieciowe: 230V /50Hz, +15% , -15%,
napigcie robocze: 24VDC, +25%, -25%,
napigcie wyjéciowe: 24VDC, +25%, -25%,
prad wyjécia: minimum 4A,

pobor pradu: 120mA,

1 - wyjscie do CSP,

obstuga 1 grupy dla uruchamiania napgdow okiennych,
2-wejscia nadzorowane

1 linia ROP,

1 linia dla czujek automatycznych,

zasilanie awaryjne 2 x akumulator 12V/7,2Ah.

Swiadectwo dopuszczenia CNBOP Nr 1204/2012, Certyfikat zgodnos$ci Nr 2798/2012.



7.2. Reczne przyciski oddymiania

Do recznego zataczania systemu oddymiania nalezy zastosowac reczne przyciski
oddymiania typu PO-63.
Przyciski te musza posiada¢ sygnalizacj¢: URUCHOMIENIE, OK., USZKODZENIE oraz
kasowanie.
Beda one wspotpracowaé z centrala oddymiania. Przyciski montowa¢ na klatkach
schodowych na kazdej kondygnacji, tj. na parterze i na 1 pietrze budynku. Z centralg
oddymiania taczy¢ przewodem HTKSH PH90 3x2x0,5mm uktadanym pod tynkiem.
Przewod nalezy montowaé w bruzdach i mocowac za pomocg certyfikowanych uchwytéw np.
OBO Bettermann.

Parametry techniczne:

zasilane: 24VDC,

szczelnos¢ obudowy: IP30
temperatura pracy: -25°C, +25°C,
kolor pomaranczowy.

Certyfikat zgodnos$ci Nr 2799/2012.

7.2. Przyciski przewietrzania

Zaleca si¢ rOwniez zastosowanie w instalacji oddymiania przyciskow przewietrzania typu
PP-61. Beda one shuzy¢ uzytkownikowi obiektu do wietrzania klatek schodowych w czasie
normalnej eksploatacji budynku. Tym samym zatgczenia przycisku przewiwtrzania nie bedzie
wywotywaé alarmu.

Instalacje wykona¢ przewodem typu YDY 4x1,0mm. Przyciski montowa¢ obok central
oddymiania, na wysokosci minimum 1,5m od poziomu podtogi.

7.3. Zasilanie i okablowanie

Szczegoty instalacji oddymiania pokazano na schemacie blokowym.

Potaczenia z centrali oddymiania wykona¢ kablami typu:
- HDGs PH90 4x1,0 - do potaczenia centrali z modutem sterujacym SSP,
- HTKSH PH90 3x2x0,8 - do przyciskow oddymiania,
- HDGs PH90 3x2,5 mm? - do sterowania sitownikami okieno ddymiajacych
- YDY 4x1,0 mm? - do przyciskow przewietrzania.

Napedy tancuchowe okienne taczy¢ z centralg przewodami za posrednictwem puszek
polaczeniowych ognioodpornych (E90) typu PIP-2A - przelotowych i rozgateznych.

Zastosowane w systemie oddymiania przewody musza posiada¢ aktualne certyfikaty
dopuszczajace je do stosowania w ochronie p.poz. na terenie RP.

Zasilanie centrali oddymiania
Zasilanie central wykona¢ z rozdzielnicy gtoéwnej R1 z sieci 230V / 50Hz obwodem przed
gléwnym wylacznikiem pozarowym przewodem typu HDGs PH90 3x2,5mm? - zaklada si¢
wlaczenie przewodu zasilajacego bezposrednio do centrali oddymiania.
Zasilacz wewnegtrzny centrali buforowany jest akumulatorami: 2 x 12V/7,2 Ah
- co gwarantuje minimum 48 godzinne podtrzymanie zasilania i wykonanie cyklu
alarmowego.




Sposob wykonania instalacji kablowej
Okablowanie prowadzi¢ w rurkach elektroinstalacyjnych RL 16 mm bezhalogenowych
uktadanych pod tynkiem.
Instalacje wykona¢ w oparciu o dokumentacje¢ techniczno-ruchowg 1 serwisowg centralki
oddymiania. Prace zleci¢ firmie posiadajacej odpowiednie kwalifikacje.

7.5. Pomiary

Po wykonaniu instalacji oddymiania nalezy wykona¢ nast¢pujace pomiary:
1. Pomiar rezystancji odcinkow przewoddéw linii dozorowych i sygnatowych,
2. Pomiar przerw i zwar¢ migdzy zytami,
3. Rezystancje izolacji pomiedzy sobg i pomiedzy zylami i ziemig,
4. Skutecznos$¢ samoczynnego odigczenia zasilania 230V - zasilacza centrali
oddymiania.

Po uruchomieniu systemu nalezy przeprowadzi¢ nastepujace testy:

1. czujki dymowe przetestowa¢ pod katem prawidlowej reakcji na zadymienie,
2. przyciski oddymiania - czy prawidlowo dziataja po zataczeniu,
3. prawidtowo$¢ dziatania napeddéw okiennych.

8. ZALECENIA WYKONAWCZE | EKSPLOATACYJNE
8.1. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Po wykonaniu instalacji nalezy opracowa¢ Dokumentacj¢ Powykonawczg.
Do dokumentacji powykonawczej dolaczy¢ karty katalogowe zastosowanych urzadzen,
aktualne certyfikaty zastosowanych wyrobow, karte gwarancyjna oraz instrukcj¢ obstugi
1 ,,Ksiazce eksploatacji systemu”. .

8.2. EKSPLOATACJA

W trakcie eksploatacji systemu nalezy prowadzi¢ rejestracje wszystkich zdarzen
w ,Ksigzce eksploatacji systemu”. Do ksigzki nalezy wpisywac¢ daty przegladow
konserwacyjnych 1 serwisowych oraz przeprowadzonych testow oraz daty, przyczyny
1 rodzaje alarmow 1 awarii.

8.3. KONSERWACJA:

Aby zapewni¢ ciagle 1 prawidlowe dziatanie systemu musi on by¢ na biezaco
konserwowany. Musi si¢ to odbywa¢ zarowno w okresie gwarancji jak 1 po jej uptywie.
Zgodnie z zaleceniami producenta przeglady powinny by¢ dokonywane regularnie w
odstepach czasu nie dluzszych niz jeden raz na sze$¢ miesigcy.

Ponadto jeden raz w miesigcu powinny by¢ przeprowadzane przez uzytkownika testy
kontrolne prawidlowego dzialania systemu, a w trakcie przegladu konserwacyjnego
testowanie prawidlowos$ci pracy zasilania awaryjnego.
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9. CERTYFIKATY

Zastosowane w projekcie technicznym urzadzenia, czujki 1 materialy systemu
oddymiania posiadajg aktualne ,Certyfikaty wyrobéw do uzytkowania w ochronie
przeciwpozarowej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej” wydane przez Centrum Naukowo —
Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej =z siedzibg w Jozefowie kolo Otwocka
ul. Nadwislanska 213 lub ,,Certyfikaty” wydane przez laboratoria znajdujace si¢ w krajach
nalezacych do Unii Europejskie;.

Certyfikaty powinny by¢ wazne w dniu przekazywania systemu do eksploatacji.
Wykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ certyfikaty do dokumentacji powykonawczej
i przekaza¢ Zamawiajagcemu w formie zatacznika do protokolu odbioru.

10. ZESTAWIENIE URZADZEN I MATERIALOW

L.P. NAZWA MATERIALU J. MIARY | ILOSC
1. |Centrala oddymiania typu UCS6000 /4A prod. Polon Alfa kpl. 2
2. |Akumulator bezobstugowy typu 12V/7,2Ah szt. 4
3. | Przycisk oddymiania typu PO-63 prod. Polon Alfa szt. 4
4. |Przycisk przewietrzania typu PP-61 prod. Polon Alfa szt. 2
5. | Puszka potgczeniowa typu PIP-2A / przelotowa prod. "W2" szt. 2
6. |Puszka potaczeniowa typu PIP-2A /rozgatgzna prod. "W2" szt. 2
7. | Okno oddymiajace na klatke lewa wg opisu w pkt. 6.2.1. szt. 1

z napedem drzwiowym typu KA 34/1000-BSY+ prod. D+H
8. | Okno oddymiajace na klatke prawag wg opisu w pkt. 6.2.2. szt. 1
z napedem drzwiowym typu KA 34/500-BSY+ prod. D+H
9. |Przewod sterujacy typu HTKSH PH90 3x2x0,8 mm* mb. 70
10. |Przewod sterujacy typu HDGs PH90 4x1,0 mm® mb. 180
11. |Przewod sterujacy typu HDGs PH90 3x2,5 mm® mb. 4
12. {Przewodd zasilajacy typu HDGs PH90 3x1,5 mm?® mb. 150
13. |Przewdd zasilajacy typu YDY 4x1,0 mm® mb. 2
14. |Materialy pomocnicze w/g przedmiaru




