Załącznik nr 6

Zadanie nr 20
Wózek opatrunkowy – szt. 1
Wykonawca/Producent .................................................

Nazwa-model/typ .........................................................


Numer katalogowy .......................................................


Kraj pochodzenia .........................................................

Rok produkcji  .............................................................


Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych

	Lp.
	Wymagane minimalne parametry i funkcje
	Parametry wymagane, konieczne do spełnienia
	PARAMETRY OFEROWANE

PODAĆ/OPISAĆ

(podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu)

	1.
	szerokość × głębokość × wysokość: 650 × 475 × 970 mm
Dopuszcza się wymiary wózka (szerokość x głębokość x wysokość) 690 x 518 x 1006 mm
Dopuszcza się wymiary 600 x 500 x 1000 mm
	TAK
	

	2.
	konstrukcja wózka wykonana ze stopu aluminiowego odpornego na korozję i środki chemiczne
Dopuszcza się wykonanie ze stali malowanej proszkowo.
Dopuszca się wózek wykonany ze stali lakierowanej proszkowo

Dopuszca się wózek wykonany ze stali kwasoodpornej.
	TAK
	

	3.
	wyposażony w 3 uchwyty do manewrowania umieszczone na blacie ( po bokach i z tyłu wózka)
Dopuszcza się 1 uchwyt do manewrowania wykonany ze stali nierdzewnej montowany z prawej strony wózka.

Dopuszcza się uchwyt do manewrowania umieszczony z przodu wózka
	TAK
	

	4.
	5-szufladowy ( 3 szuflady wyposażone w przedziałki do segregacji opatrunków )
Dopuszcza się 3 szuflady (3 x wys. 234mm)
	TAK
	

	5.
	fronty szuflad wykonane ze stopu aluminiowego
	TAK
	

	6.
	uchwyty szuflad wykonane z ABS
Dopuszcza się uchwyty chromowane lub lakierowane (na kolor wybrany przez Zamawiającego)
Dopuszcza się uchwyty z aluminium – w uchwytach specjalne miejsce na zamontowanie karteczki z opisem identyfikującym zawartość szuflady.

Dopuszcza się uchwyty szuflad z aluminium anodowanego.
	TAK
	

	7.
	maksymalna nośność szuflady: 50 kg
Dopuszcza się nośność 25 kg
	TAK
	

	8.
	blat górny roboczy wykonany ze stali nierdzewnej
blat roboczy wykonany z wytrzymałego tworzywa ABS ze wszystkich stron zagłębiony (burta z trzech stron)
Dopuszcza się blat zabezpieczony z 4 stron przed zsuwaniem się pojemników.

Dopuszcza się blat roboczy posiadający trzy (po bokach i z tyłu) wyprofilowane brzegi służące jako uchwyty do manewrowania
Dopuszcza się blat roboczy wykonany z tworzywa ABS.
	TAK
	

	9.
	dodatkowy wysuwany blat roboczy z boku wózka
	TAK
	

	10.
	wyposażony w 4 kółka o średnicy 100 mm, każde z blokadą jazdy
Dopuszcza się wózek na 4 kołach o średnicy 125 mm, z hamulcem na dwa koła i dodatkowym hamulcem kierunkowym
Dopuszcza się 4 cichobieżne koła o średnicy 125mm, łatwe w czyszczeniu, niekorodujące i nie zostawiające śladów (3koła z blokadą, 1 antystatyczne)
Dopuszcza się 4 kółka o średnicy 125 mm, w tym 3 z blokadą jazdy.
	TAK
	

	11.
	druciany kosz na akcesoria medyczne
Dopuszcza się półkę ze stali nierdzewnej na akcesoria medyczne montowaną do nadstawki
	TAK
	

	12.
	2 plastikowe kosze zawieszane z boku wózka
Dopuszcza się odchylany pojemnik na odpady zawieszony z boku wózka
Dopuszcza się zamykany kosz na odpady.
	TAK
	

	13.
	całkowita ładowność do 200 kg
	TAK
	

	14.
	możliwość dobrania koloru do dekoracji oddziału
	TAK
	


UWAGA!

Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów techniczno - użytkowych spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru . 
Na potwierdzenie, że zaoferowany sprzęt jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia Wykonawca  dołączy szczegółowy opis oferowanego sprzętu. Poszczególne wymagane przez Zamawiającego parametry i funkcje Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić zaznaczeniem w katalogu lub folderze.
            .................................................................................
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