Załącznik nr 6

Zadanie nr 1
Wózek z zagłówkiem do transportu chorych – szt. 1
Wykonawca/Producent .................................................

Nazwa-model/typ .........................................................


Numer katalogowy .......................................................


Kraj pochodzenia .........................................................

Rok produkcji  .............................................................


Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych
	Lp.
	Wymagane minimalne parametry i funkcje
	Parametry wymagane, konieczne do spełnienia
	PARAMETRY OFEROWANE

PODAĆ/OPISAĆ

(podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu)

	1.
	całkowita długość: 100 – 104 cm
	TAK
	

	2.
	całkowita szerokość: 62 – 72 cm
	TAK
	

	3.
	szerokość siedziska: 42 – 55 cm
	TAK
	

	4.
	dopuszczalne obciążenie: 125 – 230 kg
	TAK
	

	5.
	wysokość siedziska od podnóżka: 35 – 39 cm
	TAK
	

	6.
	wysokość siedziska od podłoża: 50 – 54 cm
	TAK
	

	7.
	rama wózka metalowa, pokryta lakierem proszkowym, odporna na uszkodzenia mechaniczne
	TAK
	

	8.
	łatwa i prosta obsługa dla personelu medycznego
	TAK
	

	9.
	sztywna, nieskładana rama wózka o dużej wytrzymałości
	TAK
	

	10.
	łatwy w manewrowaniu
	TAK
	

	11.
	wyposażony w hamulec centralny
	TAK
	

	12.
	kółka chroniące przed przewróceniem (przednie o małej średnicy, tylne o większej)
	TAK
	

	13.
	siedzisko z tworzywa sztucznego bez szwów i łączeń, odporne na rozdarcie, łatwe do dezynfekcji
	TAK
	

	14.
	odchylane i odwodzone podnóżki na boki, na zewnątrz, oraz do wewnątrz obsługiwane stopą personelu, pozwalające łatwo umieścić pacjenta w wózku oraz zapewniające bliższy dostęp do łóżka
	TAK
	

	15.
	stojak na kroplówki
	TAK
	

	16.
	dobrze oznaczone, nieodłączalne punkty aktywacyjne
	TAK
	

	17.
	składane podłokietniki 
	TAK
	

	18.
	uchwyt na dokumentację
	TAK
	

	19.
	uchwyt na butlę z tlenem
	TAK
	

	20.
	możliwość dobrania kolorystyki wózka do dekoracji oddziału
	TAK
	

	21.
	Dopuszcza się wózek o długości całkowitej 91cm, z wysokością siedziska od podłoża na poziomie 45cm. Wózek z obciążalnością roboczą 150kg, z ramą metalową pokrytą lakierem proszkowym. Wózek ze sztywną, nieskładaną ramą o dużej wytrzymałości, łatwy w manewrowaniu dzięki czterem kołom. Wózek wyposażony w hamulec centralny oraz dodatkowo w podest blokujący automatycznie system jezdny przy wstawaniu pacjenta. Wózek wyposażony w wieszak kroplówki, uchwyt do prowadzenia, składane podłokietniki, uchwyt na dokumentację i wieszak na worki urologiczne. Pozostałe parametry zgodnie z wymogami Zamawiającego.
	TAK
	


UWAGA!

Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów techniczno - użytkowych spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru . 
Na potwierdzenie, że zaoferowany sprzęt jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia Wykonawca  dołączy szczegółowy opis oferowanego sprzętu. Poszczególne wymagane przez Zamawiającego parametry i funkcje Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić zaznaczeniem w katalogu lub folderze.
            .................................................................................
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