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SEKCJA 1: Opis systemu oddymiania

1. ZAKRES OPRACOWANIA

Praca stanowi projekt wykonawczy systemdw oddymiania klatek schodowych i szybéw
windowych w SAMODZIELNYM PUBLICZNYM SPECJALISTYCZNYM ZAKLADZIE OPIEKI
ZDROWOTNEJ w Leborku ul. Wegrzynowicza 13, 84-300 Lebork. Projektowane klatki
schodowe i szyby windowe bedg wydzielone pozarowo oraz zabezpieczone w system
grawitacyjnego oddymiania.

Propozycje wydzielenia klatek schodowych pokazano na rzutach graficznych poszczegdinych
kondygnacji.

Projekt swoim zakresem obejmuje system sterowania oddymianiem grawitacyjnym klatek
schodowych oraz szybow windowych. Oddymianie realizowane bedzie poprzez otwarcie klap
dymowych w klatkach schodowych oraz szybach windowych. Do napowietrzania
wykorzystane zostang drzwi wejsciowe do klatek schodowych. Na rzutach kondygnagiji
pokazano zaproponowang lokalizacje klap dymowych. Sposéb montazu klap dymowych
(przygotowanie otworu pod klapy dymowe, osadzenie, obrdbka itd.) oraz sposéb wykonania
wydzielenia klatek schodowych $cianami w klasie odpornosci ogniowej REI60 i zamkniecia
drzwiami w klasie odpornosci ogniowej EI30 powinny zosta¢ zwarte w oddzielnym projekcie
budowlanym.

2. PODSTAWY OPRACOWANIA

2.1. Umowa nr 04/2014 z dnia 27.01.2014 r.

2.2. Projekt budowlany

2.3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i
terenow.

2.4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny podlega¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr
75) wraz z pdzniejszymi zmianami

2.5. PKN-CEN/TS 51-14 z 2006 r- Systemy sygnalizacji pozarowej — Cze$¢ 14: Wytyczne
planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwaciji.

2.6. PN-B-02877-4- Instalacje grawitacyjnego odprowadzania dymu i ciepta

2.7. Dokumentacja Techniczno-Ruchowa RZN 44xxK.

2.8. Katalog D+H.

3. OPIS TECHNICZNY SYSTEMU ODDYMIANIA

3.1. Opis ogodlny

System oddymiania grawitacyjnego w obiekcie obejmuje 5 klatek schodowych od KL.1
do KL.5 oraz 5 szybéw windowych od SW.1 do SW.5.

W klatkach schodowych zastosowano do sterowania urzgdzeniami wykonawczymi
centrale oddymiajgce (dla kazdej z klatek po jednej centrali). W momencie wykrycia dymu
przez czujke dymowg system sygnalizacji pozaru przekazuje sygnat do centrali oddymiajgce;j.
Nastepnie centrala oddymiajgca uruchamia sitowniki elektryczne klap oddymiajacych w
dachu budynku oraz sitowniki elektryczne drzwi stuzacych do napowietrzania klatek
schodowych. Istnieje réwniez mozliwoS¢ recznego wysterowania systemu oddymiania z
recznego przycisku oddymiania, ktére sg zlokalizowane w klatkach schodowych.



Uwaga
Do czasu wyposazenia budynku w system sygnalizacji pozaru z ochrong

peing dodatkowo (oprocz sterowania z Systemu Sygnalizacji Pozaru) do central
oddymiajacych nalezy podiaczy¢ czujki dymu zlokalizowane w najwyzszym
punkcie klatek schodowych.

Dla poszczegdinych klatek schodowych zaprojektowano nastepujgce sitowniki
elektryczne oraz klapy dymowe (ktdére sg w posiadaniu inwestora):

- KI.1 - klapa 1200x1300 w wariancie II (z ostonami przeciwwiatrowymi) o powierzchni
czynnej 1,17 m?, typ TPC 120X130/35 - sitownik elektryczny ZA 155/1000 HS 2,5 A/24V (1
szt.)

- KL.2 - klapy 1200x1500 typ TPC120X150/35 oraz 1200x1600 typ TPC 120/160/35 w
wariancie III (z ostonami przeciwwiatrowymi i dyszami kierujgcymi) o powierzchni czynnej
1,69 i 1,79 m? — sitownik elektryczny ZA 155/1000 HS 2,5 A/24V (po 1 szt. dla kazdej z klap)
- KL.3 - klapa 1300x1200 w wariancie II (z ostonami przeciwwiatrowymi) o powierzchni
czynnej 1,17 m?, typ TPC 120X130/35 - sitownik elektryczny ZA 155/1000 HS 2,5 A/24V (1
szt.)

- KL.4 - klapa 1400x1400 w wariancie II (z ostonami przeciwwiatrowymi) o powierzchni
czynnej 1,47 m?, typ TPC 140X140/35 - sitownik elektryczny ZA 155/1000 HS 2,5 A/24V (1
szt.)

- KL.5 - klapa 1400x1500 w wariancie II (z ostonami przeciwwiatrowymi) o powierzchni
czynnej 1,58 m?, typ TPC 140X150/35 - sitownik elektryczny ZA 155/1000 HS 2,5 A/24V (1
szt.)

Dla poszczegdinych klatek przyjete centrale oddymiania powinny mie¢ moc zapewniajaca
uruchomienie sitownikdw sterujgcych klapami w dachu stuzgcymi do oddymiania oraz
drzwiami do napowietrzania danej klatki schodowej.

Centrale oddymiajgce bedga zasilane napieciem z sieci 230V z wydzielonego pola najblizszej
tablicy rozdzielczej. Kazda centrala zostanie wyposazona w akumulatory zapewniajgce czas
podtrzymania 72h.

Dobér central oddymiajgcych dla poszczegdlnych klatek:

- KI.1 — centrala oddymiajgca zapewniajgca mozliwoS¢ poboru pradu 4A przy napieciu
zasilania 24V

- KL.2 - centrala oddymiajgca zapewniajgca mozliwo$¢ poboru pradu 16A przy napieciu
zasilania 24V

- KL.3 - centrala oddymiajgca zapewniajgca mozliwo$¢ poboru pradu 4A przy napieciu
zasilania 24V

- KL.4 - centrala oddymiajgca zapewniajgca mozliwo$¢ poboru pradu 8A przy napieciu
zasilania 24V

- KL.5 - centrala oddymiajgca zapewniajgca mozliwoS¢ poboru pradu 8A przy napieciu
zasilania 24V

Do poszczegdlnych central nalezy dobra¢ akumulatory zapewniajgce prace w przypadku
braku zasilania energig elektryczng z sieci.

Napowietrzanie klatek schodowych odbywa sie za pomocg drzwi do klatek otwieranych w
przypadku wykrycia pozaru przez sitowniki elektryczne wysterowane z centrali oddymiania.
Istnieje mozliwoS¢ opcjonalnego wyposazenia drzwi w elektrorygle odblokowujgce drzwi w
przypadku powstania pozaru.

W szybach windowych zastosowano system zasysania dymu.

Urzadzenie zasysajgce pobiera prébki powietrza z monitorowanego obszaru z
okreslonych otworédw probkujgcych i przekazuje je do modutu czujki przez system
przewoddw rurowych. Przewody rurowe sg rozprowadzone na catej wysokosci szybu
windowego. W gornej czesci przewodu zasysajgcego zamontowana jest czujka dymu z
uktadem zasysajgcym. W momencie wykrycia okreslonego stopnia ostabienia promieniowania
Swietlnego zasysajgca czujka dymu wyzwala alarm. Alarm jest przesytany do centrali



oddymiajgcej danego szybu windowego, ktéra to uruchamia sitownik elektryczny z
zamontowany w klapie dymowej. Z central oddymiajgcych sygnat o zadziataniu czujki
dymowej nalezy przesta¢ do centrali systemu sygnalizacji pozaru.

Dla szybéw windowych S.1 — S.5 zaprojektowano kalpy dymowe (w posiadaniu
inwestora) - klapy 1000x1000 w wariancie I o powierzchni czynnej 0,6 m? klapy typu TPC
100x100/35 — wyposazone w sitownik elektryczny ZA 155/800 HS 2,5 A/24V (po 1 szt. dla
kazdej z klap).

Centrale oddymiajace bedg zasilane napieciem z sieci 230V z wydzielonego pola
najblizszej tablicy rozdzielczej. Kazda centrala zostanie wyposazona w akumulatory
zapewniajgce czas podtrzymania 72h.

Szyby windowe nalezy wyposazy¢ w centrale oddymiajgce zapewniajgce mozliwos¢
poboru pragdu minimum 3 A przy zasilaniu 24V.

3.2. Rodzaj, typ i lokalizacja central oddymiajacych:

Do nadzoru nad systemem oddymiania klatek schodowych w przedmiotowym obiekcie
przewidziano centrale sterowania oddymianiem:

KL.1 — RZN 4404M
KL.2 — RZN 4416M
KL.3 — RZN 4408M
KL.4 — RZN 4408M
KL.5 — RZN 4408M

za$ dla szybow windowych przewidziano uzycie systemu LSC-Basic gtdwnym elementem tego
systemu bedzie centrala sterujgca oddymianiem RZN 4503T. Elementem detekcyjnym dymu
w szybie windowym jest czujka zasysajgca MicroSens44 bedgca czescig systemu LSC-Basic

Zadaniem kazdej z projektowanych central bedzie:

e uruchomienie systemu oddymiania po otrzymaniu z systemu sygnalizacji pozaru
sygnatu alarmu lub z czujki dymu zlokalizowanej w danej klatce schodowej

e uruchomienie systemu oddymiania i przekazanie do centrali systemu sygnalizacji
pozaru stanu alarmu po uruchomieniu oddymiania z recznego przycisku oddymiania.

Dobrane centrale dajg mozliwo$¢ opcjonalnego wykorzystania systemu oddymiania w celu
przewietrzania klatek schodowych. W tym celu na nalezy doposazy¢ kazdg centrale w czujke
wiatrowo-deszczowg WRG82 produkcji D+H i umiesci¢ jg w poblizu klapy oraz przyciski
przewietrzania LT43 produkcji D+H.

3.3. Zasilanie energetyczne

Zasilanie sieciowe (gtéwne)

Centrale systemu oddymiania nalezy podtagczy¢ do rozdzielni niskiego napiecia
wykorzystujagc wolne pole odptywowe 230V; 50Hz.
Zabezpieczenie zasilania CSO nalezy odpowiednio oznakowac:
np. "ZASILANIE P.POZ".
Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami przewdd zasilajgcy musi by¢ wykonany i
poprowadzony w trasie o odpornosci pozarowej min. 30 minut




Zasilanie rezerwowe

Do zasilania rezerwowego CSO przewidziano baterie akumulatoréw kwasowych
(zzelowanych), po 2 sztuki o odpowiedniej pojemnosci dla kazdej z central RZN 44xx i
zasilaczy KBZB 36 24V 2A oraz po 1 szt. akumulatora 3,2Ah w centrali RZN 4503T systemu
LSC basic.

Baterie akumulatoréw umieszczona jest w obudowach CSO i zasilaczy.
Do baterii akumulatoréw systemu oddymiania nie wolno podtgczaé Zzadnych innych
odbiornikéw.

UWAGA: Obstuge techniczng baterii akumulatoréw prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami
wytworcy.

Dla poszczegdinych urzadzen dobrano akumulatory:

RZN 4404M — 2 szt. 12V 2,2Ah
RZN 4408M — 2 szt. 12V 3,4Ah
RZN 4416M — 2 szt. 12V 7,2Ah
RZN 4503T - 1 szt. 12V 3,4Ah
Zasilacz KBZB 36 24V 2A 7,2Ah

3.4. Okablowanie
e Linie przyciskow oddymiania nalezy wykonac¢ przewodami typu HTKSH PH90 3x2x0,8.
e Linie dozorowe czujek dymowych wykona¢ przewodem YnTKSYekw, 1x2x0,8.
e Linie sitownikdw wykonac¢ przewodem HDGs PH90 3x1,5 jesli odlegtos¢ nie przekroczy
30m, jesli odlegtosc jest wieksza niz 30m a nie przekroczy 50m uzy¢ nalezy przewodu
HDGs PH90 3x2,5.
e Podtaczenie central oddymiajacych z centralg systemu sygnalizacji pozaru wykonac
kablem klasy PH90.
Wprowadzanie przewoddéw:
e do przyciskow zostawi¢ wolne na dtugosci ok. 0,2 m;
e do listew zaciskowych (osprzet rozdzielczy) - ok. 0,5 m;
e do centrali sterowania oddymianiem - od 0,4 do 1,0 m.
Linie dozorowe prowadzi¢ p/t lub w istniejgcych kanatach kablowych dla instalacji
teletechnicznych.
Linie dozorowe PH 90 prowadzi¢ zgodnie z certyfikatem.
PrzejScia przez przegrody nalezy uszczelni¢ do wymaganej klasy odpornosci ogniowej.



3.5. Obliczenia powierzchni czynnej systemu oddymiania.
Klatka schodowa KL.1:

« Powierzchnia klatki schodowej zgodnie z przekazanymi rysunkami:
21,2 m?

e Wymagana powierzchnia czynna oddymiania wynosi (zgodnie z PN-B-02877-4):
21,2 m? x 5% = 1,06 m%;

e Istniejgca klapa 1200x1300 w warianicie II (z ostonami przeciwwiatrowymi) o
powierzchni czynnej 1,17 m?, typ TPC 120X130/35.

e Powierzchnia geometryczna klapy: 1.56 m?

WARUNEK :
Wymagana powierzchnia czynna oddymiania < Powierzchnia czynna oddymiania
1,06 < 1,17 — warunek speiniony

Klatka schodowa KL.2:

« Powierzchnia klatki schodowej zgodnie z przekazanymi rysunkami:
69 m?

e Wymagana powierzchnia czynna oddymiania wynosi (zgodnie z PN-B-02877-4):
69 m? x 5% = 3,45 m%

e Istniejgce klapy 1200x1500 typ TPC120X150/35 oraz 1200x1600 typ TPC 120/160/35
w warianicie III (z ostonami przeciwwiatrowymi i dyszami kierujgcymi) o powierzchni
czynnej 1,69 i 1,79 m°.

e Powierzchnia geometryczna klapy: 1.8 + 1,92 = 3,72 m?

WARUNEK :
Wymagana powierzchnia czynna oddymiania < Powierzchnia czynna oddymiania

3,45 < 3,48 — warunek spetniony
Klatka schodowa KL.3:

o Powierzchnia klatki schodowej zgodnie z przekazanymi rysunkami:
17,9 m?

e Wymagana powierzchnia czynna oddymiania wynosi (zgodnie z PN-B-02877-4):
17,9 m*x 5% = 0,9 m?%

e Istniejgca klapa 1300x1200 w warianicie II (z ostonami przeciwwiatrowymi) o
powierzchni czynnej 1,17 m?, typ TPC 120X130/35.

e Powierzchnia geometryczna klapy: 1.56 m?

WARUNEK :
Wymagana powierzchnia czynna oddymiania < Powierzchnia czynna oddymiania



0,9 < 1,17 — warunek spetniony
Klatka schodowa KL.4:

Powierzchnia klatki schodowej zgodnie z przekazanymi rysunkami:
28 m?

Wymagana powierzchnia czynna oddymiania wynosi (zgodnie z PN-B-02877-4):
28 m?x 5% = 1,4 m%

Istniejgca klapa 1400x1400 w warianicie II (z ostonami przeciwwiatrowymi) o
powierzchni czynnej 1,47 m?, typ TPC 140X140/35.

Powierzchnia geometryczna klapy: 1.96 m?

WARUNEK :

Wymagana powierzchnia czynna oddymiania < Powierzchnia czynna oddymiania
1,4 < 1,47 — warunek speiniony

Klatka schodowa KL.5:

Powierzchnia klatki schodowej zgodnie z przekazanymi rysunkami:
29 m?

Wymagana powierzchnia czynna oddymiania wynosi (zgodnie z PN-B-02877-4):
29 m* x 5% = 1,45 m%

Istniejgca klapa 1400x1500 w warianicie II (z ostonami przeciwwiatrowymi) o
powierzchni czynnej 1,58 m?, typ TPC 140X150/35.

Powierzchnia geometryczna klapy: 2.1 m?

WARUNEK :

Wymagana powierzchnia czynna oddymiania < Powierzchnia czynna oddymiania
1,06 < 1,17 — warunek speiniony

Szyby windowe SW.1 — SW.5:

Najwiekszg powierzchnie zgodnie z przekazanymi rysunkami posiada szyb windowy
SW.4: 7,2 m?

Wymagana powierzchnia czynna oddymiania wynosi (zgodnie z PN-B-02877-4):
7,2 m? x 2,5% = 0,18 m?lecz nie mniej niz 0,5m? pow. geometrycznej;

Istniejgca klapa 1000x1000 w warianicie I o powierzchni czynnej 0,6 m?

Powierzchnia geometryczna klapy: 1 m?

WARUNEK :

Wymagana powierzchnia czynna oddymiania < Powierzchnia czynna oddymiania
0,18 < 0,6 — warunek spetniony



3.6. Okreslenie napowietrzania klatek schodowych i szybéw windowych.

W celu zapewnienia petnego wykorzystania powierzchni czynnej klap lub okien
oddymiajacych nalezy przewidzie¢ odpowiednig liczbe otwordw umiejscowionych w dolnych
czesciach budynku, przez ktore przedostaje sie powietrze uzupetniajace.

Do napowietrzania zostang wykorzystane istniejgce drzwi wyjsciowe z klatek schodowych na
przestrzen otwarta.

Klatka schodowa KL.1:

Napowietrzanie klatki schodowej bedzie realizowane poprzez automatyczne otwieranie za
pomocg napedu DDS drzwi ewakuacyjnych o wymiarach 90 x 200. Powierzchnia
geometryczna napowietrzania przez te drzwi wynosi 1.8m?

Klatka schodowa KL.2:

Napowietrzanie klatki schodowej bedzie realizowane poprzez automatyczne otwieranie za
pomocg napedéw DDS drzwi ewakuacyjnych o wymiarach 140 x 200. Powierzchnia
geometryczna napowietrzania przez te drzwi wynosi 2.8 m?

Klatka schodowa KL.3:

Napowietrzanie klatki schodowej bedzie realizowane poprzez automatyczne otwieranie za
pomocg napedu DDS drzwi ewakuacyjnych o wymiarach 120 x 200. Powierzchnia
geometryczna napowietrzania przez te drzwi wynosi 2.4m?

Klatka schodowa KL.4:

Napowietrzanie klatki schodowej bedzie realizowane poprzez automatyczne otwieranie za
pomocg napedu DDS drzwi ewakuacyjnych o wymiarach 157 x 200 jednakze do
bezposrednio do z wiatrotapu do klatki schodowej Swieze powietrze napowietrzajgce dostaje
sie przez automatyczne otwieranie za pomocg napedu DDS drzwi 120 x 200. Powierzchnia
geometryczna napowietrzania w tym przypadku wynosi wiec 2.4m?

Klatka schodowa KL.5:

Napowietrzanie klatki schodowej bedzie realizowane poprzez automatyczne otwieranie za
pomocg napedu DDS drzwi ewakuacyjnych o wymiarach 147 x 200 jednakze do
bezposrednio do z wiatrotapu do klatki schodowej Swieze powietrze napowietrzajgce dostaje
sie przez automatyczne otwieranie za pomocg napedu DDS drzwi 120 x 200. Powierzchnia
geometryczna napowietrzania w tym przypadku wynosi wiec 2.4m?

Szyby windowe SW.1 — SW.5

W celu zapewnienia napowietrzania w dolnych czesSciach szybu windowego nalezy zapewnic¢
otwory dolotowe éwiezego powietrza o powierzchni geometrycznej 0,65m?



4. WSKAZOWKI MONTAZOWE SYSTEMU ODDYMIANIA

4.1. Centrala sterowania oddymianiem
Centrale  sterowania oddymianiem RZN nalezy montowa¢  zgodnie
z wymaganiami producenta zawartymi w zatgczonych DTR.

4.3. Czujki dymowe
Czujki powinny by¢ instalowane w odlegtosci, co najmniej 0,5 m od Scian i przepierzen oraz
lamp os$wietleniowych.

4.3. Przyciski oddymiania
Przyciski oddymiania nalezy instalowa¢ n/t na wysokosci ok. 1,2-1,6 m od podtogi,
w odlegtosci (o ile to mozliwe), co najmniej 0,5m od innego osprzetu elektrycznego.

4.4. Sitlowniki

Sitowniki do oddymiania zostaty mocowa¢ do klap zgodnie z DTR.

Sitownik do napowietrzania mocowacé przy pomocy konsoli montazowej zgodnie z
zaleceniami producenta

5. OPIS DZIALANIA

5.1. Dozorowanie
W czasie dozorowania, przy prawidlowo zmontowanym uktadzie, CSO wskazuje
poprawng prace $wieceniem LED (zielona) na ptycie przycisku oddymiania.

5.2. Alarmowanie

W przypadku alarmu pozarowego (wykrycie sygnatu alarmowego z systemu
sygnalizacji pozaru lub czujki dymu albo uzycie przycisku oddymiania) CSO zgtosi alarm i
poda napiecie na sitowniki, ktdre otworzg klapy dymowe oraz otworzg drzwi napowietrzajace.
Stan alarmu bedzie sygnalizowany w przycisku oddymiania przez $wiecenie czerwonej diody
LED oraz zadziataniem brzeczka w przycisku z sygnalizacjg dzwiekowa.

4.3. Uszkodzenie

Stan uszkodzenia jest sygnalizowany w przycisku oddymiania przez wygaszenie zielonej
diody LED i zaswieceniem sie zéttej diody LED.

6. UWAGI KONCOWE

6.1. W poblizu klap oddymiajacych oraz drzwi napowietrzajacych oraz drzwi
pozarowych NIE WOLNO ustawiac¢ zadnych przedmiotow, mebli, itp.

Drzwi muszg miec¢ peilng swobode otwarcia i umozliwia¢ swobodny przeptyw
powietrza. Drzwi pozarowe na wszystkich kondygnacjach w przypadku
wyzwolenia centrali za pomocg automatycznej czujki pozarowej lub recznego
uruchomienia przycisku wyzwalajagcego powinny bezzwilocznie znalez¢ sie w
pozycji zamknietej.

6.2. Dokumentacja

Pomieszczenie Recepcji nalezy wyposazyé w nastepujgce dokumenty zwigzane
Z obstugg systemu:



a) instrukcje obstugi centrali oddymiania;

b) ksigzke pracy systemu, w ktorej nalezy notowac wszelkie prace zwigzane
z obstugg techniczng systemu.

c) nazwe i adres konserwatora systemu;

6.3. Odbidr systemu oddymiania

Odbidr techniczny catosci systemu powinien by¢ potgczony z przekazaniem urzadzenia
do eksploatacji i jednoczesnym przyjeciem do konserwacji.

System oddymiania zostaje przekazany do eksploatacji, jesli podczas prac odbiorczych
nie  zostang stwierdzone Zadne usterki badz  nieprawidtowosci  rzutujgce
na jego prawidtowg prace.

Na te okolicznos¢ Komisja odbiorcza sporzadza protokdt, w liczbie egzemplarzy
wiasciwej dla zainteresowanych stron.

System oddymiania po przekazaniu do eksploatacji powinien pozostawac
w ciggtym ruchu i pod statym nadzorem konserwatora.

6.4. Wytyczne dla branz.

Elektryczna:

Zasilanie centrali nalezy wykona¢ przewodem min. HDGs PH90 3x2,5mm?
Centrale nalezy zasili¢ z niezaleznego obwodu napieciem 230VAC 50Hz
Zabezpieczenie central wyraznie oznakowac /np. "ZASILANIE URZ. P.POZ'/.



SEKCJA 2:

Tabela materiatlowa

SYSTEM STEROWANIA ODDYMIANIEM

LP. URZADZENIE TYP JEDN | ILOSC P%%%ﬁ(_:'/
1.1 | Modutowa centrala oddymiania 4A RZN 4404-M Szt. 2 D+H
1.2 | Akumulator 12V / 2,2Ah AKKU Typ 2A Szt. 4 D+H
1.3 | Modut impulsowy (alarm i kasowanie alarmu) z SSP IM44K/M Szt. 2 D+H
1.4 | Modut przekaznika (sygnalizacja alarmu i uszkodzenia do SSP) TR 42 Szt. 2 D+H
1.5 | Sitownik elektryczny ZA 155/1000 HS 2,5A/24V Szt. 6 D+H
1.6 | Przycisk oddymiania w obudowie aluminiowej RT 45 Szt. 6 D+H
1.7 | Naped drzwiowy 500N/500mm DDS 54/500 Szt. 2 D+H
2.1 | Modutowa centrala oddymiania 8A RZN 4408-M Szt. 2 D+H
2.2 | Akumulator 12V / 3,4Ah AKKU Typ 3A Szt. 4 D+H
2.3 | Modut impulsowy (alarm i kasowanie alarmu z SSP) IM44K/M Szt. 2 D+H
2.4 | Modut przekaznika (sygnalizacja alarmu i uszkodzenia do SSP) TR 42 Szt. 2 D+H
2.5 | Przycisk oddymiania w obudowie aluminiowej RT 45 Szt. 6 D+H
2.6 | Modut sterowania sekwencyjnego napedow FS 41 FS41 Szt. 3 D+H
2.7 | Naped drzwiowy 500N/500mm DDS 54/500 Szt. 7 D+H
3 | Modutowa centrala oddymiania 16A RZN 4416-M Szt. 1 D+H
3.1 | Akumulator 12V / 7,2Ah AKKU Typ 7A Szt. 2 D+H
3.3 | Modut impulsowy (alarm i kasowanie alarmu) z SSP IM44K/M Szt. 1 D+H
3.4 | Modut przekaznika (sygnalizacja alarmu i uszkodzenia do SSP) TR 42 Szt. 1 D+H
3.5 | Przycisk oddymiania w obudowie aluminiowej RT 45 Szt. 3 D+H
3.6 | Modut sterowania sekwencyjnego napedéw FS 41 FS41 Szt. 2 D+H
3.7 | Naped drzwiowy 500N/500mm DDS 54/500 Szt. 4 D+H
4.1 | System LSC Basic dla szybéw windowych do 25m LSC - Basic Szt. 5 D+H




4.2 | Akumulator 12V / 3,4Ah AKKU Typ 3A Szt. 5 D+H
4.3 | Akumulator 12V / 7,2Ah AKKU Typ 7A Szt. 10 D+H
4.4 | Zasilacz KBZB 36 24V 2A szt. 5
4.5 | Modut rozszerzen KM44LSC Szt. 5 D+H
4.6 | Przycisk oddymiania w obudowie aluminiowej RT 45 Szt. 10 D+H
4.7. | Sitownik elektryczny do klapy TPC100X100p.35cm ZA 155/800 HS 2,5A/24V Szt. 5 D+H
5 | Czujka dymu DOR 40 Szt. 5 Polon Alfa
6 Kabel bezhalogenowy PH90 HDGs 3x1,5 HDGs 3x1,5 mb Wg rys. Bitner
7 Kabel bezhalogenowy PH90 HDGs 3x2,5 HDGs 3x2,5 mb Wg rys. Bitner
8 Kabel bezhalogenowy PH90 HTKSH 3x2x0,8 HTKSH 3x2x0,8 mb Wg rys Bitner
9 Puszki potgczeniowe PIP-2A PIP-2A szt. 24 W2
10 Materiaty instalacyjne (rurki, ztaczki, uchwyty do PH90, PROMAT) inne kpl Wg rys _

etc.




SEKCJA 3: Rozplanowanie elementow systemu

L.P. NAZWA RYSUNKU NR RYSUNKU
1. Numeracja 1
2. Piwnica 2
3. Parter 3
4, I pietro 4
5. IT pietro 5
6. IIT pietro 6
7. 1V pietro 7
8. V pietro 8
9. Schemat 9




SEKCJA 4 : Karty katalogowe
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