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A. Informacje ogoélne
A.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie i wybudowanie instalacji przeciwpozarowych
w dwoéch klatkach schodowych oznaczonych symbolami K-1 i K5 znajdujacych sie w
kompleksie budynku gléwnego SPS ZOZ.

A.2 Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest sporzadzenie Programu Funkcjonalno — Uzytkowego, ktéry stuzy do
ustalenia planowanego zakresu rob6t budowlanych oraz oszacowania kosztéw robét
budowlanych.

A.3 Materialy wykorzystane do opracowania.

o Koncepcjg systemu oddymiania sporzadzong przez firme MIKS, uzgodniong przez
rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych inz. K. Szczepanowskiego

o Ustawg z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r nr 207, poz.2016, z
poéz. zm.),

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz. U. z2004r nr 202, poz. 2072 ze zm.).

e Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia z 2002 w sprawie
warunkéw technicznym, jakim maja odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.z
2015r, poz. 1422),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r w sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. 22013 poz. 762).
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PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY
1. Strona tytulowa
1.1 Nazwa zamo6wienia
Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie i wybudowanie instalacji
przeciwpozarowych w dwoéch klatkach schodowych oznaczonych symbolami K-1 i K5
znajdujacych si¢ w kompleksie budynku gtéwnego SPS ZOZ.
1.2 Adres obiektu budowlanego, ktérego dotyczy program

Zespot zabudowy budynku glownego szpitala znajduje sie na dzialce nr 243 obreb 7 w
Leborku.

1.3 Nazwa i kod Wspélnego Slownika Zamoéwien

Wspolny Stownik Zaméwien, CPV — to jednolity system klasyfikacji zamoéwien
publicznych. Ma on na celu standaryzacje pozycji stosowanych przez instytucje i
podmioty zamawiajace przy opisywaniu przedmiotéw zamdwien publicznych.

Stownik ma na celu jednoznaczne okreslenie przedmiotu zamdwienia.

Kod: 71321000-4 Nazwa: Ustugi inzynierii projektowej dla mechanicznych i
elektrycznych instalacji budowlanych

Kod: 51700000-9 Nazwa: Ustugi instalowania sprzetu przeciwpozarowego
1.4 Nazwa Zamawiajacego i adres.

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zaktad Opieki Zdrowotnej w Leborku,
84-300 Lebork, ul. Juliana Wegrzynowicza 13.

1.5 Imig i nazwisko osoby opracowujgcej program- mgr inz. Daniel Mejna
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1.6 Spis zawartoSci programu funkcjonalno — uzytkowego.
1. Strona tytutowa

2. Czgs¢ opisowa

3. Czg$¢ informacyjna

2. Opis przedmiotu zamowienia

2.1 Opis ogélny przedmiotu zaméwienia

2.1.1 Charakterystyczne parametry — stan istniejacy.

Planowane instalacje przeciwpozarowe zasadniczo dotycza dwoch klatek schodowych
mieszczacych si¢ w kompleksie budynku gtéwnego, klatki oznaczono symbolami K-1
i K-5. Klatka schodowa K-1 znajduje si¢ w segmencie oznaczonym numerem

ewidencyjnym 1486, na styku z segmentem o numerze ewidencyjnym 1660. Klatka
schodowa K-5 znajduje si¢ w segmencie oznaczonym numerem 1483, na szczycie
poludniowo — zachodnim. Obie klatki schodowe znajduja sie w budynku 6-

kondygnacyjnym, budynek podpiwniczony.

Klatka K-1, jest klatka centralng stanowigca komunikacje pionowa dla wszystkich

oddzialéw szpitala. Bezposredni dostgp do klatki K-1 zapewniaja drzwi zewnetrzne w
czgSci piwnicznej, oraz posredni dostgp poprzez uktad komunikacji poziomej z

dojsciem od strony Portierni, SOR-u i budynku bakteriologii. Cze$¢ $cian klatki

schodowej wykonana jest z luksferéw. Klatka w znacznej czesci otwarta na drogi

poziome komunikacji. Ptyt biegowe i spocznikowe schodéw w konstrukcji zelbetowej.
W stropodachu ostatniej kondygnacji znajdujq sie dwie klapy oddymiajace oznaczone
symbolami TPC 120x150/35 i TPC 120x160/35, bez osprzetu.

Klatka K-5, klatka schodowa szczytowa. Klatka schodowa wydzielona Scianami z
bryty budynku. Plyty biegowe i spocznikowe schodow w konstrukcji zelbetowe;.

W stropodachu ostatniej kondygnacji znajduje si¢ jedna klapa oddymiajaca oznaczona
symbolem TPC 140x150/35, bez osprzetu.

A-I Sposob uzytkowania:

Zespot zabudowy budynku gléwnego wchodzi w skiad kompleksu Zaktadu Opieki
Zdrowotnej - szpital. Obiekt trwale uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem.

el
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A-II Parametry techniczne: w strefie zainwestowania budynek 6-kon. Podpiwniczony,
kryty stropodachem.

A-III Ogdlny opis konstrukeyjno - budowlany

- fundamenty — zelbetowe monolityczne,

- $ciany murowane — gazobeton, lokalnie cegla sylikatowa i dziurawka,
- schody — plyty biegowe i spocznikowe — zelbetowe.

- stropodachy — plyty zeranskie.

A-1V Inne dane

- ogrodzenie : cata dziatka posiada ogrodzenie,

- dojazd do obiektu : zjazd gléwny z ulicy Wegrzynowicza przy portierni (od strony
zachodniej),

- budynek wielocztonowy w zabudowie grupowe;j,

- zabudowa na dzialce : budynek Oddziatu Psychiatrycznego, budynek bakteriologii,
budynek Dzialu fizjoterapii, budynek apteki, budynek administracji, budynki
techniczne warsztatow,

- zabudowa wokét : od strony ulicy Wegrzynowicza : zabudowa mieszkalna
jednorodzinna i uslugowa, od strony ulicy targowej : zabudowa mieszkalna
wielorodzinna, od strony ulicy Wegrzynowicza : zabudowa mieszkalna wielorodzinna
i liceum ogodlnoksztatcace, od strony ulicy Zwycigstwa : zabudowa mieszkalna
wielorodzinna i ustugowa, z funkcjami mieszanymi.

2.1.2 Planowany zakres robét budowlanych wraz z kolejnoscig realizacji robét
budowlanych.

Wyposazy¢ klapy dymowe w odpowiednie sitowniki.

Sterowanie klapami oddymiajacymi poprzez centralke oddymiajacq potaczona z centralg
systemu sygnalizacji pozaru firmy BOSCH FPA 5000, ktéra znajduje sie w
pomieszczeniu portierni na parterze.

L
Visad
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Wykona¢ napowietrzanie klatek schodowych poprzez otwarcie drzwi zewngtrznych i
drzwi wewnetrznych w przedsionku.

* klatka schodowa K1 to 2 szt. drzwi dwuskrzydtowe wykonane z PCV,

* Kklatka schodowa K5 to 1 szt. drzwi dwuskrzydlowych zewnetrznych wykonanych z
PCV oraz 1 szt. drzwi jednoskrzydlowych wewnetrznych stalowych.

Powyzsze drzwi nalezy wyposazy¢ w napedy otwierajace oraz odpowiednie
elektrozaczepy i rygle rewersyjne, w celu zapewnienia otwarcia dwéch skrzydet
drzwiowych, aby uzyska¢ odpowiedni naptyw powietrza. Drzwi zewnetrzne w klatce
schodowej K1 nalezy wyposazy¢ w osprzet elektroniczny zabezpieczajacy wejscie
0s6b trzecich, poza godzinami pracy, urzadzenie musi dziata¢ z podzialem czasowym.
Drzwi zewnetrzne w klatce schodowej K5 nalezy wyposazyé od $rodka w klamke, a
od zewnatrz w gatkoklamke. Powyzszy osprzet musi wspotpracowaé z napedem
drzwiowym i musi by¢ sterowany z centrali oddymiajace;j.

Do czasu wyposazenia budynku w system sygnalizacji pozaru z ochrona peing dodatkowo
(oprocz sterowania z Systemu Sygnalizacji Pozaru) do central oddymiajacych nalezy
podiaczy¢ czujki dymu zlokalizowane w najwyzszym punkcie klatek schodowych. W
momencie wykrycia dymu przez czujk¢ dymowa system sygnalizacji pozaru przekazuje
sygnal do centrali oddymiajacej. Nastgpnie centrala oddymiajaca uruchamia sitowniki
elektryczne klap oddymiajacych w dachu budynku oraz silowniki elektryczne drzwi
stuzacych do napowietrzania klatek schodowych.

Nalezy réwniez umozliwi¢ reczne wysterowanie systemu oddymiania z recznego
przycisku oddymiania, ktére nalezy zlokalizowane w poszczegélnych klatkach
schodowych w ilosci po 3 szt. W tym celu nalezy doposazy¢ kazda centrale w czujke
wiatrowo-deszczowa i umiescic ja w poblizu klapy.

Centrale oddymiajgce beda zasilane napigciem z sieci 230V z wydzielonego pola
najblizszej tablicy rozdzielczej, wykorzystujac wolne pole odptywowe 230V; 50Hz.
Zabezpieczenie zasilania CSO nalezy odpowiednio oznaczy¢. Zgodnie z obowiazujacymi
przepisami przewod zasilajacy musi by¢ wykonany i poprowadzony w trasie o odpornosci
pozarowej min. 30 minut. Kazda centrala zostanie wyposazona w akumulatory
zapewniajace czas podtrzymania 72h. Do poszczegélnych central nalezy dobraé
akumulatory zapewniajace prace w przypadku braku zasilania energig elektryczng z sieci.

Zadaniem kazdej z projektowanych central bedzie:

* uruchomienie systemu oddymiania po otrzymaniu z systemu sygnalizacji pozaru
sygnatu alarmu lub z czujki dymu zlokalizowanej w danej klatce schodowe;j,

(3’7%/ oy
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* uruchomienie systemu oddymiania i przekazanie do centrali systemu sygnalizacji
pozaru stanu alarmu po uruchomieniu oddymiania z recznego przycisku oddymiania.

Aby wszystkie elementy ze sobg wspdtpracowaly nalezy wyposazy centrale oddymiajace i
centrale SSP BOSCH FPA5000 w odpowiednie moduly sterujace oraz w karte adresowsg z
zapasem na pozniejsze rozbudowy systemu sygnalizacji w budynku.

W projektowanym systemie nalezy uzy¢ przewoddw niepalnych uktadanych podtynkowo
lub w listwach.

Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych, badania elektryczne.

Do instalacji SAP nalezy podiaczy¢ drzwi rozsuwane znajdujace si¢ na parterze : dwoje
drzwi przy Portierni, drzwi w taczniku do budynku bakteriologii, oraz drzwi wyjsciowe z
OIOM. Drzwi rozsuwane po ogloszeniu alarmu pozaru, powinny samoczynnie sie
zablokowaé w pozycji otwartej.

Do instalacji SAP nalezy podlaczy¢ cztery windy : dwie obstugujace klatke schodowa K-1
oraz dwie windy przy OIOM-ie. Windy nalezy doposazyé w odpowiednie modutu
sterujace. Windy po ogloszeniu alarmu pozaru winny zjecha¢ na parter i pozostaé w
pozycji otwartej.

Planowane instalacje winny stanowi¢ integralng catos¢ z istniejacymi systemami ochrony
przeciwpozarowej dziatajace w budynku.

2.1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania zaméwienia.

Kompleks budynku gléwnego objety opracowaniem nie podlega zadnej formie
ochrony przez Konserwatora zabytkéw.

Nalezy zwr6ci¢ szczegdlng uwage na fakt, iz prowadzone prace beda wykonywane w
obiekcie uzytkowanym w sposob ciaglym przez 24 godziny siedem dni w tygodniu ,
co obliguje przyszlego wykonawce do zachowania szczegdlnej starannosci przy

prowadzeniu prac zaréwno od strony jakosciowej jak i bezpieczenstwa i higieny
pracy. Majac na uwadze powyzsze, przyszly Wykonawca bedzie zobowiazany

przedstawi¢ szczegélowy harmonogram robot budowlanych, do akceptacji przez

Zamawiajacego. Terminy realizacji poszczegdlnych etapéw robdt budowlanych beda
uzgadniane przez Wykonawcg z Zamawiajacym, przed przystapieniem do wykonania
rob6t. Z uwagi na fakt, ze obiekt w niektérych strefach jest silnie uzytkowany cze$é
robot budowlanych nieucigzliwych bedzie musiata byé wykonywana w godzinach
22.00-6.00.

7
Viddged
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Przed przystapieniem do robét budowlanych, nalezy opracowa¢ dokumentacje
projektowa zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia
2004r w sprawie szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2004r nr 202, poz. 2072 ze zm.).

Projekt budowlany powinien spetnia¢ wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia z 2002 w sprawie warunkéw technicznym, jakim
maja odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.z 2015r, poz. 1422).

Projekt budowlany powinien spelnia¢é Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie
szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Cafa inwestycja powinna by¢ przygotowana, projektowana i wykonana, zgodnie z
ustawg z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz.U. z 2003t nr 207, poz.2016, z p6z.
zm.) oraz zgodnie z innymi przepisami prawa nie przywolanymi powyzej a majacymi
wplyw na planowang inwestycje.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, ktéoremu ma stuzy¢.

2.2 Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia.

2.2.1 Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy.

Przed przystapieniem do realizacji poszczegélnych etapéw robot budowlanych, teren
prac zabezpieczy¢ przed dostgpem dla osob trzecich.

Zamawiajacy udostepni pomieszczenia socjalno-bytowe dla  pracownikéw
Wykonawcy, w ramach posiadanej infrastruktury.

2.2.2 Wymagania dotyczace architektury i konstrukcji.

Wykonawca przez przystapieniem do robdét budowlanych powota Kierownika
Budowy w zakresie prowadzonych prac.

2.2.3 Wymagania dotyczace instalacji.

Ze wzgledu na planowane prace, w celu obstugi procesu budowlanego, Zamawiajacy
udostepni odplatnie na terenie dzialki, miejsce wpiecia do instalacji elektrycznej i
wodociagowej.

skl
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2.2.4 Wymagania dotyczace wykonczenia.

Nie dotyczy.
2.3 Dodatkowy opis wymagan Zamawiajgcego.

2.3.1 Zakres opracowania dokumentacji projektoweij

Zakres opracowania dokumentacji projektowej powinien obejmowac:

- Projekt budowlany zrealizowa¢ zgodnie z koncepcja systemu oddymiania
sporzadzong przez firm¢ MIKS, uzgodniong przez rzeczoznawce do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych inz. K. Szczepanowskiego

- Wykonanie dokumentacji projektowej, w tym projektu budowlanego zgodnie z
przepisami przywolanymi w p.2.1.2,

- Uzgodnienia projektu budowlanego z rzeczoznawca do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych.

- Uzyskanie odpowiednich zgdéd i pozwolen regulowanych Ustawa Prawo
Budowlane

Cata dokumentacja projektowa zostanie wykonana w dwéch dodatkowych
egzemplarzach, w wersji papierowej oraz elektronicznej, w formacie .pdf, ponad ilo§é
niezbgdna do uzyskania stosownego pozwolenia na budowe / zgloszenia.

Zakres dokumentacji projektowej na kaidym etapie jej tworzenia, wymaga
uzgodnienia 7 Zamawiajqcym.

232 Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano - instalacyjno—
konstrukcyjnych i wskaznikéw ekonomicznych.

Do wykonania zadania nalezy uzy¢ materialy dopuszczone do stosowania w
budownictwie, posiadajace wymagane deklaracje, atesty i certyfikaty.

Gwarancja na przyjete rozwiazania projektowe i wykonawstwo powinna wynosi¢
minimum 3 lata.
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2.3.3 Warunki wvkonania i odbioru robét budowlanvch

Zgodnie z opracowanymi na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej
specyfikacjami wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiOR).

3.0 Cz¢sé¢ informacyjna.

3.1 Sposéb prowadzenia robét

Planowane prace mogg by¢ wykonywane zgodnie z opracowang i zatwierdzona
dokumentacjg projektowa, a sposéb wykonania i odbioréw robét winien byé zgodny z
opracowanymi specyfikacjami wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiOR).
Proces inwestycyjny winien by¢ prowadzony zgodnie z :

- ustawg Prawo Budowlane,

- obowiazujacymi przepisami i normami w tym zakresie oraz obowiazujacymi
przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.

3.2 Wymagane uprawnienia budowlane

Do opracowania dokumentacji projektowej oraz prowadzenia realizacji zaméwienia
niezbgdne jest posiadanie uprawnien budowlanych w zakresie:

- uprawnienia do projektowania bez ograniczen w branzy elektrycznej / techniczne;j

- uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci elektrycznej /
techniczne;.

3.3 Inne informacje

- Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — wg o$wiadczenia
Zamawiajacego.

- Wykonawca zobowiazuje si¢ do pelnienia funkcji Pelnomocnika Zamawiajacego,
przed organami publicznymi. Wykonawca zostanie umocowany przez
Zamawiajacego do reprezentowania go , przed organami publicznymi, w
niezbednym zakresie do zrealizowania zadania.
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- Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego — obowigzujace w momencie skutecznego zlozenia wniosku o
pozwolenie na budowe oraz uzyskania na jego podstawie prawomocnej decyzji
pozwolenia na budowg lub zgloszenia.

........................................................................................................

mgr inz. Daniel Mejna
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