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SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZAKtAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

W LEBORKU 84-300 Lebork, ul. Wegrzynowicza 13
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1. [A1_|RZUT PARTERU — PLAN SYTUACYJNY
2. | A2 | ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ |
OKIENNEJ
3. | K1.1| KLATKA SCHODOWA K1 - RZUT PIWNICY
4. | K1.2| KLATKA SCHODOWA K1 - RZUT PARTERU
5. | K1.3 | KLATKA SCHODOWA K1 - RZUT | PIETRO
6. | K1.4 | KLATKA SCHODOWA K1 - RZUT Il PIETRA
7. | K1.5 | KLATKA SCHODOWA K1 - RZUT Ill PIETRA
8. | K1.6 | KLATKA SCHODOWA K1- RZUT IV PIETRA
9. | K1.7 | KLATKA SCHODOWA K1 - RZUT V PIETRA
10. | K2.1 | KLATKA SCHODOWA K2 - RZUT PIWNICY B
11. | K2.2 | KLATKA SCHODOWA K2 - RZUT PARTERU
12. | K2.3 | KLATKA SCHODOWA K2 - RZUT | PIETRO
13. | K2.4 | KLATKA SCHODOWA K2 - RZUT Il PIETRA
14. | K2.5 | KLTAKA SCHODOWA K2 - RZUT Iil PIETRA
15. | K2.6 | KLATKA SCHODOWA K2 - RZUT IV PIETRA
16. | K3.1 | KLATKA SCHODOWA K3 - RZUT PIWNICY
17. | K3.2 | KLATKA SCHODOWA K3 - RZUT PARTERU
18. | K3.3 | KLATKA SCHODOWA K3 - RZUT | PIETRA
19. | K3.4 | KLATKA SCHODOWA K3 - RZUT Il PIETRA
20. | K3.5 | KLATKA SCHODOWA K3 - RZUT IIl PIETRA
21. | K4.1 | KLATKA SCHODOWA K4 - RZUT PIWNICY
22. | K4.2 | KLATKA SCHODOWA K4 - RZUT PARTERU
23. | K4.3 | KLATKA SCHODOWA K4 - RZUT | PIETRO
24. | K4.4 | KLATKA SCHODOWA K4 - RZUT Il PIETRA
25. | K4.5 | KLATKA SCHODOWA K4 - RZUT IIl PIETRA
26. | K4.6 | KLATKA SCHODOWA K4 - RZUT IV PIETRA
27.. | K5.1 | KLATKA SCHODOWA K5 - RZUT PIWNICY
28. | K5.2 | KLATKA SCHODOWA K5 — RZUT PARTERU
29. | K5.3 | KLATKA SCHODOWA K5 — RZUT | PIETRO
30. | K5.4 | KLATKA SCHODOWA K5 — RZUT Il PIETRA
31, | K5.5 | KLATKA SCHODOWA K5 — RZUT Il PIETRA
32. | K5.6 | KLATKA SCHODOWA K5 - RZUT IV PIETRA
33. | K5.7 | KLATKA SCHODOWA K5 - RZUT V PIETRA
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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

Obiekt: Budynek gtéwny Szpitala
Adres: ul. Wegrzynowicza 13, 84-300 Lebork
Inwestor; Budynek Gtdwny YV Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zaktadzie Opieki Zdrowotne;

w Leborku, Ul. Wegrzynowicza 13,84-300 Lebork

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1. Zlecenie inwestora
2.2, Zalozenia programowe i dane do projektowania przekazane przez inwestora
2.3. Dokument stwierdzajacy prawo do dysponowania terenem na cele budowlane

2.4, Projekt oddymiania klatek schodowych i szybéw windowych

2.5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerweca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenow.

2.6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny podlegaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75) wraz z pozniejszymi
zmianami

2.1 PKN-CEN/TS 51-14 z 2006 r- Systemy sygnalizacji pozarowej — Cze$é 14: Wytyczne planowania,
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacii.

2.8. PN-B-02877-4- Instalacje grawitacyjnego odprowadzania dymu i ciepta

2.9. Dokumentacja Techniczno-Ruchowa RZN 44xxK.

2.10. Obowiazujace przepisy oraz normy budowlane

3. CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest sporzadzenie projektu budowlanego branzy architektoniczne]
wydzielenia klatek schodowych $cianami w klasie odpornosci ogniowej REIB0 i zamkniecia drzwiami w klasie
odpornosci ogniowej EI30 budynku gtéwnego szpitala wraz z pracami towarzyszgcymi (renowacja powlok
malarskich)

4. STAN ISTNIEJACY

Dziatka nr 243 znajduje sie w centrum Leborka, na rogu ul. Wegrzynowicza oraz pl. Zwyciestwa .
Na dzialce znajduje sie 6 kondygnacyjny budynek szpitala.
Budynek w konstrukcji mieszanej (tradycyjnej oraz prefabrykowanej).
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Istnigjacy wjazd na dzialke inwestora od poéihocy z dziatki drogowej ul. Wegrzynowicza. Na dzialce
znajduja sie réwniez inne budynki przynalezne. Pozostaly teren jest utwardzony, czesciowo porosniety trawa
oraz zielenig wysoka.

Budynek posiada przylacze energetyczne, telekomunikacyjne, wodno-kanalizacyjne oraz gazowe,

cieplo z sieci miejskiej.

5. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO

Inwestor zamierza wykonac¢ prace budowlane zgodnie z ekspertyza rzeczoznawcy budowlanego w
celu dostosowania obiektu do obowigzujgcych Standardw w zakresie:
- ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektdw budowlanych i terendw.

- warunkdw technicznych, jakim powinny podlegaé budynki i ich usytuowanie.

6. ELEMENTY ZEWNETRZNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

e Doprowadzenie energii elektrycznej — z istnigjgcego przylgcza energetycznego

e Dostawa wody z istniejgcego przylacza do miejskiej sieci wodociggowej.

e  Odbidr sciekow komunalnych do sieci miejskiej kanalizacji sanitarnej poprzez istniejace przytacze

e Doprowadzenie ciepla — z istniejacego przytacza

e Wody opadowe z dachu obiektu oraz terendw utwardzonych odprowadzone do istniejacych wpustéw do
sieci kanalizacji deszczowej

7. PROJEKTOWANE ELEMENTY

K1 (klatka schodowa)
Zakres prac do wykonania:
- wymiana drzwi wraz z poszerzeniem otworu i wykonaniem nadproza
- wydzielenie klatki schodowej na rzucie parteru, poprzez wykonanie écian REI60, montaz drzwi
przeciwpozarowych oraz dymoszczelnych wraz z osprzetem i wpigciem do systemu przeciwpozarowego
- obudowa skrzynki hydrantowej od strony klatki schodowej na 1l pigtrze,
- demontaz $cianki z luksferow, wykonanie éciany murowanej o odpornosci REI60,
- prace wykonczeniowe (zdarcie starej farby, szpachlowanie, malowanie)
- usuniecie rur po nieczynnej instalacji sanitarnej
- wykonanie przejsé istniejacych instalacji elektrycznych i sanitarnych przez éciany o odpornosci EI60
- wykonanie obudowy kanatéw wentylacyjnych piytami GKF o odpornoéci EI60 na poziomie piwnic
- wykonanie przej$é istniejgcych instalacji przez $ciany o odpornoscei EI60
- prace odtworzeniowych przy wymianie drzwi od strony oddziatéw

- prace malarskie i naprawcze balustrad
str. 4
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K2 (klatka schodowa)
Zakres prac do wykonania:
- wymiana drzwi wraz z poszerzeniem otworu i wykonaniem nadproza
- demontaz drzwi na rzucie parteru, obrébka otworu,
- wymiana luksferéw w scianie zewnetrznej na witryne,
- prace wykornczeniowe (zdarcie starej farby, szpachlowanie, malowanie)
- usunigcie rur po nieczynnej instalacji sanitarnej
- montaz nowej skrzynki na zawodr powietrza zamykanej na kiuczyk,
- wykonanie przejé¢ istniejacych instalacji elektrycznych i sanitarnych przez $ciany o odpornosci EI60
- prace odtworzeniowych przy wymianie drzwi od strony oddziatow
- prace malarskie i naprawcze balustrad

- wymiana wyltazu dachowego

K3 (klatka schodowa)
Zakres prac do wykonania:
- wymiana drzwi wraz z poszerzeniem otworu i wykonaniem nadproza
- obudowa piondw gazéw medycznych, montaz drzwiczek rewizyjnych w miejscu zaworu,
- prace wykoniczeniowe (zdarcie starej farby, szpachlowanie, malowanie)
- wykonanie przejs¢ istniejacych instalacji przez $ciany o odpornosci EI60
- zamurowanie otwordw po starych hydrantach,
- skrécenie parapetu na lll pietrze
- wykonanie przejs¢ istniejgeych instalacji elektrycznych i sanitarnych przez éciany o odpornosci EI60
- prace adtworzeniowych przy wymianie drzwi od strony oddzialéw

- prace malarskie i naprawcze balustrad

K4 (klatka schodowa)
Zakres prac do wykonania:
- wymiana drzwi wraz z poszerzeniem otworu i wykonaniem nadproza
- zamurowanie otwordw po starych hydrantach, montaz drzwiczek rewizyjnych gdzie zastosowano zawér
odcinajacy
- wymiana luksferdw w sécianie zewnetrznej na witryne EI60
- wymiana okien PCV na witryny EI60
- montaz okna oddymiajacego wraz osprzetem i systemem sterowania
- prace wykonhczeniowe (zdarcie starej farby, szpachlowanie, malowanie)
- usuniecie rur po nieczynnej instalacji sanitarnej
- wykonanie przejsé istniejgcych instalacji elektrycznych i sanitarnych przez $ciany o odpornosci EI60
- prace odtworzeniowych przy wymianie drzwi od strony oddzialéw

- prace malarskie i naprawcze balustrad
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K5 (klatka schodowa)
Zakres prac do wykonania:
- wymiana drzwi wraz z poszerzeniem otworu i wykonaniem nadproza
- demontaz scianki z luksferéw, wykonanie éciany murowanej o odpornosci REIS0,
- prace wykonczeniowe (zdarcie starej farby, szpachlowanie, malowanie)
- usuniecie rur po nieczynnej instalacji sanitarnej
- wykonanie przejs¢ istniejgcych instalaciji elektrycznych i sanitarnych przez éciany o odpornosci EI60
- prace odtworzeniowych przy wymianie drzwi od strony oddziatow
- prace malarskie i naprawcze balustrad

- wymiana wylazu dachowego

str. 6
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

WYDZIELENIE KLATEK SCHODOWYCH
W BUDYNKU GLOWNYM SZPITALA

Adres Inwestycji: BUDYNEK GLOWNY SZPITALA, UL. WEGRZYNOWICZA 13,84-300 LEBORK, WOJ.
POMORSKIE

Inwestor: BUDYNEK GLOWNY W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM SPECJALISTYCZNYM ZAKLADZIE
OPIEKI ZDROWOTNEJ W LEBORKU, UL. WEGRZYNOWICZA 13,84-300 LEBORK

Jednostka Sporzadzajaca: POLSKA INZYNIERIA ARTUR KLEJNA, RYBKI 30, 84-300 LEBORK

BRANZA PROJEKTANT PODPIS
mgr inz. Jacek Bednarkiewicz
GP-11-7342/1053/91

ARCHITEKTURA POM/BM/0236/08
KONSTRUKCJA

Lebork , marzec 2015 .
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1 Zakres robhot dla calego zamierzenia inwestycyinego.

Inwestor zamierza wykonaé prace budowlane zgodnie z ekspertyzg rzeczoznawcy budowlanego w
celu dostosowania obiektu do obowigzujgecych Standardéw w zakresie:
- ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektdw budowlanych i terendw.

- warunkdw technicznych, jakim powinny podlegaé budynki i ich usytuowanie.

Zakres robot:

- roboty rozbidrkowe
- roboty murowe

- roboty tynkarskie

- roboty malarskie

- montaz stolarki otworowej

il Wkaz istnieigcych obiektéw budowlanych.

Dziatka nr 243 znajduje sie w centrum Leborka, na rogu ul. Wegrzynowicza oraz pl. Zwyciestwa.
Na dzialce znajduje sie 6 kondygnacyjny budynek szpitala.

Budynek w konstrukciji mieszanej (tradycyjnej oraz prefabrykowanej).

Istniejacy wjazd na dzialke inwestora od poinocy z dzialki drogowej ul. Wegrzynowicza. Na dzialce
znajduja sie rowniez inne budynki przynalezne. Pozostaly teren jest utwardzony, czesciowo porosnigty trawg
oraz zielenig wysokg.

Budynek posiada przylacze energetyczne, telekomunikacyjne, wodno-kanalizacyjne oraz gazowe,
ciepto z sieci miejskiej.

i Elementy zagospodarowania mogace stwarza¢ zaqrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Prace przeprowadzaé na podstawie wytycznych zawartych w opisie technicznym.

v Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacii

Padezas realizacji budowy obiektéw moga wystapié nastepujace zagrozenia:

Obstuga maszyn i urzadzen z napedem spalinowym:
Obstuga powinna by¢ zgodna z instrukcja obsltugi i dokumentacjg, techniczno-ruchowa,

Obstuga maszyn i urzadzen z napedem elekirycznym:
Réznego rodzaju urzadzenia (wiertarki, przecinarki, mioty udarowe, reczne narzedzia udarowe) nie powinny

posiadaé rekojesci krotszej niz 15cm oraz ostrych krawedzi, peknieé¢ lub zadr w miejscu uchwytyu, a

str. 8
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operatorzy podczas ich stosowania powinni stosowaé niezbedne srodki oé:hrony indywidualnej (np. rekawice
antywibracyjne, ochronniki stuchu, okulary ochronne itp.)

Stan techniczny maszyn i urzadzen:

Nie wolno uzywac narzedzi uszkodzonych oraz nieodpowiadajgcych normom i warunkom technicznym.

Narzedzia takie nalezy bezzwlocznie wycofaé z uzytku

Warunki atmosferyczne:

Zabrania sig wykonywania jakichkolwiek prac montazowych (o ile takie wystapia) podczas wystepowania
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych tj. silnego wiatru, intensywnych opadéw $niegu, deszczu,
wystepowania gotoledzi oraz podczas ograniczonej widocznosci.

Odziez i obuwie robocze:

Pracownicy przystepujac do pracy winni by¢ odziani w odziez i obuwie robocze dostarczone im przez
pracodawcg lub zleceniodawceg (zabronione jest uzywanie przez pracownikdéw odziezy i obuwia wiasnego).
Powyzsza odziez i obuwie powinny speinia¢ wymogi okreslone w polskich normach i posiadaé odpowiednie
atesty

Srodki ochronne:

Przy stanowiskach pracy charakteryzujacych sie szczegéinym zagrozeniem ze strony czynnikow
szkodliwych lub niebezpiecznych nalezy zapewni¢ pracownikom wlasciwe érodki ochrony zbiorowej, a gdy
jest to niemozliwe z przyczyn technicznych — wlaséciwe srodki ochrony indywidualnej (np., przed upadkiem 2z

wysokoséci, przed porazeniem pradem elektrycznym, przed urazami mechanicznymi itp.)

Ponadto:
° Upadek pracownika lub osoby postronnej do wykapu
@ Potracenie pracownika lub osoby postronnej fyzka koparki przy wykonywaniu robét

ziemnych na placu budowy

° Zagrozenie upadkiem drobnowymiarowych elementéw $ciennych podczas robét murarskich
] Zagrozenie upadkiem elementéw wiezby dachowej oraz pokrycia podczas prac dekarskich
® Pochwycenie konczyny gérnej lub koriczyny dolnej przez naped (brak peinej ostony napedu)

przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych:

© Mozliwosé upadku pracownika z wysokosci ponad 8, 0 m podczas montazu konstrukcii
dachu oraz prac dekarskich

° Upadek pracownika z wysokosci okoto 3, 00m (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak
zabezpieczenia otwordw technologicznych w powierzchni stropu)

° Porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajgcych urzadzenia

mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).
str. 9
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Mozliwoéé porazenia prgdem podczas montazu instalaciji élektrycznych

Mozliwosé porazenia pradem podczas robdt spawalniczych

Upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych
rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu

robdt zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

4.5. Dane o instruktazu pracownikow przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robét wszyscy pracownicy musza mie¢ aktualne przeszkolenie w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy. Wszyscy muszg rowniez przejsé odpowiednie przeszkolenie stanowiskowe.

Pracownicy wykonujacy roboty elektryczne oraz sanitarne musza mie¢ odpowiednie uprawnienia branzowe.

4.6. Srodki zapobiegajace niebezpieczenstwu

Teren budowy powinien by¢ oznaczony (tablica informacyjna) i zabezpieczony przed dostepem osdb
niepowotanych, a w szczegdlnosci dzieci.

Osoby przebywajace na budowie i wykonujace roboty budowlane powinny przed przystapieniem do
robot podpisaé zakres obowiazkéw i posiadac¢ odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia robot, a w
szczegdlnosci robét zbrojarskich, murowych, tynkowych i okiadzinowych, a takze ciesielskich,
dachowych oraz instalacyjnych.

Roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie ze sztuka budowlang i obowigzujacymi normami,
normatywami i przepisami BHP.

Nalezy stosowaé wyroby budowlane i materialy dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie. Certyfikaty, deklaracje zgodnosci i oSwiadczenia nalezy przechowywac przez okres
budowy dia kontroli i odbioru.

W czasie wykonywania robét budowlanych nalezy zachowa¢ wiasciwe warunki BHP, porzadkowe oraz
ppoz..

Weszelkie prace nalezy wykonywaé pod kierunkiem osdb uprawnionych oraz zgodnie z “Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych”.

W przypadku stwierdzenia nieprzewidzianej przeszkody lub urzadzenia technicznego, niepokazanego w
projekcie, zawiadomié¢ nadzér autorski lub inwestorski, ktéry ustali sposdb postepowania z napotkang
przeszkoda.

Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia Na
Budowie, jesli przewidywane roboty budowlane majg trwaé diuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie
bedzie przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracownikéw lub pracochtonno$é planowanych robét
bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

Dodatkowe obowiazki Kierownika Budowy:

Koordynacja realizacji zadan zapobiegajacych zagrozeniom BHP

Prowadzenie informacji dotyczacej BHP

str. 10
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° Prowadzenie niezbednych dziatan uniemoZliwiajacych wstep na budowe osobom
nieupowaznionym

4.7. Podstawa prawna opracowania

o Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Duz. z 1998 r. Nr 21 p0oz.94 z pd2n.zm.)

e art.21 ,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z
pdzn.zm.)

ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z pé2.zm.)

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szcze gélowego zakresu i
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdlowego zakresu rodzajéw robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegbinych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac
wymagajacych szczegdinej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac, ktore
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288)

e rozporzgdzenie Ministra Pracy i Palityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien
rzeczoznawcodw do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektow budowlanych,
w ktérych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu powolywania czlonkéw Komisji Kwalifikacyjnej
do Oceny Kandydatdw na Rzeczoznawcdw (Dz.U.Nr 62 poz. 290)

rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkéw i napojow
(Dz.U.Nr 60 poz. 278)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzednia 1897 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z pé2.zm.)

rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)

rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajoéw urzadzen technicznych
podlegajacych dozorowi technicznemu {Dz.U.Nr 120 poz. 1021)

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401).

str. 11

by



