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A. Oświadczenia.

OBIEKT ROZBUDOWA ARCHIWUM

LOKALIZACJA ul. Węgrzynowicza 13,

 84-300 Lębork

INWESTOR SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

ul. Węgrzynowicza 13, 84-300 Lębork

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI
PROJEKTOWANIA

                               

ul. Ryb 6, 61-244 Poznań
gpvt@neostrada.pl

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że niniejsza dokumentacja projektowa została wykonana zgodnie z umową,

zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami i

normami i że zostały wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają

służyć.

ZESPÓŁ 
PROJEKTOWY

Branża Sanitarna
Projektant

Sprawdzający

mgr inż. Tomasz Starczewski 
nr upr. bud. 6/95/OL 

    mgr inż. Robert Błażek  
     nr upr. bud. WAM/0021/PWOS/08

MIEJSCE,
DATA OPRAC.

POZNAŃ, luty 2010r 
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B. Uprawnienia i Izba Inżynierów.
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C. Opis techniczny.
do projektu  budowlanego  wewnętrznych  instalacji  sanitarnych  –  instalacji  zimnej, ciepłej  wody użytkowej,
kanalizacji sanitarnej dla rozbudowywanego archiwum w Lęborku przy ulicy Węgrzynowicza 13.

1. Podstawa opracowania.
− Zlecenie inwestora.
− Projekty architektoniczno-budowlane.
− Obowiązujące normy i normatywy.
− Uzgodnienia międzybranżowe.

2. Założenia.
Zakres  prac  projektowych  jest  zgodny  ze zleceniem Inwestora:
Budynek wyposażony jest w instalację centralnego ogrzewania. Instalacja zw, i cwu. wykonana zostanie z
rur stalowych i podłączona do już istniejącej instalacji. Podejścia do przyborów prowadzone w bruzdach. 
Przybory kanalizacji sanitarnej należy podpiąć do istniejącego pionu w pom. wc. 

3. Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej.
Kanalizacje  wykonać  w  systemie  rur  PCV  firmy  Wavin/PipeLife  o  średnicach  podanych  na  rysunku
szczegółowym.  Na pionie stosować  rewizje,  mocować  części  pionowe na uchwyty  do konstrukcji  ścian.
Rurociągi układać  ze spadkiem w kierunku odpływu – podpiąć  do istniejącego pionu znajdującego się  w
pom.  WC.  Po  zmontowaniu  instalacji  należy  wykonać  próbę  wodną,  sprawdzić  szczelność  instalacji
następnie wypłukać. Projektowaną instalację wykonać zgodnie z wytycznymi producenta. 

4. Wewnętrzna instalacja zw i cwu.

Projektowaną  instalację  zw.  i  cwu.  wykonać  z rur  stalowych  z  zachowaniem reżimu wielkościowego  –
zgodnie z rysunkiem szczegółowym.  Rurociągi prowadzić  w strefie ścian i  posadzek - na całej  długości
izolowane  otulina  z  pianki  poliuretanowej  minimum  gr.  6mm.  –  antykondensacyjną  typu  Armaflex.
Podejścia pod urządzenia wykonać w bruzdach ściennych całkowicie izolowane. Po zmontowaniu instalacji
należy wykonać  próbę  ciśnieniową  wodną,  sprawdzić  szczelność  instalacji  następnie  wypłukać  i  poddać
dezynfekcji. Nowoprojektowaną instalacje zimnej wody połączyć do istniejącej.
Ciepła woda przygotowywana będzie w podumywalkowym podgrzewaczu elektrycznym OWE 5.1 o poj. 5l
firmy Bawar.

5. Uwagi i wnioski końcowe.
- Wszystkie roboty wykonać zgodnie z WTW i  O.R.B-M. cz. II pt. „Instalacja Sanitarna i Przemysłowa”,

przepisami BHP branżowymi i ogólnymi oraz zgodnie z obowiązującymi PN w danym zakresie.
- Urządzenia montować , poddawać próbie i eksploatacji zgodnie z DTR-kami producentów urządzeń.

Projektant:
mgr inż. Tomasz Starczewski

upr. bud. nr 6/95/OL
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