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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OST-00)

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamOwieniu przez Zamawiaj gcego
Przedmiotem niniejszej ogoblnej specyfikacji tecknigj (OST-00) $ wymagania ogolne
dotyczice wykonania i odbioru rob6t zadania pod nazw

»,R0zbudowa istniejacego Archiwum w SPS ZOZ w leborku.”

Inwestor :
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zaktad OpiekZdrowotnej w
L eborku, 84-300 Lebork, ul. W egrzynowicza 13;

1.2. Zakres stosowania OST-00

Ogodlna specyfikacja techniczna stanowi ob@anjaca podstaw opracowania
szczegotowych specyfikacii technicznych stosowangikb dokumenty przetargowe i
kontraktowe przy zlecaniu i realizacji rolgiwyzszego zadania o zakresie ckoaym w p. 1.3

1.3. Zakres robot obj etych OST-00

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuymagania ogélne, wspdlne dla
robét obgtych szczegbtowymi specyfikacjami technicznym(SST) opracowanymi dla
nastpujacych elementoéwobdt budowlanych zwiazanych z realizagjzadania:

SST-01 - Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
SST-02 - Roboty ziemne

SST-03 - Roboty betonowe

SST-04 - Roboty zbrojarskie

SST-05 - Roboty murowe

SST-06 - Konstrukcje stalowe

SST - 07 - Tynki i oktadziny

SST-08 - Roboty izolacyjne

SST-09 - Posadzki

SST-10 - Stolarka

SST-11 - Roboty malarskie

SST-12 - Roboty termoizolacyjne elewacji

SST - Instalacje elektrexgetyczne

SST - Instalacja okablowastrukturalnego, systemy

sygnalizacji rah wkamania, kontroli dogpu,
systemy sygnadiz alarmu pe@aru,
SST - Instalacje sanitarne

1.4. Okre $lenia podstawowe

Uzyte w OST 1 SST wymienione pamj okré&lenia naley rozumi€ w kazdym
przypadku nagpujaco:

1.4.1. Dziennik budowy- zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony zpi@g organu
wydajacego, wydany zgodnie z obaaujacymi przepisami, stanowcy urzdowy dokument
przebiegu robot budowlanych, ghey do notowania zdar#ei okolicznagci zachodzcych w
toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanwpctvioréw robot, przekazywania poléce




i innej korespondencji technicznej pathzy inspektorem nadzoru/Zadzapcym, Wykonawae i
projektantem.

1.4.2. Zarmdzapcy realizacg budowy— osoba prawna lub fizyczna oki@a w istotnych
postanowieniach budowy wymieniona w danych kontakth (wyznaczona przez
Zamawiajcego, 0 ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wydona), odpowiedzialna za
nadzorowanie robodt i administrowanie kontraktem wakresie okrdonym w udzielonym
pethomocnictwie.

1.4.3.Kierownik budowy osoba wyznaczona przez Wykonawapowaniona do kierowania
robotami i do wysfpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokiua

1.4.4Inspektor nadzoru inwestorskiegoosoba, ktorej Inwestor powierza nadzor nad badow
obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Itowasna budowie i wykonuje bigca
kontrok jakadsci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w odbiorachescrowych oraz w
odbiorze gotowego obiektu.

1.4.5.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizycznaddra autorem dokumentaciji
projektowej.

1.4.6.0bmiar robo6t - pomiar wykonywanych robét budowlanych dokonywawy celu
weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany parametréw prayich w przedmiarze robo6t albo
obliczenia wartéci rob6t dodatkowych nie offlych przedmiarem.

1.4.7. Przedmiar robdt— zestawienie przewidzianych do wykonania robddspawowych w
kolejnasci technologicznej ich wykonania ze szczegétowymisem, wyliczeniem i
zestawieniem iléci jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych Yggkazaniem SST
wykonania i odbioru robét budowlanych)

1.4.8.Wyroby budowlane— wyroby w rozumieniu przepisow o wyrobach budaowizh,
wytworzone w celu wbudowania, wmontowania, zaimstalnia lub zastosowania w sposob
trwaty w obiekcie budowlanym.

1.4.9.0dbidr czsciowy (robdt budowlanych)y nazwa odbioru rob6t ulegajych zakryciu i
zanikapcych a take dokonywanie prob i sprawdzenstalaciji, uradzen technicznych i
przewodow kominowych. Odbioremegziowym nazywa si takze odbiér czsci obiektu
budowlanego wykonanego w stanie nadgn sk do wytkowania, przed zgtoszeniem do
odbioru catego obiektu budowlanego, ktory jesttivakany jako odbidr kicowy.

1.4.100dbior gotowego obiektu budowlanege formalna nazwa czynéo zwanych te
odbiorem kdcowym, polegajcym na protokolarnym przggiu (odbiorze) od wykonawcy
gotowego obiektu budowlanego przez asbib grug osob wyznaczonych przez inwestora ale
nie kedaca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowddbioru dokonuje si po
zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu za&penia robot budowlanych,adznie z
zagospodarowaniem i upadkowaniem terenu budowy oraz po przygotowaniu pmaezgo
dokumentacji powykonawczej.

1.4.11Wspdiny Stownik Zaméwie- system klasyfikacji produktéw, ustug i rob6t budanych

stworzony na potrzeby zamoéwuiepublicznych obowiazujacy we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z Rozpadzeniem 2151/2003 stosowanie kodow CPV dla dénéa

przedmiotu zamowienia jest obawkowe od 20.12.2003 r. Stownik okle grupy, klasy i
kategorie robét.

1.4.12 Normy europejskie- oznaczaj normy przygte przez Europejski Komitet Standaryzaciji
(CEN) jako standardy europejskie (EN).

1.4.13 Certyfikat zgodnci — jest to dokument wydany przez notyfikowagednostl¢
certyfikujaca potwierdzajcy, ze wyréb i proces jego wytwarzania zodne ze zharmonizowan
specyfikacy technicza.

1.4.14Deklaracja  zgodn&i — owiadczenie producenta stwierdzag jego wyaczm
odpowiedzialnéc, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowapecyfikacy technicza.




1.4.15 Przetargowa dokumentacja projektoweaze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacg, charakterystyl&i wymiary obiektu kdacego przedmiotem robot.

1.4.16 Dokumentacja powykonawcza budowy sklada @ z dokumentacji budowy z
naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wgkavczym dokonanymi w trakcie
wykonywania robo6t z tale z geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i inngioRumentéw.

1.4.17 Teren budowy teren udospniony przez Zamawiagego dla wykonania na nim robot
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tmoe czs¢ terenu budowy.

1.4.18 Zadanie budowlane czs$¢ przedsiwziecia budowlanego, stanoyga odebng catas¢
konstrukcyjr lub technologiczyy zdolmm do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie ma@ polegd na wykonywaniu robét zwranych z budow
modernizacj/ przebudow, utrzymaniem oraz ochramudowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonanych robot, bezpiearstwo wszelkich
czynnaci na terenie budowy, metodyye przy budowie oraz za ich zgodh@ dokumentagj
projektows, specyfikacjami SST i poleceniami Zatizapcego/Inspektora Nadzoru.

1.5.1.Informacja o terenie budowy oraz jego przekazania @iVykonawcy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych prze&a
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizagji wspotrzdne punktéw gtéwnych trasy oraz reperdw, dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projekiodea komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzia$doza ochrorn przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robotszkbdzone Ilub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasog.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki i dokurgemgjodne z wykazem podanym w
szczego6towych warunkach umowy. Ogolnie zachowaglzie podziat na dokumentacj
Zamawiajcego: przedmiot zamoOwienia okl projekt budowlany rozbudowy istriepgo
archiwum w SPS Z0OZ wdborku opracowany przez GPVT Pracownia Architekton&s.c. w
Poznaniu; 84-300 Pozhaul. Ryb 6

- oraz dokumenta¢jpowykonawcz Wykonawcy;

1.5.3.Zgodnai¢ rob6t z dokumentagj projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowekumenty przekazane
Wykonawcy przez Zawrizapcego realizag) budowy stanowd czg$¢ umowy, a wymagania
okreslone w ch@éby jednym z nich s obowhzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w
catej dokumentacji.

W przypadku rozbinosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentow ohowe
kolejncs¢ ich waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogdlnyclf,Ogolnych
warunkach umowy”).

Wykonawca nie mige wykorzystywd bledow lub opuszcaze w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmigsdtwiadomé Zarzdzapcego realizag)
budowy, ktory podejmie decygzp wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbienosci, wymiary podane na fiie @ wazniejsze od wymiaréw
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiadglabzgodne z dokumentagj
projektowa i SST.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nieeda w petni zgodne z dokumentacj
projektows lub SST i wptynie to na niezadowaleg jakas¢ elementu budowli, to takie materiaty



zostam zasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykao@mgoonownie na koszt
Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowtany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieniawa
realizacji kontraktu ado zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje iedzie utrzymywdé tymczasowe urglzenia
zabezpieczafe, w tym: ogrodzenia, pgze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie inngrodki niezlzdne do ochrony robot, wygody spotecgeia innych.

W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrolii
wyraznie oznakuje teren budowy, w sposob uzgodnionyrzaflaapcym realizacj budowy.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone di@zlOw i maszyn pracgych
przy realizacji robot, Wykonawca odpowiednio ozrjaku sposob uzgodniony z Zadzapcym
realizacy budowy.

Fakt przysipienia do robot Wykonawca obw@ publicznie przed ich rozpoeziem w
sposoOb uzgodniony z Zaidzapcym realizaci budowy oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okrélonych przez Zarglzapcego realizag budowy, tablic informacyjnych, ktorych
tres¢ bedzie zatwierdzona przez Zadzapcego . Tablice informacyjneztla utrzymywane przez
Wykonawe w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboéy zaptacie i przyjmuje size
jest whczony w cen kontraktowa.

1.5.5.0chronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zn& i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotycgce ochronyrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcabzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniecgio przepiséw i norm
dotyczcych ochronysrodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraziZie unika
uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub dobr publicznych i innych, a wynid@ach z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia iobych przyczyn powstatych w
nastpstwie jego sposobu dziatania.

1.5.6.0chrona przeciwpgarowa

Wykonawca kdzie przestrzed@aprzepisOw ochrony przeciwparowej.

Wykonawca hkdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw
sprawny spr& przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomiesz@snbiurowych,
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pajazda

Materiaty tatwopalne &a sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepgisa
zabezpieczone przed dgsem osob trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowapezarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przersonel Wykonawcy.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza ei uzycia materiatdbw wywotyjcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wikszym od dopuszczalnego, okmnego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowezyte do robét bda miaty aprobat technicza wydary
przez uprawniof jednostl, jednoznacznie okékjaca brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw ngrodowisko.



Materiaty, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, azpkaiczeniu robot
ich szkodliwag¢ zanika (np. materiaty pylaste) mp@y¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymaga technologicznych wbudowania. zé8 wymagaj tego odpowiednie przepisy
Wykonawca powinien otrzyntazgod: na wycie tych materiatdw od wiaiwych organdéw
administracji pastwowej.

Jezeli Wykonawca uyt materiatdbw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich aycie spowodowato jakiekolwiek zagmenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawigj

1.5.8.0chrona wtasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrornstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia
podziemne, takie jak ruragi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich witad&@abych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przemZwiapcego
w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewndassiwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i aoizen w czasie trwania budowy.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabuglomeszkaniow, Wykonawca bdzie
realizowa roboty w spos6b powodigy minimalne niedogodroi dla mieszkacow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabydoweszkaniowej w gsiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatadomn.

1.5.9.0graniczenie obaizen osi pojazdow

Wykonawca khdzie stosowa sic do ustawowych ogranicaenaciskéw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatdw | wypomaia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska
wszelkie niezbdne zezwolenia i uzgodnienia od wdavych wiladz co do przewozu
ewentualnych nietypowych wagowo fadunkéw (ponadmadymnych) i o kadym takim
przewozie hdzie powiadamial Zawrlzapcego realizag) budowy. Zaradzapcy realizac
budowy mae polect, aby pojazdy nie speinigje tych warunkéw zostaly usegté z terenu
budowy.

1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcagdhie przestrzedga przepiséw dotyczych
bezpieczéstwa i higieny pracy.

W szczego6lnéci Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdeomiaz nie spetniagych odpowiednich
wymaga sanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczge, socjalne
oraz sprzt i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieagtwva publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej
nie podlegaj odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

1.5.11.0chrona i utrzymanie robot

Wykonawca b edzie odpowiadat za ochron e robot i za wszelkie materialy |
urzadzenia u zywane do rob6t od daty rozpocz ecia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia robot przez Zarz adzajacego realizacj g budowy.

Wykonawca kdzie utrzymywd roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by prowadzone w taki sposob, aby zrealizowane obiékbyich elementy byty w
zadowalagcym stanie przez caly czas, do momentu odbioruexstaego.

1.5.12.R6wnow&nosé¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych



Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotanekankretne normy i przepisy,
ktére speilnida map materiaty, spra i inne towary oraz wykonane i zbadane robotyglab
obowiazywat postanowienia najnowszego wydania lub poprawionegdania tych norm i
przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postamowiinaczej. W przypadku gdy powotane
normy i przepisy g paistwowymi lub odnoszsic do konkretnego kraju lub regionu, molgy¢
rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewo®j rowny lub wyszy poziom
wykonania nt powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ichagmizenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Zaydzapcego realizag) budowy. Ranice pomedzy powotanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami miuky¢ doktadnie opisane przez Wykonawic
przedizone Zarzdzapcemu realizagjbudowy do zatwierdzenia.

1.5.13.Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozost&n
0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odknya terenie budowyela uwazane za
wlasnag¢ Zamawiajcego. Wykonawca zobowdany jest powiadoniZarzdzapcego realizag
budowy i postpowa: zgodnie z jego poleceniami.zéd w wyniku tych polecé Wykonawca
poniesie koszty i/lub wyspia op&nienia w robotach, lkynier/ Kierownik projektu po
uzgodnieniu z Zamawiggym i Wykonaweg ustali wydhzenie czasu wykonania robét i/lub
wysokas¢ kwoty, o ktog nalezy zwiekszy cere kontraktova.

1.6. Zaplecze Zamawiajcego 0 ile warunki kontraktu przewidajego realizag)

Wykonawca zobowizany jest zabezpieczyamawiagcemu pomieszczenie biurowe do
wykonywania niezbdnych czynnéci zwiazanych z bigaca kontrok realizowanych robot i ich
odbiorami.

2. Wymagania odno $nie materiatow

2.1. Zrodta uzyskania materiatow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wagsianiem jakichkolwiek
materialtbw przeznaczonych do robot, Wykonawca tzed Zaradzapcemu do
zatwierdzenia, szczegbétowe informacje dotyez proponowanegozrodia wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatow jak rénodpowiednieswiadectwa bada
laboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatdbw z danegrédta nie oznacza automatycznie, wszelkie
materiaty z danegerddia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia bade celu wykazaniaze materiaty
uzyskane z dopuszczonegdta w sposob ggly spetniaj wymagania SST w czasie realizaciji
robot.

2.2. Pozyskiwanie ewentualnych materialébw miejscowy  ch

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozuwiotel wiacicieli i odnagnych wiadz na
pozyskanie materiatdbw zerodet miejscowych wiczapc w to zrodla wskazane przez
Zamawiajicego | jest zobowgany dostarczy Zarzadzapcemu wymagane dokumenty przed
rozpoczciem eksploatacijtrodta.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za spetnienie wymaga ilosciowych i
jakosciowych materiatdw pochodeych zezrodet miejscowych.

Wykonawca nie &dzie prowadz zadnych wykopow w okbie terenu budowy poza
tymi, ktore zostaly wyszczegodlnione w dokumentaatowy, chyba,ze uzyska na to piseran
zgodt Zarzmdzapcego realizag) budowy.

2.3. Materiaty nie odpowiadaj gce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadafe wymaganiom zostanprzez Wykonawe wywiezione z
terenu budowy i zkone w miejscu wskazanym przez Zgizapcego realizagj budowy. Jdi



Zarzadzapcy zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatdw do innych robo6t zrie dla ktorych
zostaly zakupione, to koszt tych materiatdbw zostamidpowiednio przewaroiowany
(skorygowany) przez Zagdzapcego realizaajbudowy.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, Hczse z odmow jego przygcia, usungciem |
niezaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli  dokumentacja projektowa lub SST przewujmazliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych ratlot Wykonawca powiadomi
Zarzadzapcego realizagj budowy o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnieedrzzyciem tego
materiatu, albo w okresie diszym, jali bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie kada
wymaganych przez Zagdzapcego realizag budowy. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie mee by pézniej zmieniany bez zgody Zaidzapcego realizagj budowy.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane naderilo czasu gdydola one
uzyte do robot, byly zabezpieczone przed zanieczgsuami, zachowaly swajjakos¢ i
wiasciwosci | byly dostpne do kontroli przez Zagdzapcego realizagjbudowy.

Miejsca czasowego skladowania materiatdwdab zlokalizowane w olgbie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Zgizapcym realizaci budowy lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykorawic zaakceptowanych przez
Zarzadzapcego realizagj budowy.

3. Wymagania odno $nie sprz etu

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spyii, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot. Spe uzywany do robot powinien lgy
zgodny z ofeet Wykonawcy i powinien odpowiadgpod wzgédem ewentualnych typdéw i soi
wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie ozmm)i robot, zaakceptowanym przez
Zarzadzapcego realizag) budowy; w przypadku braku ustalew wymienionych wyej
dokumentach, spegk powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Zatzapcego .

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantowa przeprowadzenie roboét, zgodnie z
zasadami ok&gonymi w dokumentacji projektowej, SST | wskazahiaaradzapcego.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotowm do pracy. Powinien ldyzgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotygeymi jego uytkowania.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urzdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania
warunkOw umowy, zostanprzez Zarzdzapcego realizag) budowy zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robat.

4. Transport

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jaké wykonywanych robo6t i wkxiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkow transportu powinna zapewdiprowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazahiagaradzapcego, w terminie
przewidzianym umow

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydab spetni@ wymagania dotycxe
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopusmgzh naciskbw na $oi innych
parametrow technicznychSrodki transportu nie spelnigie tych warunkéw mag byé
dopuszczone przez Zadzapcego realizag) budowy, pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego #ytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca kdzie usuwa na bieaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogaaicpnych oraz dojazdach do terenu
budowy.



5. Wymagania dotycz gce wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgidnie z warunkami umowy
oraz za jak& zastosowanych materiatdw i wykonywanych roboét, izh zgodnéé z
dokumentagj projektows, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji radggtacowanym
przez Wykonawg oraz poleceniami Zagdzapcego realizagj budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metoggomwywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytycgem planie i wyznaczenie
wysokaci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiaramiz¢dnymi okr&lonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi néngie przez Zargdzapcego realizagj budowy.

Btedy popetnione przez Wykonawev wytyczeniu i wyznaczaniu robo6t zosiamsunéte
przez Wykonawe na wiasny koszt, z wajkiem, kiedy dany hid okae sk skutkiem b¢du
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy &aipi przez Zargdzapcego.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysckprzez Zaradzapcego nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialiws za ich dokladn&.

Polecenia Zawrdzapcego realizag) budowy powinny by wykonywane przez
Wykonawe w czasie okrdonym przez Zargzapcego realizag budowy, pod griba
zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutmigsie Wykonawca.

6. kontrola jakéci robot

6.1. Program zapewnienia jako $ci

Wykonawca jest zobowrany opracow@i przedstawd do akceptacji Zawdzapcego
program zapewnienia jaka. W programie zapewnienia jad@ Wykonawca powinien okgéc,
zamierzony sposéb wykonywania robot, Aiwosci techniczne, kadrowe i plan organizaciji
robét gwarantujcy wykonanie robot zgodnie z dokumenigggjojektows, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jak@ powinien zawier&

a) Ccz$¢ 0golm opisupca:

— organizac wykonania roboét, w tym terminy i sposéb prowadaemibot,

— organizacj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— sposOb zapewnienia wykonania rob6t zgodnie z psaepi BHP,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygaanie praktyczne,

— wykaz oséb odpowiedzialnych za jdkoi terminowd¢ wykonania poszczegoélnych

elementow robat,

- system (spos6b i procedlir proponowanej kontroli i sterowania jakm
wykonywanych robot,

b) czs¢ szczegotow opisupca dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techginkn
oraz wyposzeniem w mechanizmy do sterowania iagizenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilg¢ srodkéw transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku
materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedauich wiaciwosci w czasie
transportu,

— sposob i proceddrpomiarow i bada (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie préobek,
legalizacja i sprawdzanie wdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolrgieimentow robdt,

— sposOb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiagdgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako $ci robét

Celem kontroli robot &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeamj aby
osiagna¢ zatazong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pehkontrok robdt i1 jakaéci materialow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroligazbpc personel, laboratorium, sptz



zaopatrzenie i wszystkie wdzenia nieztdne do pobierania probek i badenaterialtéw oraz
robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zazapcy maze zaadaé od Wykonawcy
przeprowadzenia baflaw celu zademonstrowaniaze poziom ich wykonywania jest
zadowalajcy.

Wykonawca kdzie przeprowadza pomiary i badania materiatbw oraz robdt z
czgstotliwoscia zapewniagca stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST

Wykonawca dostarczy Zaydzapcemuswiadectwaze wszystkie stosowane gdzenia i
sprzt badawczy posiadawazna legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglaj
wymaganiom norm okkajacych procedury bada

Zarzdzapcy realizacy budowy ledzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszcze
laboratoryjnych, w celu ich inspekgji.

Zarzdzapcy realizacy budowy kdzie przekazywaWykonawcy pisemne informacije o
jakichkolwiek niedocignigciach dotyczcych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczyideli niedocagniecia te leda tak
powane, ze mog wpltyna¢ ujemnie na wyniki bada Zaradzapcy realizacy budowy
natychmiast wstrzymazycie do robét badanych materiatow i dépuje do uycia dopiero
wtedy, gdy niedoaignigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zosianmsungte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakédtych materiatow.

Wszystkie koszty zwazane z organizowaniem i prowadzeniem Bacteaterialtbw ponosi
Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetta przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmaujakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakegpte przez Zarzlzapcego.

Przed przysipieniem do pomiarow lub bafiaWwykonawca powiadomi Zagdzapcego o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. ®gkonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do akceptacji Zagdzapcego.

6.4. Raporty z bada n

Wykonawca kdzie przekazywa Zarzdzapcemu realizagj budowy kopie raportow z
wynikami bada jak najszybciej, nie piiiej jednak nt w terminie okrélonym w programie
zapewnienia jakii.

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane Zasdzapcemu realizagj budowy na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzdab innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Zarz qdzajgcego realizacj g budowy

Zaradzapcy realizacy budowy jest uprawniony do dokonywania kontrolip@wania
prébek i badania materiatbw w miejscu ich wytwaragpozyskiwania, a Wykonawca i
producent materiatdbw powinien udzielnu niezlednej pomaocy.

Zarzmdzapcy realizacg budowy, dokonujc weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez Wykonagycpoprzez nmydzy innymi swoje badania,c¢tizie ocenia
zgodnad¢ materiatdow i robdt z wymaganiami SST na podstawimikow wilasnych bada
kontrolnych jak i wynikbw badadostarczonych przez Wykonagvc

6.6. Certyfikaty i deklaracje
Zarzdzapcy realizacg budowy mae dopuci¢c do wycia tylko te materialy, ktoére
posiadaj:
deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodngi z:
— Polsks Norma lub



— aprobai techniczm, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowioBolskiej
Normy
i ktére spetniaj wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumengywsymagane przez SST, ida
partia dostarczona do robd&tdzie posiadate dokumenty, okétajace w sposob jednoznaczny
jej cechy.

Produkty przemystowe musgzposiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badarykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych bada
beda dostarczone przez Wykonagv@arzdzapcemu realizagjbudowy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetnidych wymagé beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
6.8.1Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnynmbowiazujacym
Zamawiajcego i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowkahca
okresu gwarancyjnego. Odpowiedziad@oza prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowye¢da dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu
robot, stanu bezpiecastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteiny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyc¢tizie opatrzony datjego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej insieémazwiska oraz stanowiska #howego.
Zapisy lgda czytelne, dokonane trwaltechniky, w porzdku chronologicznym, bezpednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgemida oznaczone kolejnym
numerem zalcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i ltyniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolnsi:

— dak przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

— dat uzgodnienia przez Zagdzapcego realizag budowy programu zapewnienia jd&ko
i harmonograméw robot,

— terminy rozpocgzcia i zakdiczenia poszczeg6lnych elementéw robat,

— przebieg robot, trudrsai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyprzerw w
robotach,

— uwagi i polecenia Zaszlzapcego realizagj budowy,

— daty zaradzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajch i ulegajcych zakryciu, cgciowych

i ostatecznych odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania robot podlegggch

ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym wazkii z warunkami klimatycznymi,

— zgodnd¢ rzeczywistych warunkédw geotechnicznych z ich apisev dokumentaciji
projektowej,

— dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtrakcie
wykonywania robot,

— dane dotycgzce sposobu wykonywania zabezpieczenia robaot,

— dane dotyczce jakdci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przepadzonych
bada z podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z poden, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowydab
przedi@zone Zarzdzapcemu realizagjbudowy do ustosunkowaniasi

Decyzje Zarzdzapcego realizag] budowy wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich prgya lub zagciem stanowiska.



Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zdwapcego realizag) budowy do
ustosunkowania si Projektant nie jest jednak stepnmowy i nie ma uprawniedo wydawania
polecé Wykonawcy robét.

6.8.2 Ksigzka obmiarow

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pegsti
kazdego z elementow rob6t. Obmiary wykonanych robaeprowadza giw sposéb aiglty w
jednostkach przyjych w kosztorysie i wpisuje do lgki obmiarow.

6.8.3 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza esi(oprocz wyej wymienionych  nasgpujace
dokumenty:
a) pozwolenie na realizacgadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inneawy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robat,
e) protokoty z narad i ustaile
f) korespondengjna budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpawed
zabezpieczonym.

Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowodujgojenatychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyela zawsze dogpne dla Zargzdzapcego realizag)
budowy i przedstawiane do wglu nazyczenie Zamawiagego.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robo6t hdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
dokumentagj projektows i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powigieniu Irzyniera/
Kierownika projektu o zakresie obmierzanych robdérminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lzda wpisane do kaiki obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdach podanych wslepym
kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykwcy od obowizku ukaczenia
wszystkich rob6t. Ridne dane zostanpoprawione wg instrukcji Zagdzapcego realizag
budowy na pimie.

Obmiar gotowych roboét dulzie przeprowadzony z ezxtcscia wymagam do celu
mieskcznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkneym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawe Zarzdzapcego realizag budowy.

7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lzda przeprowadzone przed @gziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robét, a take w przypadku wygpowania dhiszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikagych przeprowadzagsiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzagirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obficzdrda wykonane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary ewentualnych skomplikowanych powierzchrb lobgtosci beda uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcieaklsi obmiarow. W razie braku miejsca



szkice mog by¢ dofaczone w formie oddzielnego aaknika do ksizki obmiaréw, ktérego wzor
zostanie uzgodniony z Zaidzapcym realizaci budowy.

8. Odbiér robot

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zalenosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegapastpujacym etapom
odbioru:
a) odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikaj agcych i ulegaj gcych zakryciu

Odbior robot zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej oceniesdp i
jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesidizeaji ulegry zakryciu.

Odbior robot zanikapych i ulegajcych zakryciu bhdzie dokonany w czasie
umazliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bentwaania ogélnego pagiu
robot.

Odbioru robét dokonuje Zagdzapcy realizacy budowy.

Gotowas¢ danej cgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem dcemtzika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zaizapcego realizag budowy. Odbiér kdzie
przeprowadzony niezwiocznie, niezodej jednak ni w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Zalzapcego realizag budowy.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Zagdzapcy realizacg budowy na
podstawie dokumentéw zawiegaych komplet wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumejatpoojektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior cz esciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych czci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje giwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym roboét. @dbirobdt
dokonuje Zarzdzapcy realizaciy budowy.

8.4. Odbior ostateczny robot
8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzecaggo wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ildsci, jakasci | wartcsci.

Catkowite zakéczenie robot oraz gotow®do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona
przez Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiagoiem na gimie o tym
fakcie Zaradzapcego realizagjbudowy.

Odbidr ostateczny robot napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dcpd
dnia potwierdzenia przez Zadzapcego realizagj budowy zakaczenia robot i przycia
dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaezporez Zamawiagego w obecriei
Zarzadzapcego realizagjbudowy i Wykonawcy. Komisja odbiergja roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikéw badléa pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodrioi wykonania robot z dokumentagprojektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapona eealizacj ustalé przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikgych i ulegagcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniagcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét pegeoavych lub robét
uzupetniagcych w warstwigcieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja przerwie swoje
czynngci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisie jaka¢ wykonywanych robot w poszczegoélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejnektacy projektows i SST z



uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczéstwo ruchu, komisja dokona paten, oceniagc pomniejszoa wartcgé¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymafy@rzyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogtiaégo robot jest protokot odbioru
ostatecznego robot spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamauwgapo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohmamy przygotow& nastpujace
dokumenty:

1. dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpvesli zostata
sporadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczego6towe specyfikacje techniczne (podstawowlekzmentéw umowy i ew. uzupetmag
lub zamienne),

3. ewentualnie dokonane ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksizki obmiarow (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i ew.
PZJ,

6. deklaracje zgodroi lub certyfikaty zgodnaci wbudowanych materiatdw zgodnie z SST i ew.
PZJ,

7. opinic  sporadzom na podstawie wszystkich wynikow bada pomiarow zatczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i,PZJ

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towsrzgych (o ile takie wysfpuja) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robét wdecielom uradzen,

9. geodezyja inwentaryzagj powykonawcgz robot i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopk mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeaimiz Wykonawg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetriag k;da zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamaw@go.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupeghtych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydiorawihzanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyialw okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjnydalzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbiortestay robot”.

9. Podstawa ptatno sci

9.1. Ustalenia ogolne

Podstaw ptatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaza jednostk
obmiarowg ustalon dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowodptaws ptatngci jest wartdé
(kwota) podana przez Wykonagwes danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosaowej kdzie uwzgédnia
wszystkie czynngci, wymagania i badania sktadeg st na jej wykonanie, okéone dla tej roboty
w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robgtép obejmowa:

— robocizrg bezpdredni wraz z towarzysicymi kosztami,

- warté¢ zwytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazymoaaewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

— wartc¢ pracy spregtu wraz z towarzyseymi kosztami,

— koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obawujacymi przepisami.



Do cen jednostkowych nie nalewliczac podatku VAT. Szczegotowe warunki ptateoi
rozliczenia za wykonane roboty zosiaokreslone w kontrakcie pomdzy Zamawiajcym a
Wykonawa.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne OST-00

Koszt dostosowania sido wymagé warunkdédw umowy i wymagaogolnych zawartych w
OST-00 obejmuje wszystkie warunki oki@ne w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione w
kosztorysie.

9.3. Koszty objazdow, przejazddw i organizacji ruch  u

Koszt wybudowania ewentualnych objazdow/przejazddrganizaciji ruchu obejmuje:
opracowanie oraz uzgodnienie z Zglzapcym realizagi budowy i odpowiednimi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowyaz z dostarczeniem kopii projektu
Zarzmdzapcemu realizagj budowy i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgofing/nikajacych z
postpu robot, ustawienie tymczasowego oznakowaniaswiailenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczéstwa ruchu, usustie wbudowanych materiatdbw i oznakowania oraz depdrenie
terenu do stanu pierwotnego.

10.Przepisy zwi gzane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlabe. (U. Nr 89, poz. 414 z pgdiejszymi
Zmianami).

2. Zaradzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa@@01 r. w sprawie dziennika budowy,
montau i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Ni88, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach pubtzri{Dz. U. Nr 14, poz. 60 z poiejszymi
zmianami).



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-01 Roboty przygotowawcze irozbiorkowe

1. Wstep

1.1.Przedmiot SST-01
Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikacjchtecznej zwanej dalej SSTas

wymagania dotycxce wykonania i odbioru robét przygotowawczych i rozbidrkowych

wchodzcych w zakres zadania pod nazw

»,R0zbudowa istniejacego Archiwum w SPS ZOZ w leborku”

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowmkam dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét olktych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéi, ktére umaliwiaja
wykonanie przewidzianych w projekcie budowlanymdabprzygotowawczych polegaych
gtéwnie na rozbidrkach i uswuiu zbednych elementéw budowli w napujacym zakresie:

- demontaz istniejacych skrzydet drzwiowych i okiennych z wykuciem §cieznic
z muru;

- rozebranie elementow betonowych;

- rozbiorka scianek z cegly oraz tynkéw;

- wykucie otwordw i bruzd w $cianach ceglanych;

- rozebranie posadzek z ptytek;

- wywiezienie gruzu z rozbiorki;

1.4.Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SSd ayodne z obowazujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.
1.5.09dIne wymagania dotygee robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakavykonania robét, ich zgodsé z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami ktyniera.

2. Materiaty

2.1.Dla robot obgtych specyfikacj materiaty nie wysipuija.

3. Sprzet

3.1.Do rozbiérek mae by uzyty dowolny spret reczny lub mechaniczny.




4. Transport
Transport materiatdbw z rozbiorki mlovy jest odpowiednio przystosowanynsrodkami
transportu samochodowego - wybor zgled odlegtdci i warunkow lokalnych.

Przewaony tadunek zabezpieozyprzed spadaniem i przesuwaniegisgganieczyszczaniem

trasy przewozu .

5. Wykonanie robot

5.1.Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robot rozbidérkowych naie
- teren ogrodii oznakowad zgodnie z wymogami BHP,

- zabezpieczy istniepce zasilanie w energielektryczn, instalacg teletechnicza i
wodno-kanalizacyjg oraz wszelkie istnigge uzbrojenie.
5.2.Roboty rozbiorkowe
Roboty prowadzi zgodnie z rozpoezlzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpietg®va i higieny pracy podczas wykonywania

robét budowlanych.
5.2.1. Obiekty kubaturowe
(1) Posadzki, tynkigciany ceglane gr. %2 cegty oraz konstrukcje betonewezbiera
z wyciem narzdzi wg uznania wykonawcy ze zniesieniem lub spusziezn
rynnami;
(2) Elementy stolarki ilusarki o ile zostan zakwalifikowane przez wigiciela

obiektu do odzysku wykuz otworéw, ocz§cic i sktadowé.

(3) Teren wokot obiektu oczgi¢ z resztek materiatow, gruzu itp..

6. Kontrola jakosci robot
Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punktadh do 5.3.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymas
— Rozbiorka posadzek, tynkow i stolarki — 1 m2metr kwadratowy rozebranej

powierzchni lub 1 szt. zdemontowanej stolarki;

8. Odbior robot
Wszystkie roboty olkje niniejsa specyfikacy podlegag zasadom odbioru jak dla robot

zanikapcych.



9. Podstawa ptatndci

Ptaci s¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanynpunkcie 5 i odebrane

przez inspektora nadzoru mierzone w jednostkaclamarh w punkcie 7.

10. Uwagi szczegotowe i przepisy zg#ane
10.1.Materiaty uzyskane z rozbiorek do ponownego wbualuer zakwalifikuje Zargdzapcy
budows.

10.2 llosci robot rozbiérkowych magulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora nadzo

10.3 Stosowa si¢ do uwag zawartych w opisie technicznym projekioot.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-02 Roboty ziemne

1. Wstep

1.1.Przedmiot SST - 02
Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikaghtecznej SST-02 (zwanej dalej SS§) s

wymagania dotycgce wykonania i odbioruobot ziemnychwchodzacych w zakres zadania

pod nazwi:
»,R0zbudowa istniejacego Archiwum w SPS ZOZ w leborku”

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowmkam dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robo6t olefych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmwszystkie czynn&ei umazliwiajace i majce

na celu wykonanie robo6t ziemnych wystijacych ww. obiekcie olfym kontraktem.
W zakres tych robo6t wchodz

- wykopy wykonanegcznie i mechanicznie z umocnieniem balami lub wgkami ;
- zasypka wykopow z odpowiednim z@gczeniem;

1.4.0Okrellenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS& sgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.
1.5.0g96Ine wymagania dotygee robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za j&koich wykonania, ich zgodré z

dokumentagj projektows, SST i poleceniami Zasgdzapcego budow.

2. Materiaty

2.1.Do wykonania robét wg niniejszej specyfikacji mébr nie wystpuja.

2.2.Do zasypywania wykopéwmaze by uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu,
niezamarzrgty i bez zanieczyszcaetakich jak ziemia rédinna, odpadki materiatow

budowlanych itp.

3. Sprzt
Roboty mog by¢ wykonywane ¢cznie lub mechanicznie w zateosci od lokalnych

warunkéw przy pomocy dowolnego spgiz.



4. Transport
Nadmiar urobku z wykopéw mie by przewaony dowolnymisrodkami transportu z

uwzglkdnieniem warunkéw lokalnych.
Wywozony grunt naley umieci¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i

zabezpieczy przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wykonanie robot

5.1.Wykopy wqg specyfikacji szczegotowej

5.1.1. Sprawdzenie zgodiud warunkow istnigjcych z projektowymi :
Przed przysipieniem do wykonywania wykopow przed budpwerojektowanych
elementow obiektu natg sprawdzé zgodnd¢ rzednych z danymi podanymi w
projekcie. W tym celu naky wykona& kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokaowy.
W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontnwhnie warunkow gruntowych w
nawiazaniu do badageologicznych.
5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopow
(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okleno inaczej dopuszczagsstosowanie
nastpujacych bezpiecznych nachylskarp:
- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoisb nachyleniu 1:1,25
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.
(2) W wykopach ze skarpami pionowymi powinny¢kstosowane zabezpieczenia w
postaci petnego odeskowania scian wykopéw balami drewnianymi lub
wypraskami (palami szalunkowymi stalowymi o symbS-B,25). Sposob

wykonania i wymagania techniczne oraz bezpigstea - wg BN-83/8838-02.
5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wyn@4d cm.
5.1.5. Posipowanie w wypadku przeghienia wykopow
(1) Wykopy powinny by wykonywane bez naruszenia naturalnej strukturyfgru

(2) Warstwa gruntu o gruboi 20 cm potaona nad projektowanym poziomem
posadowienia powinna bysuneta bezpérednio przed wykonaniem fundamentu.
(3) W przypadku przegbienia wykopu poriej przewidzianego poziomu a zwtaszcza
ponizej poziomu projektowanego posadowienia maleporozumi€ sig z

Inzynierem celem podgia odpowiednich decyzji.



5.3.Zasypki :

5.3.1. Zezwolenie na rozpagde zasypek

Wykonawca mege przysipi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia

Inspektora nadzoru, co powinnochyotwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki

(1) Zasypanie wykopow powinno bywykonane bezpwednio po zakfczeniu
przewidzianych w nim robét.

(2) Przed rozpoeziem zasypywania dno wykopu powinno ¢bypczyszczone z
odpadkow materiatéw budowlanyckmieci.

(3) Ukfadanie i zagszczanie gruntow powinno dyvykonane warstwami o gruba:
0,25 m — przy stosowaniu ubijakéwecenych,
0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-um@ymi (zabami) lub
ciezkimi tarczami.
0,40 m — przy zagszczaniu urzdzeniami wibracyjnymi

(4) Wskanik zag:szczenia gruntu wg dokumentacji technicznej leeznmniejszy ni
Js = 0,95 wg préby normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie i zagzczanie gruntu w poblli écian powinno by wykonane w
sposob nie powodagy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

6. Kontrola jakosci robot
Wymagania dla robét ziemnych podano w punktachdob.4.

(1) Sprawdzenie i odbior robo6t ziemnych powinny¢ byykonane zgodnie z normami

wyszczegolnionymi w p. 11.

6.1.Wykopy :

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robdzopo ich zakaczeniu powinny
obejmowd:

- zgodnda¢ wykonania robot z dokumentag]

- prawidlowa¢ wytyczenia robot w terenie;

- przygotowanie terenu;

- rodzaj i stan gruntu w podiaq;

- wymiary wykopow;

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.
6.2.Zasypki :

Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem;

- materialy do zasypki;

- gruba¢ i rbwnomiernd¢ warstw zasypki;
- Sposob i jakét zag:szczenia.



7. Obmiar robot
Jednostkami obmiarowymas
— wykopy — [n]
— zasypki — [}
— transport gruntu — [fhz uwzgkdnieniem odlegtéci transportu.

8. Odbior robot
Wszystkie roboty olefe SST podlegajzasadom odbioru robét zanikeych.

9. Podstawa ptatndci

Wykopy — jednostk rozliczeniows jest 1 nmi gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuije:
- wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze zteniem na odktad lub zaltadowaniem na samochody i
odwiezieniem; Wykonawca we wlasnym zakresie ustéjsce odwozu mas ziemnych,

- odwodnienie i utrzymanie wykopu ;
Zasypka— za 1 rhzasypki po zagszczeniu.

Cena obejmuije:

- dostarczenie materiatow;

- zasypanie, zagzczenie i wyrOwnanie terenu.

Transport gruntu — ptaci s¢ za 1 ni wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z
uwzgkdnieniem odlegtéci transportu.

Cena obejmuije:

- zatadowanie gruntu naodki transportu;
- przew0z na wskazarodlegtaé;

- wyladunek z rozplantowaniem grubsza;
- utrzymanie drog na terenie budowy;

10. Przepisy zwazane

PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymiagagdlne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Oklenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-B-02481:1999  Geotechnika. Terminologia podstasyaymbole literowe
i jednostki miary.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaka zagszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999  Przewody podziemne. Roboty ziemne.

BN-88/8932-02 Podtma kolejowe.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane nagorze stali niestopowych.
Techniczne warunki dostawy.

PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane naagorze stali niestopowych. Tolerancje
ksztattow i wymiarow.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST - 03 Roboty betonowe

1. Wstep
1.1.Przedmiot SST - 03

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikaghtecznej SST-03 (zwanej dalej SS§) s

wymagania dotycxce wykonania i odbioru robét betonowych wchodacych w zakres

zadania pod nazw

»,R0zbudowa istniejacego Archiwum w SPS ZOZ w lgborku”.

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowmkam dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét olktych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynni umazliwiajace |
majce na celu wykonanie betonu i podktadow betonowyablementach konstrukcyjnych
objetych kontraktem:

- betony konstrukcyjne taw fundamentowych orazypstropowey;

- podktady betonowe — warstwy wyrownawcze.

1.4.0Okrellenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SSH ggodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz oldleniami podanymi w OST

Konstrukcje betonowe konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonamestosowaniem

zbrojenia wiotkimi pgtami stalowymi w ildci mniejszej od minimalnej dla konstrukcji

zelbetowych.

Konstrukcje zelbetowe — konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimigiami stalowymi
wspotpracujcymi z betonem w il€ci nie mniejszej od ilci okreslonej jako minimalnej dla
konstrukcjizelbetowych.

Beton zwykty — beton o gstasci powyzej 1,8 kg/dcm wykonany z cementu, wody,
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i gmyloh oraz ewentualnych dodatkow
mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa mieszanina wszystkich sktadnikdéw przedaszsniem betonu.

Beton towarowy — mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przgavoncg




zewretrznego.

Zaczyn cementowy mieszanina cementu i wody.

Zaprawa— mieszanina cementu, wody, sktadnikow mineralnyelwentualnych dodatkow
przechodzcych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratow2gam.

w/c — wska&nik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu weyde cementowym.

Rusztowania mon#@we — pomocnicze budowle stace do przenoszenia ohgzen od

konstrukcji montowanej z gotowych elementéw lub wylwanej na miejscu.

Rusztowania robocze pomocnicze budowle styce do przenoszeniagearu ludzi i sprztu.

Deskowania — pomocnicze budowle stace do formownia elementéw betonowych

wykonywanych na miejscu.

1.5.0qg6lne wymagania dotygee robo6t

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgodito z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Zasgdzapcego budow.
2. Materialy

2.1. Sktadniki mieszanki betonowej
(1) Cement

a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie cementu portlandakizgstego wg normy PN-B-
30000:1990 lub z dodatkami mineralnymi o psfacych markach:
W wigkszasci przypadkow zastosowiavykorzystuje si gtdwnie cementy klasy 32,5 i
42,5, co pozwala na przygotowanie betonéw klasy,%210 - C 20/25. Oznaczenia
gatunkébw cementu — zgodnie z obemijacymi normami — skiladaj sie z
nastpujacych elementéw: rodzaj cementu z oznaczeniem CEM CEM 1V,
zawarté¢ dodatkéw i ich rodzaj — litery A lub B oraz symhaltreslonego dodatku,
klasa wytrzymatéci oraz litera R (,szybkowazacy”) lub N (niskoalkaliczny)
oznaczajca inne wiasnei cementu. Przykladowo cement o oznaczeniu CEM H/
SV 32,5 R wskazuje na cement portlandzki z dodaitksta zuzlowo-popiotowego o
jego zawartéci 6-21%, klasy 32,5 o wysokie] wytrzymae wczesnej (popularnie
zwany szybkowjzacym).

b) Wymagania dotycce sktadu cementu
Wg ustalé normy PN-B-30000:1990 oraz norm zganych.
c) Opakowanie

Cement wysytany w opakowaniu powinienclpakowany w worki papierowe WK, co

najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.



Masa worka z cementem powinna wyrto&i0,2 kg. Na workach powinien by

umieszczony trwaly, wyrany napis zawieragy nast¢pujace dane:

oznaczenie

nazwa wytworni i miejscow4ei
masa worka z cementem
data wysyiki

termin trwatgci cementu.

Dla cementu luzem nalg stosowa cementowagony i cementosomochody

wyposaone we wsypy umidiwiajace grawitacyjne napetnianie zbiornikow i

urzadzenie do wyladowania cementu oraz powinny¢ bgrzystosowane do

plombowania i wsypow i wysypow.

d) Swiadectwo jakéci cementu

e)

f)

Kazda partia wysytanego cementu powinn& lzgopatrzona w sygnatuodbiorcza
kontroli jakdci zgodnie z PN-EN 147-2.

Akceptowanie poszczegolnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jejzyeiem do betonu musi uzyskaakceptag

Inspektora nadzoru;

Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu

« Cement pochodry z kadej dostawy musi kypoddany badaniom wg normy PN-

EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1987%yyniki ocenione wg

normy PN-B-30000:1990.

Zakres bada cementu pochodezego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami

bada cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.

Ponadto przed ayciem cementu do wykonania mieszanki betonowejczals;

przeprowadzenie kontroli obejnaggj:

-0znaczenie czasu gania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN
196-6:1997

-oznaczenie zmiany ofipsci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 | PN-EN
196-6:1997

-sprawdzenie zawadoi grudek (zbrylé) nie dajcych s¢ rozgnigé¢ w palcach i
nie rozpadajcych s¢ w wodzie.

W przypadku, gdy w/w kontrola wykea niezgodn& z normami cement nie me

by¢ uzyty do betonu.

g) Magazynowanie i okres sktadowania

Miejsca przechowywania cementu madgy¢ nastpujace:

» dla cementu pakowanego (workowanego):



sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na aryw terenie

zabezpieczone z bokow przed opadami) lub magazgmkakte (budynki lub

pomieszczenia o szczelnym dachgianach)
» dla cementu luzem:

- magazyny specjalne (zbiorniki stalowezelbetowe Ilub betonowe
przystosowane do pneumatycznego zatadowania i wwadia cementu
luzem, zaopatrzone w uwdzenia do przeprowadzenia kontroli gbgci
cementu znajdagego st w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia
pomiarOw poziomu cementu, wilazy do czyszczenia oké&mry na
zewretrznychscianach).

» Podtaza sktadow otwartych powinny bytwarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczare cement przegtiekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

» Podlogi magazynow zamlgtych powinny by suche i czyste, zabezpiecazs
cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

* Dopuszczalny okres przechowywania cementu zmgle jest od miejsca
przechowywania.
Cement nie mze by¢ uzyty do betonu po okresie:
-10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszosydddach otwartych,
-po uptywie okresu trwakzi podanego przez wytwdc w przypadku

przechowywania w sktadach zaméyich.

« Kazda partia cementu posiadeq oddzielneswiadectwo jakéci powinno by

przechowywana w sposob ustiviajacy jej tatwe rozranienie.
(2) Kruszywo.
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu natey stosowd kruszywo mineralne odpowiadag wymaganiom normy

PN-B-06712/A1:1997, z tynze marka kruszywa nie powinna dvyizsza ni klasa

betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny byigksze ni:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznegmehtu,

- 3/4 odlegtdci w swietle miedzy prtami zbrojenia lgacymi w jednej ptaszcznie
prostopadtej do kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przedzyciem go do wykonania mieszanki betonowej

obejmuje oznaczenia:

- skiadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

- ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,

- zawartdci pytbw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,



- zawartdci zanieczyszczeobcych wg PN-76/B-06714/12.
W celu umaliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betoepnalery prowadzé
biezaca kontrok wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i st&do zawartdci

frakcji 0—2 mm.

2.2. Mieszanka betonowa

Do wykonywania konstrukcji betonowych zelbetowych meéna stosowéa
mieszank betonow wykonywary samodzielnie przez Wykonawclub mieszank
betonove wykonywary, w Wytwérni (tzw. ,beton towarowy”).

Od momentu wegia Polski do Unii Europejskiej oboyduje europejska norma
dotyczica betondw PN EN 206-1:2003 zgmtjaca wczéniejsze polskie normy. Memy
si¢ spotk& z nowym oznaczeniem klasy betonu: C 12/15 (dmzg B 15), C 16/20 (B 20)
lub C 20/25 (B 25). Litera C oznacza beton zwykigrwsza liczba — wytrzymadé betonu
oznaczam na probkach walcowych, druga — na prébkachsceenych — odpowiada
wytrzymataici w dotychczasowych oznaczeniach.

Sktadniki mieszanki betonowej jak i sama mieszamkasz by¢ zgodne z
wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projeképw

Mieszanka betonowa powinna odpowiadavymaganiom norm: PN-S-
10040:1999, PN-881-06250 lub PN-ENV 206-1 oraz whkéw technicznych D2.

Produkcja mieszanki betonowej powinna sdbywa na podstawie receptury
laboratoryjnej opracowanej przez Wykonawlab na jego zlecenie i zatwierdzonej przez
Inzyniera. Wykonawca musi posiadetasne laboratorium lub2eza zgod Inzyniera, zleci

nadzér laboratoryjny niezaleemu laboratorium.

2.3.Materiaty do wykonania podktadéw betonowych

Beton kl. C 7,5/10 i C 10/12,5 z utrzymaniem wymagabada tylko w zakresie
wytrzymaitaici betonu n&ciskanie.

2.4 Woda
Woda do produkcji betonu powinna odpowiadaymaganiom normy PN-88/B-32250.
Zaleca st stosowanie wody wodagjowe] pitnej. Stosowanie jej nie wymaga
przeprowadzania baflaNalezy pobiera ja ze zbiornika p&redniego.
W przypadku poboru wody z innegoddta naley przeprowadzi biezaca kontrok zgodnie
Z wyzej wymieniory norma.

2.5 Domieszki do betonéw

Dopuszcza sistosowanie domieszek speta@jch wymagania norm: PN-EN 934-2:2002 i
PN-EN 934-6:2002.

Do produkcji mieszanek betonowych wymagassosowania domieszek tylko w
uzasadnionych przypadkach i pod warunkiem przepdaesmia kontroli skutkéw ubocznych,



takich jak: zmniejszenie wytrzymald, zwigckszenie nagkliwosci i skurczu po
stwardnieniu betonu. Nalg tez ocent wptyw domieszek na zmniejszenie trwsadbbetonu.
Do produkcji mieszanek betonowych stosig@lomieszki o dziataniu uptynnigjym,
napowietrzaicym, przyipieszagcym wiazanie lub opéniajacym wiazanie.
Domieszki do betonéw muygaosiadéd Aprobat Technicza wydary przez ITB do
ich stosowania w budownictwie .

3. Sprzet
Mieszanie sktadnikow powinnogsodbywa wytacznie w dowolnego typu betoniarkach o
wymuszonym dziataniu (zabranig stosowania mieszarek wolno spadowych).
4. Transport

4.1.Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betopowe

(1) Srodki do transportu betonu

 Mieszanki betonowe mag by¢ transportowane mieszalnikami
samochodowymi (tzw. gruszkami).

* llo§¢ ,gruszek” naley dobr& tak aby zapewidi wymagam szybkaé
betonowania z uwzgtinieniem odlegtéci dowozu, czasu twardnienia
betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awariachodu.

(2) Czas transportu i wbudowania
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powibigndtuzszy ni:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. Wykonanie robét

5.1.Zalecenia ogdlne

* Roboty betoniarskie musby¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm
PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251.

 Betonowanie mzna rozpoczé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora

nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowe;j

(1) Dozowanie sktadnikéw:
» Dozowanie skladnikéw do mieszanki betonowej powitnyéd dokonywane wyicznie
wagowo, z doktadnieia:
2% — przy dozowaniu cementu i wody

3% — przy dozowaniu kruszywa.



* Przy dozowaniu sktadnikow powinncegiwzgkdniat koreke zwiazara ze zmiennym

zawilgoceniem kruszywa.
(2) Mieszanie sktadnikéw

» Mieszanie sktadnikédw powinnoesodbywa& wytacznie w betoniarkach wymuszonym
dziataniu (zabrania sistosowania mieszarek wolnospadowych).

» Czas mieszania nalg ustalt doswiadczalnie jednak nie powinien &krotszy nk 2
minuty.

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

* Do podawania mieszanek betonowych makstosowa pojemniki o konstrukcji umii-
wiajacej tatwe ich oprénianie lub pompy przystosowanej do podawania mieslza
plastycznych. Przy stosowaniu pomp obguja odrebne wymagania technologiczne
przy czym wymaga sisprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki lweten przy
wylocie.

* Przed przysipieniem do ukiadania betonu nalesprawdzi: potazenie zbrojenia,
zgodnad¢ rzednych z projektem, czysté6 deskowania oraz obecdito wkiadek
dystansowych zapewnigych wymagaa wielkos¢ otuliny.

* Mieszanki betonowej nie nalg zrzucg z wysokdci wigkszej nt 0,75 m od
powierzchni, na kt@r spada. W przypadku gdy wysakota jest wiksza naley
mieszank podaw& za pomog rynny zsypowej (do wysokoi 3,0 m) lub leja
zsypowego teleskopowego (do wysésid,0 m).

* Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nae przestrzega dokumentaciji
technologicznej, ktéra powinna uwzdhia¢ nastpujace zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpér mieszaribetonows nalery uktada
bezpdrednio z pojemnika lub ruragu pompy, hdz tez za pdrednictwem rynny,

- warstwami o grubgi do 40 cm zagszczagc wibratorami wgibnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszark betonow nalery uktad& bezpdrednio z
pojemnika lub ruroagu pompy. W pilytach o grubo wickszej od 12 cm
zbrojonych gd4 i dotem naley stosowa belki wibracyjne.

(4) Zag;szczanie betonu

Przy zagszczaniu mieszanki betonowej nalg@rzestrzeganastpujacych zasad:

» Wibratory wgtbne naley stosowé o czstotliwosci min. 6000 drga na minug, z
butawami o srednicy nie wgkszej nz 0,65 odlegtéci miedzy prtami zbrojenia
lezacymi w ptaszczynie poziomej.

* Podczas zagzczania wibratorami wgbnymi nie wolno dotyk&a zbrojenia butaw

wibratora.

* Podczas zagzczania wibratorami wgbnymi naley zagkbi¢ butawe na gkbokas¢ 5—



8 cm w warstw poprzednd i przytrzymywa butawe w jednym miejscu w czasie 20—

30 sekund po czym wyjmowgowoli w stanie wibrucym.

» Kolejne miejsca zagbienia butawy powinny hyod siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R
jest promieniem skutecznego dziatania wibratorae@ds¢ ta zwykle wynosi 0,35—
0,7 m.

* Belki wibracyjne powinny b§ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu piyt i
charakteryzowasic jednakowymi drganiami na catej diugn

* Czas zagszczania wibratorem powierzchniowym, lub kelNvibracyja w jednym
miejscu powinien wynosiod 30 do 60 sekund.

 Zaskg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykbk 20 do 50 cm w kierunku
gkebokadsci 1 od 1,0 do 1,5 m w kierunku diugm elementu. Rozstaw wibratoréw
naleey ustalt doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola. Meanie
wibratoréw powinno b§ trwate i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nafg sytuowa& w miejscach uprzednio przewidzianych i

uzgodnionych z projektantem.

» Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roleqzo winno by uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkachzmaose kierowa zasad, ze powinna
ona by prostopadta do kierunku napen gtownych.

* Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonosvapowinna b§ starannie
przygotowana do patzenia betonu stwardniatego &eiezym przez:

- usunkcie z powierzchni betonu stwardniategoziych okruchéw betonu oraz
warstwy pozostatego szkliwa cementowego,

- obfite zwikenie wod i narzucenie kilkumilimetrowe] warstwy zaprawy
cementowej o stosunku ziatinym do zaprawy w betonie wykonywanym albg te
narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowegovyPsre zabiegi naky
wykona bezpdrednio przed rozpogeiem betonowania.

*W przypadku przerwy w ukiadaniu betonu gserzonego przez wibrowanie,
wznowienie betonowania nie powinne sidby¢ p&niej niz w ciagu 3 godzin lub po
catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wsza nk 20°C to czas trwania przerwy nie powinien

przekraczé 2 godzin. Po wznowieniu betonowania rglenikac dotykania wibratorem

deskowania, zbrojenia i poprzednio zdaego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.



W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywagest talkke w nocy konieczne
jest wczéniejsze przygotowanie odpowiedniegoMietlenia zapewniagego prawidtowe
wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpiéstea pracy.

(7) Pobranie prébek i badanie.

* Na wykonawcy spoczywa oboaviek zapewnienia wykonania bada
laboratoryjnych  przewidzianych nosm PN-EN 206-1:2003 oraz
gromadzenie, przechowywanie i okazywaniezyimerowi wszystkich
wynikéw bada dotyczicych jakdci betonu i stosowanych materiatow.

» Jeeli beton poddany jest specjalnym zabiegom teclyictoym, naley
opracowé plan kontroli jakéci betonu dostosowany do wymaga
technologii produkcji. W planie kontroli powinny &yuwzgkdnione
badania przewidziane aktualnorm i niniejszymi SST oraz ewentualne
inne konieczne do potwierdzenia prawidideioczastosowanych zabiegow
technologicznych.

* Badania powinny obejmowa

- badanie sktadnikow betonu
- badanie mieszanki betonowe]

- badanie betonu.

5.3.Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki beteej i wiazaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia

* Betonowanie nalgy wykonywa wytacznie w temperaturach niezsezych ni +5°C,
zachowugc warunki umaliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymadioco najmniej
15 MPa przed pierwszym zamargriem.

* W wyjatkowych przypadkach dopuszcza $ietonowanie w temperaturze do —5°C,
jednak wymaga to zgody #gniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o
temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpie@euformowanego elementu
przed utraf ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opaddow

Przed przysipieniem do betonowania nale przygotowa& sposob pogpowania na

wypadek wystpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotevadpowiedniej

ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkhnypmvierzchngwiezego betonu.
(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperalucdoczenia

* Przy niskich temperaturach otoczeniazoloy beton powinien Wy chroniony przed
zamarzngciem przez okres pozwadgy na uzyskanie wytrzymadoi co najmniej 15
MPa.

e Uzyskanie wytrzymakei 15 MPa powinno hy =zbadane na probkach



przechowywanych w takich samych warunkach jak zatmtana konstrukcja.

* Przy przewidywaniu spadku temperatury pgeniO°C w okresie twardnienia betonu
naleey wczeniej podp¢ dziatania organizacyjne pozwaleg na odpowiednie
ostonkcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.4.Piekgnacja betonu

(1) Materialy i sposoby pieginacji betonu

* Bezpdrednio po zakfczeniu betonowania zaleca irzykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajmi odparowaniu wody z betonu i
chrongcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

» Przy temperaturze otoczenia #gyej ni +5°C naley nie p&niej niz po 12 godzinach
od zakaczenia betonowania rozpagz pielegnacg wilgotnasciowa betonu i
prowadz¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co nagndirazy na dad).

* Nanoszenie bton nieprzepuszezgch wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton
nie kedzie st taczyt z nastpna warstwg konstrukcji monolitycznej, a tak gdy nie g
stawiane specjalne wymagania ofime jakaci pieleggnowanej powierzchni.

* Woda stosowana do polewania betonu powinna sgetmamagania normy PN-EN
1008:2004.

* W czasie dojrzewania betonu elementy powinny blgironione przed uderzeniami i
drganiami.

(2) Okres piejgnacji

» Utozony beton naley utrzymywa w statej wilgotnéci przez okres co najmniej 7 dni.
Polewanie betonu normalnie twardamggo naley rozpocaé¢ po 24 godzinach od
zabetonowania.

* Rozformowanie konstrukcji mi® nasipi¢c po osagnicciu przez beton wytrzymadoi
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgaelm norna PN-63/B-06251) lub
wytrzymataci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.5.Wykanczanie powierzchni betonu

(1) Rownda¢ powierzchni i toleranciji.
Dla powierzchni betonow w konstrukcji §reej obowazuja nastpujace wymagania:
» wszystkie betonowe powierzchnie madzy¢ gtadkie i rowne, bez zaglien migdzy
ziarnami kruszywa, przetoméw i wybrzugzeonad powierzchgj
* peknigcia 1 niedopuszczalne,
*rysy powierzchniowe skurczowea sdopuszczalne pod warunkienze zostaje
zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,

* pustki, raki i wykruszyny sdopuszczalne pod warunkieig otulenie zbrojenia betonu



bedzie nie mniejsze ni2,5cm, a powierzchnia na ktérej wystija nie wigksza nk
0,5% powierzchni odpowiedniégiany,

e rOwnas¢ gorszej powierzchni ustroju firwego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiadéd wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypusto i wgiebienia nie
powinny by wicksze nk 2 mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkotze

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykaenia powierzchni betonowych, to po

rozdeskowaniu konstrukcji nedg

» wszystkie wystajce nierownéci wyréwna za pomog tarcz karborundowych i czystej
wody bezpérednio po rozebraniu szalunkow,

eraki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uznige betonem i nasgpnie
wygtadzic i uklep&, aby otrzymé rowm i jednorodia powierzchng bez dotkéw i
poréw,

e wyrbwnary wg powyzszych zaleae powierzchng¢ nalery obrzucé zaprawa i lekko
wyszczotkowa wilgotna szczotlg aby usua¢ powierzchnie szkliste.

5.6.Wykonanie podbetonu

Przed przysipieniem do ukladania podbetonu nglesprawdzé podiaze pod wzgidem
nasnosci zatazonej w projekcie technicznym.

Podtaze winne by réwne, czyste i odwodnione.

Beton winien by rozkladany w miar mozliwosci w sposob eiglty z zachowaniem

kontroli grubdci oraz rzdnych wg projektu technicznego.

6. Kontrola jakosci
Kontrola jakdci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgédno projektem oraz

podanymi wyej wymaganiami. Roboty podlegapdbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarws

Betony konstrukcyjne i podktadowe — £ maykonanej konstrukcji i podktadu.

8. Odbidr robot
Wszystkie roboty olfe SST podlegaj zasadom odbioru rob6t zanikeych wg zasad

podanych powse;.

9. Podstawa ptatndci
Ptaci st za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje :
- dostarczenie niezdnych czynnikow produkcji



- 0czyszczenie podia

- wykonanie deskowania z rusztowaniem

- ulozenie mieszanki betonowej w nawohym deskowaniu, z wykonaniem
projektowanych otworow, zabetonowaniem zakofwienarek, zagszczeniem i
wyréwnaniem powierzchni

- pielegnacg betonu

- rozbiérky deskowania i rusztouwia

- oczyszczenia stanowiska pracy i useie materialdw rozbiorkowych poza

granice obiektu.

10. Przepisy zwazane

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody bad®znaczenie wytrzymadoi.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody bad®znaczenie czasow agiania i statéci
objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody bad®znaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojamjektowanie i obliczanie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speajfigobierania probek.

PN-89/S-10050 Prébne ohgenie obiektéw mostowychielbetowych.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST - 04 Roboty zbrojarskie

1. Wstep

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikaghtecznej SST-04 (zwanej dalej SS§) s

wymagania dotycxe wykonania i odbioru robot zwgzanych ze zbrojeniem betonow

wchodzcych w zakres zadania pod nazw
»,R0zbudowa istniejacego Archiwum w SPS ZOZ w lgborku.”

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowmkam dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét olstych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynni umazliwiajace |

majace na celu wykonanie zbrojenia betonu.

W zakres tych robét wchoalz
- przygotowanie i montazbrojenia pgtami okagtymi gtadkimi ze stali A-O i A-1.
przygotowanie i montazbrojenia pgtami okiagtymi zebrowanymi ze stali A-Il i A-111.

kaczna ilg¢ stali zbrojeniowej - zgodnie z przedmiarem.

1.4.Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SSd zgodne z odpowiednimi normami.

1.5.0gdlne wymagania dotygee robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgodiio z

dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty

2.1.Stal zbrojeniowa
(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumetjtdechnicznej i wg PN-89/H-84023/6.

(2) Wiasndci mechaniczne i technologiczne stali:
* Wiasnagci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki igtpw powinny
Najvejsze

odpowiadé wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.

wymagania podano w tabeli paaj.



Gatunek stali | Srednica preta Granica Wytrzymato §¢ Wydtu zenie Zginanie
plastyczndci na rozciaganie trzpienia a —srednica
mm MPa MPa % d — probki
St0S-b 5,5-40 220 310-550 22 d = 2a(180
St3SX-b 5,5-40 240 370-460 24 d = 2a(180
18G2-b6-32355
34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d = 3a(90)

» W technologicznej probie zginania powierzchnia giolmie powinna wykazywa
peknig¢, naderwa i rozwarstwid.
(3) Wady powierzchniowe:
* Powierzchnia walcéwki i gtow powinna by bez gknigé¢, pecherzy i naderwa
* Na powierzchni czotowej ptéw niedopuszczalnea pozostatéci jamy usadowej,
rozwarstwienia i gknigcia widoczne gotym okiem.
 Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuskzawalcowania, wcenia
niemetaliczne, wery, wypukigci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowat 3
dopuszczalne:
- jesli mieszcz sig w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcéwgretow
gtadkich,
- jesli nie przekraczaj 0,5 mm dla walcowki i ptéw zebrowanych osrednicy
nominalnej do 25 mm, 28,7 mm dla pgtow o wickszychsrednicach.
(4) Odbior stali na budowie.

» Odbior stali na budowie powinien dylokonany na podstawie atestu, w
ktory powinien by zaopatrzony kaly krag lub wiazka stali. Atest ten
powinien zawier&

- znak wytwoércy,

- $rednie nominalr,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,
- znak obrobki cieplnej.

» Cechowanie wizek i kegow powinno by dokonane na przywieszkach
metalowych po 2 sztuki dla kdej wiazki czy kregu.

Wyglad zewrtrzny prtow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien
by¢ nastpujacy:

- na powierzchni mtow nie powinno by zgorzeliny, odpadagej rdzy, ttuszczéw,
farb lub innych zanieczyszaze
- odchylki wymiaréw przekroju poprzecznegoei@w i ozebrowania powinny gi

miesci¢ w granicach okrdonych dla danej klasy stali w normachmpavowych,



- prety dostarczone w wrkach nie powinny wykazywaodchylenia od linii prostej

wigkszego ni 5 mm na 1 m diugai preta.

* Magazynowanie stali zbrojeniowej.

Stal zbrojeniowa powinna by magazynowana pod zadaszeniem w

przegrodach lub stojakach z podziatem wg wymiar@atunkow.

(5) Badanie stali na budowie.

* Dostarczon na budow parte stali do zbrojenia konstrukcji z betonu
nalezy przed wbudowaniem zbagllboratoryjnie w przypadku, gdy:
nie ma z&wiadczenia jakéci (atestu),
nasuwa si¢ watpliwosci co do jej widciwosci technicznych na podstawie edkin
zewretrznych,
stal ggka przy geciu.

Decyzg o przekazaniu probek do badaboratoryjnych podejmuje Inspektor nadzoru.

Sprzet

Roboty mog by¢ wykonane ¢cznie lub mechanicznie.

Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spegu.

Transport

Stal zbrojeniowa powinna bByrzewaona odpowiednimsrodkami transportaeby unikmg

trwatych odksztalag oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét

5.1.Wykonywanie zbrojenia

a) Czystd¢ powierzchni zbrojenia.

Prety i walcowki przed ich #yciem do zbrojenia konstrukcji nale oczyci¢ z
zendry, ldnych ptatkdéw rdzy, kurzu i btota,

Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, alilub farta olejra nalery
opal& np. lampami lutowniczymizado catkowitego usugncia zanieczyszcze
Czyszczenie ptow powinno by dokonywane metodami nie powogcymi zmian

we wigciwosciach technicznych stali ani fdiejszej ich korozji.

b) Przygotowanie zbrojenia.

Prety stalowe uyte do wykonania wkiladek zbrojeniowych powinny ¢by
wyprostowane.

Haki, odgecia i rozmieszczenie zbrojenia nate wykonywa wg projektu z
réownoczesnym zachowaniem postanawiermy PN-B-03264:2002.

Laczenie petdw naley wykonywa& zgodnie z postanowieniami normy PN-B



03264:2002

o Skrzyzowania petow naley wigza¢c drutem mekkim, spawé lub faczye
specjalnymi zaciskami.

c) Monta zbrojenia.

» Zbrojenie naley uktada po sprawdzeniu i odbiorze deskawa

 Nie naley podwiesz& i mocowa& do zbrojenia deskowia pomostéw
transportowych, uegdzer wytworczych i montaowych.

» Montaz zbrojenia z pojedynczych ¢gibw powinien by dokonywany bezpgoednio w
deskowaniu.

 Montaz zbrojenia bezpwednio w deskowaniu zaleca ¢siwykonywa& przed
ustawieniem szalowania bocznego.

» Zbrojenie ptyt petami pojedynczymi powinno Byuktadane wedtug rozstawienia
pretdw oznaczonego w projekcie.

» Dla zachowania wikxiwe] otuliny naley uktadane w deskowaniu zbrojenie
podpierg podkiadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznyclgrubaci rownej

grubgici otulenia.

6. Kontrola jakosci
Kontrola jakdci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgédroprojektem oraz z
podanymi wyej wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar robo6t

Jednostlk obmiarowy jest 1 tona.

Do obliczania nalenoici przyjmuje s¢ teoretyczn ilos¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj.
taczm dlugas¢ pretow poszczegolnychrednic pomneona przez ich cjzar jednostkowy
kg/mb po przeliczeniu na t/mb.

Nie dolicza st stali wytej na zaktady przyatzeniu petdéw, przektadek montawych ani
drutu whzatkowego.

Nie uwzgkdnia st tez zwickszonej ilégci materiatlu w wyniku stosowania przez Wykonawc

pretébw osrednicach wikszych od wymaganych w projekcie.

8. Odbidr robot
Wszystkie roboty olje SST podlegajzasadom odbioru robot zanikeych i ulegajcych
zakryciu oraz odbioru Kecowego — wg opisu jak #ej:

8.1.0dbior robot zanikacych i ulegaicych zakryciu —wg OST-00 —p. 8.2

8.2.0dbidr kaicowy — wg OST —00 p. 8.4




8.3.0dbioér zbrojenia
e Odbior zbrojenia przed przygtieniem do betonowania powinien dy

dokonany przez Inspektora nadzoru oraz wpisanyzeennika budowy.

e Odbiér powinien polega na sprawdzeniu zgodfm zbrojenia z
rysunkami roboczymi konstrukcjelbetowej i postanowieniami niniejszej
specyfikacji, zgodn&i z rysunkami liczby mtéw w poszczegodlnych
przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakdaczzti diugdci
zakotwier pretébw oraz maliwosci dobrego otulenia ptéw betonem.

9. Podstawa ptatndci
Podstaw ptatngci stanowi cena jednostkowa za 1 ¢orCena obejmuje dostarczenie

materiatu, oczyszczenie i wyprostowanie, wgge, przycinanie, czenie oraz monta
zbrojenia za pomacdrutu whzatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i fezie
specyfikacy, a take oczyszczenie terenu rob6t z odpaddéw zbrojensunicie ich poza

teren robot.

10. Przepisy zwazane
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe|betowe i sprzone. Projektowanie.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZ NA
SST - 05 Roboty nouve

1. Wstep
1.1.Przedmiot SST-05
Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikaophtecznej SST-05 (zwanej dalej SST) s

wymagania dotycxe wykonania i odbiorurobdt murowychwchodacych w zakres zadania pod

nazwy:
»,R0zbudowa istniejacego Archiwum w SPS ZOZ w kborku.”

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosovjakm dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt1.

1.3.Zakres rob6t oliych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnici umazliwiajace i majce na

celu wykonanie muréw wewitrznych obiektow jak riej:

— $ciany fundamentowe z bloczkéw betonowych m-4 gr42cm;
— $ciany z bloczkow SILKA M24;

— $cianki dziatlowe z cegly petnej gr. 1/4 cegly;

— o0sadzenie nadpray zelbetowych typu L;

1.4.Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS4 zyodne z obowzujacymi odpowiednimi normami.

1.5.0g9d6Ine wymagania dotygee robot
Wykonawca robaot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj

projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru .

2. Materiaty

2.1.Woda zarobowa do zapraw PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosaoiM@ozna kada wodk zdatr do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest zycie wddsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd easjicych

tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2.Wyroby ceramiczne

2.2.1. Cegta budowlana petna klasy 10 wg PN-B 12086
 Wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
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Masa 3,3-4,0 kg

Cegta budowlana petna powinna odpowiadktualnej normie pestwowe;.
Dopuszczalna liczba cegiet potéwkowychgkpietych catkowicie lub z jednym
peknigciem przechodicym przez caf gruba¢ cegty o diugéci powyzej 6mm nie moe
przekracza dla ceglty — 10% cegiet badanych.

Nashkliwos¢ nie powinna b§ wyzsza nk 24%.

Wytrzymatai¢ nasciskanie 10,0 MPa

Gestas¢ pozorna 1,7-1,9 kg/d

Wspotczynnik przewodrigi cieplnej 0,52-0,56 W/mK

Odpornd¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zawamaia do —15°C i odmsania — brak
uszkodzé po badaniu.

Odpornd¢ na uderzenie powinna byaka, aby cegta puszczona z wysakdl,5m na
inne cegly nie rozpadtacsi

2.2.2. Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-121856

Wymiary jak poz. 2.2.1.

Masa 4,0-4,5 kg.

Dopuszczalna il& cegiet potdbwkowych, ¢gknigtych do 10% iléci cegiet badanych
Nashkliwos¢ nie powinna b§ wigcksza od 16%.

Wytrzymatas¢ nasciskanie 15 MPa.

Odpornd¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.

Odpornd¢ na uderzenie powinna byaka, aby cegta upuszczona z wysakd ,5 m na
inne cegty nie rozpadtagsna kawatki; mae natomiast wysgpi¢ wyszczerbienie lub jej
peknigcie. llos¢ cegiet nie spetniagych powyszego wymagania nie powinna ¢by
wieksza ni:

2 na 15 sprawdzanych cegiet

3 na 25 sprawdzanych cegiet

5 na 40 sprawdzanych cegiet.

2.2.3. Cegta budowlana petna licbwka klasy 15 MPa

Wymagania co do wytrzymaioi, nasakliwosci, odporndci na dziatanie mrozu jak dla
cegly wg poz. 2.2.2.

Przewiduje si mozliwos¢é uzycia cegiet uzyskanych z rozbiérki, po ich ewentyai
zakwalifikowaniu przez Inspektora nadzoru .

2.2.4. Cegta dziurawka klasy 50

Wymiary | =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

Masa 2,15-2,8 kg

Nashkkliwos¢ nie powinna b§ wyzsza nk 22%.

Wytrzymatai¢ nasciskanie 5,0 MPa

Gestas¢ pozorna 1,3 kg/dm3

Wspotczynnik przewodrigi cieplnej 0,55 W/mK

Odpornd¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zawamaia do —15°C i odmsania — brak
uszkodzé po badaniu.

2.2.5. Cegta kratowka klasy 10 wg (PN-B 12011:1997)

» Cegta kratéwka powinna odpowiadaktualnej normie pestwowej.
 Wymiary typ K1 | =250 mm, s = 120mm, h = 65mm

Masa typ K1 2,3-2,9 kg
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Wymiary typ K2 | = 250 mm, s = 120 mm, h = 140 mm

Masa typ K2 4,9-6,3 kg

Nashkliwos¢ nie powinna b§ wyzsza nk 20%

Wytrzymatai¢ nasciskanie 10,0 MPa

Gestas¢ pozorna 1,4 kg/dma3,

Wspotczynnik przewodrigi cieplnej 0,33-0,34 W/mK

Odpornd¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamamaia do —15°C i odmsania — brak
uszkodzé po badaniu.

Nie nalery stosowa tego rodzaju cegty do muréw fundamentowych i pawvni

2.3.Bloczki z betonu komérkowego

Wymiary: 59x24x24 cm, 59%24x12 cm.

Odmiany: 05, 07, 09 w zalrosci od ckzaru obgtosciowego i wytrzymaiéci nasciskanie.
Beton komdérkowy do produkcji bloczkoéw wg PN-80/B258

Bloczki nalezy chront przed zawilgoceniem.

2.4.Ceqla silikatowa SILKA M24

2.4.1 Cegly peine i bloki dzone.
Wymiary: INF 250£3x120+2%x65+2
1,5NF 250+3%120+2x104+2

2NFD 250+3%120+2x138+2

3NFD 250+3x120+2%220+3

6NFD 250+3%250+2%x220+3
Wymagania:

- nasikliwos¢ 16%

- odpornd¢ na dziatanie mrozu po 20 cyklach — brak uszkadze

- gestas¢ — nie wicej niz 1,9 kg/dm dla cegtly petnej i 1,5 kg/dhalla dazonych.

2.4.2 Ksztaltki wentylacyjne SILKA EW (o wymiarachd240 cm i wysokéci 19,8 cm, z

otworem wewatrznymsrednicy 16 cm — wymagania jak dla bloczkow petniydhazonych;

2.5.Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Orientacyjny stosunek adipsciowy sktadnikow zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 1 : 6

1 1 : 7

1 1,7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 1 : 6

1 : 1 : 7
Orientacyjny stosunek adipsciowy sktadnikow zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek
1 0,3 : 4

1 0,5 : 4,5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 0,3 : 4

1 0,5 : 4,5
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- Przygotowanie zapraw do robét murowych powinné Wwykonywane mechanicznie.

- Zapraw nalery przygotow@ w takiej ilosci, aby mogta by wbudowana madiwie wczesnie

po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw murarskich nalg stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych rglestosowd cement portlandzki z dodatkiepuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 2%l pearunkiem,ze temperatura otoczenia w
ciagu 7 dni od chwili zaycia zaprawy nie ddzie nizsza nz+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych rglestosowda wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszondgee powinno tworz§ jednolity i
jednobarwi mag, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyazuzeych.
Sktad obgtosciowy zapraw naley dobierg doswiadczalnie, w zatenosci od wymaganej marki

zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.6.Bloczki betonowescienne - bloczki drobno- isredniowymiarowe powinny spetrda
wymagania zawarte w normach : PN-B-19306 i PN-B&81999/Az 1:2002.

2.6.Pustaki ceramiczne do przewodéw wentylacyjnyghowinny spetni@wymagania normy
PN-B-12006:1997 i PN-B12006:1997/Az 1:2001.

. Sprzet

Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spetu.

. Transport

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrugopvinny by zabezpieczone przed uszko-
dzeniami lub utrat stateczngéci.

. Wykonanie robot

Wymagania ogolne:

a) Mury naley wykonywa warstwami, z zachowaniem prawidtowegoax@nia i grubéci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgédinp rysunkiem co do odsadzek, wyskokow
i otworow.

b) W pierwszej kolejngci nalezy wykonywa mury ndgne. Scianki dziatowe grubei ponizej
1 cegtly naley murowa nie wczéniej niz po zakaczeniuscian gtéwnych.

c) Mury naley wznost mazliwie rownomiernie na catej ich diugo. W miejscu paiczenia

murow wykonanych niejednocgge naley stosowa strzpia zazbione kaicowe.
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d) Cegly uktadane na zaprawie powinny legyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegtsuchy, zwtaszcza w okresie letnim, nayecegty przed utgeniem w
murze polewé lub moczy w wodzie.

e) Wreki i bruzdy instalacyjne naly wykonywa jednoczénie ze wznoszeniem murow.

f) Mury grubadsci mniejszej nt 1 cegta mog by¢ wykonywane przy temperaturze paey 0°C.

g) W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy Zubnych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czymikd
atmosferycznych (np. przez przykrycie #olub pap). Przy wznawianiu rob6t po diszej
przerwie naley sprawdzé stan techniczny muréwadznie ze zdjciem wierzchnich warstw
cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.1.Mury z ceqgty wapienno — piaskowej SILKA M24

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalmnd@¢ nie powinna przekracza
17 mm, a minimalna 10 mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podhych i poprzecznych, przy czym gruidomaksy-
malna nie powinna przekradza5 mm, a minimalna — 5 mm.

Spoiny powinny by doktadnie wypetnione zapraw W $cianach przewidzianych do

tynkowania nie naley wypetnia& zaprava spoin przy zewgtrznych licach na gbokadsci 5-

10 mm.

5.1.2. Stosowanie potowek i cegiet utamkowych.
Liczba cegiet uytych w potowkach do muréw goych nie powinna bywi¢ksza nk 15%
catkowitej liczby cegiet.
a) Jeeli na budowie jest kilka gatunkéw cegty (np. cegiawa i rozbiorkowa), nahy
przestrzegazasadyze kazdasciana powinna bywykonana z cegty jednego wymiaru.
b) Pohczenie murow stykagych s¢ pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grdbio

rézniacej sk wiecej niz 0 5mm naley wykonywa na strzpia zazbione boczne.

5.2.Mury z ceqty dziurawki

Mury z cegty dziurawki naltey wykonywa wedtug tych samych zasad, jak mury z cegty petnej.
W nara@nikach, przy otworach, zakozeniach murow oraz w kanatach dymowych male

stosowa normalm, cegt petm.
W przypadku opierania belek stropowych na murachegly dziurawki ostatnie 3 warstwy

powinny by wykonane z cegtly petne;.
5.3.Mury z cegty kratéwki

a) Cegt kratowlke nalery stosowdé przede wszystkim do zewtnznych scian nanych,
samoneénych i ostonowych.
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b) Mozna j réwniez stosowé do murowanidgcian wewrtrznych.

c) Zaprawy stosowane do murowania powinny drkensysteng gestoplastycza w granicach
zagkbienia staka pomiarowego 6-8 cm.

d) Cegly w murze nalgy uktad& tak, aby znajdure s¢ w nich szczeliny miaty kierunek
pionowy.

e) Cegly przed uteeniem w murze zalecagsnawilza¢ przez polewanie wad Wiazanie cegiet
kratobwek w murze zgodne z zasadamjaania cegtly petnej.

f) Grubas¢ spoin poziomych w murach powinna wynod2mm, a grub& spoin pionowych —
10 mm.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynodilla spoin poziomych +5 i =2 mm, a
dla spoin pionowych =5 mm.

5.4.Sciany warstwowe

5.4.1. Wewatrzne czsci scian warstwowych wykonywawg zasad podanych w punkcie 5.1.
z wmontowaniem w co 5-6 warstwie kotew stalowych stali zbrojeniowej 0 8 mm
rozstawionych co 0,8-1,0 m.

Kotwy nalery zabezpieczy przed korozj przez dwukrotne pomalowanie lakierem bitu-
miczno-epoksydowym (Materiat wg SST B.15.05.02).

5.4.2. Zewrtrzne czsci scian warstwowych przeznaczone do otynkowania wyk@dyzgodnie
z wymaganiami jak dla ezci wewrgtrznych.

5.4.3. Zewrtrzne czsci scian warstwowych przeznaczone do spoinowania wyk@dyze
szczegOln starannécia, tak aby lico miato prawidtowe wzanie i spoiny o jednakowe;j
grubaici. Licdwke uktadad z zastosowaniem listewek poziomych. Spoiny pionowe
sprawdzone za pomggionu, powinny wykazywa doktadne krycie przy dopuszczalnej
tolerancji szerok&ri spoin do 3 mm.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze cegty natg przeprowad na budowie:

» sprawdzenie zgodsoi klasy oznaczonej na cegtach z zamdwieniem i wganami
stawianymi w dokumentacji technicznej,

* préby doranej przez ogidziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiarow i ksztattu cegty,

liczby szczerb i gknigg,

- odporndci na uderzenia,

- przetomu ze zwrOceniem szczegolnej uwagi ha zawanargla.
W przypadku niemiosci okreslenia jakaci cegly przez préb dorana nalery ja podda
badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasgporndci na dziatanie mrozu).

6.2.Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na plaaowy, naley kontrolowa& jej marlk i

konsysteng w sposob podany w oboaviujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow

powinny by kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
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6.3. Dopuszczalne odchviki wymiaréw dla murdéw przewat wg poniszej tabeli

. Dopuszczalne odchytki [mm]
ROdzaJ OdChyJIEI( mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:

—na 1 metrze diugoi 3 6
— na calej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
— na wysokéci 1 m 3 6
— na wysokéci kondygnaciji 6 10
— na calej wysokei 20 30
Odchylenia kadej warstwy od poziomu
—na 1 m dhugéci 1 2
— na calej diugéi 15 30
Odchylenia gornej warstwy od poziomu >
—na 1 m diugéxi 1 10
— na catej diugéxi 10
Odchylenia wymiaréw otworéw wietle
0 wymiarach:
do 100 cm szerako +6, -3 +6, -3
WYSOo#0 +15, -1 +15, -10
ponad 100 cm
szeragko +10, -5 +10, -5
wysoko +15, -10 +15, =10

7. Obmiar robot
Jednostk obmiarowa rob6t jest — rhmuru o odpowiedniej grul§oi.
llos¢ robot okréla sk na podstawie projektu z uwazghieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot

8.1.0dbhiér robdét murowych powinien esiodby przed wykonaniem tynkdédw i innych robét

wykonczeniowych.

Podstaw do odbioru rob6t murowych powinny standéwiastpujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna;

b) dziennik budowy,

c) zawiadczenia o jakii materiatow i wyrobow dostarczonych na bugpw

d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw roboikagacych,

e) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

f) wyniki bada laboratoryjnych, jéi takie byty zlecane przez budew

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy bylty wykeane przed odbiorem budynku.

8.2.Wszystkie roboty okje SST podlegajzasadom odbioru robdt zanikeych.
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9. Podstawa pfatndci
Ptaci st za roboty wykonane w jednostkach podanych w punKci
Cena obejmuije:
- dostarczenie materiatow i spta ha stanowisko pracy
- wykonaniescian, naray, przewodow dymowych i wentylacyjnych
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztdwa

- uporzdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z regnierialow

10. Przepisy zwazane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymaganiaddwaa przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Ceghydvki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i krsgtegodnéci dotyczace cementu
powszechnegoaytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i krstegodnéci dotyczce
cementow powszechnegaytiku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komadrkowy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST - 06 Konstrukcje stalowe

1. Wstep

1.1.Przedmiot SST - 06
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacfihtecznej SST-06 (zwanej dalej SST9 s

wymagania dotycgce wykonania i odbioru konstrukcji stalowych wchodacych w zakres

zadania pod nazw

»,R0ozbudowa istniejacego Archiwum w SPS ZOZ w lgborku.”

1.2.Zakres stosowania SST

SzczegoOtowa specyfikacja techniczna jest stosovjek@a dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.

1.3.Zakres robdt olktych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnai umazliwiajace i majce na

celu wykonanie i montakonstrukcji stalowych w elementach eflych kontraktem jak aej:
- ruszt z belek stalowych HEB 180 dla stropielbetowego;
- konstrukcja stalowa zt@ona z profili IPE 140 dla podwieszenia stropu z plyg-k;
- nadpraza
Szczegdbtowy zakres — zgodnie z przedmiarem.

1.4.Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SSh ggodne z obowgrujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5.0g06lne wymagania dotygee robo6t

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz dokumentaa;

projektowa, SST i poleceniami Zasgdzapcego budow.

2. Materiaty

2.1.Stal

Do konstrukcji stalowych stosujegsi
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2.1.1 Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 viugkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN

10025:2002
(1) Dwuteowniki o profilu HEB (szerokostopowe) pr@konomiczne IPE as produkowane
wedtug normy EN 10034:1993;
Dwuteowniki dostarczaney® dtugdgciach:

* do 140 mm — 3 do 13 m; powsj 140 mm — 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla
dtugcéci do 6,0 m;
e do 100 mm dla diugmi wicksze,j.
Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m.

(2) Ceowniki wg PN-EN 10279:2003

Ceowniki dostarczaney® dtugaciach:

e do80mm — 3dol12m;

e 80do 140 — 3-13m

* powyzej 140 mm -3 do 15 m
z odchytkami: do 50 mm dla diugm do 6.0 m; do 100 mm dla diugm wickszej.
Dopuszczalna krzywizna 1.5 mm/m.

(3) Katowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000

Katowniki dostarczaneaso dtugaciach:

do 45 mm — 3 do 12 m; powgj 45 — 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla dkegdo 4,0
m; do 100 mm dla diugai wigkszej.

Krzywizna ramion nie powinna przekraéza mm/m.

2.1.2. Ksztattowniki zimnogte.

Wykonywane g jako otwarte (ceowniki,dtowniki, zetowniki) oraz zamkaie (rury
kwadratowe i okigte).

Produkuje si je ze stali konstrukcyjnej gglowej zwykie] jakdci St0S, St3SX, St3SY.
Dtugasci fabrykacyjne od 2 do 6 m przy zakszonej doktadngi wykonania.

2.1.3. Witasnéci mechaniczne i technologiczne powinny odpowéadgmaganiom podanym w PN-
EN 10025:2002.
- Wady powierzchniowe — powierzchnia walcéwki kgtdw powinna by bez gkniec,
pecherzy i naderwa

- Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne mzostatéci jamy usadowej, roz-
warstwienia i gknigcia widoczne gotym okiem.

- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuskawalcowania, wacenia niemetaliczne,
wzery, wypukigci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatd sa dopuszczalne jeli:
- mieszca si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek

- nie przekraczaj 0.5 mm dla walcowki o gruBoi od 25 mm. 0,7 mm dla walcéwki o
grubaci wigksze;.
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2.1.4. Odbiér stali na budowie powinien¢bglokonany na podstawie atestu, w ktéry powiniet by

zaopatrzony kaly element lub partia materiatu. Atest powinien zawe¢:
- znak wytwoércy

- profil

- gatunek stali

- numer wyrobu lub partii

- znak obrobki cieplnej.

Cechowanie materiatow wywalcowane na profilachnatprzywieszkach metalowych.

2.1.5. Odbiér konstrukcji na budowie winien¢bygokonany na podstawie protokétu ostatecznego
odbioru konstrukcji w wytworni wraz zséwiadczeniem wytwornize usterki w czasie odbiorow
migdzyoperacyjnych zostaty usgte.

Cechowanie elementéw farina elemencie.

2.2.t aczniki
Jako hczniki wystpuja: pofaczenia spawane oraz potenia naruby.
2.2.1. Materiaty do spawania

Do spawania konstrukcji ze stali zwykte] stosuje spawanie elektryczne przyzyciu

elektrod otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zg&zo mana stosowa elektrody ER-
346 lub ER-546.

Elektrody EA-146 s to elektrody grubootulone przeznaczone do spawénisstrukcji
stalowych narzonych na obeizenia statyczne i dynamiczne.
Elektrody powinny mié:

- za&wiadczenie jakéci
- spetnigd wymagania norm przedmiotowych

- opakowanie, przechowywanie i transport winny ¢ bygodne z wymaganiami
obowigzujacych norm i wymaganiami producenta.

2.2.2.Sruby

Do konstrukcji stalowych stosuje:si

(1) sruby z tbhem sz&iokatnym wg PN-EN-ISO 4014:2002edniodoktadne klasy:
dlasrednic 8-16 mm — 4.8-li

dlasrednic powyej 16 mm — 5.6-11
e stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998
e tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997
* wilasnagci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.
(2) sruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rod¥dj lub P
(3) naketki szeciokatne wg PN-EN-ISO 4034;2002
* wilasndgci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 —&dowo zast. PN-EN 20898-
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2:1998
(4) podktadki okagte zgrubne wg PN-ISO 7091:2003
(5) podktadki klinowe do dwuteownikéw wg PN-79/M-29
(6) podktadki klinowe do ceownikéw wg PN-79/M-82018

Wszystkie #czniki winny by cechowane:sruby i naketki wywalcowane cechy na
gtéwkach.

2.3. Sktadowanie materiatéw i konstrukc;ji

(1) Konstrukcje i materiaty dostarczone na bud@ewinny by wytadowywanezurawiami. Do
wytadunku mniejszych elementoéw vma wy¢ wceiagarek lub weignikow. Elementy eizkie,
diugie i wiotkie naley przenosi za pomog zawiesi i usztywrd dla zabezpieczenia przed
odksztatceniem. Elementy uktada sposob umdiwiajacy odczytanie znakowania. Elementy
do scalania powinny BBy w miak mazliwosci skladowane w asiedztwie miejsca
przeznaczonego do scalania.

Na miejscu sktadowania nalerejestrowa konstrukcje niezwiocznie po ich nagl@y, segre-
gowa i uklada& na wyznaczonym miejscu, oczysz€za naprawig powstale w czasie
transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrjgkcjijej powtoki antykorozyjnej.
Konstrukcg naley uktad& w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych k lod desek
na wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegto2.0 do 3.0 m od siebie.

Elementy, ktére po wbudowaniu zajmupotazenie pionowe skladowaw tym samym
potozeniu.

(2) Elektrody sktadowaw magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpiee przed zawil-
goceniem.

(3) Laczniki (sruby, naketki, podktadki) sktadowaw magazynie w skrzynkach lub beczkach.

2.4.Badania na budowie

2.4.1. Kada partia materialu dostarczona na buglgwzed jej wbudowaniem musi uzyska
akceptacje layniera.
2.4.2. Kada konstrukcja dostarczona na buggwdlega odbiorowi pod wzglem:
- jakosci materiatéw, spoin, otworéw riauby,
- zgodndci z projektem,
- zgodndci z atestem wytworni
- jakosci wykonania z uwzglddnieniem dopuszczalnych toleranciji.

- jakosci powtok antykorozyjnych.
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3. Sprzet

3.1.Sprzt do transportu i monga konstrukcji

Do transportu i montas konstrukcji naley uzywa¢ zurawi, wchgarek, dwignikow, podnénikéw
I innych uradzear. Wszelkie urzdzenia dwigowe, zawiesia i trawersy podlegeg¢ przepisom o
dozorze technicznym powinny dylostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprajacyani

do ich eksploataciji.

3.2.Sprzt do robdt spawalniczych

- stosowany spkz spawalniczy powinien unibwia¢ wykonanie ziczy zgodnie z
technologi spawania i dokumentackonstrukcyjm.

- spadki napicia pradu zasilagcego nie powinny hywigksze jak 10%.

- eksploatacja spetu powinna by zgodna z instrukgj

- stanowiska spawalnicze powinnycbgdpowiednio urgzdzone:

- spawarki powinny stana izolupcym podwyszeniu i by zabezpieczone od wpltywow
atmosferycznych

- sprzt pomocniczy powinien yprzechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno &yurzadzone zgodnie z przepisami bhp i
przeciwpaarowymi, zabezpieczone od wplywow atmosferycznyofwietlone z
dostateczawentylac;

Stanowisko robocze powinno dgdebrane przez tgniera.

3.3. Sprzt do pohczer nasruby

Do scalania elementéw najestosowa dowolny sprzt.

4. Transport
Elementy konstrukcyjne mady¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukmjiwinny by zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utrastateczngci.

Sposob skladowania wg punktu 2.3.

7. Wykonanie robot

5.1.Ciccie
Brzegi po ctciu powinny by czyste, bez naderwa gradu i zadzioréwzuzla, naciekow i
rozpryskow metalu po etiu.

Miejscowe nierowngci zaleca s wyszlifowac.
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5.2.Prostowanie i @gicie

Podczas prostowania ie¢gia powinny by przestrzegane ograniczenia dofge granicznych
temperatur oraz promieni prostowaniaqaig.

W wyniku tych zabiegéw w odksztatconym obszarzepawinny wysapic rysy i pekniecia.

5.3.Skladanie zespolow

5.3.1. Czsci do skiadania powinny I8yczyste oraz zabezpieczone przed kar@m najmniej w
miejscach, ktére po mora beda niedos¢pne. Stosowane metody i przydy powinny
zagwarantowadotrzymanie wymageadokiadndci zespotdéw i wykonania patzen wedtug

zahczonej tabeli.

Rodzaj odchyiki Element konstrukcji Dopuszczalna odchika
Nieprostoliniowd¢ Prety, blachownice, stupy 0,001 dtugéci
czesci ram lecz nie wecej jak 10 mm
Skrecenie peta - 0,002 dtuggi
lecz nie wegcej niz 10 mm
Odchytki ptaskdci pétek, - 2 mm na dowolnym
scianeksrodnikow odcinku 1000 m
Wymiary przekroju - do 0,01 wymiaru
lecz nie wecej niz 5 mm
Przesunjcie srodnika — 0,006 wysoki
Wyagigcie srodnika - 0,003 wysokai
Wymiar nominalny Dopuszczalna odchytka wymiaru mm
mm przylaczeniowy swobodny
do 500 0,5 2,5
500-1000 1,0 2,5
1000-2000 15 2,5
2000-4000 2,0 4,0
4000-8000 3,0 6,0
8000-16000 5,0 10,0
16000-32000 8,0 16

5.3.2. Padczenia spawane
(1) Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasamerskaci 15 mm powinny bg
oczyszczone z rdzy, farby i zanieczysZcpeaz nie powinny wykazywarozwarstwié |
rzadzizn widocznych gotym okiem.
Kat ukosowania, poteenie i wielk@¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyiki

przyjmuje s¢ wedtug widciwych norm spawalniczych.
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Szczelir miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowe wiksz od
1,5 mm.
(2) Wykonanie spoin
Rzeczywista grukig spoin mae by wicksza od nominalnej
0 20%, a tylko miejscowo dopuszcza grubg¢é mniejsa:
0 5% — dla spoin czotowych
0 10% — dla pozostatych.
Dopuszcza gimiejscowe podtopienia oraz wady lica i graslijerady te mieszcg sie w
granicach grubii spoiny. Niedopuszczalnea gcknigcia, braki przetopu, kratery i
nawisy lica.

(3) Wymagania dodatkowe takie jak:

-obrébka spoin

-przetopienie grani

-wymagamn technolog¢ spawania mee zaleat Inzynier wpisem do dziennika budowy.
(4) Zalecenia technologiczne

-spoiny szczepne powinny d&ywykonane tymi samymi elektrodami co spoiny
konstrukcyjne

-wady zewstrzne spoin mgna naprawd uzupetniagcym spawaniem, natomiast
peknigcia, nadmiera ospowatéc¢, braki przetopu, ¢herze naley usuné przez
szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

5.3.7. Padczenia n&ruby

- dlugas¢ sruby powinna by taka aby m#na byto stosowamazliwie najmniejsa liczbe
podkiadek, przy zachowaniu warunke, gwint nie powinien wchod&iw otwor gkbiej
jak na dwa zwoje.

- naketka i tebsruby powinny bezpaednio lub przez podktadkdoktadnie przylegado
taczonych powierzchni.

- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe niele i podktadek przed mortam
pokry¢ warstwy smaru.

- $ruba w otworze nie powinna przesuwsic ani drg& przy ostukiwaniu miotkiem
kontrolnym.

5.4.Montaz konstrukgji

5.4.1. Monta nalezy prowadz¢ zgodnie z dokumentagciechniczi i przy udzialesrodkéw, ktére
zapewn oshgniccie projektowanej wytrzymasgi i statecznéci, uktadu geometrycznego i
wymiaréw konstrukcji. Kolejne elementy mpgoy¢ montowane po wyregulowaniu i
zapewnieniu stateczéa elementdéw uprzednio zmontowanych.

Policzenia wykonywé&wg punktu 5.4.
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Zabezpieczenia antykorozyjne wg punktu 2.2.3.

5.4.2. Przed przyspieniem do prac montawych naley:

- sprawdzé stan fundamentow, komplettoi stansrub fundamentowych oraz reperow

wytyczapcych osie i linie odniesieniagdnych obiektu.

- poréwn& wyniki pomiaréw z wymiarami projektowymi przy czymdchyiki nie

powinny przekraczawartasci:

Posadowienie Dopuszczalne odchytki mm
stupa
rzdna fundamentu rozstamib
na powierzchni betonu do 2,0 do 5,0
na podlewce do 10.0
5.4.3. Monta

Przed przysipieniem do montar naley naprawé uszkodzenia elementéw powstate

podczas transportu i skladowania.

Dopuszczalne odchyiki ustawienia geometrycznegatakciji

Lp. Rodzaj odchyiki Dopuszczalnadchytka

1. odchylenie osi stupa wzdkem osi teoret. 5 mm

2. odchylenie osi stupa od pionu 15 mm

3. strzalka wygicia h/750 lede wiece]
stupa zrdli5 mm

4.  wygecie belki lub 730 lecz nie wiecej
Wigzara zrli5 mm

5. odchytka strzatki montawe] 0,2 mkijowanej

Kontrola jakosci

Kontrola jakdci wykonania betondw polega na sprawdzeniu zgégna projektem oraz

podanymi wyej wymaganiami. Roboty podlegapdbiorowi.
Obmiar robét

Jednostkami obmiarws
Konstrukcje stalowe — 1 Mg wykonanego elementu koksiji.

Odbioér robot

Wszystkie roboty olefe SST podlegajzasadom odbioru rob6t zanikeych wg zasad podanych

powyzej.
Podstawa ptatndci
Ptaci st za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
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10 Przepisy zwazane

PN-B-06200:2002  Konstrukcje stalowe budowlane. Whkirwykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane nagar z niestopowych stali
konstrukcyjimydNVarunki techniczne dostawy.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawani@pawania.
Ogodlne badanmymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wadyczly spawanych. Nazwy i okdlenia.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST - 07 Tynki i oktadziny

1. Wstep.

1.1.Przedmiot SST-07
Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikacfihtécznej SST-07 (zwanej dalej SSTg s

wymagania dotycxce wykonania i odbiorurobdt tynkarskich i oktadzinowyctwchodzcych w

zakres zadania pod nazw
,R0zbudowa istniejacego Archiwum w SPS ZOZ w leborku.”

1.2.Zakres stosowania SST
SzczegoOtowa specyfikacja techniczna jest stosovjak@a dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w k.

1.3.Zakres roboét olefych SST
Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnai umazliwiajace i majce na

celu wykonanie tynkéw wewitrznych oraz innych oktadzin obiektu wg pzsiego zestawienia :

— tynk cementowy nécianach fundamentowych wewtrenych
— tynki zwykte kat. Ill n&cianach i écierzach z gruntowaniem preparatem wzmaagoyem,;

— gtadzie gipsowe dwuwarstwowe f@anach i sufitach;
— plytki ceramiczne nécianach mocowane na klej;
- oktadziny stropéw ptytami g-k gr. 12,5 mm na ruszstalowym;

1.4.0Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST ayodne z obowazujacymi odpowiednimi normami.

1.5.0gdlne wymagania dotygee robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz dokumentaa;

projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru .

2. Materiaty.

2.1.Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosoivenazna kada wodg zdatr do picia, oraz wog z rzeki lub

jeziora.
Niedozwolone jest aycie wodsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod easjicych

tluszcze organiczne, oleje i mut.
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2.2.Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spethiawymagania obowvdzujacej normy przedmiotowe, a w

szczegOlngci:

- nie zawierd domieszek organicznych,

- miet frakcje r&nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarni8t25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnis+2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku najestosowd piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —

srednioziarnisty.
2.2.3. Do gtadzi piasek powinien dyrobnoziarnisty i przechodzcatkowicie przez sito o prze-

swicie 0,5 mm.

2.3.Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

* Marka i sktad zaprawy powinny bBbyzgodne z wymaganiami normy
panstwowe].

e Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno¢ bywykonywane
mechanicznie.

 Zapraw naley przygotowé w takiej ilosci, aby mogta b§ wbudowana
mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

* Do zapraw tynkarskich nalg stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.

» Do zapraw cementowo-wapiennych rglestosowd cement portlandzki z
dodatkiemzuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutgi@s pod
warunkiem,ze temperatura otoczenia wagu 7 dni od chwili zaycia zaprawy

nie kedzie nisza nk +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych rglastosowé wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszomeé@e powinno tworzy jednolity i jedno-
barwmm masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszebeych. Sktad okjosciowy zapraw
nalezy dobierd doswiadczalnie, w zalnosci od wymagane] marki zaprawy oraz rodzaju cementu

wapna.

2.4.Materiaty do wykonania tynkéw gipsowych oraz gtadmsowych na tynkach

Nalezy stosowé gotowe zestawy w postaci suchych mieszanek na lvagelekcjonowanych
sktadnikbw naturalnych, wypetniaczy i dodatkéw ryfiklijacych zgodnych z noran PN-91/B-
10106:1997. Gips tynkarski maszynowy to wysokaojci materiat wolnowizacy stosowany do
wykonywania wypraw tynkarskich wewinz pomieszcze budownictwa mieszkaniowego, biurowego,
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przemystowego orazzyteczndgci publicznej, w ktorych wilgotni& wzgledna w czasie aytkowania
nie przekracza 70%. Gips tynkarski naktadarma podiga z gipsu, betonu, betonu komoérkowego,
cegly ceramicznej i wapienno-piaskowej oraz z pWyitérowo-cementowych. Gips tynkarski
maszynowy dostosowany jest do wykonywania tynkowsepem mechanicznym przy pomocy
maszyn tynkarskich. Gipsowe mieszanki tynkarskieodpkuje st w dwdch odmianach
technologicznych:

« jako tynki maszynowe - ktére wykonuje: sia budowach przy zastosowaniu specjalnych
agregatow tynkarskich,

+ jako tynki rczne - stosowane w pracach remontowych niewielg@mhierzchni do
tynkowania.

Powyzszy produkt jak réwniegotowe mieszanki mas szpachlowych winny spétnia

wymagania normy PN-B-30041:1997 oraz postaaist higieniczny Ratwowego Zaktadu Higieny
a take odpowiedry Deklaracg Zgodndgci. Wytrzymatd¢ na sciskanie min. 3 Mpa. Podie
wskazane jest zagruntowsérodkami typu Gruntolit W i R. Podée pod gtadzie gipsowe powinnody

jednorodne, réwne i oczyszczone z kurzu, tluszczéwdkow antyadhezyjnych i resztek farb.

2.6.Plytki ceramiczne g&ciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998

Wymagania:
Barwa — wg wzorca producenta
Nashkliwos¢ po wypaleniu 10-24%
Wytrzymata¢ na zginanie nie mniejszaznl0,0 MPa
Odpornd¢ szkliwa na pkniccia wtoskowate nie mniej #il60°C
2.7 Phyty gipsowo-kartonowe na ruszcie stalowym
Wymagania — wedtug PN-B-79405:1997/Ap1:1999;

3. Sprzet
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spetu.
4. Transport
Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukmjiwinny by zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utrastateczngci.
5. Wykonanie robot

5.1. Oqgdlne zasady wykonywania tynkéw
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a) Przed przysapieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinnyctakaczone wszystkie

roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtyvedozamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone gieznice drzwiowe i okienne.

b) Zaleca si przystpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadansiurczow murow tj.
po uptywie 4-6 miescy po zakdczeniu stanu surowego.

c) Tynki naley wykonywa w temperaturze nie #8zej nz +5°C pod warunkiemze w chgu
doby nie nagpi spadek poriej 0°C.
W nizszych temperaturach mma wykonywa tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkow zabezpieczagych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budamo-
montaowych w okresie obnonych temperatur”.

d) Zaleca si chront swiezo wykonane tynki zewgirzne w cagu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtszym ni dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatgwiezo wykonane tynki powinny kiyw czasie wizania i

twardnienia, tj. w cigu 1 tygodnia, zwiane wod.

5.2. Przygotowanie podig

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.
W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nglavypetnia& zaprawa spoin przy
zewrgtrznych licach na gbokasci 5-10 mm.
Bezparednio przed tynkowaniem podi® naley oczyci¢ z kurzu szczotkami oraz usién
plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z subsjiattustych mana usuné przez zmycie
10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenieptabenzynow.
Nadmiernie suchpowierzchng podiaza naley zwilzy¢é wod.

5.3.Wykonywanie tynkéw wielowarstwowych

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien bywykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tgmk
wewrgtrznych naley wykona& wedtug pasow i listew kierunkowych.

5.3.2. Glad nalezy nanost po zwhzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniBwdczas
zacierania warstwa gtadzi powinnachimocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowa zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie zwargch na
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w tynkach pangch na zawilgocenie oraz w tynkach

zewrgtrznych o stosunku 1:1:2.

5.4.0g0Ine zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.

* Oktadziny ceramiczne powinny &ymocowane do podia warstvea wyrOwnupca lub

bezpdrednio do rownego i gltadkiego podan W pomieszczeniach mokrych oktadgzin
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nalezy mocowa do dostatecznie wytrzymatego pozho

* Podiaze pod oktadziny ceramiczne mypgtanowé nie otynkowane lub otynkowane mury z
elementéw drobnowymiarowych oréaany betonowe.

* Do osadzania wyktadzin n&cianach murowanych mipa przysipic po zak@czeniu
osiadania muréw budynku.

» Bezparednio przed rozpogziem wykonywania robot natg oczyci¢ z grudek zaprawy i
brudu szczotkami drucianymi oraz zérg kurzu.

* Na oczyszczaoni zwilzoma powierzchng scian murowanych naky natazy¢ dwuwarstwowy
podkiad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzazithalezry wykon& o grubgci 2-3 mm z
cieklej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzuplastycznej zaprawy cementowo-
wapiennej marki 5 lub 3.

» Elementy ceramiczne powinny dyosegregowane wedtug wymiaréw, gatunkéw i odcieni
barwy, a przed przygpieniem do ich mocowania — moczone wgei 2 do 3 godzin w
wodzie czyste;.

* Temperatura powietrza wewtnznego w czasie ukiadania ptytek powinna wyfosd
najmniej +5°C.

» Dopuszczalne odchylenie kragzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego pi@vinno by

wieksze nk 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptagzoy nie weksze nk 2 mm na

diugcici taty dwumetrowe;j.

5.5 Oqodlne zasady mouataobudowy z ptyt gipso-kartonowych.

. Piyty g-k keda mocowane do profili stalowych z dwuteownikéw IPEOL Pod profilami
mozna utayé tasme gluszca. Uzycie tamy uszczelniajcej niweluje niewielkie nieréwrigi i
polepsza wigciwosci akustyczne, a co za tym idzie zisza komfort aytkowania.

. Ciccie piyt - plyt g-k przecina si za pomog naza, ktérym wsgpnie zarysowujemy
licowa strorg piyty tak, by karton zostat przety. Po ztamaniu ptyty przecinamy karton od spodu.
. Pokrycie sciany naley rozpoca¢ od przykecenia ptyt o szerokkai 120 cm, szczelnie do

siebie dosurtych. Ods¢p migdzy miejscami mocowania (tzw. przestowe) ptyty do profilu CW
powinien wynosi 25 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza wagsptyt jest mocowana w
odstpach réwnych 75 cm, a druga co 25 cm.

. Izolacja przestrzeni raglzy ptytami - nalgy migdzy profilami umidci¢ wetne mineralry
lub szklan i zabezpieczyja przed osuriciem.

. Tasma spoinowa - przy szpachlowaniu riglstosowa tasme spoinove.

. Szpachlowanie - spoiny nalewypetnic wstpnie mag szpachlow - tylko stosowanie

systemowych mas szpachlowych z przeznaczeniemaiompania paiczen ptyt g-k w pohczeniu z

taSma spoinow moze zapewrd trwala spoirg. Kazdy producent piyt g-k ma w ofercie
specjalistyczne masy szpachlowe, ktére zawierdpdatki poprawiajce ich trwalé¢ po

stwardnieniu.
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. Powierzchnie z ptyt gipsowo-kartonowych nodpy¢ malowane farbami, pokrywane
tapetami a powierzchnie pionowe rownigtytkami ceramicznymi.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze nalsy przeprowadzi na budowie:

» sprawdzenie zgodloi klasy materiatdw ceramicznych z zamowieniem,
* préby doranej przez ogidziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiarow i ksztattu ptytek

- liczby szczerb i gknigé,

- odporndci na uderzenia,
* W przypadku niemmnaosci okreslenia jakaci ptytek przez probdorana nalery

ja podd@& badaniom laboratoryjnym (szczegolnie co do klaggporndci na

dziatanie mrozu w przypadku wykitadziny zesnznej).

6.2.Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placowy, naley kontrolow& jej mark; i kon-
systena} w sposOb podany w oboaziujacej normie.
Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow powinny bBykazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

6.3.Pozostale materialy - zgodnie z opisami zawartymi4 - Materialy i p. 5 - Wykonanie roboét.

7. Obmiar robot

Jednostk obmiarowa rob6t jest M llos¢ robdét okréla sk na podstawie projektu z

uwzgkdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektor madzsprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1.0dbiodr podiga

Odbiér podtaa naley przeprowadzi bezpdrednio przed przyspieniem do robot tynkowych.

Podiaze powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2eteld odbiér podiaa
odbywa st po diwzszym czasie od jego wykonania, mgi@odtaze oczycic i zmyE woda.
8.2.0dbidr tynkdéw
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8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, kresizie przecjcia powierzchni oraz dty dwuicienne

powinny by zgodne z dokumentagcjechnicza.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynkts khod ptaszczyzny i odchylenie kraadzi
od linii prostej — nie wiksze nk 3 mm i w liczbie nie wgkszej ni 3 na catej diugi taty
kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i kraydzi od kierunku:

- pionowego — nie wksze nt 2 mm na 1 m i ogélem nie wiej nz 4mm w
pomieszczeniu,

- poziomego — nie wksze nt 3 mm na 1 m i ogotem nie wiej nz 6 mm na catej

powierzchni m¢dzy przegrodami pionowymégiany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalna sastpujace wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na pewichni tynkéw roztworow soli
przenikajcych z podtaa, pikni itp.,
- trwale élady zaciekOw na powierzchni, odstawanie, odpaezeémqtcherze wskutek nie-

dostatecznej przyczepém tynku do podiaa.

8.3.0dbidr poditay pod piytki ceramiczne
Wg punktu 5.4.

9. Podstawa ptatndci

9.1 Tynki wewmtrzne i zewstrzne.

Sposoéb rozliczenia zawartyedrie w tréci umowy o wykonanie rob6t budowlanych. O ile nie
przewidziano inaczej, ptaciesiza ustalon ilos¢ m? powierzchnisciany wg ceny jednostkowej,
ktéra obejmuje:

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatow i spta,

- ustawienie i rozbiérkrusztowa,

- umocowanie i zdjcie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobngtdmentow,

- reperacje tynkéw po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatdw.
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9.2 Okladzinycian

Sposoéb rozliczenia zawartyedrie w tréci umowy o wykonanie rob6t budowlanych. O ile nie

przewidziano inaczej, ptaciesiza ustalon ilos¢ m? powierzchnisciany wg ceny jednostkowej,
ktéra obejmuje:

- przygotowanie zaprawy,

- przygotowanie podte,

- dostarczenie materiatow i spta,

- moczenie piytek, docinanie ptytek,

- ustawienie i rozbiérk rusztowa,

- wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczyszuem powierzchni,
- zamurowanie przebij

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobngldmentow,

- reperacje tynkéw,

- 0czyszczenie miejsca pracy z pozosteitonateriatow.

10. Przepisy zwazane
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fimych

I wytrzymatasciowych.
PN-B-79405:1997/Ap1:1999; Piyty gipsowo -tkaiowe

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymaganbadania przy
odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyikéobieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyce elementéw murowych.
Elementy murowe z kamienia naturalnego.
PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.
PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Piyty kartonowo-gipsow
PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kama&nWymagania

w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
PN-B-30042:1997/Az1:2006 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarskej &ipsowy
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST - 08 Roboty izolacyjne

1. Wsiep

1.1 Przedmiot SST-08

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikaghtecznej SST-08 (zwanej dalej SSh)vBymagania

dotyczice wykonania i odbiortobot izolacyjnychwchodzcych w zakres zadania pod nazw

,Rozbudowa istniejacego Archiwum w SPS ZOZ w lgborku.”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyaitadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot obgtych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuiszystkie czynriei umazliwiajace i majice na celu

wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i akustyczm w obiektach obkfych przetargiem w
nastpujacym zakresie:
- izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej;
- izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej jednodwuwarstwowe;
- izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne zbiku asfaltowego na zimno;
- poziome izolacje z ptyt styropianowych EPS100 g4 cm;
- izolacje przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, poziome gr. 15 cm
Szczego6towe dane odéroe ilosci i rodzaju poszczegolnych izolacji zawiera przémobdt.
14. Okrellenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SSg myodne z obowazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotycrce robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jekich wykonania oraz za zgoditaz dokumentagj

projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1. Wymagania ogdlne
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2.1.1. Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przewailgociowych bitumicznych powinny

odpowiadé wymaganiom zawartym w normachngséwvowych lubswiadectwach ITB dopuszczajych
dany materiat do powszechnego stosowania w budbmmaic

2.1.2. Do papowych izolacji naky stosowa papy o wkiadach nie podlegaych rozktadowi
biologicznemu, do ktérych zaliczagspapy na tkaninie z widkien szklanych i na welogilanym
oraz papy ha widknie.

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziata destrukcyjnie naatzone materiaty i powinny wykazywa
dostateczip odpornd¢ w srodowisku, w ktorym zostajuzyte oraz naleyta przyczepnéé do sklejanych
materiatéw, okréonag wg metod badapodanych w normach fistwowych iswiadectwach ITB.

2.1.4. Materialy izolacyjne powinny Ky pakowane, przechowywane i transportowane w sSposo
wskazany w normach pstwowych iswiadectwach ITB.

2.2. Materialy do izolacji przeciwwilgociowych faw, §cian fundamentowych

2.2.1.Papa asfaltowa izolacyjna.

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nglestosowd pag 1/400 na tekturze o gramaturze
400 g/m.

a) Wymagania wg PN-B-27617/AU997

Wstega papy powinna léybez dziur i zatama o réwnych krawdziach.

Powierzchnia papy nie powinna ridocznych plam asfaltu.

Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalng gszkodzenia powstate na skutek sklejerigpapy.
Dopuszcza ginaderwania na krasziach wstgi papy w kierunku poprzecznym nie gbze ni 30
mm, nie wecej niz w 3 miejscach na kde 10 m dtugsci papy.

* papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinnadnednolite ciemnobrunatne zabarwienie.
e wymiary papy w rolce
- dlugas¢: 20 m 0,20 m
40 m 0,40 m
60 m £0,60 m
- szerokdéé¢: 90, 95,100, 105,110 cm £1 cm
b) Pakowanie, przechowywanie i transport
* Rolki papy powinny b§ pasrodku owinkte paskiem papieru szerckoco najmniej 20 cm i
zwigzane drutem i sznurkiem grudao co najmniej 0,5 mm.
* Na kadej rolce papy powinna byumieszczona nalepka z podstawowymi danymistdngmi w ww.
normie.

» Rolki papy naley przechowywé w pomieszczeniach krytych, chraoych przed zawilgoceniem i
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dziataniem promieni stonecznych i w odlegioco najmniej 120cm od grzejnikow.

* Rolki papy naley uktada& w stosy do 1200 szt. w pozycji stcgj, w jednej warstwie. Odlegié migdzy
stosami 80cm.

2.2.2. Lepik asfaltowy na gaco.
Wymagania wg PN-B-24625:1998.

— temperatura ngknienia - 60-80°C

— temperatura zaptonu - 200°C

— zawart@¢ wody - nie wecej niz 0,5%

— sptywnai¢ - lepik nie powinien sptyw@aw temperaturze 50°C wagiu 5 godzin warstwy sklejgiej
dwie warstwy papy nachylonej podt&m 45°

— zdoIna¢ klejenia - lepik nie powinien grozdzielt przy odrywaniu paskow papy sklejonych zeasob
i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

2.2.3. Roztwor asfaltowy do gruntowania

Wymagania wg PN-B-24620:1998
2.2.4. Kit asfaltowy uszczelnigy KF

Wymagania wg normy PN-75/B-30175

2.3. Materialy do izolacji przeciwwilgociowych pionavych scian fundamentowych

2.3.1. Roztwor asfaltowy do gruntowaniap. : ABIZOL R lub réwnorgdny produkt innej firmy
Wymagania wg PN-B-24620:1998

« temperatura zaptonu >31

2.3.2. Lepik asfaltowy do wykonywania izolacji pokowych, n.p.: ABIZOL P lub réwnorgdny

produkt innej firmy

Wymagania wg PN-B-24620:1998
« temperatura zaptonu powyzej 31°
Wymagania wg normy BN-70/6112-24
2.4. Materiaty foliowe

2.4.1. lzolacja przeciwwilgociowa posadzek

+ folia izolacyjna wodoodporna z PE grgbonie mniejszej 11,0 +/- 0,2mm

2.4.2. Paroizolacja

 folia z PCW nieprzepuszcaeq pary wodnej;
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2.5. Materiaty do izolacji termicznych i akustyczngh

2.4.1Styropian

Do ocieplenia posadzki na gruncie na paetdetonowe oggtaici min. 25 kg/mi— gr. 4 cm
a) Wymagania
Styropian odmiany G-T samogasy.

ptyty styropianowe powinny posiagléarwe granulek styropianowych wginie spienionych,

dopuszcza siwyskpowanie wgniotéw i miejscowych uszkodze

dla ptyt o grubéci ponizej 30 mm - o gibokasci do 4 mm

dla ptyt o grubéci powyzej 30 mm - o gibokasci do 5 mm

taczna powierzchnia wad nie @przekracza50 cnf, a powierzchnia najwkszej dopuszczalnej wady
10 cnf.

Wymiary:

— dhugai¢ - 3000, 2000, 1500,1000, 500 mm - dopuszczalnbykict0,5%

— szerokd¢ - 1200, 1000, 600, 500 mm - dopuszczalne odchyild mm

— gruba¢ - 20-500 mm co 10 mm - dopuszczalne odchytki £0,5%

b) Pakowanie.

Piyty styropianowe uktadaesiv stosy o pojemrigi 0,5-3,6 m, przy czym wysoks stosu nie powinna by
wyzsza nk 1,2 m. Na opakowaniu powinnadayaklejona etykieta zawier@a nazw zaktadu, oznaczenie,
nr partii, da¢ produkcji, ilgs¢ i piecatke pakowacza.

c) Przechowywanie

Plyty styropianowe naky przechowywa w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala aidbdet ognia.

d) Transport.

Plyty styropianowe naly przewozé w opakowaniu z zachowaniem przepisow BHP i ruchu
drogowego.

2.4.2. Welna mineralna

Zastosowane piyty i maty z wetny mineralnej powirnmarakteryzowasie:
— zgodniria z BN 84/675508,
— wilgotnécia nie przekraczaga 2%,
— wspotczynnikiem przewodzenia ciepta 0,035 W/mK,
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niepalnacia wg PN93/B02862,
zakresem temperatur stosowania 50°259°,

— widkna powinny léyhydrofobizowane,
— posiadaswiadectwo ITB iswiadectwo jakéci wystawione przez producenta.

Wymagania okrda normaPN-EN 13172 ,Wyroby do izolacji cieplnej - Ocena zgdnosci”
norma ta okrda procedury i kryteria oceny zgodiwdo wyrobu do izolacji cieplnej z wiaiwa
europejsk specyfikacyg wyrobu. Obejmuje ona wymagania dla fabrycznej kainprodukcji, kontroli
bada, bada wstkpnych, sposobu raportowania, przechowywania, pak@vaznakowania wyrobu,
zadania dla producenta itp. Wyroby z wetny minezpprodukowane zgodnie z PN-EN 13162:2002 s
oznakowane znakiem CE na rynku krajowym.

Podstawowe dane techniczne weilny mineralmmejwgkonania izolacji termicznej
przedstawia ponsza tabela :

1. Materiat rdzenia Welha mineralna o widknach prpsidtych
2. Grubg@ ptyty [mm] 125,0
3. Wymiary piyty [mm] 600/2000
4. Gjzar [kg/m ] 24,50
5. fczenie piyt Kravedzie z zamkiem na zakiad 15 mm
6. Opodr cieplny [(m K)/W] 2,75
7.  Wspoitczynnik absorpcjiwlieku o 0,58 - 0,80
8. Klasyfikacja ogniowa Euroklasa Bs1dO wyrdb niepalny,
nierozprzestiiapcy ognia
9. Napgzeniesciskapce przy 10%
odksztalceniu wzginym [MPa] >80
10. Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego 4,0
11. @stos¢ [[kg/m ] 22,00
12. Opakowanie [m /paleta] 9,60
13. Skiadowanie W pozycji poziomej, chrofiprzed zabrudzeniem
i wilgoai; ustawid na wysoké¢ najwyzej do dwéch palet
14. Normy, atesty PN EN 13168:2001, Zi@k
Atest higiezny HK/B/0796/01/99
3. SPRET

Roboty mana wykona recznie lub przy ayciu dowolnego typu spetu.

4. TRANSPORT
Wg punktu 2 niniejszej specyfikaciji.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. lzolacje przeciwwilgociowe

5.1.1.Przygotowanie podkiadu.

— Podkiad pod izolacje powinien dyrwaty, nieodksztatcalny i przendsiszystkie dziatajce na
obcizenia.

— Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna bywna, czysta i odpylona.
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5.1.2.Gruntowanie podkiadu

Podktad betonowy lub cementowy pod izotacpapy asfaltowej powinien bygagruntowany
roztworem asfaltowym lub emudsasfaltov.

Przy gruntowaniu podktad powiniendguchy, a jego wilgotrsdé nie powinna

przekraczé 5%.

Powtoki gruntugce powinny by naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z sgmlruga
warstwa mae by naniesiona dopiero po catkowitym wysafom pierwszej.

Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkpaskinna by nie nizsza nk 5°C.

5.1.3. Izolacje papowe.

Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnyaf$atzobiektu przed wilgoai z gruntu powinny
skltad& si¢ z jednej lub dwboch warstw papy asfaltowej sklemnyepikiem me¢dzy sola w sposob
ciagty na calej powierzchni.

Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrowgrstw ocieplajcych przed wog

zarobow z zaprawy na niej uktadanej mplgy¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowejpolzej na

sucho i sklejonej wyicznie na zaktadach.

Do klejenia pap asfaltowych nale stosowa wytacznie lepik asfaltowy, odpowiadaly
wymaganiom norm getwowych.

Grubas¢ warstwy lepiku mgdzy podktadem i pierwsz warstwa izolacji oraz mgdzy
poszczegolnymi warstwami izolacji powinno wyro$j0-1,5 mm.

Szerokd¢ zaktaddéw papy zaréwno podiaych jak i poprzecznych w kedej warstwie powinna
by¢ nie mniejsza i 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powirby¢ przesunite

wzgledem siebie.

5.1.4 Izolacje powlokowe zewlrzne

Gruntowanie

wedtug instrukcji producenta ;
gruntowanie na zimno;

naniesienie jednej cienkiej warstwy natryskiem ;

Powioka widciwa

wedtug instrukcji producenta;

nanost na zimno na suche i zagruntowane czyste pedigednej natryskiem;

5.1.5. Materialy foliowe

Izolacja przeciwwilgociowa posadzek na gruncie &zgn | posadzek w pomieszczeniach mokrych

folia maze by uktadana luzem lub klejona do padip
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* do klejenia folii stosow@kleje poliuretanowe;

» folia powinna by faczona na zaktad min 5¢cm;

»  zakiad na ey mocno sklejaCykloheksanolem,

» sklejone Cykloheksanolem zaklady nayledodatkowo uszczelii nad krawdzia uptynniora folia
odpowiadajca wymaganiongwiadectwa ITB;

Paroizolacja stropéw puzykondygnacyjnych i stropodachu

» folig paroizolacyja umieszcza giod strony oddziatywania pary wodnej;
» folig¢ uktad& luzem na podtzu lub mocowa mechanicznie do rusztu;

» arkusze sklejana zakiad szeroka min 10cm;

5.2. lzolacje przeciwdwiekowe i termiczne

* Do wykonywania izolacji stosowamateriaty w stanie powietrzno-suchym;

» Warstwy izolacyjne winny hyuktadane szczegdlnie starannie. Plyty styropianoabey uktada& na
styk bez szczelin;

o Piyty winny by przyckte na miag bez ubytkéw i wyszczerhie Przy uktadaniu ptyt w kilku
warstwach kada warstwe uktada mijankowo. Przesuggie stykdw winno wynosiminimum 3cm.

» Plyty styropianowe na posadzkach ukiapdko ptywajce;

* Maty z welny mineralnej uktadebez przerw miedzy konstrukcja lub na ruszcie;

* Roboty termoizolacyjne powinny bywykonywane w temperaturze dodatniej, w warun-kact
zimowych maliwe jest wykonywanie robét bez proceséw mokrych.

e Warstwy powinny bg uktadane w sposéb zabezpieazgjje przed zawilgoceniem.

» Warstwa izolacji powinna l#yciagta i mie stah grubc¢, zgodm z projektem. Piyty izolacyjne
powinny by uktadane na styk lub zaktad. Przy uktadaniu kikarstw, ptyty naley uktad&
mijankowo, tak aby przeswuie w sisiednich warstwach wynosito min. 3 cm. Plytyyte w

jednej warstwie powinny méestah grubacc.

Podiae, pod wykonanie izolacji powinno dysuche, czyste i rowne. NierGwnb nie mog

przekracz& 9 mm na odcinku 2 m.

5.3. _Paroizolacie
» folig paroizolacyjia umieszcza giod strony oddziatywania pary wodnej;

» foli¢ uktada luzem na podiau;

» arkusze sklefana zaktad szerokoi min 20cm;
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6. KONTROLA JAKO SCI.

6.1. Materialy izolacyjne

» Wymagana jak& materialdw izolacyjnych powinna éypotwierdzona przez producenta przez
za&wiadczenie o jakei lub znakiem kontroli jakici zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzdnym dokumentem.

» Materialy izolacyjne dostarczone na buddvez dokumentéw potwierdzaych przez producenta
ich jakas¢ nie mog by¢ dopuszczone do stosowania.

» Odbiér materiatow izolacyjnych powinien obejmawsprawdzenie zgodsoi z dokumentagj
projektows oraz sprawdzenie wdaiwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi
atestami wytworcy. W przypadku zastree co do zgodnéi materiatu z zéwiadczeniem o jakii
wystawionym przez producenta powiniert lmn zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowe).

» Nie dopuszcza sistosowania do robét materiatow izolacyjnych, kobryvtasciwosci
nie odpowiada wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie naley stosowa rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwaranay)).

6.2. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostl obmiarowy robot jest mpowierzchni zaizolowane;.
llos¢ robot okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych

przez Irzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr robdt izolacyjnych powinien s¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot

wykonczeniowych. Podstawdo odbioru rob6t murowych powinny standwiastpujace dokumenty:
— dokumentacja techniczna,

— dziennik budowy,

- za&wiadczenia o jakéi materiatdw i wyrobéw dostarczonych na bugpw

— protokdty odbioru poszczegolnych etapow robét zajpdych,

— protokdty odbioru materiatow i wyrobéw;

— wyniki bada laboratoryjnych, jdi takie byly zlecane przez Wykonawc
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9. PODSTAWA Pt ATNOSCI

Placi s za ustalonilo$é¢ n? izolacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuije:

dostarczenie materiatow,

przygotowanie i oczyszczenie pozio
zagruntowanie podia,

wykonanie izolacji,

wykonanie warstwy ochronnejsjejest wymagana,

uporzdkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i baagmzy odbiorze

PN-B-24260:1998 Lepiki, masy roztwory asfaltowessiwane na zimno

PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budoylane

PN-B-20130:1999/Az1:2001 | Wyroby do izolacji cieplmepudownictwie. Piyty styropianowe

PN-75/B-30175 Kit asfaltowy uszczelmay

PN-99/B-20130 Piyty styropianowe.

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw

PN-99/B02151 Ochrona przed hatasem w budynkach - izoladg§rakustyczna przegréd w
budynkach oraz izolacyjié akustyczna elementélaudowlanych
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST -09 Posadzki

1. Wstep
1.1.Przedmiot SST-09

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacfihtecznej SST-09 (zwanej dalej SST9 s
wymagania dotycce wykonania i odbioruobot posadzkarskiclvchodzcych w zakres zadania
pod nazvi:

,Rozbudowa istniejacego Archiwum w SPS ZOZ w leborku.”

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosovjakm dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.

1.3.Zakres roboét olsiych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnéi umazliwiajace i majce na
celu wykonanie posadzek w przebudowywanym obiekcie
- warstwy wyrownawcze zbrojone siatkstalows - 2z betonu C 7,5/10 oraz zaprawy
cementowej gr.5cm;
- posadzka z ptytek kamionkowych GRES oraz terakgpthh utczonych na za prawie
klejowej;
- cokoliki z ptytek ceramicznych podiogowych terakoych i GRES o0 wys. 10 cm,

utozonych na zaprawie klejowej;

1.4.Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST ayodne z obowazujacymi odpowiednimi normami.

1.5.0g6lne wymagania dotygee robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz dokumentaa;

projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy

2.1.Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosoiM@ozna kada wodk zdatra do picia.
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Niedozwolone jestiycie wodsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod eaajicych

tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2.Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetiiawymagania obowzujacej normy przedmiotowe, a w
szczegOlngci:

- nie zawiera domieszek organicznych,

- miet frakcje r&nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarni8t25-0,5 mm, piasek

srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnis2,0 mm.

2.3.Cement wg normy PN-EN 191-1:2002)

2.4.Kruszywo z keramzytu do podktadéw dla posadzki aamee;

W posadzkach maksymalna wiedkoziaren kruszywa nie powinna przekro€z$/3 grubdci
posadzki. W posadzkach odpornych f@eranie najwksze dopuszczalne wielkd ziaren

kruszywa wynosz przy grubdci warstw 2,5 cm — 10 mm, 3,5 cm — 16 mm.

2.5.Wyroby terakotowe

Ptytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy.
a) Wiaciwosci ptytek podtogowych terakotowych:
- barwa: wg wzorca producenta
- nasakliwos¢ po wypaleniu nie mniej ni2,5%
- wytrzymatai¢ na zginanie nie mniejszaz25,0 MPa
- scieraln@¢ nie wigcej niz 1,5 mm
- mrozoodpornét liczba cykli nie mniej ni 20
- kwasoodporng& nie mniej nk 98%
- tugoodporné¢ nie mniej nk 90%
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
- dlugas¢ i szerokd¢: +£1,5 mm
- grubc¢: £0,5mm
- krzywizna: 1,0 mm
b) Gresy — wymagania dodatkowe:
- twarda¢ wg skali Mahsa 8
- s$cieralna¢ V klasascieralngci
- naschodach i przy wajiach wykonane jako antyglzgowe.
Ptytki gresowe i terakotowe madpy¢ uzupetnione nagpujacymi elementami:

- stopnice schodéw,
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- listwy przypodtogowe,

- katowniki,
- naraniki.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
- dhugcs¢ i szerokaé: £1,5 mm
- grubagg: +0,5 mm
- krzywizna: 1,0 mm
c) Materiaty pomocnicze
Do mocowania plytek mima stosowa zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo
klej.
Do wypetnienia spoin stosowaaprawy wg. PN-75/B-10121:
- zapraw z cementu portlandzkiego 35 — biategoaicaki wapiennej
- zapraw z cementu 25, kredy malarskiej hozki wapiennej z dodatkiem sproszkowane;j
kazeiny.
- gotowe masy do spoinowania;
d) Pakowanie
Plytki pakowane w pudta tekturowe zawiexag ok. 1 m plytek.
Na opakowaniu umieszczasi
- hazwe i adres Producenta, nagwvyrobu, liczlz sztuk w opakowaniu, znak kontroli
jakosci, znaki ostrzegawcze dotygze wyrobow fatwo ttukcych se oraz napis ,Wyrob
dopuszczony do stosowania w budownict#gadectwem ITB nr...”.
e) Transport
Ptytki przewoz¢ w opakowaniach krytymirodkami transportu.
Podtog: wytozy¢ materiatem wgciotkowym grubdci ok. 5 cm.
Opakowania ukilada scisle obok siebie. Nasrodkach transportu umiei¢ nalepki
ostrzegawcze dotyaze wyrobow tatwo ttuicych.
f) Skiadowanie
Ptytki sktadow& w pomieszczeniach zamktych w oryginalnych opakowaniach. Wysdko

sktadowania do 1,8 m.

2.6. Zaprawa cementowa lub samopozigioajzgodnie z zaleceniami w projekcie budowlanym do

utozenia metod mechanicza lub reczm przez podaniem przy pomocy adzenia np. Miksokret.

3. Sprzet

Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego spkgu.
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Transport

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukmiiwinny by zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utrastateczngci.

Wykonanie robot

. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementawajki 8 MPa, z oczyszczeniem i

zagruntowaniem podia mlekiem wapienno-cementowym, i#miem zaprawy, z zatarciem

powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetniemimas asfaltowa szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

Podktad cementowy powinien byykonany zgodnie z projektem, ktéry okliee wymagan
wytrzymatai¢ i grubc¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Wytrzymatas¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 owenma by mniejsza
niz: nasciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

Podtaze, na ktorym wykonuje sipodkiad z warstwy wyréwnawczej powinnoébyolne od
kurzu i zanieczyszczheoraz nasycone wad

Podktad cementowy powinien &yoddzielony od pionowych statych elementow budynku
paskiem papy.

W podktadzie powinny bywykonane szczeliny dylatacyjne.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkladéwnertowych oraz w ggu co
najmniej 3 dni nie powinna kynizsza nz 5°C.

Zapraw; cementow nalezy przygotowywg mechanicznie.

Zaprawa powinna méekonsystengj gesta — 5—7 cm zanurzenia gt@a pomiarowego.

llos¢ spoiwa w podkiadach cementowych powinna legraniczona do ikzi niezlednej,
ilos¢ cementu nie powinna bywicksza ni 400 kg/ni.

Zapraw cementow nalery uktada& niezwiocznie po przygotowaniu gelzy listwami
kierunkowymi o wysokéci réwnej grubéci podkiadu z zastosowaniengcenego lub
mechanicznego zagzczenia z rownoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

Podktad powinien miepowierzchng rowna, stanowica ptaszczyza lub pochylon, zgodnie
z ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumeiréaty przyktadam w dowolnym miejscu, nie

powinna wykazywé wigkszych przéwitdbw wigckszych nk 5 mm. Odchylenie powierzchni
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podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochyte)) peavinny przekracza2 mm/m i 5 mm

na catej dtugéci lub szerokéci pomieszczenia.
* W ciagu pierwszych 7 dni podkiad powiniendoytrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez
pokrycie foll polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanievgerzchni

woda.

6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jaké materialtdwpowinna by potwierdzona przez producenta przegngadczenie o

jakaosci lub znakiem kontroli jakéei zamieszczonym na opakowaniu lub innym rowadnym

dokumentem.

6.2.Nie dopuszcza si stosowania do robdét materialdw, ktérych §eisvosci nie odpowiadaj

wymaganiom technicznymNie naley stosowa réwniez materiatdbw przeterminowanych (po

okresie gwarancyjnym).

6.3.Nalezy przeprowad#i kontrok dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania rol§étepinych,

wilgotnosciowych).

Sprawdz¢ prawidtowa¢ wykonania podkiadu, posadzki, dylataciji.

7. Obmiar robo6t
Jednostk obmiarowy rob6t jest M llos¢ rob6t okréla sk na podstawie projektu z

uwzgkdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektorazaradsprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot
Roboty podlegaj odbiorowi wg. zasad podanych paji

8.1.0dbidér materiatow i robofpowinien obejmowé zgodndci z dokumentag projektows oraz

sprawdzenie wigiwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi &es wytworcy. W
przypadku zastrzen co do zgodn&ci materiatu z zawiadczeniem o jakiei wystawionym przez

producenta — powinien byn zbadany laboratoryjnie.

8.2.Nie dopuszcza si stosowania do robdt materiatdw, ktérych $eiavosci nie odpowiaday

wymaganiom technicznym.

Nie nalery stosowa rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwaramayi).

8.3.Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéwpowinny by kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

8.4.0dbidér powinien obejmowa

- sprawdzenie wyghu zewrtrznego; badanie natg wykona& przez oce@wzrokowa,
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- sprawdzenie prawidtovgci uksztattowania powierzchni posadzki; badanieszyalwykona

przez oce@wzrokowa,

- sprawdzenie gruldci posadzki cementowej lub z lastryka rigl@rzeprowadzi na podstawie
wynikéw pomiarow dokonanych w czasie wykonywaniaguzki.

- sprawdzenie prawidtowai wykonania stykow materiatdw posadzkowych; badamiosto-
liniowosci nalezy wykona za pomog nacihgnigtego drutu i pomiaru odchyle z
doktadndcia 1 mm, a szerokmi spoin — za pomacszczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtovwioi wykonania cokotow lub listew podtogowych; badamaley

wykona przez oce@wzrokowa.

9. Podstawa ptatndci
Placi sé za ustaloa ilos¢ m? powierzchni utaonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra

obejmuje przygotowanie podia, dostarczenie materiatdw i sgiz, oczyszczenie stanowiska

pracy.

10. Przepisy zwazane
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéikaabierania probek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i krytegadndci dotyczce
cementéw powszechnegaytku.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalragZfat, nazwy i okréenia.
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelriay.
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homagme i heterageniczne pokrycia

podtogowe z polichlorku winylu



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST - 10 Stolarka okienna i drzwiowa

1. Wstep

1.1.Przedmiot SST - 10

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej SST-10 (zwanej dalej SS%) s

wymagania dotycxce wykonania i odbioru stolarki budowlanej wchodzcej w zakres

zadania pod nazw

»,Rozbudowa istniejacego Archiwum w SPS ZOZ w lgborku.”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowmk® dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robdt oblych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujvszystkie czynn&i umazliwiajace i

majace na celu wykonanie i mortaaprojektowanej stolarki $lusarki budowlanej w
elementach objych kontraktem:

— dostawa i monta okien z PCW ze szkleniem antywlamaniowym;

— dostawa i monta drzwi wewnetrznych o odpornosci El 30;

— dostawa i monta drzwi zewnetrznych i wewngtrznych aluminiowych;

Szczegotowy zakres — zgodnie z przedmiarem.

1.4.0Okrellenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS4 sgodne z obowzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5.0qg6lne wymagania dotygee robo6t

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgodito z

dokumentagj projektows, SST i poleceniami Zasgdzapcego budow.

2. Materiaty

2.1. Zastosowane materiaty:
2.1.1. Okna PCYV kolor biaty o wspétczynniku U=1,5W#K, U szyby = 1,1 W/rtK

2.1.2. Drzwi wewatrzne aluminiowe petne o izolacyjfw akustycznej Rw= min.32dB,



2.1.3. Drzwi wewntrzne aluminiowe fazienkowe peilne ptaskie z kiatkentylacyjm o
przekroju min. 220cr)

2.1.4. Gcieznice do drzwi aluminiowych,

2.1.5. Drzwi aluminiowe z przektadkermiczry szklone szybami zespolonymi bezpiecznymi,

wyposaone w samozamykacz,
2.1.6. Drzwi aluminiowe p.poo odpornéci ogniowej El 30 wyposane w samozamykacz,
2.1.7. Parapety zewtizne stalowe,

2.1.8. Parapety wewtrzne PCV.

Wszystkie wyroby naley wbudowa jako kompletnie wykfaczone wraz z okuciami i
powtokami malarskimi.

Szczegdblne wigiwosci drzwi jak odporné¢ ogniowa, wilasngci antywlamaniowe i
antypaniczne powinny Bypotwierdzone posiadaniem przez wyiGbrtyfikatu Zgodnosci
oraz Aprobaty Technicznej ITB i trwale oznaczone wewlasciwym miejscu na

konkretnym egzemplarzu drzwi.

2.2. Okucia budowlane

2.2.1. Kady wyrob stolarki budowlanej powinien byyposaony w okucia zamykage,

taczace, zabezpieczgje i uchwytowo-ostonowe.

2.2.2. Okucia powinny odpowiaélavymaganiom norm getwowych, a w przypadku braku
takich norm — wymaganiom olglenym w swiadectwie ITB dopuszczggym do
stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposae w okucie, na ktére nie zostala

ustanowiona norma.

2.2.3. Okucia stalowe powinny byzabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone aglg@rzed ich zamocowaniem, pokry

minia otowiam lub fartky ftalowa, chromianow przeciwrdzewa.

2.3. Stolarka okienna i drzwiowa

Okna i drzwi naley zamowt i wykona zgodnie z projektem po wcaeejszym
sprawdzeniu w rzeczywisto oraz uzgodnieniu z Inwestorem z zachowaniem \ayw,
funkcji antywtamaniowych i podanego w dokumentamijpjektowej min. wspétczynnika

przenikania ciepta.

2.4. Sktadowanie elementow

Wszystkie wyroby naley przechowywad w magazynach zamlgtych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmaziieymi.



Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny biwardzone, poziome i réwne.
Wyroby naley uktad& w jednej lub kilku warstwach w odlegid nie mniejszej i 1 m od

czynnych urzdzex grzejnych i zabezpiecéyprzed uszkodzeniem.
3. Sprzet
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spetu zaakceptowanego przez
Inzyniera.
4. Transport
Elementy konstrukcyjne mady¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.

Podczas transportu materialty i elementy konstrupgwinny by zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utrastatecznéci. Sposob sktadowania wg punktu 2.4.

5. Wykonanie robot

5.1. Przygotowaniesgiezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki uglesprawdz¢ doktadnd¢ wykonania écieza, do
ktérego ma przylegaoscieznica. W przypadku wyspujacych wad w wykonaniu
oscieza lub zabrudzenia powierzchriaeza, Ggcieze naley naprawé i 0Czyscic.

5.1.2. Stolark okienrg nalezy zamocowé w punktach rozmieszczonych wotezu zgodnie

z wymaganiami podanymi w tabeli paej.

Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punktow Rozmieszczenie punktéw zamocowia
wysokasé szerokasé zamocowai w nadprozu i progu na stojaka
Do 150 do 150 4 nie mocujegsi po 2
150+200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocujeesi po 3
150+200 8 po 1l po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3

5.1.3. Skrzydia okienne i drzwiowe,saeznice nie powinny mi€ zadnych wady

powierzchniowych, npg¢kniccia, zarysowania.

5.2.0sadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej
. W sprawdzone i przygotowane saeze naley wstawt stolarke na
podktadkach lub listwach. Elementy ko@e® osadzi w osciezach.
. Uszczelnienie iezy nalezy wykona kitem trwale plastycznym, a szczelin

przykry¢ listwa.



. Ustawienie okna naky sprawdz¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinné byniejsze od 1 mm na 1 m wysdko
okna, nie wg¢cej niz 3 mm.

Rd&znice wymiardw po przeftnych nie powinny by wicksze od:

- 2 mm przy dtugéci przelytnej do 1 m,

3 mm przy diugéci przekatnej do 2 m,

4 mm przy diugéci przekatnej powyej 2 m.

Zamocowane okno nafg uszczelni pod wzgédem termicznym przez wypetnienie
szczeliny mgdzy asciezem a @cieznica materiatem izolacyjnym dopuszczonym do
stosowania do tego celiwiadectwem ITB. Zabrania giuzywaé¢ do tego celu

materiatdbw wydzielajcych zwihzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu rigleokiadnie zamkag.

Osadzenie parapetow wykonyévao catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.
5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej

Drzwi przeciwpozarowe winny by¢ montowane pod nadzorem producenta

lub poprzez zlecenie montzu jego ekipie serwisowe;.

. Doktadnag¢ wykonania éciezy powinna odpowiada wymogom dla robot
murowych.
. Oscieznice mocowa& za pomog kotew lub hakdéw osadzonych wsoiezu.

Oscieznice naley zabezpieczyprzed korozj biologiczry od strony muru.

. Szczeliny m¢dzy ascieznica a murem wypehdi materialem izolacyjnym
dopuszczonym do tego celwiadectwem ITB.

. Wrota i bramy powinny byywbudowane zgodnie z dokumentapjojektows.

. Przed trwalym zamocowaniem naje sprawdzé ustawienie &cieznic w
pionie i poziomie; w wypadku bram be&egeznicowych sprawdzi ustawienie

zawiasoéw kotwionych wiezu.

Po zmontowaniu bramy doktadnie zam&mn sprawdzt luzy.

Dopuszczalne wymiary luzow w stykach elementéwessilich.

- i Warto ¢ luzu i odchytek
Miejsca luzéw : ;
okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
Migdzy skrzydtami a 1 1
oscieznica




5.3. Powloki malarskie

Powierzchnia powlok nie powinna niieiszkodzé. Barwa powtoki powinna kyjednolita, bez
widocznych poprawekgladow mdzla, rys i odpryskow. Wykonane powtoki nie powinny
wydziela: nieprzyjemnego zapachu i zawiésubstancji szkodliwych dla zdrowia.

6. Kontrola jakosci

6.1. Zasady kontroli jakgi powinny by zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki
okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szkkich.

6.2. Ocena jakiei powinna obejmowa

- sprawdzenie zgodioi wymiarow,

- sprawdzenie zgodsdoi elementow odtwarzanych z elementami dostarczonym
do odwzorowania,

- sprawdzenie jakaei materiatdw z ktérych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidiowoi wykonania z uwzgdnieniem szczegotow
konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementdw ruchadmyok oraz ich
funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidtowai zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaj odbiorowi.

7. Obmiar rob6t

Jednostkami obmiarwas — 1 kpl. wykonanego i zamontowanego elemestdlarki lub

slusarki.

8. Odbidr robot
Wszystkie roboty olfe SST podlegaj zasadom odbioru rob6t zanikeych wg zasad
podanych powsej.

9. Podstawa ptatndci
Ptaci s¢ za ustaloa ilos¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punkci€ena
obejmuije:
- dostarczenie gotowej stolarki,
- o0sadzenie stolarki w przygotowanych otworach z zslngeniem i ewentualnym
obiciem listwami,
- dopasowanie i wyregulowanie

- ewentualn napraw powstatych uszkodze



10. Przepisy zwazane

PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwynvslgania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badae@hniczne przy odbiorze.

PN-78/B-13050 Szkio ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogdretgsowania.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzch@mgblnego stosowania.

BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na steléakdowlan.

PN-C-81607:1998 Emalie olejnoaviczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kompolimeryzowane styrenowane.

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla basnictwa ogolnego B-2-1 (PR 5) 84.

Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROD@O



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-11 Roboty malarskie

1. Wstep
1.1.Przedmiot SST-11.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaghtecznej SST-11 (zwanej dalej SS%) s

wymagania dotycxe wykonania i odbiorurob6t malarskich wechodzacych w zakres

zadania pod nazw

.,R0zbudowa istniejacego Archiwum w SPS ZOZ w leborku.”

1.2.Zakres stosowania SST.

Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowpk® dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot olsiych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynn&i umazliwiajace i

majce na celu wykonanie napujacych rob6t malarskich:
- gruntowanie podtazy tynkowych pod malowanie;
- malowanie farbami emulsyjnymiscian wewrgtrznych;

- malowanie farba akrylowg tynkow zewnrgtrznych;

1.4. Okrdlenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SSd zgodne z obowikujacymi odpowiednimi normami.

Podiaze malarskie— powierzchnia surowa, zagruntowana lub wygtadzonana ktorej ma byé

wykonana powtoka malarska.

Powtoka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii naozona i

rozprowadzona na podigu, decydupgca o wi&ciwosciach uzytkowych i wygladzie
powierzchni malowane;.

Farba — ptynna lub péiptynna zawiesina albo mieszaninailaie rozdrobnionych ciat statych
(np. pigmentu-barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier — nie pigmentowany roztwor koloidalny (np.zywic, olejoéw, poliestrow), ktéry po
pokryciu nim powierzchni i wyschnieciu tworzy powtoke transparentna.

Emalia — barwiony pigmentami lakier, zastygagcy w szklisty powtoke.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna albo baviaca, ktéra nadaje kolor
okreslonym farbom lub emaliom.

Farba dyspersyjna— zawiesina pigmentow i wypetniaczy w dyspersji vemej polimeru z

dodatkiem srodkow pomocniczych.



Farba na rozpuszczalnikowych spoiwaéiwicznych— zawiesina pigmentow i obaiznikdw w

spoiwie zywicznym rozcieaczonym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyaq lakowsa,
terpentyna itp.)

Farba i emalie na spoiwachiywicznych rozcigczane wod — zawiesina pigmentow i

obciaznikdbw w spoiwiezywicznym, rozciaiczane wod.

Farba na spoiwach mineralnych- mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cement

szkta wodnego itp.), pigmentéw, wypetniaczy oraz srodkéw pomocniczych i
modyfikuj acych, przygotowana w postaci suchej mieszanki przeaczonej do zarobienia
woda lub w postaci ciektej, gotowej do stosowania komayciji.

Farba na spoiwach mineralno — organicznych mieszanina spoiw mineralnych i

organicznych (np. dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.),
pigmentéw, wypetniaczy orazsrodkéw pomocniczych; produkowana w postaci suchych
mieszanek lub past do zarobienia wag

Ustalenia projektowe ustalenia podane w dokumentacji projektowe;.

1.5.0g6lne wymagania dotyaee robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgodito z

dokumentagj projektows, SST i poleceniami ktyniera.

2. Materialy

2.1.Rozcieiczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby naky stosowa:

- wode — do farb wapiennych;

- terpentyr i benzyr — do farb i emalii olejnych,

- inne rozci@czalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegollnyduzajow farb
powinny odpowiad& normom pastwowym lub mié cechy techniczne zgodne z

zaswiadczeniem o jak@i wydanym przez producenta oraz z zakresem icogtania.

2.2.Farby budowlane gotowe

2.2.1. Farby niezalmie od ich rodzaju powinny odpowiadawymaganiom norm

panstwowych lubswiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.2.2.Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach ména stosowa farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu,
lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie sadami podanymi w normach i

swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.



2.2.3 Farby silikonowe - spoiwem w tych farbaghzgwice silikonowe, czyli polimery
zawierajce w swych tacuchach casteczki krzemu.. Farby silikonowea s

paroprzepuszczalne, odporne nrgieranie i promieniowanie ultrafioletowe i
hydrofobowe (niezwialne) .

2.2.3. Wyroby chlorokauczukowe

Emalia chlorokauczukowa ogélnego stosowania
- wydajnad¢ — 6-10 n¥dn?,
- max. czas schetia — 24 h

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewoynkowa 70% szara
metaliczna

- wydajnai¢ — 15-16 rdn?,
- max. czas schetia—8 h
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogolnego stosowaniaaty
- do wygtadzania podktadu pod powtoki chlorokauczu&pw
Rozciericzalnik chlorokauczukowy do wyrobow chlorokauczulgetv ogélnego stoso-
wania — biaty do rozciezania wyrobow chlorokauczukowych,
2.2.4. Wyroby epoksydowe

Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikoemnoodporna
- wydajnai¢ — 6-10 i¥dn?,
- max. czas schetia — 24 h

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskitadm&arg PN-C-81911/97
- wydajnd¢ — 4,5-5 ifdn?®
- czas schrcia—24 h
Emalia epoksydowa chemoodporna, biata
- wydajnai¢ — 5-6 ni/dn?,
- max. czas schetia — 24 h
Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara
- wydajnd¢ — 6-8 n¥/dm?
- czas schrcia—24 h
Lakier bitumiczno-epoksydowy
- wydajna¢ — 1,2-1,5 rfidm?
- czas schrcia—12 h
2.2.5. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogolnego stosowani&Mg--81901:2002
- wydajng¢ — 6-8 n¥/dm?
- czas schrcia—12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogolnego stesnia wg PN-C-81901/2002
- wydajna¢ — 6-10 n/dm?

2.2.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni zewgirznych:
Wymagania dla farb:
- lepkas¢ umowna: min. 60
- gestas¢: max. 1,6 g/crh
- zawartd¢ substancji lotnych w% masy max. 45%
- roztarcie pigmentoéw: max. 90 m
- czas schricia powtoki w temp. 20°C i wilgotrigi wzglednej powietrza 65% do
osiagniecia 5 stopnia wyschetia — max. 2 godz.



Wymagania dla powtok:

- wyglad zewretrzny — gtadka, matowa, bez pomarszczeaciekow,

- gruba¢ — 100-12Qum

- przyczepnét do podiga — 1 stopig,

- elastyczné¢ — zgkta powtoka na sworzniu gednicy 3 mm nie wykazujegRnigé
lub odstawania od podta,

- twarda¢ wzgledna — min. 0,1,

- odpornd¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spackajz wysokéci 1,0 m nie powinna
powodowa uszkodzenia powtoki

- odporng¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w Veodze mae
wystepowa specherzenie powioki.

Farby powinny by pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 gbry lekkie lub

wiaderka stokowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w terapgze min.

+5°C.

2.3Srodki gruntuice

2.3.1.Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkow zwyktych nie zades¢ gruntowania, o ile
swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby enmdsgyjie podaje inaczej,

- na chlonnych podiach naley stosowa do gruntowania fakp emulsyjr
rozcieaczorn wodas w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, keejja
przewiduje st wykonanie powtoki malarskiej.

2.3.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetygan powierzchnie naley zagruntowa
rozcieaczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).
2.3.3. Mydto szare, stosowane do gruntowania pediav celu zmniejszenia jego

wsiakliwosci powinno by stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. Sprzt

Roboty mana wykona przy wyciu pedzli lub aparatow natryskowych.

4. Transport
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 ngletransportow& zgodnie z PN-85/0-79252 i
przepisami obowazujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robét

Przy malowaniu powierzchni wewtnznych temperatura nie powinnacbiyizsza ni +8°C.

W okresie zimowym pomieszczenia nglegrzewa.



W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny dggrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po

zakaiczeniu malowania nmma dopdci¢ do stopniowego ob#ania temperatury, jednak

przez 3 dni nie mae spac ponrej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietzarlowanych powierzchni cieptym

powietrzem od przewoddw wentylacyjnych i aizex ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanieian i sufitbw mana wykona po:

- catkowitym ukaczeniu robot instalacyjnych (z vagkiem montau armatury i urgzdzen
sanitarnych),

- catkowitym ukaczeniu rob6t elektrycznych,

- catkowitym ut@zeniu posadzek,

- usungciu usterek na stropach i tynkach.

5.1.Przygotowanie podiy

5.1.1. Podtee posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinny, maprawione przez
wypetnienie ubytkdw zapraw cementowo-wapiernn Powierzchnie powinny gy
oczyszczone z kurzu i brudu, wysiajch drutdw, naciekéw zaprawy itp. Odgtag
tynki nalezy odbi, a rysy poszerzyi ponownie wypetrd zaprawi cementowo-
wapienmn.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny ¢byoczyszczone, odtluszczone zgodnie z
wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danega farby podkiadowe;.

5.2.Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu fagbwapienm wymalowania mena wykonyw& bez gruntowania
powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruvaiaia stosowafarbe emulsyjm tego
samego rodzaju z jakiej ma dywykonana powioka lecz rozdéiezory, wody w
stosunku 1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetygam powierzchnie gruntowapokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymeneéntow stalowych stosujee¢si

odpowiednie farby podktadowe.

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powiarie pokrywa s grunto-
szpachlowk epoksydow.



5.3. Wykonywania powtok malarskich

5.3.1. Powiloki wapienne powinny rownomiernie pokagwpodiaze, bez przawitéw, plam i
odpryskow.

5.3.2. Powtoki z farb emulsyjnych powinny doyiezmywalne, przy stosowanimodkow
myjacych i dezynfekujcych.

Powtoki powinny dawé aksamitno-matowy wygtl powierzchni.
Barwa powtok powinna kyjednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzesmug, plam $ladéw gdzla.

5.3.3. Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntegnych powinny mié barwe jednolity
zgodry ze wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkadzenarszczg pecherzy, plam i
zmiany odcienia.

Powtoki powinny mié jednolity potysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym nale na poszczegélne warstwy stoséwarby
w réznych odcieniach.

6. Kontrola jakosci

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotasyardo malowania powinna
obejmowd:

- sprawdzenie wygdu powierzchni,

- sprawdzenie wskliwosci,

- sprawdzenie wyschetia podiaa,

- sprawdzenie czys{oi,

Sprawdzenie wygbu powierzchni pod malowanie naje wykona przez ogidziny
zewrgtrzne. Sprawdzenie wgiliwosci naleey wykona przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. e@iniejsza plama zwibnej
powierzchni powinna nagti¢ nie wczeéniej niz po 3 s.

6.2.Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powiok przy ich odbiorach ngleprzeprowadzi po zakaczeniu ich
wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wcgeiej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wcgeiej niz po 14 dniach.



6.2.2. Badania przeprowadza Przy temperaturze powietrza niezsuej od +5°C przy

wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowa

- sprawdzenie wyghu zewrtrznego,

- sprawdzenie zgodioi barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie mkivha zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastyczém i twardaci oraz przyczepriei zgodnie z odpowiednimi
normami pastwowymi.

Jeili badania dadg wynik pozytywny, to roboty malarskie naleuzn& za wykonane

prawidiowo. Gdy ktérekolwiek z badadato wynik ujemny, naley usura¢ wykonane

powtoki czsciowo lub catkowicie i wykonapowtornie.

7. Obmiar robot
Jednostlk obmiarows rob6t jest m powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podiza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniesztowa lub drabin
malarskich oraz upogdkowaniem stanowiska pracy. dtorob6t okréla sk na podstawie
projektu z uwzgldnieniem zmian zaaprobowanych przezyhiera i sprawdzonych w

naturze.

8. Odbidr robot
Roboty podlegajwarunkom odbioru wedtug zasad podanych pani

8.1. Odbior podiva

8.1.1. Zastosowane do przygotowania peditenateriaty powinny odpowiadavymaganiom
zawartym w normach patwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podlze, posiadajce drobne uszkodzenia powinno ¢byaprawione przez
wypetnienie ubytkdw zapraw cementowo-wapierndo robo6t tynkowych lub odpowiedni
szpachlowk. Podiae powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2eteld
odbiér podiga odbywa si po dhwzszym czasie od jego wykonania, rglepodiaze przed
gruntowaniem oczgic.

8.2. Odbidér robdét malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wyglu zewnrtrznego powitok malarskich polegag na stwierdzeniu
rownomiernego rozteenia farby, jednolitego natenia barwy i zgodriwi ze wzorcem
producenta, braku praeitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroagad pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekOwglperzy odstacych ptatéw powtoki, widocznych
okiemsladow gdzla itp., w stopniu kwalifikujcym powierzchni malowan do powtok o dobrej

jakosci wykonania.



8.2.2. Sprawdzenie odporwm powitoki na wycieranie polegge na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni mkka, wetniary lub bawetnian szmatlg kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odporwd powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepobpowioki do podiga polegajce na probie poderwania ostrym

narzdziem powtoki od podiza.

8.2.5.Sprawdzenie odporsw powtoki na zmywanie wad polegajce na zwitaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie moknigkka szczotlg lub szmatk.
Wyniki odbioréw materiatdow i robot powinny bykazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

9. Podstawa ptatndci

Placi st za ustalon ilos¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz
przygtowaniem do malowania pod& przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem
rusztowa lub drabin malarskich oraz upadkowaniem stanowiska pracy. dtorobot okréla
sig¢ na podstawie projektu z uwzdhieniem zmian zaaprobowanych przezzyhera i

sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwizane
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyéikgmbieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymaganbadania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metddyla.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania rmgpiea czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewn
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania wapoa czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST - 12 Roboty termoizolacyjne elewacji

1. Wskp
11 Przedmiot SST-12

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacghteéczne] SST-12 (zwanej dalej SSTg s

wymagania dotycge wykonania i odbioruoboét termoizolacyjnych budynkwchodzcych w

zakres zadania pod nazw

,Rozbudowa istniejacego Archiwum w SPS ZOZ w Igborku.”

12 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmdokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.
1.3. Zakres robdt obgtych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnici umazliwiajace i majce na celu

wykonanie termomodernizacji budynku polegaj na dociepleniu elewacji z tynkiem
cienkowarstwowym budynku agtym przetargiem:

. przyklejenie piyt styropianowych EPS 70-040 grci@inascianach zewgtrznych;

. tynk cienkowarstwowy mineralny na warstwie wzmoaejosiatlky z tworzywa sztucznego,
malowany farbami silikonowymi, wedtug kolorystyloganej przez Inwestora;

. docieplenie dachu ptytami styropianowymi o gr. 29 aminowane pap

Szczego6towe dane odéroe ilosci i rodzaju poszczegolnych izolacji zawiera przédmobdt.

14. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SSg zyodne z obowzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jekch wykonania oraz za zgoditaz dokumentagj

projektows, SST i poleceniami kyniera.
2. MATERIALY

2.1. Wymagania 0gdlne

Wszelkie materialy do wykonywania izolacji termigzh powinny odpowiada
wymaganiom zawartym w normachnséwowych lubswiadectwach ITB dopuszczaych dany
materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Zgodnie z dokumentagjtechniczi przewidziano tynki zewgrzne cienkowarstwowe

mineralne o okrdonej fakturze na styropianie i siatce. Styropi scian mocowa na klej i



dodatkowo na plastykowe kotki. Nscianach parteru natg wykona dodatkowy warstwe

zbrojaca pod wi&ciwa warstwg siatki jako zabezpieczenie przed uszkodzeniamhar@cznymi.

Tynk barwiony poprzez podwdjne pomalowanie wg pkokaorystyki elewaciji.

Przy wykonywaniu wykéczenia zewetrznego nalgy pametac o zachowaniu szczelin

dylatacyjnych wynikacych z konstrukcji budynku. W tym celu najezastosowa profile

dylatacyjne lub listwy cokotowe zdana uszczelniajca.

2.2, Wymagania szczego6towe dotygee przyjmowanych wyrobdéw na budowg

Do izolacji naley stosowa siatki budowlane nie podlegag rozktadowi biologicznemu.

Kleje nie powinny dziaka destrukcyjnie naatzone materiaty i powinny wykazywalostatecza

odpornd¢ w srodowisku, w ktérym zostajuzyte oraz przyczeprsé do sklejanych materiatow,

okreslona wg metod badapodanych w normach fistwowych iswiadectwach ITB.

Materiaty izolacyjne powinny kypakowane, przechowywane i transportowane w sposob

wskazany w normach fistwowych iswiadectwach ITB

Na budowe powinny by dostarczane wyroby do wykonywania izolacji przeziate w

projekcie.

Wykonawca powinien zapewhi

odpowiednio wyposane pomieszczenia, w ktoryckeda przetrzymywane wyroby do
czasu ich przyjcia na budow

pomieszczenia, w ktérych wykonawcediie dokonywat przyjmowania na budew/w
wyrobow

pomieszczenia do magazynowania wyrobow gtggh na budow.

Wyroby do wykonywania izolacji powinny Bydostarczone na budewz nasg¢pujacymi

dokumentami:

certyfikatem lub deklaragjzgodndci z normy lub aprobat technicza;
wytycznymi stosowania wyrobu wg producenta, o d@®se wymagane w projekcie;
informacp o okresie przydatroi do stosowania;

podstawowymi informacjami bhp i przecivgarowymi.

Podczas przyjmowania na budpwyrobow przeznaczonych do wykonania izolacji wyaeca

powinien sprawdZi

zgodnd¢ dostarczonych wyrobéw z dokumentapjojektows

kompletndg¢ i aktualnd¢ dokumentéw dostarczonych na budow

wyglad zewrtrzny, kolor, stan skupienia, stan zawilgoceniapazh, wymiary itp.

wiasciwosci losowo wybranej partii dostarczonego materiatpadanymi w dokumentach
opisami tych wiéciwosci, przewidzianymi do sprawdzenia podczas kontbodzacej lub

innymi, o ile kontrola taka byla przewidziana w jekzie.



Wynik sprawdzenia materiatu powinien dpdnotowany w dzienniku budowy. Wyréb, ktory
zostat przygty na podstawie powgzego sprawdzenia, powinienc¢bgkladowany zgodnie z

warunkami jego przechowywania. Warunki przechowyagrowinny by podane w projekcie

lub w dostarczonych wraz z materiatem dokumentach.

2.3. Przygotowanie wyrobéw do wykonywania izolacicieplnych

Wyroby stizace do wykonywania izolacji cieplnych obejrauptyty styropianowe EPS
70-040, oraz masy kkgje do mocowania ptyt do podia.

Ptyty, listwy, kleje i preparaty uszczelniag, bezpérednio przed ich zastosowaniem do
izolacji powinny mi€ temperatug zblizona do temperatury zabezpieczonego pedimie nisz
niz 10°C. Przygotowanie konkretnych wyrobéw do stosowagtwinno odbywaé sie zgodnie z
instrukcjami lub technologiami ich stosowania ggalonymi przez producenta do aprobaty
technicznej i powotanymi w projekcie.

Podstawowe czyngoi zwiazane z przygotowaniem tych wyrobow do stosowania
obejmup:
- oczyszczenie, odpylenie ptyt izolacyjnych, dopastueach do podiea, ewentualne

przyciccie do odpowiednich wymiarow
- wymieszanie ptynnych klejow i preparatow uszczehuigch, co powinno doprowadzje

do ujednorodnienia (jednolity wygd i kolor).
Wykonanie wymienionych czyndoi powinno by odnotowane w dzienniku budowy.

2.4. Materialy do izolacji termicznych

2.4.1.Styropian
Styropian odmiany EPS 70-040 FASADA.

a) Wymagania

- plyty styropianowe powinny posiagld@arwe granulek styropianowych wginie spienionych,
- plyty styropianowe powinny l#ysezonowane co najmniej 2 migs
- dopuszcza siwystkepowanie wgniotdéw i miejscowych uszkodzgo 5 mm
- wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,040 W/m.K
- wymiary:
- dhugas¢ - 1000, 500 mm - dopuszczalne odchyiki +0,5%
- szerokéc - 500 mm - dopuszczalne odchytki £1,5 mm
- grubgc¢ - 20-500 mm co 10 mm - dopuszczalne odchyiki +0,5%
b) Oznaczenie
Oprocz kodu oznaczenia producent powinien poda wyrobie lub jego opakowaniu
nastpujace informacje:

- nazwe i charakterystyk wyrobu np. EPS 70-040 FASADA gdzie EPS 70 oznacza
typ wyrobu, 040 symbolicznie zapisawartai¢ maksymala deklarowanego wspétczynnika



przewodzenia ciepta 0,040 W/(m.K), FASADA to slaynskrétowe wskazanie
podstawowego zastosowania wyrobu;

- nazwe, logo i adres producenta;

- dwie ostatnie cyfry roku produkcji;

- dak, zmiare produkcji i dane zaktadu produkcyjnego;

- klas; reakcji na ogig;

- deklarowany opoér cieplny;

- deklarowany wspoétczynnik przewodzenia ciepta;

- gruba¢ nominaln,

- nominalry dlugas¢, szerokeég, liczbe sztuk i powierzchni ptyt w opakowaniu;

c) Pakowanie.

Plyty styropianowe uktadaesiv stosy o pojemrigi 0,5-3,6 ni, przy czym wysok& stosu
nie powinna by wyzsza nk 1,2 m. Na opakowaniu powinnadwaklejona etykieta zawierga
nazwe zaktadu, oznaczenie, nr partii, darodukcji, ilas¢ i piecatke pakowacza.
d) Przechowywanie
Plyty styropianowe naly przechowywa w opakowaniu z dala aaddet ognia.
e) Transport.
Piyty styropianowe naly przewoz¢ w opakowaniu z zachowaniem przepisow BHP i ruchu
drogowego.
3. SPRET

Roboty mana wykona recznie lub przy ayciu dowolnego typu spegu.

4. TRANSPORT
W(g punktu 2 niniejszej specyfikacji i wymageagolnych podanych w OST-00 w p. 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki wykonania i kontrola izolacji cieplnych

Izolacje cieplne naly wykonywa jedynie na podizach, ktorych prawidtows
przygotowania zostata potwierdzona zapisem w d#enbudowy lub protokotem z odbioru
przegciowego.

Podiaze pod izolagj cieplm powinno wykazywa wilgotnas¢ nie wicksz niz 3%, a
dopuszczalne zagienia w powierzchni podi@ nie powinny przekracg® mm.

Podstawowe wymagania dotyce wykonania izolacji cieplnggian s nastpujace:

- wszystkie prace zwrane z docieplaniem naleprowadzé w temperaturze powgj +5°C;

- powinny by juz wmontowane okna oraz wszelkie drzwigvanie ocieplanej, a tak
wszelkie progi;

- nie naley zaktad& rur spustowych;

- nalezy sprawdzt nasnos¢ podiaza, przeprowadzag préke przyklejenia styropianu;



- powierzchng $ciany oczycic¢ z kurzu, pytu i innych warstw imo zwhzanych z podtzem,
- nastpnie naley ja zmy¢ i odczekd az wyschnie

- nierébwndaci podiaza do 2 cm mgna pozostawd, wigksze naley wypetnic zaprav;

- plyty styropianowe naly mocowa do poditga na klej i kotki wg wybranego przez

Zamawiajcego systemu.

6. KONTROLA JAKO SCI.

6.1. Materialy izolacyjne

* Wymagana jak& materiatow izolacyjnych powinna éyotwierdzona przez producenta przez
zawiadczenie o jakai lub znakiem kontroli jakii zamieszczonym na opakowaniu lub
innym rownorzdnym dokumentem.

» Materialy izolacyjne dostarczone na budowez dokumentéw potwierdzaych przez
producenta ich jakd nie mog by¢ dopuszczone do stosowania.

e Odbior materiatow izolacyjnych powinien obejmawasprawdzenie zgoddo z
dokumentacj projektowy oraz sprawdzenie wdaiwosci technicznych tych materiatéw z
wystawionymi atestami wytwoércy. W przypadku zastehieco do zgodnéi materiatu z
zaswiadczeniem o jak@i wystawionym przez producenta powiniert lmn zbadany zgodnie z
postanowieniami normy patwowej.

* Nie dopuszcza si stosowania do robdét materiatow izolacyjnych, kobrywitasciwosci
nie odpowiadaj wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie naley stosowa rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarangy).

6.2. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny by kazdorazowo wpisywane do

dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostk obmiarova robét jest ripowierzchni zaizolowane;.
llos¢ robot okrala sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych

przez Irzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr robdt izolacyjnych powinien s¢ odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robot

wykonczeniowych. Podstawdo odbioru robét murowych powinny standwiastpujace
dokumenty:

— dokumentacja techniczna,

— dziennik budowy,

— zaSwiadczenia o jakei materiatdw i wyrobdw dostarczonych na budpw
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protokoty odbioru poszczegoélnych etapow robot zapdych,
protokoty odbioru materiatow i wyrobow;

wyniki bada laboratoryjnych, jdi takie byly zlecane przez Wykonawc

. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi st za ustaloailos¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:

przygotowanie podiam;

zamocowanie ptyt ze styropianu frezowanego gr.1hOm120mm, na zaprawklejaca i
kotki;

oklejenie naray scian budynku, nary otworow drzwiowych i okiennych siatkzbrojca
pod katem 45° lub zastosowanie profili nanych;

przyklejenie siatki w szczelinach dylatacyjnych;

dlascian wykanczanych tynkiem mineralnym akrylowym:

zbrojenie izolacji termicznej siatkzbropca na zaprawie klggo - zbroacej (grubd¢
warstwy 3-5 mm)

naniesienie podktadu tynkarskiego

naniesienie tynku (tynk cienkowarstwowy mineralnyalowany farh sylikonowa, wedtug
prébek kolorystyki elewacji).

zalecane jednokrotne pokrycie tynku fadgalizacyja;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-20130:1999/Az1:2001| Woyroby do izolacji cieplmepudownictwie. Piyty styropianowe

PN-99/B-20130 Piyty styropianowe.

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw

Ochrona przed hatasem w budynkach - izolacjradkustyczna przegrod w
PN-99/B02151 . . .
budynkach oraz izolacyjsé akustyczna elementéw budowlanych




