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1. Część ogólna.
1.1. Nazwa zamówienia.

Projekt  instalacji  zimnej,  ciepłej  wody  użytkowej,  kanalizacji  sanitarnej  oraz  centralnego  ogrzewania  dla
rozbudowywanego archiwum przy ul. Węgrzynowicza 13 w Lęborku.

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych.
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na   celu
wykonanie    przebudowy    instalacji    wodociągowej    i    kanalizacyjnej    oraz    wykonanie    instalacji    C.O.
Nowoprojektowaną instalację wod-kan  należy wykonać w dowiązaniu do istniejącej części instalacji.

1.3. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe.
Oprócz robót podstawowych do Wykonawcy należy:
• Sprawdzenie  dokumentacji  projektowej  pod  względem  kompletności  i  zgodności  z   obowiązującymi

normami  i  przepisami  oraz  pod  kątem  możliwości  technicznych  realizacji  zgodnie  z  obowiązującymi
przepisami bhp, rodzajem stosowanych materiałów i rozwiązań. W przypadku wątpliwości, braków lub wad
należy powiadomić Zamawiającego w celu dokonania niezbędnych wyjaśnień lub poprawek.

• Dowóz materiałów na plac budowy.
• Wytyczenie trasy projektowanych instalacji.
• Osadzenie tulei ochronnych o średnicy i w miejscach wskazanych w dokumentacji technicznej.
• Zabezpieczenie i oznakowanie miejsca wykonywania prac.
• Naniesienie na dokumentacji wszystkich zmian jakie zostały dokonane w trakcie budowy  (dokumentacja

powykonawcza).
1.4. Informacja o terenie budowy.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu  aż do
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i
przyjmuje  się,  że  jest  włączony  w  cenę  umowną.  Przewidywane  prace  nie  wymagają  opracowania  przez
kierownika   budowy   planu   BiOZ.   Pracownicy   powinni   mieć   zapewniony   dobry   dostęp   do   ciągów
komunikacyjnych i dróg ewakuacyjnych. Stanowiska pracy, wyposażenie i sprzęt powinny być utrzymywane w
dobrym stanie  technicznym.  Miejsca  pracy  powinny  być  odpowiednio  zabezpieczone.  Pracownicy  powinni
posiadać aktualne przeszkolenie bhp oraz powinni być  poddani instruktażowi stanowiskowemu. Jednocześnie
powinni  posiadać  orzeczenia  lekarskie  o  braku   przeciwwskazań  do  pracy  na  zajmowanym  stanowisku.
Kierownik budowy powinien posiadać  uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie.
Pracownicy powinni być zaopatrzeni w odzież roboczą oraz środki ochrony indywidualnej. Wykonawca będzie
odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia
budowy  (przekazania  terenu budowy) do daty odbioru  ostatecznego. Wykonawca  będzie odpowiedzialny za
wszelkie  straty  spowodowane  pożarem  wywołanym  jako  rezultat  robót  albo  przez  personel  wykonawcy.
Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszelkie  przepisy  wydane  przez  organy  administracji  państwowej  i
samorządowej,  które  są  w  jakikolwiek  sposób  związane  z  robotami  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za
przestrzeganie tych praw, przepisów o wytycznych podczas  prowadzenia robót. Np. rozporządzeni Ministra
Infrastruktury z dnia 56 lutego 2003 roku „w sprawie  bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania
robót budowlanych” (Dz. U. z dnia 19.03.2003 roku, Nr 46, poz.401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z
dnia 26 września 1997 roku „w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy” (Dz. U. Nr 169,
poz.1650). Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły
będzie   informować  inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne
dokumenty.

1.5. Kody i nazwy CPV.
45300000-9 – Roboty w zakresie instalacji budowlanych.

1.6. Definicje pojęć.
Wszystkie  pojęcia  podstawowe  użyte  w  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji  technicznej  wykonania  i
odbioru robót budowlanych są zgodne z obowiązującymi normami i ustawą Prawo Budowlane z 7 lipca 1994
roku wraz z późniejszymi zmianami.

2. Materiały.
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i  ST.
Materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych, w
przypadku braku normy - aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie jednostki  certyfikacyjne powinny
odpowiadać warunkom technicznym wytwórni. Zakres aprobat posiadanych  przez  stosowane materiały musi
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odpowiadać  wymaganiom  dla  poszczególnych  rodzajów  materiałów  instalacyjnych.  W  szczególności  rury
mające kontakt z wodą pitną powinny odpowiadać wymaganiom PZH. Rury stalowe powinny być proste, czyste
od zewnątrz i wewnątrz, bez wżerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami mechanicznymi.
Rury  miedziane  powinny  być  proste bez  zgnieceń i  zniekształceń.  Armatura  oraz  urządzenia  nie  powinny
posiadać widocznych pęknięć lub innych uszkodzeń. Materiały nieodpowiadające  wymaganiom jakościowym
zostaną przez wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora
nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane  i  nie zaakceptowane materiały, wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem.
Wszystkie stosowane materiały instalacyjne muszą posiadać znak dopuszczeniowy „B” oraz odpowiadać
poniższym normom:

• przewody kanalizacyjne wewnętrzne powinny spełniać wymagania zawarte w PN-92/B-10735,
• przewody wodociągowe wewnętrzne powinny spełniać wymagania zawarte w PN-81/B-10700/02
• armatura wodociągowa powinna spełniać wymagania zawarte wPN-76/H-75001
• urządzenia do przygotowania ciepłej wody (podgrzewacze) powinny spełniać wymagania PN- 71/B-10420
• wyroby sanitarne porcelanowe powinny być zgodne z PN-78/B-12630
• urządzenia spłukujące powinny być zgodne z PN-77/B-75700
• rury co stalowe ze szwem zgodnie z PN-79/H-74244 oraz PN-76/H-74392
• armatura instalacji centralnego ogrzewania zgodnie z PN-91/M 75003
• armatura instalacji centralnego ogrzewania, zawory regulacyjne zgodnie z PN-91/ M –75009
• termostatyczne zawory zgodnie z PN –90/ 75010

2.1 Składowanie
Wszystkie rurociągi powinny być składowane na regałach w miejscu zabezpieczonym przed wpływami na nie
warunków atmosferycznych. Magazynowane rury z tworzyw sztucznych- w szczególności z PVC i PP powinny
być  zabezpieczone   przed  bezpośrednim  działaniem  promieni  słonecznych  i  opadami   atmosferycznymi.

Temperatura w miejscu składowania nie może przekroczyć 40
o
C.  W przypadku  dłuższego składowania rur

powinny one zostać umieszczone w pomieszczeniach zamkniętych lub w miejscach zadaszonych. Rur nie wolno
nakrywać w sposób szczelny, uniemożliwiający swobodne przewietrzanie.
Składowanie powinno odbywać się na równym podłożu na podkładach i przekładkach drewnianych, w stosach o
maksymalnej  wysokości  1,20  m.  Armatura  oraz  urządzenia  powinny  być  przechowywane  w  magazynach
zamkniętych.  Kształtki,  złączki  i  inne  materiały  małogabarytowe  powinny  być   składowane  w  sposób
uporządkowany, zapewniający zachowanie jakości i przydatności do dalszego zastosowania.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były  dostępne do
kontroli przez inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych w inspektorem nadzoru.

2.2 Odbiór materiałów na budowie
Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi,  protokołami
odbioru  technicznego  oraz  atestem  zgodności  z  normą.  Dostarczone  na  miejsce  budowy  materiały  należy
sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta oraz przeprowadzić ich oględziny. W
razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości co do ich jakości  należy przed wbudowaniem  poddać je
badaniom określonym przez Inżyniera.

3. Sprzęt
Rodzaj  sprzętu powinien być odpowiedni do wykonywanych robót i posiadać  zabezpieczenia oraz  badania
zgodne z obowiązującymi przepisami. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który
nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i  wydajność sprzętu będzie
gwarantować   przeprowadzenie   robót,   zgodnie   z   zasadami   określonymi   w   dokumentacji   projektowej,
specyfikacji  technicznej  i  wskazaniach   inspektora   nadzoru  w   terminie   przewidzianym   umową.  Sprzęt
przeznaczony do wykonania robót ma być stale utrzymywany  w dobrym stanie technicznym i gotowości do
pracy. Musi on odpowiadać wymaganiom ochrony  środowiska i przepisom szczegółowym dotyczącym jego
użytkowania. Wybrany sprzęt po akceptacji  Inżyniera nie może być zmieniany bez jego zgody. Wykonawca
dostarczy inspektorowi nadzoru kopie  dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. Transport
Zastosowane  środki transportu powinny  być odpowiednie dla potrzeb oraz posiadać  wszystkie  niezbędne i
aktualne badania. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na się i innych parametrów technicznych.

4



Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć  uszkodzeń i
odkształceń przewożonych materiałów. Ilość używanych środków transportu musi zapewniać prowadzenie robót
zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  Dokumentacji  Projektowej,  Specyfikacji   Technicznej  i  wskazaniach
Inżyniera w terminie przewidzianym umową.
Wykonawca będzie usuwać na swój koszt  wszelkie zanieczyszczenia   spowodowane w wyniku ruchu  jego
pojazdów na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy.

5. Wykonanie robót.
5.1 Wymagania ogólne

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji robót i harmonogram ich prowadzenia
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane.

5.2. Instalacja wod. – kan.
5.2.1. Roboty demontażowe

• Demontaż  części  istniejącej  instalacji  wodociągowo-kanalizacyjnej  wykonywany  będzie  bez  odzysku
elementów.

• Materiały uzyskane z demontażu należy posegregować i wywieźć do składnicy złomu lub na  najbliższe
(uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwałki.

5.2.2. Montaż ruroci ągów
• Rurociągi z tworzywa łączone będą przez klejenie lub zgrzewanie.
• Rurociągi instalacji z rur stalowych ocynkowanych. łączone będą „na gwint”.
• Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania przeszkody,

mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru).
• Przed  zamontowaniem  należy  sprawdzić,  czy  elementy  przewidziane  do  zamontowania  nie  posiadają

uszkodzeń  mechanicznych  oraz  czy  w  przewodach  nie  ma  zanieczyszczeń  (ziemia,   papiery  i  inne
elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać.

• W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń.
• Przejścia  przez  przegrody   budowlane  wykonać   w  tulejach  ochronnych.  Wolną  przestrzeń   między

zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem  termoplastycznym.
Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być
większa  od  grubości  ściany  lub  stropu.  Przejścia  przez  przegrody  określone  jako  granice  oddzielenia
pożarowego należy wykonywać za pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających.

• Przewody   pionowe   instalacji   wodociagowej   należy   mocować   do   ścian   za   pomocą    uchwytów
umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o średnicy 15-20 mm, przy czym na każdej kondygnacji musi
być zastosowany co najmniej jeden uchwyt.

• Poziomy odpływowe kanalizacji sanitarnej i podłączenia przyborów wykonać z rur PCV-U łączonych na
wcisk  z  uszczelką  gumową,  spełniających  wymagania  normy  PN-81/C-89205.  Piony  i  podejścia  do
przyborów sanitarnych  należy wykonać jako kryte (obmurowane lub obudowane).  Poziomy odpływowe
prowadzić pod stropem piwnic mocować za pomocą typowych uchwytów z  wkładką gumową do stropu
piwnic. Piony kanalizacyjne należy uzbroić w czyszczaki  (rewizje) na  wysokości. 0,5 m nad posadzką.
Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych.

5.2.3. Montaż armatury i osprzętu
• Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

5.2.4. Badania i uruchomienie instalacji
• Instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana

próbie szczelności.
• Instalacje należy dokładnie odpowietrzyć.
• Z próby szczelności należy sporządzić protokół.
• Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu  konwencjonalnych

narzędzi.

6. Kontrola jakości robót.
Kontrola jakości robót dla wszystkich robót polega na sprawdzeniu :

• użycia właściwych materiałów i urządzeń
• prawidłowości wykonanych połączeń
• jakości zastosowanych materiałów uszczelniających
• wielkości spadków przewodów
• odległości przewodów względem siebie i przegród budowlanych
• prawidłowości wykonania odpowietrzeń
• prawidłowości ustawienia wydłużek, armatury i przyborów sanitarnych
• prawidłowości przeprowadzenia wstępnej regulacji
• jakości wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej
• zgodności wykonania z dokumentacją techniczną
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7. Obmiar robót.
Jednostki obmiaru robót:
m2    (metr kwadratowy) – wykonanych i odebranych robót izolacji termicznych,
m – (metr) wykonanej i odebranej instalacji technologicznej, wodociągowej, kanalizacji
kpl. – komplet wykonanych i odebranych kotłów, regulatorów, aparatury pomiarowej kominów, zbiorników
olejowych , zaworów regulacyjnych z siłownikami
szt. – (sztuk) – pomp, manometrów, wpustów ściekowych

8. Podstawa płatności.
Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje:

Instalacje wodociągowe:
• roboty przygotowawcze
• zakup i dostawę materiałów
• wykonanie instalacji wodociągowych wewnętrznych
• montaż armatury
• wykonanie prób szczelności instalacji wodociągowej
• wykonanie pomiarów i testów zgodnie z pkt. 6 ST

Kanalizacja sanitarna:
• roboty przygotowawcze
• zakup i dostawę materiałów
• wykonania wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej wraz z montażem armatury i przyborów sanitarnych
• wykonanie prób szczelności
• wykonanie pomiarów i testów zgodnie z pkt. 6 ST

9. Przepisy związane.
PPN-81/B  –10700/00  –  Instalacje  wewnętrzne  wodociągowe  i  kanalizacyjne .  Wymagania  i  badania  przy
odbiorze.
PN 79/ H - 74244 – Rury stalowe ze szwem przewodowe.
PN 74/ H – 74200- Rury stalowe ze szwem gwintowane
PN –81/ B –10700/01-Wymagania i badania przy odbiorze .Instalacje wewnętrzne kanalizacyjne.
PN 81/B –10700/02- Wymagania i badania przy odbiorze .Przewody wody zimnej i ciepłej z rur  stalowych
ocynkowanych.
PN-71/B –10420 – Urządzenia ciepłej wody w budynkach .Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN –84/B –10735 Kanalizacja . Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze .
PN-78/B –12630 Wyroby sanitarne porcelanowe . Wymagania i badania przy odbiorze.
PN –77/B-75700 .Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów.
PN –85/M –75178 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania .
PN –91 / B 02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia
BN –76/8860-01 Elementy mocujące rurociągi. Uchwyty do rur stalowych .
Pn-93/B-02023 – Izolacja cieplna . Warunki wymiany ciepła i właściwości materiałów.
Warunkami wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych- część II- Instalacje sanitarne
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru wewnętrznych instalacji sanitarnych
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych
PN – B – 01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia
PrPN  –  EN  12599  Wentylacja  budynków  –  Procedury  badan  i  metody  pomiarowe  dotyczące   odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji
PrEN 12236 Wentylacja budynków – Podwieszenia i podpory przewodów – Wymagania wytrzymałościowe
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.(wraz z późniejszymi zmianami)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 wraz z pózniejszymi zmianami).
-  „Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  instalacji  wentylacyjnych”.  Wymagania  techniczne  COBRTI
INSTAL, Zeszyt 5 Warszawa 2002 r.
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