
 1

EGZ. NR  1   
 

OBIEKT  WYDZIELENIE POMIESZCZENIA W BUDYNKU 
HYDROFORNI 

 

LOKALIZACJA 
 

ul. Węgrzynowicza 13, 

 84-300 Lębork 

 
INWESTOR SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD 

OPIEKI ZDROWOTNEJ 
ul. Węgrzynowicza 13, 84-300 Lębork 

 
NAZWA I ADRES 
JEDNOSTKI 
PROJEKTOWANIA 
 

 
ul. Ryb 6, 61-244 Poznań 

gpvt@neostrada.pl 
 

 
   RODZAJ OPRACOWANIA 

 
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY 

 
ZESPÓŁ  
PROJEKTOWY 
 

 

 
    Temat opracowania 

 

Wewnętrzne instalacje sanitarne –, kanalizacji 
sanitarnej i ogrzewania 

       Branża Sanitarna 
PROJEKTANT 
 
 
OPRACOWANIE 

 

mgr inż. Tomasz Starczewski  
nr upr. bud. 6/95/OL  
 
 
inż. Joanna Bałdyga 

             SPRAWDZAJĄCY 
 
   mgr inż. Robert Błażek   
    nr upr. bud. WAM/0021/PWOS/08 

 
 

 
  MIEJSCE, DATA OPRAC. Poznań, luty 2010r 

 

 



 2

 
SPIS TREŚCI 

 
A. Oświadczenia. ........................................................................................................................................... 3 
B. Uprawnienia i Izba Inżynierów. .............................................................................................................. 4 
C. Opis techniczny. ........................................................................................................................................ 9 
1. Podstawa opracowania. ............................................................................................................................ 9 
2. Założenia. ................................................................................................................................................... 9 
3. Instalacja centralnego ogrzewania. ......................................................................................................... 9 
4. Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej. ....................................................................................... 9 
5. Uwagi i wnioski końcowe. ......................................................................................................................... 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3

A. Oświadczenia. 
 

        OBIEKT 

WYDZIELENIE POMIESZCZENIA W BUDYNKU 

HYDROFORNI 

 
LOKALIZACJA 
 

 
ul. Węgrzynowicza 13, 

 84-300 Lębork 
 
INWESTOR 

 
SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY 

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 
ul. Węgrzynowicza 13, 84-300 Lębork 

 
 
NAZWA I ADRES JEDNOSTKI 
PROJEKTOWANIA 

                                

 
ul. Ryb 6, 61-244 Poznań 

gpvt@neostrada.pl 
 

OŚWIADCZENIE 
 

Oświadczam, że niniejsza dokumentacja projektowa została wykonana zgodnie z umową, 

zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami i 

normami i że zostały wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają 

służyć. 

 
 
ZESPÓŁ  
PROJEKTOWY 
 

 

 
 
 

 
Branża Sanitarna 
Projektant 
 
Sprawdzający 

 
mgr inż. Tomasz Starczewski  
nr upr. bud. 6/95/OL  

 
    mgr inż. Robert Błażek   
     nr upr. bud. WAM/0021/PWOS/08 
 

 
 
MIEJSCE, 
DATA OPRAC. 

 

 

POZNAŃ, luty 2010r  
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B. Uprawnienia i Izba Inżynierów. 
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C. Opis techniczny. 
do projektu budowlanego wewnętrznych instalacji sanitarnych kanalizacji sanitarnej i centralnego ogrzewania 
dla rozbudowywanego budynku archiwum w Lęborku przy ulicy Węgrzynowicza 13. 

 

1. Podstawa opracowania. 
− Zlecenie inwestora. 
− Projekty architektoniczno-budowlane. 
− Obowiązujące normy i normatywy. 
− Uzgodnienia międzybranżowe. 
−  

2. Założenia. 
Zakres  prac  projektowych  jest  zgodny  ze zleceniem Inwestora: 
Budynek wyposażony jest w instalację centralnego ogrzewania. Instalacja C.O. wykonać w systemie z rur 
TECE podłączyć do instalacji zrealizowanej w pierwszym etapie. Podejścia pod grzejnik ze strefy bruzdy 
ściennej.  
 

3. Instalacja centralnego ogrzewania. 
Montaż instalacji centralnego ogrzewania będzie polegał na montażu grzejników płytowych Retting  Purmo 
Ventil Compact z wbudowanym zaworem termostatycznym, typ i wielkość zgodnie z rysunkiem 
szczegółowym.   
Obliczenia wykonano w oparciu o normy i założenia: 
PN-EN ISO 6946 - obliczenia zapotrzebowania ciepła 
PN-82/B-02403 - temperatury obliczeniowe zewnętrzne 
PN-82/B-02402 - temperatury ogrzewanych pomieszczeń 
PN-91/B-02020 - ochrona cieplna budynków 
 
- Parametry czynnika grzewczego - wody 75/550C 
- Rodzaj układu: pompowy , dwururowy. 
 
Instalację C.O. podpiąć do już istniejącej – zrealizowanej w pierwszym etapie przebudowy. Przewody c-o - 
rozprowadzenia prowadzić w posadzkach, w ścianach w strefie izolacji. Rozprowadzenia wykonać z rur 
TECE lub miedzianych na pełnej długości izolowane. Przejścia przez ściany wykonać w tulejach ochronnych 
stalowych 2 średnice większe od rurociągu. Tuleje uszczelnić pianką poliuretanową z obu stron. Jako 
elementy grzejne przyjęto grzejniki Retting  Purmo  Ventil Compact z zachowaniem reżimu mocowego, 
długościowego i wysokościowego - typ i wielkości zgodnej z rysunkami szczegółowymi. Podejścia pod 
grzejnik wykonać w bruździe ściennej. Odpowietrzenie instalacji przewidziano za pomocą odpowietrzników 
grzejnikowych. Po zmontowaniu instalacji należy wykonać próbę ciśnieniową wodną (1,5 pr = 4 kG/m2), 
sprawdzić szczelność instalacji następnie wypłukać, ustawić zawory termostatyczne przy grzejnikach na 
obliczone kryzy regulacyjne (podane są nr nastaw wstępnych zaworów na rysunku). Po wykonaniu w/w 
czynności napełnić zład wodą i przystąpić do rozruchu na gorąco przez min. 72 h. Odbiór techniczny i 
badania winny być zgodne z wymogami normy PN-64/B-10400. 

 

4. Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej. 
Istniejące kratki ściekowe zdemontować do podejścia zaślepić. 
 
 
 

5. Uwagi i wnioski końcowe. 
 

- Wszystkie roboty wykonać zgodnie z WTW i  O.R.B-M. cz. II pt. „Instalacja Sanitarna i Przemysłowa”, 
przepisami BHP branżowymi i ogólnymi oraz zgodnie z obowiązującymi PN w danym zakresie. 

- Urządzenia montować , poddawać próbie i eksploatacji zgodnie z DTR-kami producentów urządzeń. 
 

Projektant: 
mgr inż. Tomasz Starczewski 

upr. bud. nr 6/95/OL 






