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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej czesci Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru Robot zwigzanych z budowg instalacji elektrycznych
wewnetrznych.

UWAGA:
Inne materiaty i urz gdzenia o parametrach odpowiadaj acych tym, ktore
zostaly wymienione w Specyfikacji Technicznej, Prze  dmiarach Robot lub
Dokumentacji Projektowej mog Qg zosta ¢ wykorzystane przy prowadzeniu
przedsi ewziecia tylko po uzgodnieniu z Jednostk g Projektow 3.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy
przy zleceniu i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot obj etych Specyfikacj g Techniczn g

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technic  znej dotycz g wykonania
Robd6t wymienionych w punkcie 1.1 zwi  gzanych z wykonaniem instalaciji
elektrycznych wewn etrznych.

CPV:45315700-5 Rozdzielnica n.n.0,4kV

CPV:45311000-0 Instalacja o$wietleniowa i gniazd wtyczkowych
CPV:45312311-0 Instalacja oswietlenia awaryjnego

CPV:45311100-1 Instalacja sterownicza

CPV:45311100-1 Instalacja potaczen wyréwnawczych

CPV:45310000-3 Pomiary instalacji elektrycznych




1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z wkasciwymi
obowigzujacymi przepisami, z Ogolng Specyfikacjg Techniczng (OST) i
wiasciwymi zharmonizowanymi Polskimi lub Europejskimi Normami

1.5. Ogolne wymagania dotycz gce Robot

Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania roboét i ich zgodnosé z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz sposéb ich prowadzenia
zgodny z obowigzujgcymi normami i przepisami przestrzegajgc przepisow bhp oraz
bezpieczenstwa ruchu. Ogdlne wymagania podano w OST. ,Wymagania Ogolne”.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw podano w OST ,Wymagania ogoélne” oraz
w Dokumentacji Technicznej. Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla
ktorych normy PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu,
powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

2.2. Materiaty elektryczne

Przy budowie instalacji elektrycznych wewnetrznych nalezy stosowa¢ materiaty
elektryczne zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

2.3. Przewody

W instalacjach elektrycznych wewnetrznych nalezy stosowac przewody:

- przewody instalacyjne wielozytowe z zytami miedzianymi o izolacji i powtoce
polwinitowe] z zylg ochronng zielono-z6ttg, na napiecie znamionowe 450/750V,
do uktadania na state bez dodatkowych oston przed uszkodzeniami
mechanicznymi na tynku i pod tynkiem (p) w pomieszczeniach suchych i
wilgotnych, wg PN-87/E-90056 i PN-87/E-90060.

- przewody instalacyjne wielozytowe z zytami miedzianymi wielodrutowymi o
izolacji i powtoce polwinitowej z zylg ochronng zielono-z6ita, , do uktadania na
state bez dodatkowych oston przed uszkodzeniami mechanicznymi na tynku i
pod tynkiem w pomieszczeniach suchych i wilgotnych, wg PN-87/E-90056.

- przewody instalacyjne o zyle miedzianej wielodrutowej o izolacji na napiecie
znamionowe 400/750V, do ukfadania na state w ostonach, chronigcych przed
uszkodzeniami mechanicznymi na tynku i pod tynkiem w pomieszczeniach
suchych i wilgotnych, wg PN-87/E-90054.

2.4. Zrodia $wiatta i oprawy o $wietleniowe

Oprawy oswietleniowe wedtug PN-EN 60598-02 oraz wskazanych norm w punkcie 8.
Oprawy oswietleniowe powinny zapewnia¢ poprawng i bezpieczng eksploatacje.
Oprawy oswietleniowe powinny zapewnia¢ wiasciwg ochrone przed porazeniem
pradem elektrycznym. Oprawy wykonane w | klasie izolacji powinny by¢ wyposazone
w zaciski PE i przystosowane do uktadu sieciowego TN-S. Nie dopuszcza sie




stosowania opraw wykonanych w 0 klasie bezpieczehstwa. Zaleca sie stosowanie
opraw w |l klasie. Przewody ochronne powinny by¢ oznaczone kombinacjg barw
z6ltej i zielonej.
Oprawy powinny by¢ dostosowane do warunkéw srodowiskowych, w ktérych zostang
zamontowane, tj. wptywy chemiczne, temperatury otoczenia oraz posiadac
odpowiednie zabezpieczenie przed:

- przedostaniem sie ciat statych, pytu i wilgoci;

- zapaleniem

- uderzeniem.
Oprawy powinny by¢ wyposazone w osprzet dostosowany do zrodta Swiatta.
Oprawy, stosownie do typu oswietlenia(wnetrzowe, dekoracyjne), nalezy wyposazyc¢
w zrodia swiatta, elementy optyczne i zapewnia¢ ochrone przeciwol$nieniowg a w
przypadku opraw wnetrzowych powinny by¢ dostosowane do charakteru
pomieszczenia i wykonywanych w nim czynnosci.
Oprawy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej
niz -5°C i wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 80% i w
opakowaniach zgodnych z PN-84/0-79101.
Oprawy os$wietleniowe zewnetrzne powinny spetniaé wymagania PN-E-06305/00 i
PN-E-06314.

Instalacja o$wietlenia ogolnego, ewakuacyjnego.

Oswietlenie zaprojektowano sie wedtug zalecen norm PN-EN 12464-1 oraz IEC-
60364-7-710. Typy opraw oswietleniowych podano na planach instalacyjnych
oswietleniowych. Oswietlenie ogblne zaprojektowano jako sufitowe do sufitow
podwieszanych:

- W pomieszczeniach sanitariatéw - oprawy swietlowkowe, natynkowe, szczelne
- nad umywalkg zaprojektowano oprawe nascienna.

Instalacje oswietleniowg wykonaé przewodami typu YDY (p)(zo) 450/750V.

Oswietlenie awaryjne

Przyjeto rozproszony system oswietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego). W
wybranych oprawach oswietlenia podstawowego nalezy zainstalowaé¢ 1-godzinne

moduly awaryjne AW z autotestem.

Dla pokazania kierunkow ewakuacji i wyjs¢ przewidziano znaki ewakuacyjne
podswietlane od wewnatrz. Oprawy kierunkowe bedg instalowane w taki sposob
aby z dowolnego miejsca widoczna byta co najmniej jedna oprawa. Nad drzwiami
ewakuacyjnymi przewidziano oprawe  z piktogramem ,\WYJSCIE
EWAKUACYJNE”. Zastosowane piktogramy muszg by¢é zgodne z polskimi
przepisami. Typy opraw oraz instalacje oswietlenia awaryjnego przedstawiono na
rys. instalacji oswietleniowej E-2.

2.5. Rozdzielnica nn 0,4kV




Rozdzielnica natynkowa w obudowie z drzwiczkami z tworzywa, do zabudowy
aparatury modutowej, wyposazona w aparature modutowa.
Rozdzielnica niskiego napiecia wedtug PN-EN 60439-1-5. Napiecie izolacji
rozdzielnicy powinno by¢ dostosowane do najwiekszego napiecia znamionowego
instalacji. Rozdzielnica powinna zapewnia¢ poprawng i bezpieczng prace instalacji i
urzadzen elektrycznych w obiekcie, zaciski rozdzielnicy powinny by¢ dostosowane
do przekrojow i srednic przewodow, rurek oraz uchwytow stosowanych podczas
robét. Rozdzielnica powinna by¢ wyposazona w szyny, zaciski N i PE i
przystosowane do uktadu sieciowego TN-S. Przewody ochronne powinny by¢
oznaczone kombinacjg barw zottej i zielonej. Stopien ochrony min IP30. Rozdzielnica
powinna by¢ wykonana w:

- Il klasie izolaciji.
Rozdzielnica powinna by¢ przystosowana do wprowadzenia kabli i przewodow od
gory na zaciski przytagczeniowe.
Rozdzielnica powinna posiada¢ oznakowania wykonane w sposob wyrazny, jasny i
w kolorze kontrastowym z kolorem rozdzielnicy. Nalezy na rozdzielnicy umiesci¢
oznakowanie ostrzegawcze. Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w aktualny schemat
elektryczny umieszczony w kieszeni na drzwiczkach.

2.6. Osprz et instalacyjny

Osprzet instalacyjny powinien spetnia¢ wymagania PN-E-93201:1997, PN-IEC 884-
1,2,3:1996, PN-E-93208:1997, PN-E-93207:1998/Az1:1999 oraz norm zawartych w
punkcie 8. Osprzet powinien zapewnia¢ poprawng i bezpieczng eksploatacje i
zapewnia¢ wtasciwg ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym. Wszystkie
gniazda wtyczkowe powinny by¢ wyposazone w bolce uziemiajgce. Napiecie
znamionowe izolacji osprzetu powinno by¢ dostosowane do napiecia znamionowego
instalacji ( 230V). Osprzet powinien by¢ dostosowany do warunkow srodowiskowych,
w ktérych zostanie zamontowany, tj. temperatury otoczenia oraz posiadac
odpowiednie zabezpieczenie przed:

- przedostaniem sie ciat statych, pytu i wilgoci;

- zapaleniem;

- uderzeniem.
Osprzet powinien by¢ dostosowany do sposobu montazu na obiekcie, odpowiednio:

- podtynkowy;
i dostosowany do przekrojow i srednic przewodow, rurek, uchwytéw stosowanych
podczas robot.
Osprzet stosowany w instalacjach o$wietlenia awaryjnego powinien by¢ wyraznie
oznakowany.
Gniazda zasilajgce urzadzenia komputerowe nalezy wyrdzni¢ kolorem czerwonym i
uniemozliwi¢ stosowanie wtyczek obwodoéw ogdélnego przeznaczenia.

2.7. Ochrona przeciwprzepi eciowa

W rozdzielnicy Ten powinien by¢ zainstalowany zestaw ogranicznikow klasy B i C
dla realizacji ochrony przed bezposrednim oddziatywaniem pradu piorunowego
(wyréwnywanie potencjatow w obiektach budowlanych) przepieciami
atmosferycznymi oraz tgczeniowymi wszelkiego rodzaju.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania




Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t, zaréwno w
miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé wykonanie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST w terminie przewidzianym
kontraktem.
Montaz dokonac przy uzyciu sprzetu specjalistycznego do tego typu robot.
Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji elektrycznych zewnetrznych i
wewnetrznych winien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych maszyn
i sprzetu, gwarantujgcych wtasciwg jakosc¢ robaot:

- spawarki transformatorowej do 500A,

- inny drobny sprzet montazowy.

4. TRANSPORT
4.1. Ogb6lne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktore nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot.

Liczba srodkow transportu powinna gwarantowac prowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST w terminie przewidzianym
kontraktem.

4.2. Srodki transportu

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych
powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych srodkéw transportu:
- samochodu skrzyniowego 5-10t,
- samochodu dostawczego 0,9t.
Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich

wytworce.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w O.S.T. ,Wymagania ogélne”.
Wykonawca przedstawi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonana instalacja elektryczna
wewnetrzna.

5.2. Instalacje

Montaz instalacji powinien by¢ wykonany przez wykwalifikowany personel z
zastosowaniem wtasciwych materiatow.

Trasy powinny by¢ prowadzone w liniach poziomych i pionowych. Sprzet i osprzet
instalacyjny, powinny by¢é zamocowane do podtoza w sposob trwaty, uwzgledniajac
warunki lokalne i technologiczne.




Wszystkie przejscia obwodéw instalacji elektrycznych przez sciany, stropy i itp.
powinny by¢ chronione przed uszkodzeniami i uszczelnione materiatami
ognioochronnymi odbudowujgcymi wytrzymato$¢ ogniowa tych elementéw.
Przewody powinny by¢ oznaczone zgodnie z PN-90/E-05023.
Potgczenia miedzy przewodami oraz miedzy przewodami i innym wyposazeniem
powinny by¢ wykonane w taki sposob, aby byt zapewniony bezpieczny i pewny styk.
Wszystkie elementy wyposazenia powinny by¢ zainstalowane tak, aby nie zostaty
pogorszone projektowane warunki chtodzenia.
Elementy wyposazenia mogace spowodowac wzrost temperatury lub powstanie tuku
elektrycznego powinny by¢ umieszczone lub ostoniete tak, aby nie powstato ryzyko
zapalenia materiatow palnych. W przypadku gdy temperatura jakiejkolwiek
odstonietej czesci wyposazenia moze spowodowaé poparzenie ludzi, czesci te
nalezy umiescic lub ostonic tak, aby uniemozliwi¢ przypadkowy kontakt z nimi.
Instalacja elektryczna powinna by¢ wykonana tak, aby nie wystepowato wzajemne
szkodliwe oddziatywanie miedzy tg instalacjg a innymi instalacjami nieelektrycznymi
stanowigcymi wyposazenie obiektu.
Urzadzenia odtaczajgce powinny by¢ zainstalowane w sposéb zapewniajgcy
odigczenie instalacji elektrycznej, obwoddéw lub poszczegdlnych aparatow, gdy jest to
wymagane ze wzgledu na konserwacje, sprawdzenie, wykrycie uszkodzenia lub
naprawe.
Wyposazenie elektryczne powinno by¢ zainstalowane i rozmieszczone tak, aby
zapewnic do niego dostep, gdy jest to niezbedne, tj.:

- odpowiednig przestrzen dla umozliwienia montazu oraz wykonania

przewidywanych zmian i wymiany poszczegolnych czesci wyposazenia,
- dostep obstugi do wyposazenia w celu sprawdzenia, przegladu, konserwacji i
napraw.

Wszystkie elementy wyposazenia elektrycznego powinny by¢ dobrane do
maksymalnych zastosowanych napie¢ roboczych (warto$¢ skuteczna dla pradu
przemiennego), jak rowniez do mogacych wystapic¢ przepiecé.
Wszystkie elementy wyposazenia elektrycznego powinny by¢ dobrane z
uwzglednieniem maksymalnych pradoéw roboczych (warto$¢ skuteczna pradu
przemiennego), ktére mogg wystapi¢ w normalnych warunkach eksploatacji oraz z
uwzglednieniem pragdéw mogacych wystgpi¢ w warunkach zakidéceniowych w
okreslonym czasie, podczas ktorego moze by¢ spodziewany przeptyw pradu
przetezeniowego.
Wszystkie elementy wyposazenia powinny by¢ dobrane tak, aby byly zabezpieczone
przed wszelkimi oddziatywaniami oraz warunkami otoczenia i sSrodowiska, na ktére
mogq by¢ narazone.
Gdy w przypadku pojawienia sie niebezpieczenstwa zaistnieje koniecznosé
natychmiastowego wytgczenia zasilania, urzgdzenie wytgczajgce powinno byc¢ fatwo
dostepne i odpowiednio oznaczone w celu szybkiego jego uruchomienia.
Przewody elektryczne uktada¢ w sposdb podany w Dokumentacji Projektowej:

- podtynkowo

- nad suf. podwieszanym w korytkach i na uchwytach
Aparaty, wytgczniki, przetgczniki, puszki, gniazda wtykowe montowa¢ w miejscach
podanych w Dokumentacji Projektowej. Przewiduje sie montaz tych urzadzen
podtynkowo.
Ukfad sieci za nowoprojektowang tablicg TN-C-S.
Montaz instalacji powinien by¢ wykonany przez wykwalifikowany personel z
zastosowaniem wiasciwych materiatow.

5.3. Lokalizacja punktow o $wietleniowych




Lokalizacja punktow oswietleniowych - wg dokumentacji projektowe;.

5.4. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwpora  zeniowej

Instalacje 0,4kV - system dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej samoczynne
wytgczenie zasilania w ukfadzie sieci TN-S. Ochrone przed dotykiem posrednim
zapewnia samoczynne wylgczenie zasilania realizowane przez wytgczniki
nadmiarowo-pradowe, bezpieczniki oraz przez wytaczniki réznicowoprgdowe z
pradem wytgczenia 30mA. Gtéwne potaczenia wyrdwnawcze istn., miejscowe
potgczenia wyrbwnawcze, bedace uzupetnieniem ochrony przeciwporazeniowej
dodatkowej, nalezy wykona¢ wg Dokumentacji Projektowe;j.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot

Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania robot w zakresie ich
zgodnosci z dokumentacijg projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot
w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST |

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w O.S.T ,Wymagania ogélne”. Celem
kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robot przy
budowie instalacji elektrycznych wewnetrznych obiektu.

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu
wskazania Inspektorowi Nadzoru zgodnosci dostarczonych materiatow i
realizowanych robét z dokumentacjg projektowa i ST.

Materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z
warunkami podanymi w specyfikacjach, mogq by¢ przez Inspektora Nadzoru
dopuszczone do uzycia bez badan.

Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru o rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wynik badan do
akceptacji Inspektora Nadzoru. Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora
Nadzoru o zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktrg moze kontynuowac dopiero
po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

6.2 Badania przed przyst apieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t, Wykonawca powinien przekazaé
Inspektorowi Nadzoru wszystkie swiadectwa jakosci i atesty stosowanych
materiatdbw. Materiaty bez tych dokumentéw nie mogg by¢ wbudowane.

6.3. Instalacja elektryczna wewn etrzna

Kontrola jakosci wykonania instalacji powinna obejmowac:
- zgodnos¢ zastosowanych do wbudowania wyrobow i zainstalowanych
urzadzen z dokumentacjg techniczng, normami i certyfikatami;
- poprawnos¢ wykonania przejs¢ przewodow przez stropy i $ciany;
- prawidtowos¢ wykonania potgczen przewodow;




- ciggtos¢ przewodow ochronnych w tym gtéwnych i dodatkowych potaczen
wyréwnawczych;
- rezystancji izolacji instalacji elektrycznej — wykonac¢ dla kazdego obwodu
oddzielnie od strony zasilania;
- skutecznosci dziatania zabezpieczen i sSrodkéw ochrony od porazen pradem
elektrycznym;
- pomiar pradéw uptywowych;
- ochrony przez oddzielenie od siebie obwodow;
- probe biegunowosci;
- prébe wytrzymatosci elektrycznej;
- prébe dzialania;
- poprawnosc ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi;
- spadku napiecia;
- sprawdzenia zatgczania punktow swietlnych, kontrola zrodet Swiatta,
- sprawdzenie natezenia o$wietlenia w poszczegolnych pomieszczeniach
- sprawdzenie zgodnosci poditgczenia urzadzen (gniazd wtyczkowych, opraw,
silnikow itp.);
- prawidtowos¢ zamontowania urzadzen w dostosowaniu do warunkow
srodowiskowych i warunkéw pracy w miejscu ich zainstalowania;
- prawidtowo$¢ umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczych oraz innych
informaciji;
- spetnienia dodatkowych zalecen Projektanta lub Inspektora Nadzoru ,
wprowadzonych do Dokumentacji Technicznej.
W przypadku, gdy wynik ktorejkolwiek préby jest niezgodny z norma, to prébe lub
proby poprzedzajace, jezeli mogg mie¢ wptyw na wynik, nalezy powtérzyé¢ po
usunieciu przyczyny niezgodnosci.

6.4. Sprawdzenie ci agto sci zyt

Sprawdzenie ciggtosci zyt roboczych oraz zgodnosci faz nalezy wykonywac przy
uzyciu przyrzadow o napieciu nie przekraczajacym 24V. Wynik sprawdzenia nalezy
uznac¢ za dodatni, jezeli poszczegllne zyty nie majg przerw oraz jesli poszczegdlne
fazy na obu koncach linii sg oznaczone identycznie.

6.5. Pomiar rezystancji izolaciji

* Pomiar nalezy wykonac¢ induktorem 1000 V . Rezystancja izolacji mierzona
miedzy badang fazg i pozostatymi fazami potgczonymi z przewodem
neutralnym nie moze by¢ mniejsza od 0,25 MQ dla instalacji 230 V.

6.6. Préba napi eciowa izolacji

Dopuszcza sie niewykonywanie préby napieciowej izolaciji linii wykonanych kablami o
napieciu znamionowym do 1kV.

6.7. Badania po wykonaniu robot

W przypadku zadawalajgcych wynikéw pomiaréw i badan wykonanych przed i w
czasie wykonywania robét, na wniosek Wykonawcy, Inspektor Nadzoru moze
wyrazi¢ zgode na niewykonywanie badan po wykonaniu robat.

6.8. Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi elementami robot




Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach
ST zostang przez Inspektora Nadzoru odrzucone.

Wszystkie elementy robét, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST zostang
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét powinien okreslac faktyczny zakres i ilos¢ wykonanych robét objetych
kontraktem i wykonanych zgodnie z Dokumentacjg Techniczng i Specyfikacjg
Techniczng. Powinien by¢ wykonany w ustalonych jednostkach z wycenionym
przedmiarem robo6t. Obmiaru robo6t dokonuje bezposrednio Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru, co najmniej trzy dni przed tym terminem. Inspektor Nadzoru ma
prawo i powinien uczestniczy¢ w czynnosciach obmiaru a wyniki obmiaru muszg by¢
wpisane do Ksiegi Obmiarow przez Wykonawce i poswiadczone podpisem przez
Inspektora Nadzoru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w
Przedmiarze lub w Dokumentacji czy Specyfikacji Technicznej nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich niezbednych robot. Btedne dane
muszg by¢ poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w O.S.T. ,Wymagania ogéine”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki

pozytywne.
8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJ ACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- instalacje elektryczne podtynkowe,

8.2.1. Dokumenty do odbioru ko ncowego robot

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac, oprocz
dokumentow wymienionych w O.S.T. ,Wymagania ogélne”:
- dziennik budowy,
- projektowg dokumentacje powykonawcza,
- protokoty z ogledzin stanu sprawnosci potaczenh sprzetu, zabezpieczen,
aparatow i oprzewodowania,
- protokoty z dokonanych pomiaréw,
- pomiary natezenia oswietlenia,
- protokoty odbioru robot zanikajacych,
- certyfikaty na urzadzenia i wyroby,
- dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obstugi zainstalowanych
urzadzen,
- projektowg dokumentacje powykonawcza,
- protokoty z dokonanych pomiaréw,
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W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robot
poprawkowych, ktére Wykonawca zrealizuje na wlasny koszt w terminie
uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.

9. Podstawa ptatno Sci

9.1 Ogodlne ustalenia dotycz agce podstawy ptatno $ci

1. Podstawg ptatnoéci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce, za
jednostke obmiarowa, ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Rob6t, podana w
ofercie  Wykonawczej, zaakceptowana przez Zleceniodawce i potwierdzona w
Kontrakcie.

2. Dla pozycji Kosztorysowych, wycenionych ryczattowo, podstawg ptatnosci jest
kwota podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

3. Cena jednostkowa robocizny lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej powinna
uwzglednia¢é wszystkie czynnosci, wymagania i badania, skladajagce sie na
wykonanie danej roboty, zgodnie z rozwigzaniami Dokumentacji Projektowej oraz
wymaganiami norm i Specyfikacji Techniczne,;.

9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena | m przewodéw instalacji elektrycznych lub | szt. urzadzenia, osprzetu
elektrycznego obejmuje odpowiednio:
* wyznaczenie miejsca roboét w obiekcie,
» dostarczenie materiatow, montaz urzadzen,
* montaz rur,
» ukladanie przewododw,
* montaz osprzetu instalacyjnego,
* montaz instalacji potgczen wyrownawczych,
* podigczenie odbiornikow,
e podigczenie zasilania,
* sprawdzenie instalacji elektrycznych z ogledzinami i pomiarem,
» sprawdzenie dziatania instalacji potgczen wyréwnawczych, uziemiajgcej,
« wykonanie dokumentacji powykonawczej,
» konserwacja urzgdzen do chwili przekazania Zamawiajgcemu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-87/E-90056 Przewody elektroenergetyczne ogdlnego
przeznaczenia do ukfadania na state. Przewody o izolacji i powtoce
polwinitowej, okragte

2. PN-EN 60598-02 Oprawy oswietleniowe. Wymagania szczegotowe
(zestaw norm)

3. PN-EN 60598-1:2001/A12:2003 Oprawy oswietleniowe. Wymagania
ogolne i badania (Zmiana A12)

4. PN-EN 12464-1:2003 Technika swietlna. Oswietlenie miejsc pracy.
Czes¢ 1: Miejsca pracy wewnatrz pomieszczen

5. PN-EN 12665:2003 Swiatto i o$wietlenie. Podstawowe terminy oraz
kryteria okreslania wymagan dotyczacych oswietlenia

6. PN-EN 1838:2002 Oswietlenie awaryjne

7. PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja
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8. PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania
znakow bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach
pozarowych

9. PN-EN 60439-1...5 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe.(zbiér
norm)

10. PN-E-93201:1997 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do uzytku domowego
i podobnego. Gniazda wtyczkowe i wtyczki na napiecie znamionowe 250
V i prady znamionowe do 16 A

11. PN-IEC 884-1,2,3:1996 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do uzytku
domowego i podobnego.

12. PN-E-93208:1997 Sprzet elektroinstalacyjny. Puszki instalacyjne

13. PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki
instalacyjne i ptytki odgatezne na napiecie do 750 V do przewoddw o
przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania (Zmiana Az1)

14. PN-IEC 1084-1+A1 Systemy listew kablowych do instalaciji
elektrycznych

15. PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej
ocynkowane ogniowo w sposoOb ciggly do obrdbki plastycznej na zimno.
Warunki techniczne dostawy

16. PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodow barwami lub
cyframi

17. PN-E-01002:1997 Stownik terminologiczny elektryki. Kable i przewody
18. PN-IEC 60050-826:2000 Miedzynarodowy stownik terminologiczny
elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

19. PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy
(Kod IP)

20. PN-EN 60664-1:2003(U) Koordynacja izolacji urzgdzen elektrycznych
w uktadach niskiego napiecia

21. PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych
badan odbiorczych

22. PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

23. PN-84/0-79101 Opakowania transportowe. Odpornos¢ na
uszkodzenia mechaniczne opakowan o masie zawartosci powyzej 150 kg.
Wymagania i badania

26.Norma PN-IEC 60364

a. PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.

b. PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ustalanie ogolnych charakterystyk.

c. PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przeciwporazeniowa.

d. PN-IEC 60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przed skutkami oddziatywania cieplnego.

e. PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przed pradem przetezeniowym.

f. PN-IEC 60364-4-442 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
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przed przepieciami. Ochrona instalacji niskiego napiecia przed
przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w
sieciach wysokiego napiecia.

. PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
laczeniowymi.

. PN-IEC 60364-4-444 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
przepieciami. Ochrona przed zakidéceniami elektromagnetycznymi
(EMI) w instalacjach obiektow budowlanych.

PN-IEC 60364-4-45 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przed obnizeniem napiecia.

PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Odtgczanie
izolacyjne i fgczenie.

PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie
srodkobw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Postanowienia
ogolne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.
PN-IEC 60364-4-473 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie
srodkdbw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo. Srodki ochrony
przed pradem przetezeniowym.

. PN-IEC 60364-4-481 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczehnstwa. Dobor
srodkow ochrony w zaleznosci od wpltywow zewnetrznych. Wybor
srodkobw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wplywow
zewnetrznych.

. PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor
srodkéw ochrony w zaleznosci od wplywéw zewnetrznych. Ochrona

przeciwpozarowa.

. PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego.
Postanowienia ogolne.

. PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dobér i montaz wyposazenie elektrycznego.

Oprzewodowanie.
. PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach

budowlanych. Dob6r i montaz wyposazenie elektrycznego.
Obcigzalnos¢ pragdowa diugotrwata przewodow.
PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach

budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura
rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura
rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odigczania izolacyjnego i
laczenia.

PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dobo6r i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i
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przewody ochronne.

. PN-IEC 60364-5-548 Instalacje elektryczne w obiektach

budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego. Uktady
uziemiajgce i potgczenia wyrdwnawcze instalacji informatycznych.
PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje
bezpieczenstwa.

. PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach

budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-701 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne Ilub/i basen
natryskowy.

PN-IEC 60364-7-704 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.

Pr PN-IEC 60364-7-710 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Pomieszczenia medyczne.(PROJEKT NORMY)

10.2. Inne dokumenty

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (z pozniejszymi zmianami)
Dz.U.Nr 75,p0z.690.2002 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie.

2. Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd. 1997 r.

3. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych —
cz. V Instalacje elektryczne — wyd. COBR Elektromontaz

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych

(Dz. U. nr 80 z 1999r., poz. 912).

Uwaga:

Wszystkie roboty okreslone w Specyfikacji nalezy wykonywac w oparciu o

biezgco obowigzujgce Normy i uregulowania.

14



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Instalacja okablowania strukturalnego,
Systemy sygnalizacji alarmu wltamania, kontroli dost epu
System sygnalizacji alarmu po  zaru

45314310-7: Instalowanie okablowania komputerowego;
45312000-7: System sygnalizacji alarmu wlamania, kontroli dostepu;
45312100-8: Instalowanie pozarowych systemow alarmowych;

Obiekt: Pomieszczenie Archiwum w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym
Zaktadzie Opieki Zdrowotnej

Adres: ul. Wegrzynowicza 13, Lebork
Inwestor: SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZAKELAD OPIEKI

ZDROWOTNEJ W LEBORKU

Branza: TELETECHNIKA
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot (ST) sg wymagania oraz
procedury wykonania, kontroli i odbioru robét teletechnicznych i towarzyszacych im robét
elektrycznych i budowlanych zwigzanych z wykonaniem instalacji teletechnicznych w pomieszczeniu
Archiwum w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakladzie Opieki Zdrowotnej

1.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST):

a) Stanowi sktadnik dokumentow przetargowych przekazywanych Oferentowi przez Zleceniodawce.

b) Zawiera uogdlnione zalecenia techniczne, warunki i sposoby wykonania rob6t, procedury kontroli
robot i materiatéw podczas realizacji Rob6t sprecyzowanych w punkcie 1.1.

c) Niniejsza ST precyzuje warunki obmiaru Robdt, warunki ptatnosci oraz procedury i etapy
odbioréw Rob6t w nawigzaniu do konkretnych rodzajéw Robét.

d) Podstawg do wykonania niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) oraz jest uzgodniony i
zatwierdzony projekt budowlany.

e) Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi uszczegotowienie i uzupetnienie rozwigzan projektowych i w
zwigzku z tym nalezy jg rozpatrywacé i respektowac tacznie z Dokumentacjg Projektows -
zatwierdzonym projektem budowlanym i wykonawczym pozwoleniem na budowe oraz instrukcjami
Inspektora Nadzoru.

1.3 Zakresrobétobj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
instalacji teletechnicznych w w pomieszczeniu Archiwum w Samodzielnym Publicznym
Specjalistycznym Zaktadzie Opieki Zdrowotnej.

1.4 Ogolne wymagania wykonania rob6t

Wykonawca robot odpowiada za jako$¢ wykonania robét oraz ich zgodnos¢ z opracowang i
zatwierdzong Dokumentacjg Projektowsg - projektem budowlanym i wykonawczym, ST, normami i
zasadami wiedzy technicznej. Ponadto Wykonawca przy wykonywaniu robét winien je wykonywac
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Realizacja rob6t w budownictwie wymaga stosowania sie do warunkéw i wymagan podanych w
przepisach (normach, zasadach wiedzy technicznej) z zakresu budownictwa oraz uzgodnien
wykonania rob6t z jednostkami utrzymujacymi dane obiekty.

Koordynacja rob4t budowlano-montazowych powinna by¢ dokonywana we wszystkich fazach budowy.
Koordynacja nalezy obja¢ projekt organizacji budowy, szczegdtowy harmonogram robét
teletechnicznych i elektrycznych oraz pomocnicze roboty ogélnobudowlane zwigzane z robotami
teletechnicznymi.

Osobg odpowiedzialng za koordynacje ze strony Wykonawcy jest Kierownik Budowy.

1.4.1 Warunki techniczne | normy

Wykonawca zobligowany jest zna¢ wszelkie obowigzujgce przepisy, rozporzadzenia i wytyczne,
przywotywane w Dokumentacji Projektowe] lub w jakikolwiek spos6b zwigzane z robotami objetymi
niniejszg ST. Wykonawce obowigzuje tez znajomos¢ norm technicznych w jakikolwiek sposéb
zwigzanych z robotami objetymi niniejszg ST.

W szczegodlnosci Wykonawca bedzie sie stosowat do:

a) Ustawy z dn. 7.07.1994r. ,Prawo budowlane".

b) Ustawy o portach i przystaniach morskich z dnia 20.12.1996r.

c) Zarzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki oraz tablicy informacyjnej.

d) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r. w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,BIOZ".



e) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 6.07.1993r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w portach morskich i $rédlgdowych.

f) Ustawy ,Prawo ochrony srodowiska".

g) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 16.04.2004r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

h) Aktualnych norm polskich i norm zharmonizowanych.

1.5 Ogodlne wymagania dotycz ace prowadzenia robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wbudowanych materiatéw oraz kontrole i prawidtowosé
wykonania rob6t, ktére musza byé zgodne z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczna,
zasadami wiedzy technicznej (w tym normami) oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

15.1 Przekazanie terenu budowy

Przed rozpoczeciem rob6t teletechnicznych Wykonawca powinien zapoznac sie z obiektem
budowlanym, terenem, gdzie bedg prowadzone prace oraz stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie
frontu rob6t. Odbidr frontu rob6t przez Wykonawce od Zleceniodawcy powinien byé dokonany
komisyjnie z udziatem zainteresowanych stron i udokumentowany spisaniem protokotu, podpisanego
przez Kierownika Budowy Wykonawcy. Zamawiajacy, w terminie okreslonym w postanowieniach
kontraktowych, przekaze Wykonawcy teren przysztej budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami,
uzgodnieniami prawnymi i pozyskanymi decyzjami administracyjnymi, w tym m.in. wspétrzedne
gtownych punktow budowy.

Zamawiajacy zobowigzany jest réwniez przekaza¢ Wykonawcy Dziennik Budowy, Ksiege Obmiaru
Robot oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety Specyfikaciji Technicznej.
Kierownik Budowy jest zobowigzany do pisemnego poinformowania Zamawiajgcego o terminie
rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie ich zakonczenia.

15.2 Zabezpieczenie terenu budowy

Kierownik Budowy Wykonawcy jest zobowigzany do zapewnienia bezpieczenstwa terenu budowy, w
calym okresie realizacji Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru koncowego robét. Zabezpieczenie
terenu budowy polega¢ ma m.in. na :

a) zapewnieniu warunkéw bezpieczenstwa pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z
budowg i nienaruszalnos$c¢ ich mienia, stuzacego do pracy, a takze zabezpieczenie terenu budowy
przed dostepem oséb niepowotanych,

b) trwalego ogrodzenia terenu, na ktérym prowadzone sg prace - ogrodzenie powinno posiadaé
odpowiednig wysokos¢, uwzgledniajgca specyfike prowadzonych prac,

Koszt ogrodzenia i jego utrzymanie nalezy ujg¢ w kosztach organizacji placu budowy.

1.5.3 Ochrona s$rodowiska w czasie prowadzenie robét

W okresie prowadzenia budowy i jej wykoriczenia Wykonawca zobligowany jest do stosowac sie do
przepisOw i zasad zapewniajgcych odpowiednie warunki wykonywania pracy i pobytu oséb na terenie
budowy, w tym takze zapewnia¢ poprawne oddziatywanie prowadzonych prac na srodowisko, ze
szczegblnym uwzglednieniem przepiséw BHiP, ustawy o ochronie srodowiska i ustawy o odpadach i
stosownych przepisé6w wykonawczych.

1.5.4 Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca musi przestrzegac¢ przepiséw przeciwpozarowych, a takze utrzymywaé sprawny sprzet
ppoz., wymagany przez odpowiednie, szczegbtowe przepisy. Wykonawca jest odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym jako rezultat prowadzenia rob6t.



155 Materialy szkodliwe

1. Materiaty lub wyroby, ktére w sposdéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie mogg by¢ dopuszczone
do uzycia ani wbudowania.

2. Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie, o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego.

3. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do rob6t, beda miaty Swiadectwo dopuszczenia wydane przez
uprawniong jednostke.

4. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po ich zakonczeniu szkodliwo$¢
ta zanika, moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania zasad bezpieczenstwa w czasie
wbudowywania.

5. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia bez akceptacji Inspektora Nadzoru, a
ich uzycie spowodowato zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego faktu poniesie Wykonawca.

15.6 Bezpiecze nstwo i higiena pracy na terenie wykonywania prac

Realizacja zadania powinna odbywaé sie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami z zakresu
BHP. Podstawowymi aktami prawnymi regulujgcymi obowigzki uczestnikow procesu inwestycyjnego
w zakresie BHP sa:

a) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

b) Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10.09.1996 r. w sprawie wykazu prac szczegdlnie
ucigzliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (Dz.U.96.114.545 zm.: Dz.U.02.127.1092).

¢) Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia |. 12.1990r. w sprawie wykazu prac wzbronionym
miodocianym (Dz.U.90.85.500 zm.: Dz.U.92.1.1,Dz.U.98.105.658, Dz.U.02.127.1091).

d) Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28.07.1998 r. w sprawie ustalenia okolicznosci i przyczyn
wypadkow przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania , a takze zakresu informacji zamieszczonych
w rejestrze wypadkow przy pracy (Dz.U.98.115.774).

e) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie szczegotowych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenhstwa i higieny pracy (Dz.U.96.62.285).

f) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996r. w sprawie rodzajow prac
wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.96.62.287).

g) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzajow prac
.ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.96.62.288).

h) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (jednolity tekst Dz.U.03.169.1650).

i) Rozporzadzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 10.02.1977r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t
drogowych i mostowych (Dz.U.77.7.30).

i) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzes$nia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U.99.80.912).

k) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U.00.26.313 zm.:
Dz.U.00.82.930).

[) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz.U.0I1.118.1263).

m) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.03.47.401).

Wykonawca jest takze zobowigzany do:

a) Poinformowania pracownikéw o zagrozeniach jakie mogg mie¢ miejsce na terenie budowy, w tym
podczas wykonywania prac branzy teletechnicznej oraz o zasadach udzielania pierwszej pomocy w
przypadku zajscia nieszczesliwego wypadku przy realizacji tych prac, zasadach unikniecia sytuaciji
niebezpiecznych dla zdrowia i zycia podczas wykonywania prac.

b) Zapewnienia pracownikom warunkéw sanitarnych zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

c) Zapewnienia i utrzymanie w dobrym stanie technicznym wszelkiego rodzaju urzadzen
zabezpieczajacych, socjalnych oraz sprzetu i odpowiedniej odziezy, przeznaczonych dla ochrony
zycia i zdrowia pracownikow.



Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem w/w wymagan, nie podlegajg odrebnej zaptacie i powinny
by¢ uwzglednione w cenie kontraktowej.

2. MATERIALY

2.1 Warunki ogélne

1. Wszystkie materiaty ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania, muszg odpowiada¢ warunkom
okreslonym w art. 10. ustawy ,Prawo Budowlane". Ponadto materiaty te muszg by¢ zgodne z normami
i powinny posiadaé¢ aprobate techniczng oraz certyfikat zgodnosci lub znak zgodnosci oraz certyfikat
na znak bezpieczenstwa.

2. Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatéw dostarczy Inspektorowi Nadzoru
wszystkie atesty wytworcy lub swiadectwa potwierdzajace odpowiednig jakos¢ stosowanych
materiatdw wraz z prébkami, ewentualnie swiadectwami badan laboratoryjnych, celem uzyskania
akceptacji. Akceptacja ta powinna by¢ udzielona jeszcze przed dostarczeniem materiatdw
budowlanych na plac budowy.

3. Wykonawca, zgodnie z warunkami kontraktowymi ponosi wszystkie koszty zwigzane z
dostarczeniem i sktadowaniem materiatow na placu budowy.

4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy
i ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jezeli Inspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt
tych materiatow zostanie odpowiednio przewartosciowany.

5. Kazdy rodzaj robét, w ktérych znajda sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko liczac sie, ze nie bedzie przyjety i zostanie usuniety na koszt Wykonawcy
oraz nie zaptacony.

6. Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadaé¢ warunkom technicznym ich
producenta lub innym umownym warunkom. Do wykonania robét nalezy stosowa¢ materiaty
zgodnie z Dokumentacjg Projektowsg, opisem technicznym i rysunkami.

7. Materialy, wyroby i urzadzenia, dla ktérych wymaga sie certyfikatow lub Swiadectw jakosci nalezy
dostarczy¢ z tymi dokumentami.

2.2 Skiadowanie

1. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do wbudowania byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, aby zachowaty swojg jako$¢ i wkasciwosci oraz byty dostepne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru.

2. Miejsce czasowego sktadowania materiatéw powinno by¢ zlokalizowane w obrebie terenu placu
budowy, w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza terenem placu budowy, w miejscach
zorganizowanych i strzezonych przez Wykonawce oraz zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

3. Zabezpieczenie materiatéw, przed bezposrednimi wptywami warunkéw atmosferycznych oraz
sposoéb ich skladowania (hatdy, silosy, stosy, wiaty itd.) musza by¢ przystosowane do rodzaju i
wiasciwosci skladowanych materiatéw i pory roku oraz uwzgledniaé¢ ochrone srodowiska.

2.3 Wariantowe stosowanie materiatbw

1. W przypadku jezeli Dokumentacja Projektowa lub Szczegétowe Specyfikacja Techniczna
dopuszczajg mozliwos¢ wariantowego zastosowania materiatéw uzywanych na budowie. Wykonawca
ma obowigzek o zamiarze skorzystania z tej mozliwosci powiadomi¢ Inspektora Nadzoru z
odpowiednim wyprzedzeniem przed wbudowaniem tych materiatow.

2. Zastosowanie innego rodzaju materiatéw niz przewiduje to Dokumentacja Projektowa lub
Specyfikacja Techniczna wymaga uzgodnienia z Projektantem oraz formalnej akceptacji Inspektora
Nadzoru, po przedtozeniu certyfikatow i aprobat technicznych.

3. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu, nie moze byé zmieniany do korica budowy bez zgody
Inspektora Nadzoru i Projektanta.



3. Roboty budowlane w zakresie instalacji systemuo  kablowania strukturalnego budynku.

System okablowania strukturalnego jest jedng z instalacji niskopradowych, w ktérg wyposaza sie
budynek oraz jego przylegtosci w celu umozliwienia przesytania danych réznego typu po kablach
skretkowych symetrycznych oraz po kablach swiattowodowych.

3.1 Normy opisuj ace okablowanie strukturalne.

System okablowania strukturalnego, jego struktura, wydajnos¢, dobér komponentdw, sposoby
weryfikacji, a takze sposoby instalacji i wykorzystanie do tego celu elementéw wspomagajacych, sg
opisane w nastepujacych Polskich Normach:

e PN-EN 50173-1: 2004 Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Czesé
1: Wymagania ogolne i strefy biurowe.

e PN-EN 50174-1: 2000 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Cze$¢ 1: Specyfikacja
i zapewnienie jako$ci.

* PN-EN 50174-2: 2000 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Cze$¢ 2: Planowanie i
wykonywanie instalacji wewnatrz budynkow.

 PN-EN 50346: 2004 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Badanie
zainstalowanego okablowania.

* PN-EN 50310: Stosowanie potgczen wyréwnawczych i uziemiajacych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym.

Przy wykonywaniu poszczegolnych prac instalacyjnych oraz przy weryfikacji/odbiorze systemu nalezy
korzysta¢ z zapis6w w/w norm.

3.2 Opis szczegdlowych prac przy instalacji systemu okablowania strukturalnego.

Do szczegoétowych prac przy instalacji systemu okablowania strukturalnego zalicza sie:
* budowe tras kablowych
* budowe punktéw dystrybucyjnych
e budowe gniazd uzytkownikow
» ukladanie kabli
» terminowanie kabli w osprzecie przylaczeniowym

» prace wykonczeniowe.

3.2.1 Budowa tras kablowych.

Trasy kablowe nalezy zbudowa¢ z elementéw trwatych pozwalajgcych na zachowanie odpowiednich
promieni giecia wigzek kablowych na zakretach. Warto$ci minimalnych promieni giecia kabli sg
podane w kartach katalogowych kabli miedzianych i $wiattowodowych.

Rozmiary (pojemnosé) kanatow kablowych nalezy dobiera¢ w zaleznosci od maksymalnej liczby kabli
projektowanych w danym miejscu instalacji. Nalezy przyjac¢ zapas 20% na potrzeby ewentualnej
rozbudowy systemu. Zajetos$¢ swiatta kanaldéw kablowych przez kable nalezy oblicza¢ w miejscach
zakretow kanatow kablowych. Przy calkowitym wypetnieniu $wiatta kanatu kablami na zakrecie kanat
bedzie wéwczas wypetniony w 40% na prostym odcinku.

Przy budowie tras kablowych pod potrzeby okablowania strukturalnego nalezy wzig¢ pod uwage
zapisy normy PN-EN 50174-2:2000 dotyczace réwnolegtego prowadzenia r6znych instalacji w
budynku, m.in. instalacji zasilajacej, zachowujac odpowiednie odlegtosci pomiedzy okablowaniem



zasilajacym a okablowaniem strukturalnym przy jednoczesnym uwzglednieniu materiatu, z ktérego
zbudowane sg kanaty kablowe.

3.2.2 Budowa gniazd u Zytkownikéw.

Punkty dostepu do systemu moga przybiera¢ rézne formy: gniazd podtynkowych, gniazd
natynkowych, gniazd instalowanych na kanatach kablowych, gniazd w puszkach podtogowych, gniazd
w stupkach instalacyjnych, gniazd instalowanych na meblach. W kazdym przypadku doprowadzenie
kabli do gniazd wigze sie z pozostawieniem zapasu kabla w obrebie gnhiazda badz tuz za nim w
sytuacjach, kiedy gabaryty gniazda nie pozwalajg na zorganizowanie zapasu. Instalacja gniazd musi
uwzglednia¢ tatwy dostep uzytkownikéw do gniazd.

3.2.3 Uktadanie kabli.

Przy uktadaniu kabli, zar6wno miedzianych jak i $wiattowodowych nalezy stosowac¢ sie do
odpowiednich zalecen producenta (tj. promienia giecia, sity wciggania, itp.)

Symetryczne kable skretkowe nalezy uktada¢ w wybudowanych kanatach kablowych w sposéb
odpowiadajacy odpornosci konstrukcji kabla na wszelkie uszkodzenia mechaniczne. W szczegdlnosci
nalezy wystrzegaé sie nadmiernego sciskania kabli, deptania po kablach utozonych na podtodze oraz
zatamywania kabli na elementach konstrukcji kanatéw kablowych. Przy odwijaniu kabla z bebna badz
wycigganiu kabla z pudetka nie nalezy przekracza¢ maksymalnej sity ciggniecia oraz zwraca¢ uwage
na to, by na kablu nie tworzyty sie wezly ani supty. Przyjety ogolnie promien giecia podczas instalaciji
wynosi 8-krotnos¢ srednicy zewnetrznej kabla skretkowego.

Kable swiattowodowe przeznaczone do instalacji wewnatrz budynkéw sg szczegdlnie narazone na
Sciskanie, zgniatanie oraz zalamywanie. Dlatego podczas uktadania czy wciggania kabli
Swiattowodowych nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na to by tych kabli nie deptac¢, zagniatac i
zalamywac. Prawidlowy proces wciggania kabli swiattowodowych wymaga chwytu za kevlar lub inne
elementy zabezpieczajgce wiokna (np. widkna aramidowe, prety GRP), a nie za zewnetrzng ostone
kabla, ktéra uzyta do chwytu celem wciggania, moze ulec uszkodzeniu lub ostabieniu. Przy
prowadzeniu kabli w kanatach kablowych nalezy r6zne rodzaje kabli uktada¢ w oddzielnych
przegrodach kanatu. Je$li brak takiej mozliwo$ci, kable $wiattowodowe powinny by¢ uktadane na
wierzchu.

3.2.4 Terminowanie kabliw osprz  ecie przyt gczeniowym.

Do terminowania koncoéwek kabli w osprzecie przytaczeniowym nalezy stosowaé¢ odpowiednie
narzedzia przygotowane do konkretnego rodzaju kabla.

W przypadku kabli skretkowych najbardziej popularnymi ztaczami typu IDC (insulation displacement
connection) sag ztacza 110 oraz LSA+. Na rynku istniejg rézne narzedzia do ztaczy obu typéw. Przed
rozpoczeciem pracy nalezy sprawdzi¢, jakie ztacza zawiera osprzet przytaczeniowy i dobrac
odpowiednie narzedzie. Nalezy tez zwrdci¢ uwage na stopien zuzycia noza / nozyczek tnacych oraz
na nastawe sprezyny dociskajacej. W wiekszosci przypadkow narzedzie uderzeniowe powinno by¢
ustawione w pozycji LOW (mniejsza sita docisku). Zastosowanie ustawienia HIGH (wieksza sita
docisku) moze spowodowac zniszczenie zlgcza.

Nalezy przestrzegac¢ zapisy instrukcji montazu osprzetu potgczeniowego w odniesieniu do
zdejmowania koszulki zewnetrznej kabla, rozplotu elementdéw ekranujacych oraz rozkrecania
poszczegoblnych par. Dziatania te majg bezposredni wptyw na wydajnos¢ toru transmisyjnego.

3.25 Prace wyko hczeniowe.

Przez prace wykonczeniowe rozumie sie uzupetnienie natynkowych tras kablowych wykonanych z
listew z tworzywa ksztattkami katéw ptaskich, wewnetrznych i zewnetrznych, uzupetnienie tgczenia
pokryw na prostych odcinkach tgcznikami, uzupetnienie koncowek listew zaslepkami. Widoczne
nierébwnosci $cian po zainstalowaniu listwy nalezy uzupehic¢ silikonem lub inng masa uszczelniajaca.



Jesli w instalacji wykorzystuje sie zamykane kanaty kablowe (np. kanaty metalowe z pokrywa), nalezy
je zamknag.

Nalezy zamknaé¢ wszelkie otwory rewizyjne wykorzystywane podczas instalacji kabli.

Jesli wykorzystuje sie trase kablowa przechodzaca przez granice strefy pozarowej, $wiatto jej otworu
nalezy zamkna¢ odpowiednig masg uszczelniajaca, charakteryzujaca sie wlasciwosciami nie gorszymi
niz granica strefy, zgodnie z przepisami p.poz. i przymocowac¢ w miejscu jej instalacji przywieszke z
peing informacja o tak zbudowanej granicy strefy.

Nalezy oznaczyé wszystkie zainstalowane elementy zgodnie z zasadami administrowania systemem
okablowania, wykorzystujgc opracowany wczesniej otwarty system oznaczenh, pozwalajacy na
pdzniejszg rozbudowe instalacji. Elementami, ktére nalezy oznaczaé, sa:

» pomieszczenia punktow dystrybucyjnych,
» szafy i stojaki zawierajgce elementy systemu okablowania,
e poszczegllne panele krosowe,
» poszczegolne porty tych paneli,
e atakze wszystkie gniazda uzytkownikéw.
Oznaczenia powinny by¢ trwate, wyrazne i widoczne.

Po zakonczeniu instalacji nalezy przygotowa¢ dokumentacje powykonawczg zawierajgcg nastepujace
elementy:

* podstawa opracowania

» informacje o inwestorze, inwestorze zastepczym, generalnym wykonawcy, wykonawcy
rozpatrywanej instalaciji

» opis wykonanej instalacji wraz zainstalowanych opisem wybranych technologii

» lista zainstalowanych komponentow: Lp. / Producent — Dostawca / Numer katalogowy / Nazwa
elementu / llos¢

» schemat potaczen elementéw instalaciji

« podkiady budowlane wszystkich kondygnacji z naniesionymi elementami instalacji
» widoki szaf i stojakéw w punktach dystrybucyjnych

» widoki wszystkich rodzajéw punktéw uzytkownikéw

Nalezy podkresli¢, ze informacje zawarte w dokumentacji powykonawczej muszg zgadzac sie z
rzeczywistoscia.

3.3 Odbidr robét budowlanych zwi  gzanych instalacj g systemu okablowania strukturalnego
Odbiér odbywa sie na czterech ptaszczyznach:

« weryfikacja struktury systemu okablowania
» weryfikacja doboru komponentow
» weryfikacja wydajnosci systemu okablowania

» weryfikacja jakosci wykonania prac wykonczeniowych.
3.3.1 Wenyfikacja struktury systemu okablowania.

Polega ona na sprawdzeniu rozplanowania elementéw okablowania w budynku badz budynkach oraz
dtugosci potaczen pomiedzy nimi. Musza byé¢ spetnione wymagania opisane w PN-EN 50173-1:2004.
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3.3.2 Weryfikacja doboru komponentow.

Zgodnie z punktem 6.2.2.1 ,Wybo6r komponentéw” normy PN-EN 50173-1:2004 wydajnos¢ systemu
okablowania definiujg komponenty sktadajagce sie na poszczegoblne tory transmisyjne:

o]

a) komponenty kategorii 5 zapewniajg wydajnosc¢ klasy D okablowania symetrycznego;
b) komponenty kategorii 6 zapewniajg wydajnos¢ klasy E okablowania symetrycznego;
C) komponenty kategorii 7 zapewniajg wydajnos¢ klasy F okablowania symetrycznego.

Kable i potaczenia r6znych kategorii mogg by¢ mieszane ze soba w kanale, jednakze o wydajnosci
kanatu bedzie decydowat element o najstabszej wydajnosci.”

W przypadku doboru komponentéw swiattowodowych muszg by¢ spetnione zapisy tej samej normy
PN-EN 50173-1:2004.

3.3.3 Weryfikacja wydajno $ci systemu okablowania.

Sprawdzenie wydajnosci systemu okablowania w rozumieniu poszczego6lnych jego taczy statych badz
kanatow polega na przeprowadzeniu badan wydajnosci zgodnie z normg PN-EN 50346:2004 z
zastosowaniem odpowiednich przyrzadéw okreslonej doktadnosci. Przy badaniu okablowania
symetrycznego klasy E nalezy postuzyc¢ sie przyrzadem pomiarowym poziomu lll, zas klasy F —
przyrzadem pomiarowym poziomu IV.

Nalezy przeprowadzi¢ badania wydajnosci taczy statych okablowania poziomego i szkieletowego w
klasie wydajnosci, w jakiej projektowano i wykonywano system okablowania. Wynik badan powinien
by¢ pozytywny dla wszystkich tgczy statych systemu.

3.34 Weryfikacja jako $ciwykonania prac wyko nczeniowych.

Polega ona na wizualnym sprawdzeniu wszelkich prac wykonczeniowych, wigczajgc w to sprawdzenie
zgodno$ci dokumentacji powykonawczej ze stanem rzeczywistym instalacji.
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4. Instalacja systemu sygnalizacji alarmu wiamania, kontroli dost epu.

4.1 Ogdblne wymagania.
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw podano w dokumentacji technicznej.

4.2 Materialy i urz adzenia.

Do wykonania przedstawionych wyzej prac nalezy zastosowa¢ n/w materiaty:
- centrala alarmowa

- czujniki magnetyczne

- czujniki sufitowe

- czujnik dualny

- ekspander

- manipulator z czytnikiem kart
- czytnik kart

- akumulator zelowy, 17Ah

- elektrozaczep

- przycisk ewakuacyjny

Typ przewoddéw stosowac zgodnie z dokumentacja i instrukcjami producentéw sprzetu. Do wykonania
instalacji elektrycznych do zasilania kontroleréw w budynkach stosowa¢ przewody izolowane do
uktadania na state. Zyty przewodow wielozytowych musza posiadaé rozne barwy izolacji. Sposob
uktadania przewodéw instalacji musi by¢ dostosowany do charakteru budynku oraz przeznaczenia
pomieszczen w celu ograniczenia wzajemnego wptywu instalacji elektrycznych i srodowiska.
Przewody instalacyjne stosowac¢ na napiecie znamionowe minimum 750V. Nalezy stosowaé¢ przewody
z zytami miedzianymi w wykonaniu do zastosowan profesjonalnych o wysokiej jakosci i parametrach.

4.3 Wykonanie robot

4.3.1 Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST "Wymagania ogélne".
4.3.2 Ogdlne ustalenia dotycz ace robot

Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, normami, oraz przepisami budowy,
bezpieczenstwa i higieny pracy.

4.3.3 Ukladanie przewoddw w instalacjach teletechni  cznych

Roboty instalacyjne wykonywac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg

W budownictwie biurowym stosownie do dokumentacji technicznej wykonywaé instalacje w rurach
instalacyjnych pod tynkiem, w rurach stalowych i z tworzywa PVC na tynku, wtynkowa, w $cianach
szkieletowych, w prefabrykowanych bruzdach, zatapiana w konstrukcjach wylewnych, we wnekach
kablowych. Szczegoétowe wymagania dotyczace linii kablowych okresla norma PN-76/E-05125.
Przewody nalezy uktadac zgodnie z PN-E-05125 i Dokumentacjg Projektowa.

4.3.4 Instalacjaw rurach instalacyjnych ~ — pod tynkiem jest klasyczng metoda ukladania przewodow w
przypadku stosowania rur PVC, dla linii zasilajgcych przechodzacych przez posadzki nalezy stosowac rury
stalowe.

4.35 Instalacja wtynkowa — polega na ukladaniu specjalnych przewoddw na $cianach lub sufitach i pokryciu
warstwa tynku. Zaletg instalacji jest niski koszt i szybki montaz. Stosowanie w budownictwie lekkich, szkieletowych
Scian dzialowych przyczynia sie do stosowania instalacji w tych scianach.

4.3.6 Instalowanie kanatdw ikorytek instalacyjnyc  h
Wyszczegolnienie robot:
1. Trasowanie.

2. Odmierzenie i uciecie listwy.
3. Wykonanie slepych otworéw.
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4. Osadzenie kotkéw rozporowych.

5. Nawiercenie otworéw w listwie.

6. Mocowanie listew za pomocg wkretow.

7. Zmontowanie elementow listew.

8. Przygotowanie kleju, oraz przyklejenie listew do podioza.

4.3.7 Instalowanie przewoddw w korytkach instalacyj  nych

Wyszczegolnienie robot:

1. Rozwiniecie, wymierzenie i uciecie przewodu.

2. Zdjecie pokrywek z listew.

3. Utozenie przewoddw z gieciem na tukach i zatamaniach.

4. Wprowadzenie przewodu do puszek i rozgateznikow.

5. Zalozenie pokryw.

Przy instalacji przewodoéw w korytkach instalacyjnych zachowa¢ wymagana rezerwe przestrzeni
korytka.

4.3.8 Instalacja czytnikdw.

Wyszczegolnienie robot:

. Wyznaczenie miejsca zainstalowania.

. Wprowadzenie przewodow.

. Wykonanie slepych otwordw i sprawdzenie wymiaréw
. Wywiercenie otworéw

. Osadzenie kotkéw rozporowych

. Zamontowanie do podioza wkretami lub srubami

. Wykonanie zapinek z tasmy lub drutu

. Wstrzelenie kotkdw

ONO O WN P

4.3.9 Instalacja kontrolera, modutdw czytnikéw.

1. Wyznaczenie miejsca zainstalowania.

2. Wykonanie s$lepych otworéw

3. Wywiercenie otworéw

4. Osadzenie $rub kotwigcych.

5. Montaz kontroleréw, modutéw wraz z regulacjg mechaniczna.
6. Sprawdzenie prawidtowosci dziatania centralki (przystawki).
7. Programowanie.
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5. Instalacja SAP.

5.1 Ogdlne wymagania.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw podano w dokumentacji technicznej.

Producent tego systemu sygnalizacji pozaru powinien posiada¢ swiadectwo ISO 9001 oraz aktualne
atesty CNBOP (J6zefow k/Otwocka).

5.2 Przewody elektroenergetyczne.

Typ przewoddw stosowac zgodnie z dokumentacjg techniczna. Do wykonania instalacji elektrycznych
w budynkach stosowac¢ przewody izolowane do ukfadania na state. Przewody wielozytowe przy
uktadaniu wtynkowym stosowac w wykonaniu ptaskim. Zylty przewodow wielozytowych musza
posiadac r6zne barwy izolacji.

Spos6b uktadania przewoddw w instalacji musi by¢ dostosowany do charakteru budynku oraz
przeznaczenia pomieszczen w celu ograniczenia wzajemnego wptywu instalacji elektrycznych i
srodowiska. Przewody instalacyjne stosowaé na napiecie znamionowe (750V). Nalezy stosowac
przewody z zytami miedzianymi.

5.3 Przewody sygnalowe.

Do instalacji w systemach sterowania i sygnalizacji alarmu pozaru nalezy stosowac przewody typu
YNTKSY posiadajace certyfikat zgodno$ci wydany przez Centrum Naukowo — Badawcze Ochrony
Przeciwpozarowej w J6zefowie. Budowa YnTKSY jest nastepujaca:

zyly jednodrutowe wykonane z miedzi, o $rednicy 0,8; 1; 1.5mm

izolacja zyt wykonana z polwinitu PVC,

zyty izolowane skrecone w pary lub czworki,

kolory zyt biaty/niebieski, biaty/pomaranczowy

pary skrecone w srodek,

osrodek kabla ekranowany tasma aluminiowa, z zytg uziemiajaca jednodrutowg miedziang
ocynowana,

powtoka kabla kabla wykonana ze specjalnego polwinitu oponowego o indeksie tlenowym >29% w
kolorze czerwonym.

Przewody te zaliczamy do grupy nierozprzestrzeniajgcych ptomienia i spetniajg norme nie palno$ci
PN-89/E-04160/55- metoda 1 oraz DIN EN 50265-2-1.

5.4 Wskaznik zadziatania

Wskaznik zadziatania jest przeznaczony do optycznego powtorzenia sygnalizacji stanu alarmowania
czujki lub grupy czujek.

Powinien on by¢ stosowany zwtaszcza w przypadkach, gdy zainstalowana czujka jest niewidoczna,
np. zainstalowana w przestrzeniach nad podwieszanymi sufitami.

5.5 Reczny ostrzegacz po zarowy

Reczne adresowalne ostrzegacze pozarowe sg przeznaczone do przekazywania informacji o pozarze
do wspotpracujacej centrali sygnalizacji pozarowej przez osobe, ktéra zauwazyta pozar i recznie
uruchomita ostrzegacz (zbita szybke).

Reczne adresowalne ostrzegacze pozarowe mogg pracowaé wylgcznie na liniach — petlach
dozorowych centrali interaktywnego systemu sygnalizacji pozarowej. Ostrzegacz pozarowy mozna
stosowaé w trudnych warunkach srodowiskowych lub na zewnatrz obiektu. Uktad elektroniczny
ostrzegacza kontroluje rezystancje stykow mikroprzetgcznika i w przypadku jej pogorszenia
przekazuje do centrali odpowiednig informacje. Podobne dzieje sie w przypadku zadziatania izolatora
zwar¢ i uszkodzenia pamieci, wykorzystywanej do adresacji ostrzegacza. Reczny adresowalny
ostrzegacz pozarowy posiada wlasny izolator zwar¢.

5.6 Czujka optyczna

Analogowa optyczna czujka dymu sktadajaca sie z zespotu dwoch diod, punktowa, kasowalna,
zdejmowana, adresowalna, analogowa z gniazdem wyposazonym w izolator zwarcia. Kasy wg
pozarow testowych

- TF1 Klasa C

- TF2 Klasa A

- TF3 Klasa B
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- TF4 Klasa B
- TF5 Klasa B

5.7 Sygnalizator akustyczny

Adresowalny sygnalizator akustyczny jest przeznaczony do lokalnego akustycznego sygnalizowania
pozaru.

Sygnalizator optyczno - akustyczny konwencjonalny przeznaczony jest do sygnalizacji akustycznej i
optycznej w systemie sygnalizacji pozarowe;j.

5.8 Elektrotechniczny sprz et instalacyjny

Do elektrotechnicznego osprzetu instalacyjnego zalicza sie urzadzenia, ktdre spetniajg takie zadania
jak:
fizyczne zamocowanie przewoddw, ochrona mechaniczna, izolacja elektryczna.

Rury winidurowe sztywne — Rury winidurowe sztywne powinny spetnia¢ norme EN 50086-2-2 i IEC
61386-2-1

Rury winidurowe gietkie (karbowane) —Rury powinny spetnia¢ norme EN 50086-2-2 i IEC 61386-2

Listwy instalacyjne — Sg wykonane z tworzyw sztucznych i stuzg do uktadania przewodow. Zaleta
stosowania to wymienialnos¢ instalaciji.

Perforowane korytka instalacyjne z blachy perforowanej —Korytka metalowe i listwy instalacyjne
powinny spetia¢ wymagania normy PN-E-05100-1 i pr. PN-E-05100-2.

Rury i przepusty kablowe.

Na przepusty kablowe nalezy stosowac rury stalowe wg PN-H-74219 i rury z tworzyw sztucznych wg
PN-C-89205.

Ograniczniki przepie¢ - Zastosowane urzadzenia powinny spetnia¢ nastepujace normy : PN-IEC
61024-1:2001. W zwigzku z obstugg odlegtych budynkow réwniez na liniach sygnatowych nalezy
stosowaé kompleksowe elementy zabezpieczer przepieciowych

5.9 Wykonanie robot

5.9.1 Ogodlne zasady wykonania robot
Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST "Wymagania ogoine".
5.9.2 Ogodlne ustalenia dotycz ace robot

Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, normami, oraz przepisami budowy,
bezpieczenstwa i higieny pracy.

5.9.3 Ukladanie przewodow w instalacjach teletechni  cznych

Roboty instalacyjne wykonywac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg

W budownictwie biurowym stosownie do dokumentacji technicznej wykonywac instalacje w rurach
instalacyjnych pod tynkiem, w rurach stalowych i z tworzywa PVC na tynku, wtynkowa, w $cianach
szkieletowych, w prefabrykowanych bruzdach, zatapiana w konstrukcjach wylewnych, we wnekach
kablowych. Szczeg6towe wymagania dotyczace linii kablowych okresla norma PN-76/E-05125.
Przewody nalezy ukladac zgodnie z PN-E-05125 i Dokumentacjg Projektows.
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5.9.4 Instalacjaw rurach instalacyjnych ~ — pod tynkiem jest klasyczng metoda ukiadania przewodéw w
przypadku stosowania rur PVC, dla linii zasilajgcych przechodzacych przez posadzki nalezy stosowac rury
stalowe.

5.9.5 Instalacja wtynkowa — polega na uktadaniu specjalnych przewoddw na scianach lub sufitach i pokryciu
warstwa tynku. Zaletg instalacji jest niski koszt i szybki montaz. Stosowanie w budownictwie lekkich, szkieletowych
Scian dziatlowych przyczynia sie do stosowania instalacji w tych $cianach.

5.9.6 Instalowanie kanal6w i korytek instalacyjnyc  h

Wyszczegoblnienie robaot:

. Trasowanie.

. Odmierzenie i uciecie listwy.

. Wykonanie slepych otwordw.

. Osadzenie kotkéw rozporowych.

. Nawiercenie otworow w listwie.

. Mocowanie listew za pomocg wkretow.

. Zmontowanie elementow listew.

. Przygotowanie kleju, oraz przyklejenie listew do podioza.

oO~NO O, WNBE

5.9.7 Instalowanie przewoddw w korytkach instalacyj  nych

Wyszczegoblnienie robat:

1. Rozwiniecie, wymierzenie i uciecie przewodu.

2. Zdjecie pokrywek z listew.

3. Utozenie przewoddw z gieciem na tukach i zalamaniach.

4. Wprowadzenie przewodu do puszek i rozgateznikow.

5. Zalozenie pokryw.

Przy instalacji przewodéw w korytkach instalacyjnych zachowa¢ wymagana rezerwe przestrzeni
korytka.

5.9.8 Instalacja podstaw czujek po  zarowych.

Wyszczegoblnienie robat:

. Wyznaczenie miejsca zainstalowania.

. Wprowadzenie przewoddw.

. Wykonanie slepych otworéw i sprawdzenie wymiarow
. Wywiercenie otworow

. Osadzenie kotkéw rozporowych

. Zamontowanie do podtoza wkretami lub sSrubami

. Wykonanie zapinek z tasmy lub drutu

. Wstrzelenie kotkbéw

O~NO O WNPE

5.9.9 Instalacja czujek po zarowych.

1. Sprawdzenie parametrow czujek, przyciskéw, wskaznikéw zadziatania przed montazem.

2. Rozpakowanie ostrzegacza.

3. Oczyszczenie powierzchni zewnetrznej ostrzegacza.

4. Transport pionowy czujek.

5. Instalowanie czujek dymu, ptomienia, liniowych, iskrowych w uprzednio zainstalowanych gniazdach
i podstawach.

5.9.10 Instalacja elementow sygnalizacyjnych.

1. Trasowanie miejsca montazu wskaznikéw.
2. Wykonanie otworéw w podtozu.

3. Osadzenie $rub kotwigcych w podiozu,

4. Rozpakowanie wskaznikéw.

5. Oczyszczenie obudowy na zewnatrz.
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6. Obciecie i obrobienie koncéwek przewoddw.

7. Podtgczenie przewodow pod zaciski.

8. Montaz wskaznikéw do podioza.

9. Sprawdzenie prawidlowosci potaczen przewodéw.
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6. Sprzet

1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w Dokumentacji Projektowej i ST. W
przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

2. Liczba i wydajnosci sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzanie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i w umownym terminie.

3. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robt ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i w gotowosci do pracy.

4. Eksploatacja tego sprzetu powinna by¢ zgodna z normami ochrony srodowiska oraz przepisami,
dotyczacymi jego uzytkowania.

5. Wykonawca powinien dostarczyé Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania oraz wyniki okresowych badan, tam gdzie sg one wymaganie
przepisami.

6. Wykonawca powinien konserwowaé eksploatowany sprzet oraz naprawiac lub wymieniac
niesprawny sprzet. Jezeli Dokumentacja Projektowa nie precyzuje $cisle rodzaju sprzetu lub
dopuszcza mozliwosé wariantowego uzycia réznych rodzajoéw sprzetu przy wykonywanych robotach,
wowczas Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru na pi$mie, o swoim zamiarze
dokonania wyboru, w celu uzyskania akceptacji, jeszcze przed uzyciem tego sprzetu.

7. Wybrany sprzet po akceptacji Inspektora Nadzoru nie moze by¢ p6zniej dowolnie zmieniany bez
jego zgody.

8. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub urzgdzenia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu,
pod wzgledem jakosci czy tez terminowosci, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i
nie beda dopuszczone do robét.

9. Stan techniczny i gotowos$¢ sprzetu, powinna byé na biezaco kontrolowana przez Inspektora
Nadzoru.

7. Transport

Wykonawca jest zobowigzany jedynie do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie wptywajg
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t. Przy przewozeniu materiatdw nalezy przestrzegac
zasad kodeksu drogowego. Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio
przystosowane do transportu materiatldw, elementéw, konstrukcji urzadzen itp. niezbednych do
wykonania danego rodzaju robét teletechnicznych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢
transportowane przedmioty w spos6b zapobiegajacy ich uszkodzeniu. W czasie transportu, zatadunku
i wytadunku oraz skltadowania urzadzen teletechnicznych nalezy przestrzegac zalecenia producentdw.
Zaleca sie dostarczenie urzadzen/kabli bezposrednio przed montazem.

8. Wykonanie rob6t

8.1 Warunki ogéine

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty. Przed przystapieniem do robét
zwigzanych z przebudowg czynnych urzadzerr Wykonawca zgtosi zamiar ich wykonania wiascicielowi
tych urzadzen i dokona aktualizacji uzgodnien zawartych w Dokumentacji Projektowej. Wykonawca
pokryje wszystkie optaty zwigzane z wykonaniem robét jak lokalizacje i identyfikacje urzadzen w ziemi,
optaty za wylgczenie linii itp. Wszystkie roboty muszg by¢ wykonane przez wykwalifikowanych
pracownikow

stosownie do rodzaju robét i kierowane przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia wymagane
przez Prawo Budowlane i przepisy wykonawcze.

8.2 Budowa | instalowanie tras kablowychiosprz  etu

1. Trasowanie rur, przewodow, kabli i korytek, mocowanie uchwytéw i wspornikéw, uktadanie korytek,
rur, kabli i przewodow, przejscia przez sciany i stropy, montowanie osprzetu instalacyjnego nalezy
wykona¢ dokfadnie wg wymagan.

2. Trasy instalacji kabli i przewodo6w teletechnicznych prowadzi¢ w drabinach kablowych metalowych
E90, uziemionych, rurach i p/t. Drabiny metalowe uktada¢ w oddaleniu od kabli energetycznych 400V.
3. Przy prowadzeniu tras kablowych nalezy dazy¢ do jak najmniejszej liczby skrzyzowar z ciggami
instalacji elektroenergetycznej i innymi instalacjami. Dopuszczalne odlegto$ci skrzyzowan i zblizen
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instalacji teletechnicznych z innymi instalacjami podaje branzowa norma i przepisy wykonawcze.
Zastosowany osprzet nie moze mie¢ ostrych krawedzi mogacych uszkodzi¢ izolacje przewodow i
kabli.

4. Przewody i kable nalezy prowadzi¢ po trasach w liniach prostych, réwnolegtych do krawedzi $cian
kanatu, unikajac ostrych zagie¢ przewodow.

5. Kable i przewody przy przejsciach przez sciany powinny by¢ zabezpieczone ostonami stalowymi lub
z tworzyw sztucznych.

6. Wszystkie instalacje teletechniczne przechodzace przez przegrody przeciwpozarowe muszg byé
wypetnione masg ognioodporng spetniajgcag te same wymagania techniczne co Sciany i stropy, w
ktorych sie znajduja.

9. Kontrola jako $cirobdt

9.1 Zasady ogoine kontroli jako  $ci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t na zasadach ogoélnych, opisanych w Dokumentacji Projektowe;.

9.2 Instalacje teletechniczne.

Po wykonaniu instalacji teletechnicznych nalezy:

a) dokona¢ ogledzin instalacji teletechnicznej w celu potwierdzenia spetnienia wymagan
prawidtowos$ci doboru, zainstalowania i braku widocznych uszkodzen wpltywajacych na pogorszenie
dziatania,

b) pomierzy¢ rezystancje izolacji instalacji teletechnicznych,

c¢) dokonac¢ sprawdzenia wykonania poprawnosci potgczen,

d) dokona¢ sprawdzenia umocowania urzadzen i kabli,

e) dokona¢ sprawdzenia wlasciwej numeracji adreséw urzadzen i gniazd,

f) dokonaé sprawdzenia wtasciwego oznakowania linii teletechnicznych,

g) wykonac¢ préby dziatania urzadzen czynnych,

h) dokona¢ préb dziatania poszczegdélnych systemdw po uruchomieniu urzadzen centralnych i
wspotpracujacych,

i) przeprowadzic testy pozarowe,

Wszystkie wyniki ogledzin i pomiaréw nalezy zamiescic¢ w protokole.

9.3 Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi elementami rob6t

Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach ST zostang przez
Inspektora Nadzoru odrzucone. Wszystkie elementy robét, ktére wykazujg odstepstwa od
postanowieh ST zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

10. Obmiar robot

10.1 Ogdlne zasady obmiaru robét

1. Obmiar rob6t powinien okreslaé faktyczny zakres i ilo$¢ wykonanych robét objetych kontraktem
wykonywanych zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg Techniczng (ST). Powinien by¢
wykonany w ustalonych jednostkach, zgodnie z wycenionym przedmiarem robdét.

2. Obmiaru Rob6t dokonuje bezposrednio Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru o zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Inspektor Nadzoru ma prawo i powinien uczestniczy¢ w czynnosciach obmiaru, a wyniki tego obmiaru
muszg by¢ wpisane przez Wykonawce do ksiegi obmiaréw i poswiadczone podpisem przez Inspektora
Nadzoru.

3. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Rob6t lub w
dokumentaciji czy Specyfikacjach (ST) nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
niezbednych Robét. Bledne dane musza by¢ poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru.

10.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest:
e mb utozenia rur ochronnych,
* mb przewodu lub kabla,
e szt. urzadzeh, rozdzielnic, gniazd,
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11. Odbiér robét

11.1 Przedmiot odbioru

Odbiorowi podlegaja:

a) Instalacja okablowania strukturalnego,
b) System cyfrowej telewizji dozorowe;j

¢) System sygnalizacji alarmu pozaru

11.2 Odbidr rob6t zanikaj acychiulegaj acych zakryciu

1. Odbidr Rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonania rob6t lub instalacji danego rodzaju, ktére w dalszym etapie robét ulegng zakryciu i bedg
niedostepne.

2. Odbidr ten powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek
lub korekt, bez hamowania ogdlnego postepu robét.

3. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru w przy udziale Wykonawcy.

4. Gotowos¢ danego fragmentu rob6t do czesciowego odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy, z rownoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru z propozycjg terminu
odbioru.

5. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia wizualnie Inspektor Nadzoru oraz na podstawie
dokumentow, zawierajacych komplet wynikéw pomiaréw sprawdzajacych, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng (ST) i ustaleniami dokonanymi w trakcie
prowadzenia robét.

6. Protokét z odbioru rob6t zanikajacych musi posiadaé klauzule, zezwalajgca na dalsze prowadzenie
robot.

7. Do przeprowadzenie odbioru robdt zanikajgcych niezbedna jest dokumentacja powykonawcza tych
robo6t wraz z protokotami pomiaréw, dokonanych ogledzin, a takze instrukcje obstugi i eksploataciji
instalacji i urzadzen zwigzanych z tymi robotami.

11.3 Zasady ko ncowego odbioru rob6t

1. Odbidr Koncowy polega na finalnej i kompleksowej ocenie rzeczywistego wykonania robot objetych
Kontraktem, w odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci oraz wartosci.

2. Gdy catos¢ robdt instalacyjnych zostanie catkowicie ukonczona i przejdzie z wynikiem pomysinym
préby kohcowe przewidziane przepisami i Kontraktem, Wykonawca zawiadamia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

3. Calkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie potwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy. Inspektor Nadzoru zostanie powiadomiony o tym fakcie na
pismie.

4. Odbiér koncowy catosci rob6t powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w Kontrakcie po przekazaniu
Inspektorowi Nadzoru kompletu dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru koncowego. Termin
odbioru koncowego oraz sktad Komisji Odbioru wyznacza Zamawiajacy przy udziale Inspektora
Nadzoru.

5. Odbioru koncowego robdét dokonuje Komisja Odbioru, powotana przez Zamawiajgcego, przy
obowigzkowym udziale Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokonuje ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét budowlanych i instalacyjnych z Dokumentacjg Projektowa i
Specyfikacjg Techniczna.

6. W toku odbioru ostatecznego budowy. Komisja zapoznaje sie z realizacjg ustalen, przyjetych w
trakcie odbioréw rob6t zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonywania
rob6t uzupetniajacych lub poprawkowych.

7. W przypadku niewykonania w/w rob6t poprawkowych Komisja moze przerwaé swoje czynnosci i
ustali¢ nowy termin odbioru koncowego.

8. W przypadku stwierdzenia przez ktorakolwiek Komisje, ze jako$¢ wykonanych robot tylko
nieznacznie odbiega od wymagan Dokumentacji Projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu lub rodzaju rob6t, Komisja dokona potracen
oceniajgc pomniejszg warto$¢ wykonanych robo6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
kontraktowych.
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11.4 Dokumenty wymagane do odbioru ko  ncowego
Podstawowym dokumentem dokonania ostatecznego, koncowego odbioru Budowy jest protokét
odbioru, sporzgadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego

Wykonawca zobowigzany jest skompletowac i dostarczy¢ Komisji Odbioru nastepujace dokumenty:

1. Kompletng zatwierdzong Dokumentacje Projektowa obejmujacy realizacje calego Zadania
Inwestycyjnego.

2. Dokumentacje Powykonawczg Zadania Inwestycyjnego z naniesionymi kolorem czerwonym
zmianami, zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru i Projektanta.

3. Komplet Specyfikacji Technicznych.

4. Protokoty komisyjnego odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

5. Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaru.

6. Wyniki pomiaréw kontrolnych wykonanych zgodnie ze Specyfikacjg Techniczna (ST).

7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty wbudowanych materiatéw.

8. Dokumentacje geodezyjng powykonawcza.

12. Podstawa ptatno $ci

12.1 Ogdlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci

1. Podstawag pfatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce, za jednostke
obmiarowa, ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Rob6t, podana w ofercie Wykonawczej,
zaakceptowana przez Zleceniodawce i potwierdzona w Kontrakcie.

2. Dla pozycji Kosztorysowych, wycenionych ryczattowo, podstawg ptatnosci jest kwota podana przez

Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

3. Cena jednostkowa robocizny lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej powinna uwzglednia¢
wszystkie czynnosci, wymagania i badania, sktadajace sie na wykonanie danej roboty, zgodnie z
rozwigzaniami Dokumentacji Projektowej oraz wymaganiami norm i Specyfikacji Technicznej.

12.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena I m linii kablowej i przewodéw instalacji teletechnicznych lub | szt. urzadzenia, osprzetu
teletechnicznego obejmuje odpowiednio:
* wyznaczenie miejsca robét w obiekcie i w terenie,
e dostarczenie materialtdw, montaz urzgdzen,
* montaz korytek kablowych,
* montaz rur,
» ukfadanie kabli i przewodow,
* montaz osprzetu instalacyjnego,
e montaz instalacji uziemiajacej i potaczen wyréwnawczych,
» podigczenie odbiornikéw,
* podigczenie zasilania,
e sprawdzenie instalacji teletechnicznych z ogledzinami i pomiarem,
» sprawdzenie dziatania instalacji potaczen wyréwnawczych, uziemiajacej,
» wykonanie dokumentacji powykonawczej,
» konserwacja urzadzen do chwili przekazania Zamawiajgcemu.
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13. Przepisy zwi gzane

13.1 Normy i zasady wiedzy technicznej

1.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16,
17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

BN-89/8984-
17/03

PN EN 60849
PN-IEC 60364
PN-90/E-05023

PN-86/0-79100

PN-92/E-08106

BN-84/8984-10

BN-88/8984-19

BN-73/8984-85

ZN-96/TPSA-
004

ZN-96/TPSA-
011

ZN-96/TPSA-
013

ZN-96/TPSA-
015

ZN-96/TPSA-
017

ZN-96/TPSA-
018

PN-EN50173

IEC 793-1:1992

PN -93/N-
01256.03

PN-93/E -
08390/22

PN-93/E-
08390/26

PN-93/E-
08390/11

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogdélne wymagania i
badania.

Dzwiekowe systemy ostrzegawcze
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw elektrycznych barwami lub cyframi

Opakowania transportowe. Odpornosé na narazanie mechaniczne.
Wymagania i badania

Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy

Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wnetrzowe.
Ogolne wymagania

Telekomunikacyjne sieci wewnatrzzaktadowe przewodowe Linie kablowe.
Ogolne wymagania i badania

Kanalizacja kablowa - og6ine badania i wymagania

Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego.
Ogolne
wymagania i badania

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa - Ogdlne wymagania techniczne
Kanalizacja wtérna i rurociggi kablowe. Wymagania i badania

Rury polipropylenowe PP

Rury kanalizacji wtérnej i rurociggu kablowego /RHDPE/. Wymagania i
badania

Rury polietylenowe HDPE przepustowe

Systemy okablowania strukturalnego

Warunki Techniczne Wymagania Odbioru i Eksploatacji Instalacji
Elektrycznych,

Widkna swiattowodowe
Znaki bezpieczenstwa Ochrona i higiena pracy

Wiamaniowe systemy alarmowe. Ogolne wymagania i badania dotyczace
czujek

Wiamaniowe systemy alarmowe. Wymagania i badania pasywnych czujek
podczerwieni

Systemy alarmowe. Wymagania ogdlne. Postanowienia ogolne

PN-EN 50133-1 Systemy alarmowe. Systemy kontroli dostepu. Wymagania systemowe
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13.2 Przepisy ogolne

1. Prawo budowlane ustawa z dnia 7 lipca 1994.

2. Rozporzadzenie Ministra tgcznosci z dn. 04.09.1997r. Wymagania techniczne na okablowanie
strukturalne.

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. (Dz.U.03.33.270).

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe (Dz.U.01.97.1055).

6. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1.06.1998 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ morskie budowle hydrotechniczne i ich
usytuowanie (Dz.U.98.101.645).

7. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U.99.43.430).

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajagcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

(Dz.U.02.108.953).

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19.11.2001 r. w sprawie rodzajow obiektow
budowlanych przy ktorych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego
(Dz.U.01.138.1554).

10. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995 r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjne - kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie

(Dz.U.95.25.133).

11. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5.08.1998 r. w sprawie
aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych
(Dz.U.98.107.679 Zmiana: Dz.U.02.8.71).

12. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.1998 r. w sprawie
okreslania wykazu wyrobdw budowlanych nie majacych istotnego wpltywu na spetnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej
(Dz.U.98.99.637).

13. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30.12.1994 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.95.8.38 Zmiana:
Dz.U.02.134.1130, Dz.U.03.175.1704).

14. Rozporzadzenie Ministra gcznosci z dnia 10.10.1995 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym (Dz.U.95.120.581 zm.: Dz.U.01.71.741).

15. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie ksigzki obiektu
budowlanego (Dz.U.03.120.1134).

16. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska.

17. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach

18. Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.U.02.147.1129)
19. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16.06.2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz.U.03.121.1138).

20. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych.

13.3 Przepisy dot. bezpiecze nstwa i higieny pracy

1. Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej, z dn. 6.07.1993r., w sprawie BHP, w
portach morskich i srodlgdowych.

2. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r., w sprawie BHP, podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003r. nr 47 poz. 401).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r., w sprawie informaciji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr
120 po6z. 1126).

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw.
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5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.03.120.1126).
6. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U.99.80.912).

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.03.47.401).

24



