BIURO USLUG PROJEKTOWYCH I NADZORU
BUDOWLANEGO , AKANT "
84-300 LEBORK, ul. AL. WOLNOSCI 30.

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU WARSZTATOWEGO NA TERENIE
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SPECJALISTYCZNEGO ZAKLADU
OPIEKI ZDROWOTNEJ W LEBORKU,

INWESTOR: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zaktad Opieki Zdrowotnej
Ul. Wegrzynowicza 13, 84-300 Lebork
ADRES INWESTYCJI: dz. nr 243 obr. 7, ul. Wegrzynowicza, Lebork

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy - prawo budowlane z dnia 07.07.1994r. z pdzniejszymi zmianami (Dz.
U. Nr 93z dnia 16.04.2004r.) o$wiadczam, ze niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektowat: | "= POM/0224/POOK/07
Andrzej Nawrot

Lebork , 09.10.2012r.
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SPIS TRESCI

Strona tytutowa -

Spis treéci _

Kopie zadwiadczen o przynalezno$ci do wiasciwej izby oraz
kopie uprawnien projektantow i sprawdzajgcych

Lokalizacja robot — mapa 1:1000 -

Opis techniczny -

Obliczenia cieplne -
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Pan Andrzej Edward Nawrot upowazniony jest do:

L. Na podstawie art. 12 ust. | pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosei konstrukeyjno-budowlanej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

KL Napodstawie § 28 ust. 1 powolanego na wstepie rozporzadzenia, w zwigzku z § 3 ust.
1 oraz § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U, z 2005 r. Nr
96 poz. 817/, uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnoscei
niniejszych uprawnieri (§ 3 ust. 1),

2) projcktowania  obicktu  budowlanego w  zakresie sporzadzania projektu
architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukeji obiektu (§ 17 ust. 1 pkt
b
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OPIS TECHNICZNY DO TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU
WARSZTATOWEGO.

1. Podstawa opracowania
Zlecenie inwestora

mapa do celow informacyjnych

2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt robot budowlanych polegajacych na
dociepleniu scian zewnetrznych i dachu oraz wymianie stolarki okiennej i drzwiowe)

budynku warsztatowego.

3. Stan istniejacy
Budynek pochodzi z przetomu lat 70. i 80. XX w. Budynek jest wykonany w
technologii tradycyjnej. Budynek posiada jedng kondygnacje nadziemna i jest
niepodpiwniczony. Sciany zewnetrzne wykonane z bloczkow z betonu komorkowego
gr. 24cm. Dach o konstrukeji drewnianej. Dzwigary dachowe kratownicowe,
drewniane, deskowe w rozstawie ca 100cm oparte na $cianach zewnetrznych |
podciggu z dwuteownika stalowego. Pokrycie dachowe z blachy trapezowe).
Wysokos¢ budynku ca 4,70m. Okna drewniane dwuszybowe, nieszczelne i w ztym
stanie technicznym. Drzwi stalowe nieocieplone.

4. QOpis techniczny docieplenia $cian i dachu budynku oraz wymiany stolarki okiennej i
drzwiowe).

4.1, QOcieplenie scian zewnetrznych

- rozebranie obrobek blacharskich i parapetow

- przygotowanie podtoza pod ocieplenie poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie
(np. system Weber SD10 lub podobny)

- przygotowanie starego podftoza pod ocieplenie poprzez jednokrotne gruntowanie

preparatem wzmacniajacym (np. system Weber PG 221 lub podobny)
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- ocieplenie $ciany budynku poprzez przyklejenie ptyt styropianowych FS20 gr. 14cm
dla §cian (np. system Weber SD 010)
- ocieplenie oSciezy ptytami styropianowymi gr. 2cm
- ochrona naroznikow wypuktych katownikami metalowymi (np. system Weber SD 010)
- wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatowo-silikonowego gr. 2mm (np.
Weber TD 336)
- wykonanie nowych obrobek blacharskich attyk i nowych parapetow z blachy
powlekane)
- montaz nowych rur spustowych z wymiang uszkodzonych i skorodowanych
- roboty zwigzane z ociepleniem i remontem $cian wykonywac w temperaturze
powyzej +5°C
4.2. Wymiana stolarki okiennej
demontaz starych okien drewnianych
montaz okien PVC dwuszybowych o wspotczynniku przenikania ciepta U< 1,5W/m2*K
4.3. Wymiana stolarki drzwiowej
demontaz starych drzwi stalowych
montaz drzwi PVC o wspotczynniku przenikania ciepta U < 1,8W/m2*K
4.4, Qcieplenie dachu
- demontaz istniejgcego sufitu
- podwieszenie do konstrukcji dachu ptyt z wetny mineralnej gr. T6cm na warstwie folii
paroprzepuszczalnej; zastosowac¢ wetne mineralng o A < 0,04 W/m*K

- montaz nowego sufitu z ptyt gipsowo - kartonowych

Projektowat:
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OBLICZENIA CIEPLNE SCIANY ZEWNETRZNEJ Z OTWORAMI OKIENNYMI
Obliczenia cieplne Sciany zewnetrznej przeprowadzono wedtug normy PN-EN ISO
6949:2008. Komponenty budowlane i elementy budynku - opor cieplny i wspotczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania.

Sciana budynku sktada sie z warstw:

(Powietrze zewnetrzne)

Styropian gr. T4cm

Mur z bloczkow z betonu komarkowego gr. 24cm odmiany M600

(Powietrze wewnetrzne)
/godnie z Zatacznikiem do Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie tynk zewnetrzny i wewnetrzny nie jest uznawany jako warstwa.

Grubosé Wspotczynnik 0o cienln
Warstwa przegrody przegrody | przewodno$ci cieplnej R?(mQ*Kg)/W%
d [m] A (W/(m*K)]
Opor przejmowania ciepta na
zewnetrznej powierzchni przegrody - - 0,04
(Rse)
Styropian 0,14 0,037 3,18
Sciana z bloczkow z bet.
0,24 0,30 0,80
komorkowego M600
Opor przejmowania ciepta na
wewnetrznej powierzchni przegrody - - 013
(Rs)
2R = 4,75
gdzie:
R=4
A

Obliczenie wspotczynnika przenikania ciepta Sciany z uwzglednieniem mostkow

termicznych i poprawek — Uy, [W/(m2*K)]
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Uk = U+AU+AUk, gdzie:

U - wspotczynnik przenikania ciepta sciany bez uwzglednienia mostkow termicznych i
poprawek

AU - dodatek okreslajacy poprawki ze wzgledu na nieszczelnosci w warstwie izolacyjne
oraz tgczniki mechaniczne

AUk - dodatek okreslajacy wptyw liniowych mostkow termicznych

Obliczenie wspotczynnika przenikania ciepta sciany bez uwzglednienia mostkow

termicznych i poprawek - U, [W/(m2*K)]

L
SR 4,75
U=0.21

Dodatek okreslajacy poprawki ze wzgledu na nieszczelnosci w warstwie izolacyjnej oraz
taczniki mechaniczne, AU

AU = 0 - brak nieszczelnosci w warstwie izolacyjnej — izolacja $ciany metoda lekkg
mokra (zatacznik E normy PN-EN ISO 6949:2004)

Dodatek okreslajacy wptyw liniowych mostkow termicznych, AUk

AUk = 0,05 - sciana zewnetrzna petna bez wiencow stropow, lecz z otworami okiennymi
lub drzwiowymi, wg PN-EN 1SO 14683:2008. Mostki cieplne w budynkach. Liniowy
wspotczynnik przenikania ciepta. Metody uproszczone i wartosci orientacyjne.
Obliczenie wspotczynnika przenikania ciepta sciany z uwzglednieniem mostkow
termicznych i poprawek — Uy, [W/(m2*K)]

Uc=0,21+0,0+0,05

Uk = 0,26 W/m2xK

Maksymalna wartos¢ wspotczynnika przenikania ciepta wg Zatacznika do
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wynosi dla scian
zewnetrznych przy ti > 16° Ukmax = 0,3 W/m?2xK dla budynkow nowych i Uk(max) =
0,35W/m2xK dla budynkow przebudowywanych
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Porownanie wspotczynnikow przenikania ciepta:
Uk = 0,26 W/m?xK < Ukmax = 0,35 W/im?xK

Warunek spetniony.

OBLICZENIA CIEPLNE DACHU
Obliczenia cieplne dachu przeprowadzono wedtug normy PN-EN 1SO 6949:2008.

Komponenty budowlane i elementy budynku — opar cieplny i wspotczynnik przenikania

ciepta. Metoda obliczania.

Dach budynku sktada sie z warstw:
(Powietrze zewnetrzne)
Blacha trapezowa
Przestrzen dachowa

Wetna mineralna gr. 16cm

Piyta gipsowo-kartonowa 1,25cm

(Powietrze wewnetrzne)

/godnie z Zatgcznikiem do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia

2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie tynk zewnetrzny i wewnetrzny nie jest uznawany jako warstwa.

Grubose

Wspotczynnik

Warstwa przegrody przegrody | przewodnosci cieplnej g?g;g%)/l\%
d [m] A [W/(m*K)]

Opor cieplny przestrzeni dachowej 0,06
(Ry)

Wetna mineralna 0,16 0,04 4,0

Plyta g-k 0,013 0,23 0,06

Opor przejmowania ciepta na

wewnetrznej powierzchni przegrody 0,10
(Rsi)

2R = 4,22
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Obliczenie wspotczynnika przenikania ciepta Sciany z uwzglednieniem mostkow
termicznych i poprawek — Uy, [W/(m2*K)]

Uk = U+AU+AUk, gdzie:

U - wspotczynnik przenikania ciepta sciany bez uwzglednienia mostkow termicznych i
poprawek

AU - dodatek okreslajacy poprawki ze wzgledu na nieszczelnosci w warstwie izolacyjne
oraz tgczniki mechaniczne

AUk - dodatek okreslajacy wptyw liniowych mostkow termicznych

Obliczenie wspotczynnika przenikania ciepta sciany bez uwzglednienia mostkow

termicznych i poprawek - U, [W/(mZ*K)]

L
SR 422
U =024

Dodatek okreslajacy poprawki ze wzgledu na nieszczelnosci w warstwie izolacyjnej oraz
taczniki mechaniczne, AU

AU = 0 - brak nieszczelnosci w warstwie izolacyjnej

Dodatek okreslajacy wptyw liniowych mostkow termicznych, AUx

AUk = 0 - nie wystepujg liniowe mostki termiczne

Obliczenie wspotczynnika przenikania ciepta sciany z uwzglednieniem mostkow
termicznych i poprawek — Uy, [W/(m2*K)]

Uk=0,24 +0,0+0,0

Uk = 0,24 W/m2xK

Maksymalna wartos¢ wspotczynnika przenikania ciepta wg Zatgcznika do
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wynosi dla dachow
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przy ti > 16° Ukmax = 0,25 W/im2xK dla budynkow nowych i Ukmax = 0,28W/m2xK dla
budynkow przebudowywanych

Porownanie wspotczynnikow przenikania ciepta:

Uk = 0,25 W/m2xK < Uk(max) = 0,28 W/m2xK

Warunek spetniony.

Projektowat:
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