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Zawartos¢ opracowania

Zawartos¢ opracowania

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego o zgodnos$ci projektu z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Kopie zaswiadczen o przynaleznosci do Izby Inzynierow Budownictwa
Kopie uprawnien budowlanych

Opis techniczny

Obliczenia techniczne

Rysunki :

E-1 Schemat rozdzielnicy TP.

E-2 Plan instalacji oswietleniowej.

E-3 Plan instalacji, gniazd wtyczkowych, wiz.

T-1 Plan rozbudowy instalacji systemu sygnalizacji alarmu pozaru.

T-2 Plan instalacji systemu sygnalizacji alarmu wikamania, kontroli dostepu.



OLSZTYN 2010.01

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany instalacji elektrycznych w
Pomieszczeniach Archiwum w Leborku, ul. Wegrzynowicza 13
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Projektant branzy elektrycznej.........cccccoeeeveeennnnnn.

Projektant branzy teletechnicznej.........cc....c.coooo.

Sprawdzajgcy branzy elektrycznej i teletechnicznej



Opis techniczny

Podstawa opracowania

1). Projekty : architektury, instalacji sanitarnych,
2). Obowigzujgce normy, przepisy oraz zasady wiedzy technicznej.

Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych i teletechnicznych w
pomieszczeniach archiwum w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zaktadzie Opieki Zdrowotnej
w Leborku przy ul. Wegrzynowicza 13.

W zakres projektu wchodzg nastepujace instalacje :

1). Tablica rozdzielcza,

2). Instalacja oswietlenia podstawowego i awaryjnego,

3). Instalacja gniazd wtykowych

4). Instalacja ochrony od porazen,

5). Instalacja ochrony przeciwprzepieciowej,

6). Instalacja sygnalizacji pozaru

7). Instalacje teletechniczne sygnalizacji alarmu, wtamania i kontroli dostepu oraz teleinformatycznej
sieci strukturalnej

E-1. Tablica rozdzielcza, wlz

W miejscu wskazanym na rys. E-2, E-3 (obok istniejgcej rozdzielnicy skrzynkowej R1) projektuje sie
tablice rozdzielczg TP. Tablice Ten nalezy wykonaé¢ jako natynkowg w obudowie modutowej 3x12mod
drzwiami petnymi - wg schematu E-1. Tablice zasili¢ z szyn gtéwnych rozdzielnicy R1 przewodem YDYzo
5x6 uktadanym nt/nu w ostonie z rury RVS28.

E-2. Instalacja o swietlenia podstawowego i awaryjnego

W zakresie opracowania instalacje istniejgce w catosci zdemontowac

Oswietlenie podstawowe

Oswietlenie zaprojektowano wedtug zalecen normy PN-EN 12464-1. Obliczenia natezenia oswietlenia
wykonano programem DIALUX. Wydruki wynikéw obliczen zalgczono do niniejszego opracowania. Typy
opraw oswietleniowych podano na planie instalacyjnym o$wietleniowym E-2.

Oswietlenie og6lne projektuje sie jako nasufitowe. W pomieszczeniu archiwum przewidziano oprawy typu
taczone ze sobg w linie Swietlne za pomocg  prefabrykowanych lacznikow.
Instalacje oswietleniowg wykona¢ przewodami typu YDY(p)(zo) 450/750V. Przewody uktada¢ w bruzdach
pod tynkiem a w przestrzeni miedzysufitowej — na uchwytach instalacyjnych.

taczniki oswietlenia instalowaé na wysokosci 1,1m nad podtoga.

Stosowaé osprzet podtynkowy o stopniu ochrony 1P20 pt.



Wentylator wyciggowy, zainstalowany w pomieszczeniu WC bedzie zalgczany razem z oswietleniem. W
przypadku zastosowania wentylatora wyposazonego w wytacznik czasowy — nalezy do niego doprowadzi¢

przewdd z dodatkowag zytg fazowa.

Oswietlenie awaryjne

Przyjeto rozproszony system oswietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego). W wybranych oprawach
oswietlenia podstawowego nalezy zainstalowa¢ 1-godzinne moduty awaryjne AW, z funkcjg autotestu.
Dla pokazania kierunkéw ewakuacji i wyjs¢ przewidziano znaki ewakuacyjne (z funkcjg autotestu)
podswietlane od wewnatrz. Nad drzwiami ewakuacyjnymi przewidziano oprawe z piktogramem
,WYJSCIE EWAKUACYJNE” a w miejscu zmiany kierunku ruchu - z piktogramem wskazujacym kierunek
do wyjscia. Zastosowane piktogramy muszg by¢ zgodne z polskimi przepisami. Typy opraw oraz
instalacje oswietlenia awaryjnego przedstawiono na rys. instalacji oswietleniowej E-2.

Do opraw wyposazonych w moduty awaryjne oraz do opraw ewakuacyjnych kierunkowych nalezy

prowadzi¢ przewody z dodatkowa zytg fazowa kontroli napiecia.

E-3. Instalacja gniazd wtykowych.

W zakresie opracowania instalacje istniejgce w catosci zdemontowac

Obwody odbiorcze nalezy wykona¢ przewodami YDY(p)(zo) 450/750V w bruzdach pod tynkiem.
Zabezpieczenia obwodow oraz przekroje przewodéw — wg schematu E-1.

Gniazda montowaé na wysokosci:

- gniazda ogélnego przeznaczenia , komputerowe i porzadkowe — 0,3m nad podiogg

- gniazda przy umywalkach — 1,60m nad podioga

E-4. Instalacja ochrony od pora zen

Jako system ochrony od porazen przewiduje sie samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie TN-C-S z
zastosowaniem w obwodach odbiorczych oddzielnego przewodu ochronnego ,PE”. Przewdd ten
prowadzi¢ jako trzeciw instalacjach 1-faz. ,oraz jako piaty w instalacjach 3-faz. Na przewod ,PE”
wykorzysta¢ zyte w izolacji koloru zo6to-zielonego. Oddzielny przewdd "PE” wyprowadzi¢ z rozdzielnicy
R1. Jako srodek uzupetniajacej ochrony przed dotykiem bezposrednim zastosowano w obwodach gniazd

wtykowych wytgczniki roznicowo-pradowe.

E-5. Instalacja ochrony przeciwprzepi eciowe]

W rozdzielnicy TP nalezy zainstalowac ograniczniki przepie¢ klasy C, (rys. E-1).

E-6. Uwagi ko nacowe (inst. elektryczne)

Instalacje wykona¢ zgodnie z projektem i obowigzujacymi przepisami. Po wykonaniu instalacji wykona¢
pomiary i sprawdzenia odbiorcze wg wytycznych zawartych w normie PN-IEC 364-6-61 -

w szczegolnosci pomiary ochrony od porazen. Przed wykonywaniem pomiaréw rezystancji izolacji nalezy



w rozdzielnicy kazdorazowo demontowac ograniczniki przepieé.
Zastosowane materialy powinny posiada¢ odpowiednie atesty i/lub certyfikaty dopuszczajgce do ich
stosowania. Zastosowanie materiatdbw innych niz przewidziano w niniejszym projekcie powinno byé¢
uzgodnione z Projektantem, Inspektorem Nadzoru i Inwestorem. Przy wykonywaniu robét nalezy Scisle
stosowa¢ sie do postanowien  zawartych ~w  obowigzujgcych  przepisach, normach
i zarzagdzeniach. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na bezpieczenstwo pracy w poblizu czynnych urzadzen
elektrycznych. Miejsca pracy maszyn (dzwigoéw, wyciggarek) oraz teren zasiegu ich pracy nalezy
wygrodzi¢ i oznaczyé w sposob uniemozliwiajacy przebywanie oséb postronnych. Wykonawca robot jest
zobowigzany do przestrzegania aktualnie obowigzujacych przepiséw w zakresie bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia. Maszyny, urzadzenia isprzet zmechanizowany uzywany na budowie powinny byé
stosowane zgodnie z  przeznaczeniem. Uruchomienie maszyn, urzadzen
i narzedzi uzywanych na budowie moze nastgpi¢ po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego
i dziatania. Nalezy je zabezpieczyé przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane.
Przekraczanie parametréw technicznych okreslonych dla maszyn i urzadzen w trakcie ich pracy jest
zabronione. Zabrania sie uzywania narzedzi uszkodzonych mogacych stanowic¢ realne zagrozenie dla

zdrowia i zycia ludzi.

T-1. Teleinformatyczna sie € strukturalna.

Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy pomieszczenia Archiwum w Samodzielnym
Publicznym Specjalistycznym Zaktadzie Opieki Zdrowotnej.

Normy i wytyczne.

Normy okablowania strukturalnego.

Podstawg do opracowania zagadnien zwigzanych z okablowaniem strukturalnym sg normy okablowania
strukturalnego:
* PN-EN 50173-1:2007 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego — Czes¢ 1:
Wymagania ogolne
* PN-EN 50173-2:2008 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego — Czes¢ 2:
Budynki biurowe;

Normy europejskie pomocnicze — w zakresie instalaciji:

* PN-EN 50174-1:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Czes¢ 1 — Specyfikacja i
zapewnienie jako$ci;

* PN-EN 50174-2:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢ 2 — Planowanie i
wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkéw;

 PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Czes$é 3 — Planowanie i
wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkow;

« PN-EN 50346:2004/A1:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie
zainstalowanego okablowania tacznie z dodatkiem z 20009r;

 PN-EN 50310:2007 Stosowanie pofaczen wyrownawczych i uziemiajacych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym.

Uwaga: Zgodnie z zasadami zamoOwien publicznych mozna  zastosowa¢  materialy
i rozwigzania rownowazne, to jest w zadnym stopniu nie obnizajace standardu i niezmieniajgce zasad i
rozwigzan technicznych przyjetych w projekcie. W przypadku innych rozwigzan i elementéw projektu



nalezy pisemne tj. z wykresami, tabelami poréwnawczymi charakterystyk udowodni¢, ze zastosowany
typoszereg urzadzen spetnia zasade wydajnosci oraz pewnosci prawidiowego kompatybilnego
zadziatania w przypadku zagrozenia oraz zapewnia ochrone oraz bezpieczenstwo ludzi i urzadzehn. W
szczegoblnosci w przypadku urzadzen pasywnych i aktywnych sieci teleinformatycznej oraz telefonicznej,
takich jak okablowanie, osprzet przylaczeniowy pasywny, przetgczniki sieciowe i inne nalezace do
montazu okablowania, réwnowaznos¢ techniczng musi po weryfikacji technicznej potwierdzi¢ w formie
pisemnej — przedstawiciel Inwestora oraz Projektant.

Zatozenia i architektura rozwi gzania.

» llos¢ stanowisk roboczych wynika z ustalen roboczych i wskazéwek Uzytkownika koncowego,
przy czym ich ostateczna i precyzyjna lokalizacja powinna by¢ ustalona z wykonawca
okablowania przed rozpoczeciem prac;

 Minimalne wymagania elementéw okablowania komputerowego to Kategoria 5 (komponenty)/
Klasa D (wydajnosc¢ calego systemu);

+  Srodowisko, w ktérym bedzie instalowany osprzet kablowy jest srodowiskiem biurowym i zostato
ono sklasyfikowane jako M;I;C,E; (fagodne) wg. specyfikacji Srodowiska instalacji okablowania
(MICE) - zgodnie z PN-EN 50173-1:2007;

e Okablowanie poziome z parteru, zostanie sprowadzone do istniejgcego Gtéwnego Punktu
Dystrybucyjnego GPD;

Struktura systemu okablowania.

Okablowanie poziome.

Zadaniem instalacji teleinformatycznej (logicznej) jest zapewnienie transmisji danych poprzez
okablowanie Klasy E / Kategorii 5 (wymog U zytkownika ko Acowego). Projektowane okablowanie
strukturalne obejmuje 4 tory logiczne rozmieszczone w _budynku.

Prowadzenie okablowania poziomego.

Ze wzgledu na warunki budowy i status budynku okablowanie poziome zostanie rozprowadzone w nowo
projektowanych korytach nad sufitem podwieszanym w komunikacji, natomiast w pomieszczeniach z
sufitem podwieszanym na uchwytach, do gniazda koncowego p/t w rurze peszla. Nalezy stosowac kable
w powitokach trudnopalnych — LSZH (LSOH). Przy prowadzeniu tras kablowych zachowac bezpieczne
odlegtosci od innych instalacji. W przypadku traktow, gdzie kable sieci teleinformatycznej i zasilajacej
biegng razem i réwnolegle do siebie na przestrzeni diuzszej niz 35m, nalezy zachowac odlegtosc
(rozdziat) miedzy instalacjami (szczegOlnie zasilajacg i logiczng), co najmniej 50mm lub stosowac
metalowe przegrody.

Parametry i wka $ciwo $ci okablowania.

Okablowanie poziome miedziane.

Rodzaj sieci komputerowej: ekranowana

Rodzaj kabla: F/UTP 200MHz

Kategoria komponentow: Kat. 5 wg PN-EN 50173-1:2007
Wydajnos¢ systemu: Klasa D wg PN-EN 50173-1:2007
Pasmo przenoszenia: 100 MHz

Typ instalacji: pod tynkowa

Rozprowadzenie kabli na korytarzu: koryta kablowe

Doprowadzenie kabli do PEL-a: rura peszla

llos¢ RJ45: 4

Srednia diugo$é kabla F/UTP 200MHz: 70

Calkowita dtugos¢ kabla F/UTP 200MHz: 280 mb



T-2. System sygnalizacji alarmu wifamania, kontroli dostepu,  monitoring
wizyjny.

Podstawy prawne opracowania, normy i wytyczne.

e Ustawa prawo budowlane z dn. 07.07.94 r (Dz. U. z 1994 Nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z
2002r.)

* PN-EN 1143-1:2000 - Pomieszczenia i urzgdzenia do przechowywania wartosci. Klasyfikacja i
metody badan odpornosci na wlamanie. Szafy, drzwi do pomieszczen i pomieszczenia.

 PN-EN 50133-1:2000 - Systemy alarmowe. Systemy kontroli dostepu. Wymagania systemowe.

* PN-93/E-08390.12 - Systemy alarmowe. Wymagania ogolne. Zasilacze — Parametry funkcjonalne
i metody badan.

* PN-93/E-08390.13 - Systemy alarmowe. Wymagania ogoélne. Proby srodowiskowe.

e PN-93/E-08390.14 - Systemy alarmowe. Wymagania ogélne. Zasady stosowania.

* PN-EN 50133-1 - Systemy alarmowe — Systemy kontroli dostepu — wymagania systemowe

e PN-EN 50133-2-1 - Systemy alarmowe - Systemy kontroli dostepu stosowane w
zabezpieczeniach — Czes¢ 2-1: Wymagania dla podzespotow

Opis funkcjonalny systemu.

Koncepcja budowy systemu sygnalizacji wlamania oparta zostata o centrale Integra 128, ktéry umozliwia
budowe systeméw duzych i niezawodnych, pozwala na elastyczng konfiguracje stref dozorowych,
umozliwia integracje z systemami nadrzednymi automatyki budynkowej.

Miejsca lokalizacji elementéw systemu na poszczegolnych kondygnacjach zawierajg zalgczone rysunki.
Proponowany system posiada swiadectwo ,,Urzgdzenia alarmowego” w klasie ,,S" - najwyzszej.
Zaprojektowano system w klasie SA3 dlatego tez planuje sie zainstalowanie w obiekcie urzadzen w
klasie urzadzenia alarmowego C. System ochrony zaprojektowano tak, aby wykrywana byta juz préba
wejscia w strefe chroniona, kazda préba zniszczenia zabezpieczen mechanicznych (typu otwarcie drzwi,
okien) - bedzie sygnalizowana.

Wszystkie czujki majg wykrywa¢ proby przedostania badz obecnosci oséb niepowotanych, nie moga
zostac zneutralizowane za pomoca typowych narzedzi, przy prébie manipulowania wywotajg alarm.
Czujki magnetyczne nalezy zainstalowaé na oscieznicy od strony klamki, w zadnym wypadku od strony
zawiaséw, mocowaé na dobrze spasowanych drzwiach.

Czujki sufitowe typu EV666 zaprojektowano w kasie, uniemozliwiajgc przypadkowe zmniejszenie pola
widzenia czujki przez otwarte drzwi, okna itp.

W pomieszczeniu przechowywania akt nalezy zainstalowac¢ dodatkowo czujke dualng DD100.

Wszystkie czujki nalezy zainstalowa¢ zgodnie z zaleceniami producentow, na stabilnych konstrukcjach.
Instalowaé na wysokosci ok. 2,5m nad posadzkag uwazajac na zbyt bliskie umieszczenie ich w polu zaluz;ji
pionowych, firan, zaston. Linie dozorowe pozostawione jako ,,wolne" nalezy zamknaé¢ przy koncentratorze
odpowiednimi rezystorami charakterystycznymi.

Planuje sie zainstalowanie sygnalizatora akustycznego przy centrali alarmowe;j.

Instalacja przewodowa systemu.

Okablowanie nalezy wykonaé nad sufitem podwieszanym na korytach instalacyjnych, w pomieszczeniach
p/t w rurkach karbowanych.

Magistrale SAW prowadzi¢ stosujac przewod typu FTP kat. 5e. Do potaczen czujek nalezy stosowac
przewdd WC106 (Ekran, 2x0,75 + 4x0,22). Do czujek magnetycznych nalezy stosowac przewdd WS104
(Ekran, 4x0,22, bialy). Do zasilania zasilaczy i podcentral stosowa¢ przewod typu YDY 3x2,5mm2.
Centrale i poszczegodlne podcentrale uziemié. Ekrany wszystkich przewodéw ekranowanych uziemié¢ w
jednym punkcie.



Odbiory techniczne.

nalezy zapewni¢ udziat przedstawiciela dostawcy systemu lub pracownikéw firm autoryzowanych
przez producenta systemu w celu nadzoru na budowie nad montazem, podigczeniami i

uruchomieniem systemow.

po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ zgodno$c¢ jej wykonania z projektem technicznym oraz

dokona¢ niezbednych pomiaréw kabli wymaganych dla danych systemoéw.

nalezy uruchomi¢ i zaprogramowa¢ systemy, a nastepnie wykona¢ funkcjonalne préby

sygnalizacji, alarmowania i transmisji danych.
skorygowac usterki stwierdzone w czasie préb.

przeprowadzi¢ szkolenie personelu Uzytkownika w zakresie praktycznej obstugi systemow.

dostarczyé dokumentacje powykonawczg (karty katalogowe, certyfikaty,

dopuszczenia, itd.) oraz instrukcje obstugi poszczegdéinych systemow.

Swiadectwa

sporzadzi¢ protokét odbioru koncowego robét z udziatem przedstawicieli Zleceniodawcy

Konserwacja.

Dla zachowania warunkéw gwarancji, nalezy bezwzglednie zapewni¢ konserwacje systemu przez
podmiot autoryzowany przez gwaranta.

Podczas kazdej konserwacji okresowej nalezy wykonac¢ nastepujgce sprawdzenia:
sprawdzenie instalacji, rozmieszczenia i zamocowania calego wyposazenia i urzgdzen na

podstawie dokumentacji technicznej;

sprawdzenie poprawnosci dziatlania wszystkich czujek, kamer, tacznie z urzadzeniami

uruchamianymi recznie, sprawdzenie poprawnosci oprogramowania centrali, poprawnos$ci
wykonywanych sterowan oraz poprawnosci wykonywanych monitorowan;
Zestawienie materiatow.
Lp. | Zestawienie materiatow Symbol llo$é
1. | System sygnalizacji wlamania, kontrola dost  epu, monitoring wizyjny
1.1 | Plyta gtdbwna centrali alarmowej od 16 do 128 we/wy INTEGRA 128 1
1.2 | Manipulator z czytnikiem kart zblizeniowych (typ I; niebieskie podswietlenie) INT KLCDR-BR 1
1.3 | Ekspander czytnikow kart zblizeniowych CA-64 SR 1
1.3 | Czytnik kart zblizeniowych SATEL wspotpracujgcy z CA-64 SR CZ-EMM 1
1.4 | Standardowa karta zblizeniowa - 125 kHz KT-STD-1 1
1.6 | Kontraktronowa czujka otwarcia klasa "s" KAS2071 7
1.7 | Czujka dualna, 10m, PIR+MW, NC DD100 1
1.8 | Czujka PIR, 12m 360 stopni EV666 4
1.9 | Sygnalizator wewnetrzny, akustyczny, sabotaz na oderwanie SPW-210R 4
1.10 | Akumulator bezobstugowy 17 Ah, zaciski srubowe EP-17-12 1
1.11 | Obudowa centrali z transformatorem 230V/20V AC/50VA OMI-3 1
1.12 | Przycisk awaryjnego otwarcia drzwi DMN700-G 1
1.13 | Elektrozaczep rewersyjny BF 312-11 1
T-3. System sygnalizacji alarmu po zaru.

Podstawy prawne opracowania, normy i wytyczne.

Ustawa prawo budowlane z dn. 07.07.94 r (Dz. U. z 1994 Nr 89 poz. 414 z p6zniejszymi zmianami)
Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dn.24.08.1991 (Dz.U.nr. 81 poz.351) z pOzniejszymi

zmianami

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 21.04.2006 w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendéw (Dz. U. Nr 80 poz. 563)




. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
r.)

. PN-E-08350-14 Systemy sygnalizacji pozarowej

sprawie warunkow
75 poz. 690 z 2002

. PKN-CEN / TS 54-14: 2006 Specyfikacja techniczna Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

. Zestaw norm PN-EN 54: Systemy sygnalizacji pozarowej
. Podrecznik projektanta systeméw sygnalizacji pozarowej — CNBOP 2006 r.
. Wstep do automatycznych systeméw sygnalizacji pozarowej - CNBOP — 1996 r.

Opis funkcjonalny systemu.

Do istniejacej petli w poziomie przyziemia nalezy dotaczy¢ elementy z pomieszczenia przechowywania

akt.

Linie dozorowe instalacji sygnalizacji alarmu pozaru nalezy wykonaé¢ kablem YnTKSY ekw 1x2x0,8 oraz

HDGs 1x2x1.

Przewody HDGs uktada¢ zgodnie z wymogami certyfikacji. Nalezy zastosowa¢ uchwyty kablowe stalowe
na przyktad OBO BETTERMANN typu 1015 lub FISCHER montowane do $ciany w odstepach co 30 cm.
Przewody YnTKSY ukfada¢ w rurkach 18, mocowaé réwniez w odstepach co 30cm atestowanymi

uchwytami i kotkami.

Zestawienie materiatow.

Lp. | Zestawienie materiatow Symbol llo$é

System sygnalizacji alarmu po zaru, oddymianie klatek schodowych,

sterowania urz gdzeniami przeciwpo zarowymi

1. | System sygnalizacji alarmu po  zaru

1.1 | Optyczna czujka dymu FAP-O 420 8
1.2 | Gniazdo optycznej czujki dymu (FAP-O 420) MS400 8
1.3 | Wskaznik zadziatania do czujek pozarowych MPA 4
1.4 | Syrena akustyczna 12-24V SG200-S-red 1
1.5 | Reczny ostrzegacz pozarowy FMC-210-DM-G-R 2
1.6 DKM-SPARE-

Szybka zbicia do ROP FMC-210-DM-G-R GLASS 2
1.7 FMM-KEY-Form

Kluczyk do ROP FMC-210-DM-G-R G/H 2
1.8 | Gniazdo sieciowe 2xRJ45 kat.5 podtynkowe 2xRJ45 2

Odbiory techniczne.

* Nalezy zapewni¢ udziat przedstawiciela dostawcy systemu lub pracownikéw firm autoryzowanych
przez producenta systemu w celu nadzoru na budowie nad montazem, podigczeniami i

uruchomieniem systemow.

» Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ jej wykonania z projektem technicznym oraz

dokona¢ niezbednych pomiaréw kabli wymaganych dla danych systemoéw.

* Nalezy uruchomi¢ i zaprogramowa¢ systemy, a nastepnie wykona¢ funkcjonalne préby

sygnalizacji, alarmowania i transmisji danych.
e Skorygowac usterki stwierdzone w czasie préb.

» Przeprowadzi¢ szkolenie personelu Uzytkownika w zakresie praktycznej obstugi systemow.
» Dostarczy¢ dokumentacje powykonawczg (karty katalogowe, certyfikaty, $wiadectwa

dopuszczenia, itd.) oraz instrukcje obstugi poszczegoélnych systemow.

*  Sporzadzi¢ protokot odbioru koAcowego rob6t z udziatem przedstawicieli Zleceniodawcy.




Obliczenia techniczne

Bilans mocy - rozdzielnica TP
P cosy tgy Q S
oswietlenie PO1 0,91 0,95 0,33 0,30 0,96
oswietlenie PO2 0,45 0,95 0,33 0,15 0,47
oswietlenie PO3 0,91 0,95 0,33 0,30 0,96
oswietlenie PO4 0,1 0,95 0,33 0,03 0,11
oswietlenie PO5 1,22 0,95 0,33 0,40 1,28
wspotczynnik kj 0,85 3,05 0,95 0,33 1,00 3,21
gniazda komputerowe PgK 0,4 0,7 1,02 0,41 0,57
wspotczynnik kj 0,7 0,28 0,70 1,02 0,29 0,40
gniazda wtykowe Pgl 0,5 0,9 0,48 0,24 0,56
gniazda wtykowe Pg2 0,1 0,9 0,48 0,05 0,11
gniazda wtykowe Pg3 0,1 0,9 0,48 0,05 0,11
centralka alarmowa CA 0,1 0,9 0,48 0,05 0,11
wspotczynnik kj 0,6 0,48 0,90 0,48 0,23 0,53
3,8 0,93 0,40 15 41
wspotczynnik kz 0,95 3,6 0,93 0,40 1,4 3,9
Dob6r wiz do tablicy rozdzielczej TP
Wiz 3~ YDYzo 5x 6 mm® Cu 30°C
sposéb uto zenia nt. w RVS / B2
moc czynna / wspétczynnik mocy U,[V] 400 Ps[kW] 3,6 cos ¢ 0,93
prad obcigzenia I5[A] 5,63 tgp= 0,40
zabezpieczenie obwodu matogabarytowe DO gG/gL 1.[A] 25 I,/1, 1,60
prad zadziatania zabezpieczenia 1,[A] 40
Obcigzalnos$¢ dtugotrwata kabla / wspétczynnik poprawkowy 1[A] 34 Kq 0,90
warunek 1 Ig<In<lxk, spetniony 5,6 < 25 < 30,6
warunek 2 1,<1,45xl, spetniony 40 < 44,4
dtugosc¢ linii kablowej / przekrdj zyty kabla L[m] 8 s[mm 2] 6
konduktywnos¢ / reaktancja jednostkowa 7[(m Qrm)y™Y 56  x.[Q/km] 0,08
rezystancja / reaktancja linii kablowej R.[Q] o0,0089 X [Q] 0,0002
% spadek napigcia AU%=(100*1000%(P,)/U,2)*(R+X*tgy) AUy, 0,02 < AUy0p

Warunki skuteczno $ci ochrony p.pora zeniowej

Zabezpieczenie In[A] k la[A]min Z[()]max

Dla czasu t<0,4s

Wytacznik napradowy char. B 6 5 30 6,13
Wytacznik napradowy char. B 10 5 50 3,68
Wytacznik napradowy char. C 10 10 100 1,84

Wytacznik napradowy char. C 16 10 160 1,15




Projekt 1

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

02.03.2010

5 POM. PRZECH. AKT / Plaszczyzna pracy / Grafika wartosci (E)

% 0| 115
10| [126| [132
137 [1sa| [162
148 | |160| |177
153 | [175 | |[183
164c—L18al_L1op]
165 | [185| |[196
165 | [186 | |[197
167 | [187| |198
171 190200
167 | [182| 195
168 | [185| 200
172 | 190 | |204
205 (216 | [217
43| |249| |253
HEZREIES
350 404 444
3027339 3767 353 422 395 426 409 351 305 a1
305 374 391 425 367
262 287 281 354 203
207 209 207 286 217
213 189 192 272 205
204 176 181 258 197
188 160 165 232 177
162 133 139 194 149
L148 116 122 170 131 97
000 105 195 290 405 495 668 836 1

T14.44m

[ 5.35

[4.33

~70.00
0.04 m

Nie wszystkie obliczone wartosci mogg zosta¢ przedstawione.

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Ptaszczyzna pracy z 0.200 m
Margines
Zaznaczony punkt:

(34.135 m, 63.602 m, 0.100 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

E,., [Ix]
218

Emin [IX]

34

E, . [IX]
444

E

/E

min m

0.155

Wartosci Lux, Skala 1: 113

Emin / Emax
0.076

Strona 1



Obiekt : ZAKEAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Projektowat : Z. BARDZICKI upr. bud. 91/83/0L

7 istniejgca rozdzielnica 7 7
7 skrzynkowa R1 7 7 w,v/% c10 myén B10 w,w/:u c10 W,W/:u B6 w,w/:u B10
| IR AL
7 7 7 0 3XLY16
L1,2,3
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PEN
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e 7 g D N ~ ~ ~
7 7 7 ||||||| AT STttt N B N N D B B N T
Nl
EN TN |
B —— T||¢7 | — —— —
. . L CA
proj. wiz YDYZo 5x6 przyciski pt.
w_archiwum
NR OBWODU TP PO1 P02 S PO3 PO4 CA
NAZWA ZASILANIE Z R1 ARCHIWUM ARCHIWUM przyciski ARCHIWUM ARCHIWUM centrala
o$wietlenie o$wietlenie sterujqce oSwietlenie wC pozarowa
ILOSC 1p 16p 8p 16p 4p 4p
Pn/Ps [kW] 17,2 0,91 0,45 0,91 0,1 0,1
WYLACZNIK / ROZLACZNIK 1P C10 1P B10 1P C10 1P B6 1P B6
ROZLACZNIK / 3P—40A
BEZPIECZNIK
URZADZENIE K1 — przekaznik impulsowy 1NO 16A 230V~
STERUJACE /STYCZNIK
mONz“%wowﬂ_xcof V- Ochronnik
PRZEWODY,/KABLE VDY 5x6 SPCS202804 MOELLER) | yDY23x1,5 | YDYzo4x1,5 | YDY 2x1,5 | YDYzo4x1,5 | YDYz03x1,5 | YDYzo3x1,5
UWAGI Rozdzielnice TP wykona¢ w obudowie nt.
3x12 mod. z drzwiami petnymi
SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY

Pracownia projektowa "PROEL”

Adres :

ul. Wegrzynowicza 13, 84—300 Lebork

Olsztyn ul. Wyszyfiskiego 15/33

Tytut rys.:

Schemat rozdzielnicy TP

Sprawdzit : M. Hanowski upr. bud. 24/02/0L

nrorys.

E—1

arkusz

1/2




L1,2,3 L3 L1 L2 L3 L1
. . N Dy N
“ C16/0,03A “ B10/0,03A “ B10/0,03A “ B10/0,03A “ B10/0,03A
“ 2 2PIA “ 2 2PIA “ 2 2P/ A “ 2 2PIA “ 2 2PIA
L L L D |
| | | |
o D D D D
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
N FO B B U O S
PE
|||||||||||||||||| 2 5 e e N
N N N a) —
HYDROFORNIA
NR OBWODU PgK Pg1 Pg2 Pg3 PO5
OBWOD OBWOD OBWOD OBWGD OBWGD
NAZWA GNIAZD i~ ZASIL. GNIAZD 1w, GNIAZDA 1~. GNIAZD 1w, OSWIETLENIOWY
URZADZEN KOMPUT. ARCHIWUM we HYDROFORNIA HYDROFORNIA
ILOSC 1g 39 1g 1g 11p
Pn/Ps [kW] 0,4 0,5 0,1 0,1 1,22
WYLACZNIK / TP+N TP+N TP+N TP+N P+N
ROZLACZNIK / C16/0,03A kl. A | B10/0,03Akl. A | B10/0,03Akl. A B10/0,03A kl. A | B10/0,03A kl. A
BEZPIECZNIK
URZADZENIE
STERUJACE /STYCZNIK
WYLACZNIK
ROZNICOWO—-PRADOWY
PRZEWODY/KABLE | YDYZzo 3x2,5 | YDYzo 3x1,5 | YDYzo 3x1,5 YDYzo 3x1,5 | YDYzo 4x1,5
UWAGI
Obiekt : SAN AR b B G ENY G FCIALISTYCZNY Projektowat : Z. BARDZICKI upr. bud. 91/83/0L Pracownia projektowa "PROEL”
Adres : ul. Wegrzynowicza 13, 84—300 Lebork Olsztyn ul. Wyszyfiskiego 15/33
Tytut rys.: Schemat rozdzielnicy TP Sprawdzit : M. Hanowski upr. bud. 24/02/0L nrrys. E-—1 arkusz N\N




!

OZNACZENIA:
©— — Przycisk pt.
LO— — tqeznik pojedynczy pt./nt. IP20
@ - Wentylator tazienkowy
4, — ilos¢ zyt przewodu
— wiele obwoddw

A — Okrqgly plafon AMETYST 2x18W IP65 EVG (AGA LIGHT)

B1 - Oprawa X—LINE 1x54W PPAR EVG KONCOWA (AGA LIGHT)

B2 - Oprawa X—LINE 1x54W PPAR EVG SRODKOWA (AGA LIGHT)
EW — Oprawa ewakuacyjna kierunkowa jednostronna nascienna

JUPITER/T5,/AT (AMATECH)
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Oprawy oswietleniowe:

UWAGI :

1. Oprawy oznaczone AW beda wyposazone w
1-godzinne moduty awaryjne MA2-41/AT -
z funkcjg autotestu. Do tych opraw oraz opraw
ewakuacyjnych kierunkowych prowadzi¢
przewody z dodatkowa zytg kontroli napigcia.

2.  RYSUNEK ROZPATRYWAC RAZEM ZE
SCHEMATEM ROZDZIELNICY TP

3.  PRZEWODY NIEOZNACZONE YDYzo03x1,5

PROEL 98K SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY
10-456 Olsztyn ul. Wyszynskiego 15  tel. (089) 5331330 ZAKLAD OPIEKI ZDROWOTNEY
s | Zbigniew Bardzicki AORES " ul. Wegrzynowicza 13, 84-300 Lebork ™ 02.2010
OrRAcOmE SAVA ELEKTRYCZNA **1:100

TYTUL NUMER RYSUNKU

SPRAWDZIL
upr.bud.24/02/0L

Marek Hanowski

Plan instalacji oswietleniowej

RYS. m . N
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OBSZAR NIE OBJETY OPRACOWANIEM

2 POM. BIUROWE

1 POM. PRZECH. AKT 4 POM. PRZECH. AKT

- - - " Hpom=3em_ _

all

(rozdz. proj.)
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6 HYDROFORNIA

(O

[CA

5 POM. PRZECH. AKT

——1

OZNACZENIA

X1 - Zestaw gniazd elektrycznych pt. HAGER-POLO:
gniazdo z uziemieniem (z zac. Srubowymi) - szt. 2
gniazdo data z uciemieniem i kluczem - szt. 2
ramka 4-krotna
—{2 - gniazdo podwojne 230V/16A pt./nt. IP20

€1 -gniazdo pojedyncze 230V/16A pt./nt. IP44

-wiz
- wiele obwodow
- centrala alarmowa

iE=!
]

UWAGA :
RYSUNEK ROZPATRYWAC LACZNIE ZE SCHEMATEM ROZDZIELNICY

10-456 Olsztyn ul. Wyszynskiego 15  tel. (089) 5331330

OBET SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY

PROEL
ZAKLAD OPIEKI ZDROWOTNE

PROJEKTOWAL
upr.bud.91/83/0L

ADRES

ul. Wegrzynowicza 13, 84-300 Lgbork

Zbigniew Bardzicki %™ 02.2010

OPRACOWAL

SA ELEKTRYCZNA 4 1:100

TYTUL

RYS. Plan instalacji gniazd NUMER RYSUNKU

SPRAWDZIL
upr.bud.24/02/0L

Marek Hanowski wtyczkowych, wiz E-3
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Uwagi:

1. Linie dozorowe instalacji sygnalizacji alarmu pozaru nalezy
wykona¢ kablem YnTKSY ekw 1x2x0,8 oraz HDGs 1x2x1.

2. Przewody HDGs ukfada¢ zgodnie z wymogami certyfikacji.
Nalezy zastosowa¢ uchwyty kablowe stalowe na przyktad OBO
BETTERMANN typu 1015 lub FISCHER montowane do $sciany w
odstgpach co 30 cm. Przewody YnTKSY ukfada¢ w rurkach ¢18,
mocowa¢ rowniez w odstepach co 30cm atestowanymi
uchwytami 1 kotkami.

3. Zachowa¢ normatywne odlegfosci przewoddw teletechnicznych
od instalacji elektroenergetycznych i sanitarnych.




gniazda podtqczy¢ do najblizszej szafy
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Uwagi do systemu instalacji sygnalizacji alarmu wtamania, napadu:
1. Instalacja przewodowa systemu: OZNACZENIA
— magistrale systemowq wykona¢ kablem FTP INSTALACJA SYGNALIZACJI ALARMU  WEAMANIA, KD
— do potqczen czujek stosowa¢ przewdd YIKSY 3x2x0,5
— do czujek magnetycznych stosowaé¢ przewdd YtKSY 5x2x0,5 g~ Monipulator LCD z czyt. kart zbiizeniowych INT-KLCDR-BL
— do zasilania zasilaczy i podcentral stosowa¢ przewdd YDY 3x2,5 mm?2 I= - Czuka duaina, 10m, PIR+MW, NC — DD100
2. Do gniazd instalacji komuterowej stosowa¢ przewdd F/UTP 4x2x0,5 EAIS - Kontaktronowa czujka otwarcia — KAS2071 klasa 'S”
mm?2 @ — Czytnik kart zblizeniowych — CZ—EMM
2. Instalacje teletechniczne nalezy prowadzi¢ w rurach RB p/t. W ciggach &= - Flektrozaczep rewersyjny
korytarzowych oraz w Uoﬁ:mmmNONm:moo: z mE:mB anémmwo:v\ﬁ: instalacje & - Przycisk awaryjnego otwarcia drzwi — DMN700G
C_AH.,_QQ.QO na Umlo_\oéov\Oj _AOJAQO_J _DwﬁQ_QOEDV\OIV nad sufitem g — Sygnalizator wewneltrzny, akustyczny, sabotaz na oderwanie i otwarcie — SPW-210 R
poawieszanym H_l — Gniazdo komputerowe 2xRJ45 kat.5 OBIEKT
. . . . B FPROF| SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY
3. MQQQM\QEQ montowa¢ zgodnie z dokumentacjg techniczno ruchowq E _ Centrala alarmowa INTEGRA 128 (0455 Ot w1 Mo 15 el (085) 351530 ZAKEAD OPIEKI ZDROWOTNEY
progucentow. I Cauka ruchu 12m, 360 stopni EV66 e | Rafat Czarnecki " . Wegrayrouiczo 13, 84-300 Labork ™™ ) 9010
__ ORRACONAL A TELETECHNICZNA " 11100
TYTUE NUMER RYSUNKU
RYS.  Plan instalacji systemu sygnalizacji
SPRAWDZIL Marek Hanowski alarmu wtamania, kontroli dostepu H‘N
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