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1. ST 0000 00 - WYMAGANIA OGOLNE

1.1 Przedmiot zamdwienia

Przedmiotem niniejsze specyfikacji technicznej (Sifwymagania ogoélne dotygze wykonania i
odbioru rob6t zwjzanych z dociepleniem, wykonaniem tynkéw zetrmych i wymiai stolarki
okiennej i drzwiowej w Budynku Warsztatowym SPS Z®Z ¢borku.

CPV 45320000-1 - Roboty izolacyjne

1.2 Zakres robot obgtych Specyfikaci Techniczm
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepmujymagania ogodlne, wspdlne dla calo
roboét obgtych zamdéwieniem.

1.3 Ogélne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za ich zgodioz
dokumentagj projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4 Obowhgzki Inwestora

Zamawiajcy przekae Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymagain
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziekieim budowy dokumentagj projektova.
Ustanowi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, oraziadomi wiaciwe organy (co najmniej na
siedem dni przed rozpogdem robot).

1.5 Obowhgzki Wykonawcy

- Opracowanie projektu zagospodarowania placu bydpvojektu organizacji i zabezpieczenia
robot w czasie trwania budowy.

- Przegcie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie mmgodz wymogami prawa
budowlanego.

- Ochrona istniejcych uradzen podziemnych i naziemnych.

Przed rozpoczxiem robot budowlanych Wykonawca ma obaek zabezpiecywszelkie sieci i
instalacje przed uszkodzeniem, oraz pi&ej

- petra odpowiedzialné¢ za opiek nad wykonywanymi robotami, materiatami oraz sem
znajdupcym sk na placu budowy (od przgjia placu do odbioru Keowego robot),

- odpowiedzialné¢ za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia widshnpublicznej i prywatnej,

- zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikodposiedniego zaplecza socjalno-
sanitarnego.

- niedopuszczenie do pracy w warunkach niebezpyeteinszkodliwych dla zdrowia.

1.6 Materialy i sprzet

- Materialy stosowane do wykonywania robot powitnyy zgodne z dokumentacprojektowy, i
obowizujacymi normami, posiadaodpowiednie atesty s§wiadectwa dopuszczenia daygia
oraz akceptagjlnspektora Nadzoru

- Przechowywanie i skladowanie materialbw w spogapewniaicy ich wiaciwa jakaosé i
przydatndé¢ do robot.

- Skfadowanie materiatbw wedlug asortymentu z za@mem wymogow bezpiecastwa i
umazliwieniem pobrania reprezentatywnych probek.

- Sprzt stosowany do wykonywania robdét powinien gwarar@dbvjakosé robot okrélona
w dokumentacji projektowej, PN i warunkach technigzh oraz S.T.

1.7 Transport
Srodki transportu kadorazowo powinny posiadaodpowiednie wyposanie stosownie do
przewaonego tadunku oraz powinnystosowéa do ograniczé obchzen osi pojazdow.



1.8 Wykonywanie robot

Wszystkie roboty olfe umowva powinny by wykonane zgodnie z oboydujacymi normami,
dokumentacja projektayy udzielonymi pozwoleniami na budew uzgodnieniami, a tale
wymaganiami technicznymi dla poszczegolnych rodzajéobdt wyszczegdllnionych w
przedmiarze robot.

Odpowiedzialné¢ za jaké¢ wykonywania wszystkich rodzajow rob6t wchadych w skiad
zadania w cakei ponosi Wykonawca.

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadago przygotowanie zawodowe do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwi (kierowania, nadzoru i kontroli robo6t
budowlanych).

1.9 Dokumenty budowy

W trakcie realizacji budowy Wykonawca jest zobaweiny prowadd, przechowywa i
zabezpiecz§ nastpujace dokumenty budowy:

- dziennik budowy

- ksiege obmiarow

- dokumenty badai oznaczé laboratoryjnych, atesty jakciowe wbudowanych elementéw
konstrukcyjnych,

- dokumenty pomiaréw cech geometrycznych

- protokoty odbioréw robat.

Pomiary i wyniki badad powinny by prowadzone na odpowiednich formularzach,
podpisywanych przez Inwestora i Wykonawc

Dziennik budowy powinien kiy prowadzonyscisle wg wymogoéw obowizujacego Prawa
Budowlanego przez Kierownika budowy.

Prawo do wykonywania zapisow w dzienniku budowy,6op Kierownika i Inspektora Nadzoru
inwestorskiego, przystugujakze:

- przedstawicielom gstwowego nadzoru budowlanego,

- autorowi projektu,

- osobom wchodgym w skfad personelu wykonawczego — tylko w zakrdsezpieczéstwa
wykonywania robot budowlanych.

Ksigga obmiaru jest dokumentem budowy, w ktorym dokensg okresowych wyliczé i
zestawi@ wykonanych rob6t w uktadzie asortymentowym zgodnjgrzedmiarem robot. Ksie
obmiaru prowadzi Kierownik budowy, a pisemne potdzenie obmiarOw przez Inwestora
stanowi podstawdo obliczé.

2.0 Kontrola jakosci robot

Za jaka¢ wykonywanych robot oraz zastosowanych elementdateriatow odpowiedzialny jest
Wykonawca robot. W zakresie jego obewkidw przed przegiem terenu budowy jest
opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inwesfojektu organizacji robét zawiegaggo:
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne oraz zamigyzsposob wykonania robot
zgodnie z projektem i sztuka budowdaRrojekt organizacji robot powinien zawiéra

- terminy i sposob prowadzenia robot,

- organizag} ruchu na budowie,

- oznakowanie placu budowy (zgodnie z BHP),

- wykaz maszyn i ugdzen oraz ich charakterystgk

- wykaz$rodkow transportu,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jdka terminowd¢ wykonania poszczegolnych robot,

- wykaz zespotdéw roboczych z podaniem ich kwalidjkaprzygotowania praktycznego,

- opis sposobu i procedury kontroli wegtrznej dostarczanych na budewmateriatow,
sprawdzania i cechowania sgiz podczas prowadzonych robdét,

- Sposob pogpowania z materiatami nieodpowiaglaymi wymaganiom.



W zakresie jakéri materiatdow Wykonawca ma obayeiek:

- wyegzekwowé od dostawcy materiaty odpowiedniej jako

- przestrzega warunkow transportu i przechowywania materiatowcelu zachowania ich
odpowiedniej jakéci,

- okresli¢ i uzgodné warunki dostaw dla rytmiczioi robot,

- prowadz¢ biezace kontrole jakéci otrzymywanych materiatow,

- wszystkie roboty i materiaty powinny &ygodne z projektem lub ich zmiana uzgodniona z
projektantem.

Badania kontrolne magby¢ przeprowadzone w przypadku zakwestionowania phlaeestora
wynikow bada jako niewiarygodnych. Koszty olgija Inwestora, jeeli wyniki potwierdzag
si¢ 1 spetniaj wymogi PN. W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wgkw/ca.

2.1. Obmiar robot

Obmiar robot polega na wyliczeniu i zestawieniutyaknie wykonanych robét i wbudowanych
materiatdbw. Obmiar robét wykonuje Wykonawca i wyinkamieszcza w ksdze obmiardw.
Obmiar obejmuje roboty zawarte w umowie oraz roboigy ugte, a ktore Wykonawca miat
obowizek up¢ w ofercie, powiadamia¢ o tym Inwestora. Robotyaspodane w jednostkach
zgodnych z przedmiarem. Obmiar powiniert lyykonany w sposob jednoznaczny i zrozumiaty;
dla robot zanikajcych przeprowadzaggo w czasie ich wykonywania, dla robot zakrywanych
przed ich zakryciem. Obmiary skomplikowanych powedmni i kubatur powinny kyyuzupetnione
szkicami w ksidze obmiarow lub datzone do niej w formie zadznika.

2.2. Odbior robot

Celem odbioru jest sprawdzenie zgoftnowykonania robét z umaoav oraz okrélenie ich
wartadsci techniczne).

Odbidr robot zanikagych — jest to ocena Hoi i jakosci robo6t, ktére po zakazeniu podlegaj
zakryciu, przed ich zakryciem lub po zakaeniu robot, ktére w procesie realizacji zargkaj
Odbiory czsciowe — jest to ocena Hoi i jakosci robot, ktére stanowi zakaiczony element
calego zadania, wyszczegoélniony w harmonogramiétrob

Odbidr kmcowy — jest to ocena #oi i jakasci catagsci wykonanych robot wchodeych w zakres
zadania budowlanego orazrcmwe rozliczenie finansowe.

Odbior ostateczny (pogwarancyjny) — jest to ocenachawania wymagane] jako
poszczegoblnych elementéw robot w okresie gwaragayjoraz prac zwazanych z usuwaniem
wad ujawnionych w tym okresie.

2.3. Dokumenty do odbioru robot

Do odbioréw cgsciowych i do odbioru kicowego Wykonawca przygotowuje ngsijace
dokumenty:

- Dokumentacje projektosy

- Receptury i ustalenia technologiczne,

- Dziennik budowy i ksigi obmiaru,

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafl&aoznaczé laboratoryjnych,

- Atesty jakdciowe wbudowanych elementow konstrukcyjnych,

- Ocerg stanu faktycznego spadzory na podstawie wynikow bada pomiaréw zaiczonych do
dokumentow odbioru oraz aglzin podczas odbioru,

- Sprawozdanie techniczne,

- Dokumentacje powykonawgz

- Swiadectwo charakterystyki energetycznej budynku.

Sprawozdanie techniczne powinno zawdera

- przedmiot, adres i lokalizacje wykonanych robot,

- zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotndjyvieadzonej dokumentacji projektowej oraz
formalna zgod Inwestora na dokonywane zmiany,

- uwagi dotyczce warunkdéw realizacji robot, datozpoczcia i zaka@czenia robot.



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ST 010000 - ROBOTY BUDOWLANE
1.ST 010100 - ROBOTY IZOLACYJNE
2.ST 010200 - TYNKI ZEWNTRZNE

3. ST 010300 - STOLARKA OKIENNA



1. ST 010100 - ROBOTY IZOLACYJNE

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacjchtéecznej § wymagania dotycre
wykonania i odbioru izolacji termicznych.

1.2. Zakres robot obgtych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na
celu wykonanie izolacji termicznej w obiektachgip¢h przetargiem.

1.3. Ogdlne wymagania dotycrce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoich wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4. Materialy

Styropian

- Styropian samogasgay, odmiany EPS 70-040 doian zewgtrznych

Wymagania

- plyty styropianowe powinny posiaglharwg granulek styropianowych wginie spienionych

- nie dopuszczaswyskpowanie daych w gniotdéw i miejscowych uszkodze

- wetna mineralna do docieplenia dachu budynkwaliea klasa Aly = 0,042 W/(m*K) gr. 16,
gestas¢ powyzej 15 kg/m3

- Folia paroizolacyjna PE gr.0,2mm; opér dyfuzjnpavodnej >850 m2hxhPa/g wodochtodto
<1%; przesikliwos¢ przy dziataniu stupa wody o wysal@ 1,0m w czasie 24h -
niedopuszczalne przekanie; klasyfikacja ogniowa: wyr6b trudnozapalny ,B2i
nierozprzestrzeniagy ognia; szeroka rolki 2,0m , diugéc¢ 50 - 75m.

- ptyty gipsowo-kartonowo gr. 12,5 mm

1.5. Sprat
Roboty mana wykona recznie lub przy ayciu dowolnego typu spetu.

1.6. Wykonanie robét (lzolacje termiczne)

1.6.1. Do wykonywania izolacji stosowanateriaty w stanie powietrzno-suchym.

1.6.2. Warstwy izolacyjne winny byuktadane szczegodlnie starannie. Plyty styropianoalezy
uktad& na styk bez szczelin, bezwzdhie stosowastyropian frezowany.

Ptyty winny by¢ przycite na miag bez ubytkow i wyszczerhie

Przy ukladaniu ptyt w kilku warstwach #@a warstve uklada& mijankowo. Przesuacie stykow
winno wynos¢ min. 30 cm.

Gtébwnym elementem mocigym styropian do podia jest zaprawa klgga. Naktada 8ija na
powierzchng ptyty metod ,pasmowo-punktow’. Naniesiona na piygt zaprawa powinna
obejmowd co najmniej 40% jej powierzchni. Po nzémiu zaprawy, ptyt nalery bezzwtocznie
przytozy¢ do podiga i docismaé. Przy ocieplaniu budynkéw o wysal@m powyzej 12m,
wymagane jest dodatkowe mocowanie mechaniczne va@dstkow plastikowych w iléci ok.
4-5 szt na 1

1.6.3. W czasie przerw w pracy wbudowane matenatgy chront przed zawilgoceniem (przez
nakrycie fola lub pap).

1.6.4 lzolacg dachu nalgy przeprowadZ przez utgenie wetny mineralnej obustronnie
obtozonej folia PE od wewastrznej strony potaci dachowej



1.7. Kontrola jakosci — materialy izolacyjne

- Wymagana jak& materiatow izolacyjnych powinna byotwierdzona przez producenta przez
zadwiadczenie o jakei lub znakiem kontroli jakeei, zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzdnym dokumentem.

- Materialy izolacyjne dostarczone na budowez dokumentdéw, potwierdzaych przez
producenta ich jakg — nie mog by¢ dopuszczone do stosowania

- Odbior materiatéw izolacyjnych powinien obejmawsprawdzenie zgodda z dokumentacja
projektowa oraz sprawdzenie wdaiwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi
atestami wytworcy. W przypadku zastteé co do zgodn&i materialu z zéwiadczeniem o
jakosci, wystawionym przez producenta — powinien ok hlgadany zgodnie z postanowieniami
normy pastwowej.- Nie dopuszczaesstosowania do robét materiatow izolacyjnych, kobry
wiasciwosci nie odpowiadaj wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalery stosowa materiatow przeterminowanych (po okresie gwaramay).

1.8. Obmiar robot
Jednostlk obmiarowe robét jest m powierzchni zaizolowane;.

1.9. Odbior robot

1.9.1. Odbiodr rob6t izolacyjnych powinierg sidby¢ przed wykonaniem tynkow i innych roboét
wykonczeniowych

Podstaw do odbioru rob6t murowych powinny stanéwiastpujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna

b) dziennik budowy

c) zawiadczenia o jakei materiatow i wyrobow, dostarczonych na bugow

d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robatikaacych

e) protokoty odbioru materiatow i wyrobow

f) wyniki bada laboratoryjnych, jéi takie byty zlecane przez Wykonawc
1.9.2. Roboty niniejsze podlegagasadom odbioru robot zanikeych

1.10. Podstawa ptatnéci
Ptaci st za ustalona il& m? izolacji.

1.11. Przepisy zwjzane

PN-69/B-10260 Izolacje biteame. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy ztwory asfaltowe stosowane na zimno
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowtekturze budowlanej

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieglmv budownictwie. Ptyty
styropianowe
PN-75/B-30175 Kit asfaltowy uszczelagj



2.5T 010200 - TYNKI ZEWNETRZNE

2.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacjchtécznej § wymagania dotycke
wykonania i odbioru tynkow zewtrznych.

2.2. Zakres robot obgtych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnici umazliwiajace i magce na
celu wykonanie tynkow zewtrznych.

2.3. Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jg&koch wykonania oraz za zgodstaz dokumentagj
projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.4. Materialy

- Woda (PN-EN 1008:2004)

- zaprawa klejca

- siatka z wtdkna szklanego

- podktadowa masa tynkarska
- wyprawa tynkarska

- farba silikonowa

2.5. Sprat
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu

2.6 Transport
Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.

2.7. Wykonanie robot

2.7.1. Przygotowanie podia

- Przed przyspieniem do wykonywania robét tynkowych najgrzygotowa podtaze, aby byto
nosne, réwne i oczyszczone z wszelkich elementow aoych powodowé ostabienie
przyczepnéci zaprawy. W przypadku podia stabego, pytego, hdz tez podicza o duej
chtonndgci nalery podtaze zagruntowé&preparatem gruntagym.

2.7.2. Warstwa zbrojona

Warstwe zbrojora stanowi siatka z witokna szklanego, zatopiona wraaie klepcej. Do
wykonania warstwy zbrojonej mna przysipi¢ nie wczéniej niz po trzech dniach od
przyklejenia ptyt styropianowych. W celu zkszenia odporn@i warstwy termoizolacji na
uszkodzenia mechaniczne, na wszystkich re pionowych budynku, oraz na nzach Gciezy
drzwi i okien, naley wklei¢ aluminiowe listwy nargne. Warstwa zbrojona musi byvarstwg
ciagta. Wszystkie nierowniei nalezy zeszlifowd.

2.7.3 Warstwa wykaczeniowa.

Do wykonania warstwy wyk@zeniowej mana przysipi¢ po ok. trzech dniach od naknia
warstwy zbrojonej. Na warstwie zbrojonej nglavykona& podktad z masy tynkarskiej. Podktad
powinien by odpowiedni do rodzaju zastosowanego tynku. Zastas@ podkiadu zapobiega
przedostawaniu sido warstwy tynku szlachetnego zanieczysaczeapraw klejcych, chroni i
wzmacnia podige, a przede wszystkim zgkisza przyczeprio tynku do podtaa. Wyprave
tynkarslg cienkowarstwow o grubdci kruszywa 2 mm, nakly wykona z tynku mineralnego, a
po catkowitym wyschriciu pomalowa farbami silikonowymi, wedtug kolorystyki podanejpz
Inwestora.



2.8. Kontrola jakosci

a) Wymagana jakdé materialbw powinna hy potwierdzona przez producenta przez
za&wiadczenie o jakai lub znakiem kontroli jakeei, zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzdnym dokumentem.

b) Materiatly dostarczone na budpwez dokumentéw potwierdzaych przez producenta ich
jakas¢ nie mog by¢ dopuszczone do stosowania.

c) Odbiér materiatbw powinien obejmowazgodnd¢ z dokumenta@j projektows oraz
sprawdzenie wkgiwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi &es wytworcy.

d) Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika.

2.9 Obmiar robét
Jednostka obmiaraw robét jest M llos¢ robdt okréla sk na podstawie projektu z
uwzgkdnieniem zmian.

2.10 Odbior robot

2.10.1. Odbior podia

Odbidr podiga naley przeprowad bezpadrednio przed przyspieniem do robot tynkowych.
Podtaze powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.3.7.2eljeodbior podiaa
odbywa st po diuzszym czasie od jego wykonania, rgi@odiaze oczyci¢ i zmy¢ wodh.

2.10.2. Odbior tynkéw

- Uksztattowanie powierzchni, krgazie przegicia powierzchni orazdty dwuscienne powinny
by¢ zgodne z dokumentacja technigzn

Niedopuszczalneashastpujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na wgerzchni tynkow roztworow soli
przenikajcych z podtaa, pikni itp.,

- trwate slady zaciekbw na powierzchni, odstawanie, odpaezeni pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepmmdtynku do podiaa.

2.11 Podstawa ptatnéci
Ptaci s¢ za ustaloailos¢ m2 powierzchniciany wg ceny jednostkowe;.

2.12. Przepisy zwgzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cegttZnych i wytrzymatéciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymaganbadania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfké&gbieranie prébek.



3.ST 010300 - STOLARKA

3.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacjchtécznej § wymagania dotycke
wykonania i odbioru stolarki okiennej z PCV.

3.2. Zakres robot obgtych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na
celu wykonanie monta stolarki okienne;.

3.3. Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoich wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

3.4. Materialy

Wbudowd& nalezy stolark; kompletnie wykaczom, wraz z okuciami, powtokami malarskimi,
parapetami oraz z zamontowanymi w ramie nawietmakégrosterowalnymi.

3.4.1. Okucia budowlane

- Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien dywyposaony w okucia zamykage, hczace,
zabezpieczage i uchwytowo-ostonowe,

- Okucia powinny odpowiadawymaganiom norm getwowych, a w przypadku braku takich
norm

- wymaganiom, okrdonym w swiadectwie ITB, dopuszczgym do stosowania wyroby stolarki
budowlanej wyposane w okucie, na ktore nie zostata ustanowiona aprm

3.4.2. Skladowanie elementéw

Wszystkie wyroby naley przechowywé w magazynach zamkstych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny biwardzone, poziome i rowne.

3.5. Sprat
Roboty mana wykona& przy uwzyciu dowolnego typu spe¢iu, zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.

3.6. Wykonanie robot

3.6.1. Przygotowaniesoiezy

- Przed osadzeniem stolarki natesprawdzt doktadnd¢ wykonania écieza, do ktérego ma
przyleg& oicieznica. W przypadku wyspujacych wad w wykonaniu dgieza lub zabrudzenia
powierzchni dcieza — naley je naprawd i 0czyscic.

3.6.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

- W sprawdzone i przygotowanéoteze naley wstawt stolark; na podktadach lub listwach.

Elementy kotwice osad#i w osciezach,

- Szczeliny mgdzy ascieznica a murem wypetdimateriatem izolacyjnym, dopuszczonym do tego
celuswiadectwem ITB,

- Przed trwalym zamocowaniem nafesprawdzt ustawienie écieznic w pionie i poziomie.

3.7. Kontrola jakosci

3.7.1. Ocena jakmi powinna obejmowa

- sprawdzenie zgod&oi wymiaréw,

- sprawdzenie zgoddoi elementow odtwarzanych z elem. dostarczonynodi@zorowania,
- sprawdzenie jalkkai materiatow, z ktérych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidtowoi wykonania z uwzgdnieniem szczego6téw konstrukcyjnych,
- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw rucjmdmoki€ oraz ich funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidtovgoi zmontowania i uszczelnienia.



3.8. Obmiar robét
Jednostlk obmiarowy jest ,szt.” wbudowanej stolarki wwietle ccieznic.

3.9. Odbidr robot
Wszystkie roboty wymienione w punkcie 4.6 podlegajsadom odbioru robot zanikeych.

3.10. Podstawa ptatngci

Placi st za ustaloa ilos¢ wykonanych rob6t w jednostkach podanych w punkkig cena
obejmuje:

- dostarczenie gotowej stolarki

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach

- dopasowanie i wyregulowanie

3.11. Przepisy zwjzane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowladkna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklaeskiVarunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkio ptaskideeavane

PN-75/B-94000 Okucia budowlaiRedziat

PN-B-30150:1997 Kit budowlany tler@lastyczny

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla baxinictwa ogdinego B-2-1 (PR 5) 84.
Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROD@O



