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Ekspertyza techniczna.
EKSPERTYZA TECHNICZNA OBIEKTU ISTNIEJACEGO
Pomieszczenia archiwum i hydroforni zlokalizowane
w budynku gospodarczo-magazynowego
lokalizacja: Lebork, ul. Wegrzynowicza 13
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84-300 Lebork

Ekspertyza techniczna.

1. PRZEDMIOT EKSPERTYZY

Przedmiotem opracowania ekspertyzy technicznej jest ocena stanu technicznego
budynku gospodarczo-magazynowego istniejacego zlokalizowanego w Leborku przy
ul. Wegrzynowicza 13.

2. CEL OPRACOWANIA EKSPERTYZY

Celem opracowania ekspertyzy technicznej obiektu istniejgcego jest ocena stanu
technicznego budynku oraz ocena wptywu nowoprojektowanych $ciany i stropu na
budynek istniejacy i jego stan techniczny.

3. OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU

3.1. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

Budynek posiada funkcje gospodarczo-magazynowgq. Obiekt wykonany jest w
technologii tradycyjnej — murowanej. Posiada jedng kondygnacje nadziemna i nie
jest podpiwniczony. Budynek jest wolnostojacy o zabudowie zwartej.

3.2. OCENA STANU TECHNICZNEGO I WNIOSKI KONCOWE

Biorac pod uwage wiek budynku i jego stan techniczny poszczegdinych elementéw
konstrukcji stwierdza sie, ze budynek jest w dobrym stanie technicznym.
Nowoprojektowane strop i Sciany, nie wptywajg na bezpieczenstwo konstrukgji
istniejgcego budynku.

Przy realizacji projektowanej Sciany nalezy zwrdcic¢ szczegdlng uwage, aby nie
dokonac podkopania pod fundamenty $cian budynku istniejgcego.

3.3. UWAGI SPECJALNE DOT. WYKONANIA FUNDAMENTOW

Szczegdlng ostrozno$¢ nalezy zachowac przy realizacji robdt ziemnych i wykopdw od
$cian budynku istniejgcego. Projektowane fundamenty powinny by¢ dostosowane
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84-300 Lebork

Ekspertyza techniczna.

gtebokoscig do fundamentdw budynku istniejacego. Po odkryciu fundamentow
istniejacych projektant jest zobowigzany do dostosowania fundamentow
projektowanych i zrobienia szczegétowego projektu wykonawczego.

Przyszty kierownik budowy powinien opracowac szczegdtowy plan bezpieczenstwa
prowadzenia robot i jego technologie tak, aby nie naruszyc¢ struktury murow i
fundamentdw istniejagcego budynku. Dokument ten powinien by¢ zweryfikowany
przez projektanta, czy jest on zgodny z przyjetg technologig wykonania konstrukcji
nowej $ciany i stropu przy uwzglednieniu budynku istniejacego. Projektowana Sciana
i strop powinny by¢ oddzielone od budynku istniejgcego dylatacjg styropianowa.

Roboty ziemne i fundamentowanie nalezy prowadzi¢ odcinkami bez wykonywania
wykopu szerokoprzestrzennego pod cato$¢. Wykonanie odcinkowe fundamentowania
i posadowienia nowych $cian i stropu pozwoli na nienaruszenie w sposdb ciggty
struktury istniejacych faw i murdw szczytowych budynku istniejgcego. Wykonanie
nowych fundamentdw nie powinno sie dobywac jednoczesnie na odcinku dtuzszym
niz 5m.

Poznan, styczen 2010r.
Opracowanie:

Mgr inz. arch. Grzegor Pacer
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GPVT PRACOWNIA
ARCHITEKTONICZNA S.C.

uUL. Rye 6, 61-244 POZNAN
TEL/FAX 061 B686 333, BIURD@GPVT.PL

Numer umowy: i

Branza: ARCHITEKTURA Z KONSTRUKCIA i Stadium: INWENTARYZACIA

Inwestor:

SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZAKLAD OPIEKI ZDROWOTNE]
ul. Wegrzynowicza 13, 84-300 Lebork

Nazwa inwestycji:

Inwentaryzacja Archiwum i pomieszczenia hydroforni

Lokalizacja inwestyc

ul. Wegrzynowicza 13,
84-300 Lebork

Projektanci: mgr in. arch. Grzegorz Pacer WP-OIAJOKK/UpB/10/2007
inz. Paulina Wojciechowska-Janeczko upr.nr WKP/0223/PO0K/07
Opracowanie: mgr inz. arch. Gabriela Pacer
B
Sprawdzajacy: mgr inz. arch. Justyna Mikotajczak upr.nr 7131/6/P/2005 H
8
inz. Dariusz Gendera wpror WKPlo207/Po0K04 | ©
Tresc rysynku: PRZEKROJ PIONOWY A-A
Data I Nr rysunku I Skala
01.2010 | 3 | 1:100

Uwaga! Projekt Architektoniczny Rozpatrywat kacznie z Projektami Branz

© Wszelkie prawa zastrzezone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne z
przeznaczeniem bez zgody wiadciciela dokumentacji zabronione.
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_GPVT ROZBUDOWA ARCHIWUM W SPS ZOZ w Leborku;
Pracownia Architektoniczna S.C.

ul. Ryb 6 ul. Wegrzynowicza 13, 84-300 Lebork

61-244 Poznan
STRONA 2

Opis techniczny

I. OPIS TECHNICZNY

do projektu BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO rozbudowy istniejgcego archiwum w SPS
ZOZ w Leborku przez wydzielenie pomieszczenia w sasiadujacej hydroforni; ul.
Wegrzynowicza 13, 4384-300 Lebork.

1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest zaprojektowanie rozbudowy archiwum o dodatkowe
pomieszczenie wydzielone w sasiadujacej hydroforni, w oparciu o uprzednio
zdefiniowany, stworzony na podstawie danych pozyskanych od Inwestora, program
funkcjonalno-przestrzenny.

Opracowanie niniejsze sktada sie z czeSci opisowej oraz rysunkowej.

1.1. PODSTAWY OPRACOWANIA

— szczegdtowe wytyczne Inwestora, uzgodnienia, spotkania robocze, uzgodnienia
miedzybranzowe,

— mapa sytuacyjno-wysokosciowa z granicami i urzadzeniami podziemnymi w
skali 1:500, udostepniona przez Zamawiajacego,

— wizja lokalna na terenie, szkice, dokumentacja fotograficzna i inwentaryzacyjna

— przepisy prawa budowlanego i pokrewne, rozporzadzenia wykonawcze, normy
budowlane i branzowe oraz dane z literatury fachowe;.

— Inwentaryzacja

1.2. PRZEDMIOT INWESTYCJI ORAZ PRZEZNACZENIE

Przedmiotem inwestycji jest wydzielenie pomieszczenia w hydroforni z
przeznaczeniem na archiwum.
Nowoprojektowane pomieszczenie ma powierzchnie 105,06 m>.

Budynek remontowany:
- budynek archiwum: 1-kondygnacyjny bez podpiwniczenia. W budynku projektuje
sie wymiane stolarki okiennej i drzwiowej oraz przebudowe istniejgcego ustepu.

2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
2.1. LOKALIZACIJA ORAZ STAN ISTNIEJACY

2.1.1. LOKALIZACJA I STRUKTURA WEASNOSCIOWA

Rzeczony budynek zlokalizowany jest w Leborku na dziatce nr: 243, przy ulicy
Wegrzynowicza. Wiascicielem dziatki jest Inwestor . Obecnie na terenie objetym
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Opis techniczny

opracowaniem znajduje sie budynki szpitala, teren miejscami utwardzony. Znajdujq
sie tu takze tereny zielone. Przez teren przebiega liczne uzbrojenie.

2.1.2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Archiwum obecnie zajmuje powierzchnie 150,44 m2 , ktdra nie jest wystarczajaca na
obecne potrzeby. Archiwum znajduje sie w budynku parterowym, o dachu
dwuspadowym krytym blachg trapezowg, wykonanym metodg tradycyjna.
Wydzielenie nhowego pomieszczenia umozliwi prawidtowe funkcjonowanie tej
jednostki.

Istniejacy budynek planuje sie przebudowac wewnetrznie.

Projektuje sie wyréwnanie poziomu posadzki w nowym pomieszczeniu do poziomu
posadzki w istniejgcym archiwum.

Projektowane przedsiewziecie wyposazone zostanie w komplet niezbednych
instalacji, zgodnie ze stosownymi przepisami i wymogami Ppoz, SANEPID oraz BHP.

2.1.3. WYZNACZNIKI ROZWIAZANIA PRZESTRZENNEGO

Obszar opracowania jest zainwestowany. Obecnie na terenie dziatki znajduje sie
szpital.

2.2. PROGRAM KUBATUROWY NA DZIAtCE

Na dziatce nie zaprojektowano nowego obiektu.

2.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

2.3.1. UKLAD KOMUNIKACYJINY, WJAZD NA TEREN DZIALKI

Dojazd do budynku - przewiduje sie wykorzystanie istniejagcego wjazdu jako
podstawowq komunikacje. Ze wzgledu na fakt, iz nie przewiduje sie zwiekszenia ilosci

uzytkownikdw nie planuje sie nowych miejsc postojowych. Miejsca te bilansujq sie w
terenie i stanowig wystarczajacq baze postojowa.

2.3.2. UKSZTALTOWANIE TERENU I ZIELENI
Planowana inwestycja nie wymaga zmiany w uksztattowaniu terenu i zieleni.

2.3.3. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Planowana inwestycja nie wymaga projektu doprowadzenia sieci i przytaczy
instalacyjnych na teren inwestyciji.

2.4. WPLYW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW NA STAN SRODOWISKA

Planowana inwestycja nie bedzie wptywata negatywnie na otoczenie.
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3. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY

3.1. FORMA ARCHITEKTONICZNA

Opracowywany budynek po przebudowie wewnetrznej nie zmieni formy
architektonicznej.

3.2. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYINE, OGOLNOBUDOWLANE I MATERIALOWE

3.2.1. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA

W celu wyréwnania poziomow posadzek projektuje sie nowg ptyte stropowa opartg
na Scianie istniejacej i nowoprojektowanej. Projektowana Sciana posadowiona jest na
tawie fundamentowej.

3.2.2. POSADOWIENIE

tawy fundamentowe nowoprojektowanej Sciany w budynku zaprojektowano jako
zelbetowe wylewane na mokro. Beton konstrukcyjny C 20/25 MPa, stal A-III.
Pod fawy nalezy wykona¢ warstwe chudego betonu B-10 gr.10 cm.

3.2.3. SCIANY FUNDAMENTOWE

nowoprojektowana $ciana:

» hydroizolacja
» bloczki betonowe M-6 gr. 25 cm
» hydroizolacja

3.2.4. SCIANY WEWNETRZNE DZIALOWE

« tynk mineralny cem.-wap. 1,5 cm + gtadz gipsowa
« konstrukcja- Scianka typu Silka gr. 25, 6 cm

« tynk mineralny cem.-wap. 1,5 cm + gtadz gipsowa
» izolacja akustyczna — wetna mineralna gr. 3 cm
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3.2.5.

STROPY

W celu wyréwnania poziomdéw posadzek projektuje sie nowq ptyte stropowg w
nowym pomieszczeniu archiwum:

3.2.6.

wykonczenie: ptytki gresowe

jastrych cementowy gr.5 cm zbrojony siatkg @4,5 15x15 cm

folia PE

izolacja termiczna — styropian EPS100 gr. 4 cm

konstrukcja stropu — ptyta zelbetowa na belkach stalowych gr. 20 cm

POSADZKA NA GRUNCIE

W budynku archiwum projektuje sie pozostawienie posadzek istniejgcych.
W pomieszczeniu gdzie istniejgca posadzka jest nizej potozona projektuje sie
dodatkowe warstwy w celu wyréwnania poziomow:

3.2.8.

wykonczenie: ptytki gresowe

jastrych cementowy gr.5 cm zbrojony siatkg @4,5 15x15 cm
folia PE

izolacja akustyczna — styropian EPS100 gr. 4 cm

chudy beton gr. 5 cm

keramzyt gr. 11 cm

istniejaca podioga

. STOLARKA OTWOROWA

stolarke okienng projektuje sie jako PCV, kolor profili biaty. Montowac
nawiewniki higrosterowane. Szklenie antywtamaniowe.

stolarka drzwiowa: drzwi wewnetrzne do pomieszczen — aluminiowe, drzwi
wewnetrzne do sanitariatu — aluminiowe z otworami nawiewnymi,

stolarka drzwiowa zewnetrzna: Drzwi aluminiowe, kolor brazowy, 3 blokady
przeciwwywazeniowe od strony zawiasow.

PARAPETY

Parapety wewnetrzne PCV
Parapety zewnetrzne z blachy tytanowo-cynkowej

STRONA 5
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4. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ I BHP

4.1 Dane o obiekcie

Powierzchnia zabudowy — 445,42 m?
Powierzchnia catkowita wewnetrzna - 368,72 m?
Wysoko$¢ — N — 5,75 m

Ilos¢ kondygnacii: 1

4.2. Usytuowanie

Istniejacy budynek archiwum i hydroforni znajduje sie w bardzo bliskiej
odlegtosci od innego budynku gospodarczego.

4.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W obiekcie wystepowal bedq materiaty palne stanowigce jego wyposazenie i
wystrdj. Znajdujq sie w nich takie materiaty, jak:

- papier,

- drewno i drewnopochodne,

- stal,

W/w materiaty nie stwarzajq przestrzeni kwalifikowanych do kategorii zagrozonych
wybuchem.

4.4. Gestosc obcigzenia ogniowego
Klasa odpornosci pozarowej —, D"

Gestosci obciazenia ogniowego w pomieszczeniach technicznych, magazynowych
i gospodarczych nie przekroczy 500MJm?.

4.5. Klasyfikacja pozarowa
Obiekt kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL III
4.6. Ocena zagrozenia wybuchem

W projektowanym obiekcie nie beda wystepowaly pomieszczenia i strefy
kwalifikowane do zagrozonych wybuchem.

4.7. Strefy pozarowe

W budynku wydzielono trzy strefy pozarowe :
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Pierwszg strefg sq istniejace pomieszczenia archiwum o powierzchni 150,80 m?,
drugq jest projektowane pomieszczenie archiwum o powierzchni 105,06 m?,

trzecig jest hydrofornia wraz z przylegajacymi do niej pomieszczeniami o powierzchni
112,86 m2.

4.8. Odpornosc pozarowa i ogniowa
4.8.1. Odpornosc¢ pozarowa budynku
Klasa odpornosci pozarowej —, D"
4.8.2. Odpornosc¢ ogniowa elementéw budowlanych

Poszczegdlne elementy budowlane w budynku zaprojektowano w
nastepujacych klasach odpornosci ogniowej:

- $Sciany oddzielenia p-poz miedzy istniejagcym budynkiem archiwum i
hydroforni , a sasiadujgcym istniejgcym budynkiem gospodarczym oraz
miedzy hydrofornig, a pomieszczeniem archiwum- REI 60

- drzwi w Scianach oddzielenia p-poz - EI 30

- przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia ppoz. — EI 60,

4.9. Wykonczenie wnetrz

W projektowanym obiekcie uwzgledniono nastepujgce wymagania w zakresie
elementow wykonczenia wnetrz:
- nie zastosowano materiatdw, ktérych produkty rozktadu termicznego sg
bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace,
- nie zastosowano materiatow tatwo zapalnych na drogach komunikacji
ogolnej, stuzacych celom ewakuacji,
- w pomieszczeniu archiwum nie zastosowano fatwo zapalnych przegrdd,
statych elementdw wyposazenia i wystroju wnetrz oraz wyktadzin podtogowych,
- nie zaprojektowano oktadzin sufitbw oraz sufitbw podwieszonych z
materiatéw palnych, kapigcych i odpadajacych pod wptywem ognia.

4.10. Warunki ewakuacji

W projektowanym obiekcie zapewniono nastepujace parametry pozarowe:

- Wszystkie drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne zaprojektowano jako
otwierane na zewnatrz, rozwierne (nie planuje sie drzwi przesuwnych oraz
obrotowych)

- dtugosc¢ przejs¢ w pomieszczeniach < 40m oraz nie prowadzq tacznie przez
wiecej niz trzy pomieszczenia
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— szeroko$¢ przejScia w pomieszczeniu spetniono uwzgledniajac co najmniej
0,6 m na 100 osob lecz nie mnigj niz 0,9 m,

- szeroko$¢ drzwi w Swietle, stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z
pomieszczen zaprojektowano uwzgledniajgc wymagania co najmniej 0,6 m
szerokosci na kazde 100 osdb lecz nie mniejsza niz 0,9 m

- w kazdych drzwiach zaprojektowano przynajmniej jedno skrzydto, ktdre po
otwarciu zapewnia min 90 cm przejscia,

- szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych zaprojektowano na 120 cm.

Caty budynek — przed oddaniem do uzytkowania — wymaga wyposazenia w
znaki ewakuacyjne i ochrony przeciwpozarowej, zgodnie z Polskimi Normami.
Pomieszczenia archiwum nalezy wyposazy¢ w gasnice 2kg/100 m? powierzchni.

4.11. Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych

Instalacje uzytkowe (wentylacyjna, ogrzewcza, elektroenergetyczna, wod.
kan.) zaprojektowane zostang wg projektdw branzowych. Musza one spetniac
wymogi przewidziane dla Srodowiska, w ktérym bedq uzytkowane.

Przejscia instalacyjne przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego nalezy
uszczelni¢ technologiq zapewniajacq odpornos¢ ogniowg EI 60 (np. system HILTI ,
PROMAT ...) oraz zamontowac klapy odcinajace.

Przewody wentylacyjne z materiatéw niepalnych.

II1. UWAGI

1. Wszelkie zmiany w stosunku do projektu wykonawczego mogq by¢ wykonane przy
uzyciu alternatywnych produktéw, nie gorszych jakos$ciowo niz zaprojektowane po
uzgodnieniu rozwigzania technicznego i jego zaakceptowaniu przez projektanta.

2. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt, budowlano-montazowych opracowanymi
przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

3. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci elementy
stolarki i Slusarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad, okfadzin elewacyjnych,
balustrad, poreczy i pochwytéw, odbojnikdw wewnetrznych i innych nalezy
zamawiac i wykonywac¢ / montowac¢ na podstawie zweryfikowanych obmiarow
rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

4. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowaé wedtug pozycji opisanych
na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji - cze$¢ konstrukcyjna (konstrukcja
— projekt budowlany).

Opracowanie

Grzegorz Pacer
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I. OPIS TECHNICZNY

do projektu BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO rozbudowy istniejgcego archiwum w SPS
Z0OZ w Leborku przez wydzielenie pomieszczenia w sgsiadujacej hydroforni; ul.
Wegrzynowicza 13, 4384-300 Lebork.

1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest zaprojektowanie rozbudowy archiwum o dodatkowe pomieszczenie
wydzielone w sasiadujacej hydroforni, w oparciu o uprzednio zdefiniowany, stworzony na
podstawie danych pozyskanych od Inwestora, program funkcjonalno-przestrzenny.
Opracowanie niniejsze sktada sie z czesci opisowej oraz rysunkowe;j.

1.2. PODSTAWY OPRACOWANIA

— szczegbtowe wytyczne Inwestora, uzgodnienia, spotkania robocze, uzgodnienia
miedzybranzowe,

— wizja lokalna na terenie, szkice, dokumentacja fotograficzna i inwentaryzacyjna

— przepisy prawa budowlanego i pokrewne, rozporzadzenia wykonawcze, normy
budowlane i branzowe oraz dane z literatury fachowe;j.

— Umowa

1.3. PRZEDMIOT INWESTYCJI ORAZ PRZEZNACZENIE

Przedmiotem inwestycji jest wydzielenie pomieszczenia w hydroforni z
przeznaczeniem na archiwum.
Nowoprojektowane pomieszczenie ma powierzchnie 105,06 m>.

1.4. LOKALIZACJA I STRUKTURA WEASNOSCIOWA

Obszar opracowania jest zainwestowany. Dziatka nr geodez.: 243 — stanowi wiasnosc
Inwestora.

Teren posiada uksztaltowang zabudowe kubaturowg oraz wewnetrzng, zaktadowa
infrastrukture instalacyjng i komunikacyjna.

Obstuga w zakresie komunikacji — istniejgcymi wjazdami od ulic: Wybickiego i
Wegrzynowicza oraz istniejgce drogi wewnetrzne — nie projektuje sie zmian.

Sytuacja istniejgcych budynkdw i matej architektury — nie projektuje sie zmian.

Stan techniczny budynku jest dobry. Konstrukcja nie wykazuje przekroczenia stanu
granicznego nosnosci oraz ugie¢ oraz pozwala na przeprowadzenie przebudowy
w przedmiotowym zakresie.

1.5. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotowy budynek jest parterowy o ksztatcie litery L.

Sciany konstrukcyjne murowane z cegly pelnej, na zaprawie cementowo-wapiennei.
Wewnetrzne gr.12cm sg $cianami dziatowymi murowane z cegty dziurawki i nie petnig funkcji
nosnej dla konstrukcji stropow.

Ogdlnie mozna stwierdzi¢, ze stan techniczny budynku jest dobry i pozwala na wykonanie
przebudowy oraz prac remontowych.
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Nie stwierdzono widocznych uszkodzen majgcych wptyw na konstrukcje budynku.

1.6. WPLYW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW NA STAN SRODOWISKA

Dzieki podtaczeniu budynku do kanalizacji wptyw projektowanego budynku na stan
$rodowiska zostat zminimalizowany. Projektowana przebudowa pomieszczen i remont nie
wptynie negatywnie na $rodowisko naturalne, natomiast zapewni wiekszy komfort
uzytkowania budynku.

Nie przewiduje sie wycinki drzewostanu, ani zieleni ozdobnej wokét budynku.

Przeznaczenie przebudowywanych pomieszczen jak i catego budynku pozostaje bez zmian
istotnych, jest zgodne z przeznaczeniem terenu, a obszar oddziatywania inwestycji zamyka
sie w granicach dziatki.

Miejsce na pojemnik stuzgcy do czasowego gromadzenia odpaddw statych — projektuje sie
pozostawi¢ bez zmian, istniejace na posesii.

1.7. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY BUDYNKOW

Pod wzgledem funkcjonalnym caty budynek jest obiektem gospodarczo-magazynowym.

1.8. OBSLUGA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Projekt nie stwarza barier dla 0oséb niepetnosprawnych.

II. UWAGI

1. Wszelkie zmiany w stosunku do projektu wykonawczego mogg by¢ wykonane przy uzyciu
alternatywnych produktéw, nie gorszych jakosciowo niz zaprojektowane po uzgodnieniu
rozwigzania technicznego i jego zaakceptowaniu przez projektanta.

2. Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt, budowlano-montazowych opracowanymi przez
Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

3. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowaé i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie
wykonawczym. Odchyiki od projektu nalezy konsultowac z projektantem.

4. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci elementy stolarki
i Slusarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad, okfadzin elewacyjnych, balustrad, poreczy
i pochwytéw, odbojnikdw wewnetrznych i innych nalezy zamawia¢ i wykonywaé/
montowa¢ na podstawie zweryfikowanych obmiardw rzeczywistych wykonanych
na obiekcie.

5. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowaé wedtug pozycji opisanych
na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji - cze$¢ konstrukcyjna (konstrukcja —
projekt budowlany).
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GPVT Pracownia Architektoniczna S.C.

III. INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. INWESTOR:

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zaktad Opieki Zdrowotnej
ul. Wegrzynowicza 13, 84-300 Lebork.

2. OBIEKT:

Rozbudowa istniejgcego archiwum w SPS ZOZ w Leborku przez wydzielenie pomieszczenia w
sgsiadujacej hydroforni.
ul. Wegrzynowicza 13, 84-300 Lebork.

3. JEDNOSTKA PROJEKTOWA

GPVT Pracownia Architektoniczna s.c.
ul.Ryb 6, 61-244 Poznan
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Czes¢ opisowa:

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlaneqgo oraz kolejnosc realizacji poszczeqgolnych
rac;

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy istniejgcego archiwum w SPS ZOZ w
Leborku przez wydzielenie pomieszczenia w sasiadujgcej hydroforni.

Zakres planowanych robdt budowlanych — przebudowa i remont pomieszczen wraz
z instalacjami wewnetrznymi, bez istotnych zmian w uktadzie funkcjonalnym i konstrukcji
budynku.

Prace budowy nalezy wykonaé w nastepujacej kolejnosci:

e W pierwszym etapie realizacji zostang wykonane wyburzenia i demontaz niektdrych
elementdw - wedtug rysunkéw szczegdtowych i opisdw, montaz elementéw
konstrukcyjnych.

e Po wykonaniu niezbednych elementdw konstrukcyjnych wykonane zostang podtogi
z izolacjami poziomymi,

e Wykonanie Scian dziatowych

e wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, wylewek, montaz elementéw stolarki
drzwiowej i okiennej zewnetrznej,

e wykonanie instalacji wewnetrznych,

e kolejnym etapem bedzie wymiana stolarki okiennej, montaz izolacji termicznej na
$cianach zewnetrznych, wykonanie tynkéw zewnetrznych, wykonanie tynkdéw i
oblicowan wewnetrznych, roboty malarskie, osadzenie drzwi wewnetrznych,
wykonanie posadzek oraz sufitdw podwieszanych wraz z elementami
wykonczeniowymi.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych;

Na terenie omawianej inwestycji obecnie znajdujg sie obiekty budowlane Samodzielnego
Publicznego Specjalistycznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej w Leborku.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzac
zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi:

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na demontowane elementy, stropy, wykonywane przekucia
$cian. Nalezy je wykonywaé z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i zasadami wiedzy
i sztuki budowlanej. W przypadku odchytek pomiedzy stanem projektowanym a zastanym
nalezy bezzwtocznie kontaktowac sie z projektantem.

4. Wiskazanie dotyczace przewidywanych zagrozer wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozern oraz miejsce i czas ich wystapienia;

Przed rozpoczeciem prac nalezy zabezpieczy¢é przestrzen, ogrodzi¢ przed osobami
postronnymi. W czasie prowadzenia robot przestrzega¢ zasad BHP.
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Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na montaz elementdw stropowych i prefabrykowanych.
Nie sktadowac¢ punktowo materiatdw budowlanych na stropach, co moze skutkowaé
katastrofg budowlana.

5. Weskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczeqoinie niebezpiecznych;

Inzynier petnigcy funkcje kierownika budowy musi posiada¢ odpowiednie uprawnienia do
petnienia funkgji kierownika budowy. Kazdorazowo przed przystagpieniem do pracy kierownik
budowy dokonuje instruktazu ekipy dot. sposobu i technologii prowadzenia robdt
budowlanych i montazowych, a takze Srodkdw bezpieczenstwa jakie nalezy zachowac
podczas pracy.

6. Wiskazanie srodkow technicznych i organizacyinych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w _strefach szczegolnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umoZzliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozeri.

a) Caly teren prac zostanie wygrodzony w sposdb uniemozliwiajgcy przedostanie sie
na teren prac osobom postronnym.

Pracownicy wykonujacy wszelkie prace na wysoko$ciach muszg sie legitymowac
odpowiednimi badaniami, wyposazeni w kaski i odpowiednig odziez ochronng. Robotnicy
wykonujgcy montaz elementéw stalowych - podciggdw i stupdw - muszg posiadac
uprawnienia do montazu konstrukcji stalowych. Sprzet i urzadzenia budowlane powinny
charakteryzowaé sie wilasciwg jakoscig i sprawnoscig techniczng, sprawdzang przez
kierownika budowy. Montaz wszystkich elementéw wykonywany przez ekipe przeszkolong do
prac na wysokosciach, montaz deskowan pod roboty betonowe oraz zbrojenia - wykonywany
przez brygade wyszkolong w tym zakresie i odpowiednio wyposazong. Montaz elementéw
prefabrykowanych wykonywany przez specjalnie do tego przygotowang brygade.

b) Wyznaczone zostang tereny sktadowania materiatdw budowlanych. Zaktada sie
fabryczne przygotowanie stalowych elementdw do konstrukcji oraz elementéw
prefabrykowanych. Na budowe elementy te zostang dostarczone wprost z zaktadu
wykonujgcego w/w elementy i bedg sktadowane na terenie przebudowy.

) Uwagi koncowe:

- biuro kierownika przy wejsciu na teren przebudowy,

- wyznaczy¢ zaplecza dla robotnikéw budowlanych,

- budowa powinna posiada¢ komplet wymaganych przez przepisy dokumentéw, takich jak
dziennik budowy, itp.,

- dla prowadzenia robdt i bezpiecznego ich kierowania zaktada sie staty pobyt kierownika
robot jako osoby odpowiedzialnej za te prace.

- Wyznaczy¢ miejsce sktadowania materiatdw budowlanych: 30,0 m?

OPRACOWAL :
mgr inz. arch. Grzegorz Pacer
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I. OPIS TECHNICZNY
INWESTOR: SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZAKtAD OPIEKI ZDROWOTNE]

UL. WEGRZYNOWICZA 13
84-300 LEBORK

INWESTYCJA: ROZBUDOWA ARCHIWUM SPSZOZ W LEBORKU

LOKALIZACIA: UL. WEGRZYNOWICZA 13
84-300 LEBORK

1. Dane do projektu

- szczegotowe wytyczne Inwestora, uzgodnienia, spotkania robocze, uzgodnienia miedzybranzowe,

- wizja lokalna budynku, szkice, dokumentacja fotograficzna i inwentaryzacyjna,

- Polskie Normy i wytyczne projektowania. Literatura techniczna.

- PN-81/B-03020
- PN-82/B-02000
- PN-82/B-02001
- PN-82/B-02003

- PN-B-03002:2000

- PN-90/B-03200
- PN-B-03264:2002

2. Opis konstrukcji budynku.

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci

Obcigzenia budowli. Obcigzenia state

Obcigzenia  budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe

Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia

statyczne i projektowanie.

2.1. Charakterystyka obiektu

Budynek petni funkcje hydroforni, jest jednobrytowy, parterowy, nie podpiwniczony, z dachem pfaskim

krytym papa. Budynek ma ksztatt na planie prostokata 10,4x21,7m.

Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej — murowanej, zrealizowany w drugiej potowie XXw.
2.2. Ukiad konstrukcyjny budynku

Uktad konstrukcyjny budynku jest tradycyjny. Obcigzenia przenosza Sciany murowane z cegty petnej o

grubosci 38cm. Stropodach zelbetowy.

Projektowane elementy w ramach rozbudowy nie wptyng na prace konstrukcji budynku.

2.3. Opis elementéw konstrukcyjnych

tawy fundamentowe zelbetowe. éciany z cegly petnej o grubosci 38cm, obustronnie otynkowane.

Przekrycie dachu z ptyt korytkowych utozononych na podciggach w rozstawie 3,0m.
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3. Projektowane rozwiazania konstrukcyjne.

3.1. Strop
W istniejacym budynku projektuje sie nowy strop dla archiwum z regatami przesuwnymi pod obcigzenie
uzytkowe 10kN/m?. Konstrukcje stropu stanowi ptyta zelbetowa z betonu B20 gr.18cm, jednoprzeslowa,
jednokierunkowa zbrojona ¢$8col5cm oparta na belkach stalowych stropowych HEB180 ze stali S235 w
rozstawie 1,05m.
Skrajne ptyty Zelbetowe oparte na $cianie murowanej z wiencem.
Oparcie belek stropowych na projektowanych Scianach z wiencem zelbetowym h=25cm.
Obciazenie uzytkowe stropu: 10,0 kN/m?.
Narozniki wiency nalezy wzmocni¢ pretami odgietymi pod katem prostym. Prety podiuzne wienca 4412.
Zbrojenie poprzeczne wienca: strzemiona ¢6 co 25cm.
Miedzy stropem a istniejacq Sciang wykonac dylatacje.
Warstwy podtogowe na stropie wg projektu architektonicznego.

W miejscu utozenia szyn regatdw przesuwnych wykona¢ podwaliny Zelbetowe szer.20cm w migzszosci

warstw podtogowych.

3.2. Sciany
Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych M-4 gr.25cm na zaprawie cementowej M5 MPa.
Na $cianie wykonac wieniec zelbetowy stropowy wys.25cm.
Sciany nadziemia z cegty petnej kl.150 gr.25cm na zaprawie cementowo-wapiennej M5 MPa.

Na $cianie wykona¢ wieniec zelbetowy wys.25cm. Sciane nalezy zdylatowaé od konstrukcji dachu budynku.

3.3. Fundamenty
W budynku projektuje sie tawy fundamentowe zelbetowe z betonu B20, wylewane na mokro o przekroju
60x30cm. Pod tawy utozy¢ warstwe chudego betonu B-10 gr.10cm oraz podsypke piaskowo-zwirowg
gr.10cm.
Zbrojenie konstrukcyjne tawy podiuzne w formie wienca ze wzgledu na osiadanie z pretow 4@12mm.
Zbrojenie poprzeczne na $cinanie w formie strzemion @6mm co 25cm.
Poziom posadowienia projektowanych faw na poziomie posadowienia taw istniejgcych.
Odsadzke istniejacej tawy fundamentowej nalezy sku¢ na odcinku ca.65cm i wykonaé projektowang tawe
fundamentowa. Nalezy wykonac dylatacje (np. przektadka z papy) miedzy tawg istniejaca a projektowana.
Do obliczen posadowienia przyjeto grunt o wartosci odporu jednostkowego 8=170-180 kPa.

Prace przy istniejacych fundamentach budynku wykonywac¢ odcinkowo, nie dokona¢ podkopania

istniejgcych fundamentow.
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3.4. Nadproza.
W Scianach istniejacych projektuje sie nadproza stalowe z profili IPE140 ze stali S235. Nadproza osadzic
przed wykuciem projektowanych otwordw drzwiowych; wykonywa¢ poprzez wykucie bruzdy i osadzenie
profili po jednej stronie Sciany, a nastepnie wykucie bruzdy i osadzenie profili po drugiej stronie Sciany.
Gorne stopki osadzanych belek nalezy podklinowa¢ klinami stalowymi , a nastepnie przestrzenie pomiedzy
gornymi stopkami belek a murem $cisle wypetni¢ zaprawg 10MPa. Oparcia dwuteownikéw na murze
(min.20cm) wykonywac¢ na podlewkach z zaprawy cementowej 10MPa.
W projektowanych Scianach nad otworami projektuje sie nadproza z dwdch belek prefabrykowanych L-19.

Dodatkowo projektuje sie nadproze zelbetowe z betonu B20, jednoprzestowe o przekroju 25x30cm.

3.5. Sufit
Do podwieszenia sufitu projektuje sie belki stalowe IPE140 ze stali S235 co 1,7-1,75m. Oparcie belek na
przeciwlegtych Scianach murowanych: projektowanej gr.25cm oraz istniejacej gr.38cm za pomocg blach
czotowych gr.10mm oraz kotew chemicznych M12.
Dodatkowo projektuje sie podcigg pod oparcie belek sufitu. Podciagg stalowy IPE180 z wasami $10 nalezy
osadzi¢ w wiencach. W istniejagcym poprzez wykucie gniazda, umieszczenie belki z wasami i szczelne

wypetnienie pozostatej przestrzeni betonem.

3.6. Wyburzenia.
Projektuje sie wyburzenia czesci Scian dziatowych oraz wykonanie nowych otworéw drzwiowych w Scianach
nos$nych. Wyburzenia nalezy przeprowadzac recznie i przy uzyciu drobnego sprzetu mechanicznego.

Wyburzenia otworédw drzwiowych nalezy prowadzi¢ po wykonaniu niezbednych wzmocnien (nadproza).

3.7. Przemurowania scian.
Projektuje sie przemurowania $cian dziatowych gr.12cm stosujac cegte dziurawke lub cegte rozbidrkowa.

Zaprawa cementowo-wapienna 5MPa.

4. Zabezpieczenia.

Wszystkie projektowane elementy konstrukcyjne stalowe przed wbudowaniem nalezy zabezpieczy¢
antykorozyjnie powtokami malarskimi oraz po wbudowaniu poprzez dwukrotne powleczenie mleczkiem
cementowym, osiatkowanie, wyszpatdowanie i otynkowanie. Elementy stalowe nalezy oczysci¢ z rdzy do

wymaganego stopnia czystosci.



S —— — ROZBUDOWA ARCHIWUM
i SPSZOZ W LEBORKU
' ' STRONA 4
Tel./fax. . . . ]
0-(61) 843-42-17 Opis techniczny do projektu konstrukcyjnego

II. SPIS POZYCJI I OBCIAZEN OBLICZEN STATYCZNYCH

SPIS POZYCJI OBLICZEN STATYCZNYCH

POZ. 1. SUFIT
POZ.1.1. BELKA STALOWA SUFITU L=5,55M — IPE 140
POZ.1.2. PODCIAG STALOWY SUFITU L=6,0M - IPE 180
POZ. 2. STROP
POZ.2.1. PLYTA ZELBETOWA STROPOWA L=1,05M - GR.18CM
POZ.2.2. BELKA STALOWA STROPOWA L=5,20M — HEB180
WIENIEC W1, W2 — 25x25CM
POZ. 3. NADPROZA
POZ.3.1. NADPROZE ZELBETOWE Ln=3,0M — 25x30CM
POZ.3.2. NADPROZE STALOWE Ln=1,5M — 2x IPE 140
POZ.3.3. NADPROZE STALOWE Ln=1,0M — 2x IPE 140
POZ. 4. FUNDAMENTY
POZ.4.1. tAWA FUNDAMENTOWA ZELBETOWA — 60x30CM
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SPIS OBCIAZEN OBLICZEN STATYCZNYCH
1. OBCIAZENIA STROPU ARCHIWUM
Tabela 1. [kN/m?]
Lp Rodzaj obcigzenia Obcigzenie Wspotcz. Obcigzenie
charakteryst. obcigzenia obliczen.
1 |Wykonczenie 0,20 1,2 0,24
2 Pastrych cem. gr.5cm 1,05 1,3 1,37
3 |Styropian gr.5cm + folia 0,03 1,2 0,04
4 |Strop — ptyta zelbetowa gr.18cm 4,50 1,1 4,95
5 [Tynk cem-wap 0,29 1,3 0,37
6 [Obcigzenie uzytkowe 10,00 1,2 12,00
RAZEM 16,07 X 18,97
2. OBCIAZENIA SUFITU
Tabela 2. [kN/m?]
Lp Rodzaj obcigzenia Obcigzenie Wspdtcz. Obcigzenie
charakteryst. obcigzenia obliczen.
1 |Wetna mineralna gr.15cm 0,15 1,2 0,18
2 [Sufit podwieszony 0,30 1,2 0,36
3 |Belki stalowe co 1,7m 0,08 1,1 0,09
4 |Obcigzenie instalacjami 0,10 1,2 0,12
RAZEM 0,63 X 0,75
3. SCIANA WEWNETRZNA
Tabela 3. [kN/m?]
. . Obcigzenie Wspdtcz. Obcigzenie
Lp Rodzaj obcigzenia charakteryst. obcigzenia oblicz.
1 Cegta petna kl.150 gr.25cm 4,50 1,1 4,95
2  Tynkgr.1,5cm x2 0,57 1,3 0,74
RAZEM 5,07 X 5,69
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II1. OBLICZENIA STATYCZNE

POZ.1.1. BELKA STALOWA SUFITU L=5,55M - IPE140

Projektuje sie belki stalowe w rozstawie max.1,75m do podwieszenia sufitu. Klasa stali S235.
Obcigzenie obliczeniowe rdwnomiernie roztozone:

9oni=0,75x1,75=1,31 kN/m

Do obliczen przyjeto schemat statyczny belki jednoprzestowej o rozpietosci 5,83m.
Maksymalny moment zginajacy:

M=5,56 kNm

Wyznaczenie naprezen w przekroju belki IPE140 (Wx=77,3cm>):
¢=5,56x100/77,3=7,19 kN/cm?=71,9 MPa

Ugiecie w przesle od obcigzen charakterystycznych:

u=1,51cm < ug4ep,=583/250=2,33cm

POZ.1.2. PODCIAG STALOWY SUFITU L=6,0M — IPE180
Projektuje sie podciag stalowy pod oparcie belek sufitu. Klasa stali $235.
Obcigzenie obliczeniowe rdwnomiernie roztozone:

9oni=0,75x0,9=0,68 kN/m

Obcigzenie obliczeniowe skupione:

Pob|=3,82 kN

Do obliczen przyjeto schemat statyczny belki jednoprzestowej o rozpietosci 5,83m.
Maksymalny moment zginajacy:

M=13,4 kNm

Wyznaczenie naprezen w przekroju belki IPE180 (Wx=146,7cm>):
0=13,4x100/146,7=9,13 kN/cm?=91,3 MPa

Ugiecie w przesle od obcigzen charakterystycznych:

u=1,44cm < Ugep=583/350=1,66cm

POZ.2.1. PLYTA ZELBETOWA STROPOWA L=1,05M - GR.18CM

Zaprojektowano ptyte stropowgq zelbetowg jednokierunkowo-zbrojong gr.18cm opartg na belkach
stalowych HEB co 1,05m.

Beton C16/20 (B20) f.4=10,6 MPa, stal A-I f,4=210 MPa.

Obliczeniowe obcigzenie rownomierne piyty:

g=18,97 kN/m?

Maksymalny moment zginajacy i wymagane zbrojenie:

Mprzest=2,6 KNmM A min=2,53 cm?

Przyjete zbrojenie: dotem ¢8co15cm (3,52cm?). Zbrojenie rozdzielcze $6co25cm.

POZ.2.2. BELKA STALOWA STROPOWA L=5,2M - HEB 180
Projektuje sie belki stalowe stropowe w rozstawie 1,05m. Klasa stali S235.
Obcigzenie obliczeniowe rdwnomiernie roztozone:

goni=18,97x1,05=19,92 kN/m

Do obliczen przyjeto schemat statyczny belki jednoprzestowej o rozpietosci 5,20m.
Maksymalny moment zginajacy:

M=69,0 kNm

Wyznaczenie naprezen w przekroju belki HEB180 (Wx=425,56cm?>):
¢=69,0x100/425,56=16,21 kN/cm*=162,1 MPa

Ugiecie w przesle od obcigzen charakterystycznych:

u=2,10cm < ugep,=520/250=2,08cm

POZ.3.1. NADPROZE ZELBETOWE Ln=3,0M — 25x30CM

Zaprojektowano nadproze zelbetowe o przekroju 25x30cm.

Do obliczen przyjeto schemat statyczny belki jednoprzestowej o rozpietosci 3,3m.
Beton C16/20 (B20) f.4=10,6 MPa, stal A-I f,4=210 MPa.

Obliczeniowe obcigzenie rownomierne nadproza:

g=2,5x5,7=14,25 kN/m
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Obliczeniowa sita skupiona w potowie belki:

P=3,8 kN
Maksymalne moment zginajacy i wymagane zbrojenie:
Mprzest=22,5 kNm A=2,65 cm?

Przyjete zbrojenie: dotem 4¢12cm (4,52cm?). Strzemiona: ¢6 co 10/20cm.

POZ.4.1. tAWA FUNDAMENTOWA ZELBETOWA — 60x30CM
Obliczeniowe obcigzenie tawy:

[kN/m]

. . Obcigzenie

Lp. Rodzaj obcigzenia obliczeniowe
1 Sufit 0,75x5,83/2 2,2
2 Strop 19x5,2/2 49,4
3 Sciana nadziemia 5,7x5,3 30,2
4 Sciana fundamentowa 7,6x2,4 18,2
5 Ciezar tawy 0,3x0,6x25x1,1 5,0

RAZEM 105,0

Wyznaczenie naprezen w gruncie pod tawa:
0=105/0,6=175 kPa

Beton C16/20 (B20) f.4=10,6 MPa, stal A-III f,4=350 MPa.
Przyjete zbrojenie: 4912cm (4,52cm?). Strzemiona: ¢6 co 25cm.

Poznan, luty 2010r. Projektant:

inz.bud. Paulina Wojciechowska-Janeczko

nr upr. WKP/0223/POOK/07

Opracowanie:

mgr inz. tukasz Burzynski




profilowana

TABELA 1
POZ.1.1. BELKA STALOWA IPE140
NR OPIS WYMIARY CIEZAR JEDN.| DEUGOSC [ILOSC|  RAZEM RAZEM
B[mm] | H[mm] [kg/m] [mm)] [szt.] | DLUGOSC [m]| CIEZAR [kg]
1 IPE140 73 140 12,87 5 530 1 5,53 71,17
Bl 10x200 200 200 15,70 200 2 0,40 6,28
RAZEM CIEZAR| 77,45
ELEMENTOW| 6 464,7
TABELA 2
POZ.1.1.1. BELKA STALOWA IPE140
NR OPIS WYMIARY CIEZAR JEDN.| DEUGOSC |ILOSC|  RAZEM RAZEM
B[mm] | H[mm] [kg/m] [mm] [szt.] | DLUGOSC [m]| CIEZAR [kg]
1 IPE140 73 140 12,87 5 660 1 5,66 72,84
Bl 10x200 200 200 15,70 200 1 0,20 3,14
RAZEM CIEZAR| 75,98
ELEMENTOW| 3 228,0
TABELA 3
POZ.1.2. BELKA STALOWA IPE180
NR OPIS WYMIARY CIEZAR JEDN.| DEUGOSC |ILOSC|  RAZEM RAZEM
B[mm] | H[mm] [kg/m] [mm] [szt.] [ DLUGOSC [m]| CIEZAR [kg]
1 IPE180 91 180 18,76 6 000 1 6,00 112,56
RAZEM CIEZAR| 112,56
ELEMENTOW| 1 112,6
TABELA 4
POZ.2.2. BELKA STALOWA HEB180
NR OPIS WYMIARY CIEZAR JEDN.| DEUGOSC |ILOSC|  RAZEM RAZEM
B [mm] [ H[mm] [kg/m] [mm] | [szt.] [DLUGOSC [m]|CIEZAR [kg]
1 HEB180 180 180 51,26 5 730 1 5,73 293,72
RAZEM CIEZAR| 293,72
ELEMENTOW| 18 5287,0
TABELA 5
POZ.3.2. NADPROZE STALOWE IPE140
NR OPIS WYMIARY CIEZAR JEDN.| DEUGOSC |ILOSC|  RAZEM RAZEM
B[mm] | H[mm] [kg/m] [mm] [szt.] [ DLUGOSC [m]| CIEZAR [kg]
1 IPE140 73 140 12,87 2 000 2 4,00 51,48
RAZEM CIEZAR| 51,48
ELEMENTOW| 1 51,5
TABELA 6
P0OZ.3.3. NADPROZE STALOWE IPE140
NR OPIS WYMIARY CIEZAR JEDN.[ DEUGOSC [ILOSC|  RAZEM RAZEM
B[mm] | H[mm] [kg/m] [mm)] [szt.] | DLUGOSC [m]| CIEZAR [kg]
1 IPE140 73 140 12,87 1 400 2 2,80 36,04
RAZEM CIEZAR| 36,04
ELEMENTOW| 1 36,0
RAZEM STAL PROFILOWANA 6180

kg
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weina mineralna gr. 15cm

290

15

drzwi techniczne

703

263

260

160

80

konstrukcja
sufit podwieszon

kratka wentylacyjna

POLL1. IPE 140
00 1.7-1,75M

POL|

260

iytki gresowe |

5 cm zbrojony siatkq 94,5 15x15 cm

strych cem.,gr|
ia PE

— styropian EPS100 gr 4 cm

- piyta zelbetowa gr 18 cm
na belkach stalowych HEB

340

340

wykoficzenie — ptytki gresowe

Jjostrych cem.,gr. 5 cm zbrojony siatkqg 84,5 15x15 cm

folia PE

izolacja akustyczna — styropian EPS100 gr 4 cm

chudy beton gr. 5 cm

keramzyt gr. 11 cm

istniejgcy strop

340

H 0,00

120

15

105
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mgr inz. arch. Grzegorz Pacer upr.nr WP-OIA/OKK/UpB/10/2007
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Sprawdzajacy:

inz. Paulina Wojciechowska-Janeczko upr.nr WKP/0223/POOK/07
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ZESTAWIENIE STOLARKI

SYMBOL D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 o1
RODZAJ ZEWNETRZNE ZEWNETRZNE ZEWNETRZNE WEWNETRZNE WEWNETRZNE WEWNETRZNE WEWNETRZNE R/U
X
I u
ﬂ ﬂ =3|e=
X
=< ||| -
L
WYMIARY SKRZYDLA So 2660 1550 900 2900 900 800 1400 1500
Ho 2700 2600 2050 2600 2000 2000 2100 1150
ZEWNE'TRZNY WYMIAR| So 2760 1650 1000 3000 1000 900 1500
OSCIEZNICY Ho 2750 2700 2150 2650 2050 2050 2150
ILOSC SZTUK 1 2 1 1 2 1 1 10
L P L P L P L P
1 0 2 0 0 1 0 1
UWAGI Drzwi zewnetrzne Drzwi zewnetrzne Drzwi zewnetrzne Drzwi wewnetrzne Drzwi aluminiowe, Drzwi aluminiowe, Drzwi EI 30, typu MCR Okna z profili PCV

aluminiowe, 3 blokady
przeciwwywazeniowe od
strony zawiasow,
samozamykacz

Kolor: brazowy

aluminiowe, 3 blokady
przeciwwywazeniowe od
strony zawiasow,
samozamykacz

Kolor: brazowy

aluminiowe, 3 blokady
przeciwwywazeniowe od
strony zawiasow,
samozamykacz

Kolor: brazowy

aluminiowe, klasy
odporno$ci ogniowej El 30,
3 blokady
przeciwwywazeniowe od
strony zawiasow,
samozamykacz, jedno ze
skrzydet musi zapewnia¢
szeroko$¢ min. 90 cm w
swietle,

Kolor uzgodni¢ z
Inwestorem

o$cieznica alumuminowe,
Kolor i wypetnienie
uzgodni¢ z Inwestorem

oscieznica alumuminowe, z
kratkq wentylacyjna o polu
przekroju 220 cm?

Zamek tazienkowy z
mozliwoscig otwierania od
zewnatrz.

Kolor i wypetnienie
uzgodni¢ z Inwestorem

Profile aluminiowe,
wypetnienie- szkto
ognioodporne, bezpieczne
okucia antypaniczne,
samozamykacz + RKZ,
$cianka poza skrzydtem
REI 60, jedno ze skrzydet
musi zapewnia¢ szeroko$¢
min. 90 cm w swietle,
Kolor uzgodni¢ z
Inwestorem

czterokomorowe z
uszczelkami typu AD i MD ,
kolor profili biaty wedtug
wzornika RAL 9016 ,
szklenie antywtamaniowe.
Szkto niskoemisyjne
zespolone dwuszybowe z
szybg Termofloat i 16 mm
szczeling wypetniong,
argonem o wspétczynniku
U= 1,1 W/m.

Parapety wewnetrzne PCV +
zaslepki.

E=Va@ | |

GPVT ~ Pracownia UL Ryb 6, 61-244 Poznan
Architektoniczna S.C. tel /fax 061 8434 217, biuro@gpvt.pl
Numer umowy: | Branza: ARCHITEKTURA Z KONSTRUKCIJA | Stadium: PROJEKT BUD.-WYK.
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