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1. ST 00 00 00 - WYMAGANIA OGOLNE

1.1 Przedmiot zamowienia
Przedmiotem niniejsze specyfikacji technicznej (S1)wymagania ogoélne dotygze wykonania i
odbioru rob6t zwizanych z pracami remontowymi dachu na Budynku Avcim w Leborku.

CPV 45264000-1 - wykonywanie pokré/ i konstrukcji dachowych, oraz podobne roboty

1.2 Zakres robot olgtych Specyfikaaj Techniczmy
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujymagania ogélne, wspéine dla cadorobdét
objetych zamowieniem.

1.3 Ogoblne wymagania dotygee robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za ich zgoditoz dokumentagj
projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4 Obowgzki Inwestora

Zamawiajicy przekae Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymagainuzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, dziennikiem budowy kilmnentacj projektows. Ustanowi Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, oraz zawiadomi $§gisve organy (co najmniej na siedem dni przed
rozpoczciem robot).

1.5 Obowgzki Wykonawcy
* Opracowanie projektu zagospodarowania placu budgngjektu organizacji i zabezpieczenia
robot w czasie trwania budowy.
e Przegcie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zigod wymogami prawa
budowlanego.
e Ochrona istnigjcych uradzer podziemnych i naziemnych.

Przed rozpooxiem robdt budowlanych Wykonawca ma obaxek zabezpieczy wszelkie sieci
i instalacje przed uszkodzeniem, oraz pi&e;j
* pelm odpowiedzialné¢ za opielk nad wykonywanymi robotami, materiatami oraz gpem
znajdupcym sk na placu budowy (od przgjia placu do odbioru kmwowego robot).
¢ odpowiedzialné¢ za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia widsnpublicznej i prywatnej.
e zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom omdedniego zaplecza socjalno-
sanitarnego.
¢ niedopuszczenie do pracy w warunkach niebezpied¢zngzkodliwych dla zdrowia.

1. 6 Materiaty i spret

« Materialy stosowane do wykonywania robot powinny godne z dokumentacprojektow i
obowiazujacymi normami, posiadaodpowiednie atesty dwiadectwa dopuszczenia dayeia
oraz akceptaegjinspektora Nadzoru

e Przechowywanie i skiadowanie materiatdw w sposOpewmmiapcy ich wiaciwa jakosc i
przydatng¢ do robot.

« Skladowanie materialdbw wg asortymentu z zachowanieymogow bezpieczestwa i
umazliwieniem pobrania reprezentatywnych prébek.

e Sprzt stosowany do wykonywania robét powinien gwararsbyakos¢ robédt okrélona w
dokumentacji projektowej, PN i warunkach technicdmpraz S.T.

1. 7 Transport
Srodki transportu kadorazowo powinny posiada odpowiednie wyposanie stosownie do
przewaonego tadunku oraz powinnyesstosowé do ograniczé obciazen osi pojazdéw.



1. 8 Wykonanie robét

Wszystkie roboty olfe umows powinny by wykonane zgodnie z obog#@ujacymi normami,
dokumentacja projektayy udzielonymi pozwoleniami na budewi uzgodnieniami, a talke
wymaganiami technicznymi dla poszczegdlnych rodaajdb6t wyszczegolnionych w przedmiarze.
Odpowiedzialné¢ za jakd¢ wykonywania wszystkich rodzajow robot wechadygch w sklad zadania w
caladsci ponosi Wykonawca.

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadego przygotowanie zawodowe do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwido( kierowania, nadzoru i kontroli robot
budowlanych).

1.9 Dokumenty budowy
W trakcie realizacji budowy Wykonawca jest zobaxany prowadzi, przechowywa i zabezpieczy
nastpujace dokumenty budowy:

e dziennik budowy

e ksiege obmiaréw

« dokumenty bada i oznaczé laboratoryjnych, atesty jakciowe wbudowanych elementow

konstrukcyjnych,
e dokumenty pomiaréw cech geometrycznych
e protokoty odbioréw robot.

Pomiary i wyniki bada powinny by prowadzone na odpowiednich formularzach, podpisyeh
przez Inwestora i Wykonawc

Dziennik budowy powinien hyprowadzonyscisle wg wymogoéw obowizujacego Prawa Budowlanego
przez Kierownika budowy.

Prawo do wykonywania zapisow w dzienniku budowyréog Kierownika i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, przystugaakze:
e przedstawicielom psstwowego nadzoru budowlanego,
e autorowi projektu,
e o0sobom wchodym w sktad personelu wykonawczego - tylko w zaladsezpieczastwa
wykonywania robot budowlanych.

Ksigga obmiaru jest dokumentem budowy, w ktorym dokensi okresowych wyliczé i zestawi@
wykonanych robdét w ukladzie asortymentowym zgodaieprzedmiarem robdt. Keje obmiaru
prowadzi Kierownik budowy, a pisemne potwierdzeoligniaréw przez Inwestora stanowi podstaio
obliczen.

1.10 Kontrola jak@ci rob6t
Za jaka¢ wykonywanych robot oraz zastosowanych elementématerialdw odpowiedzialny jest
Wykonawca robét. W zakresie jego obgekow przed przeiciem terenu budowy jest opracowanie i
przedstawienie do akceptacji Inwestora projektu anizgacji robot zawieragego: maliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne oraz zamierzemysob wykonania rob6t zgodnie z projektem i
sztuka budowlas Projekt organizacji robot powinien zawiéra

e terminy i sposéb prowadzenia robét,

e organizagg ruchu na budowie,

¢ oznakowanie placu budowy (zgodnie z BHP),

« wykaz maszyn i urglzen oraz ich charakterystyk

* wykazsérodkow transportu,

e wykaz os6b odpowiedzialnych za jgka terminowa¢ wykonania poszczegdélnych robot,

« wykaz zespotow roboczych z podaniem ich kwalifikaqgjrzygotowania praktycznego,

e« opis sposobu i procedury kontroli wewgtrenej dostarczanych na budewmateriatow,

sprawdzania i cechowania sgiz podczas prowadzonych robot,
e sposbb pogpowania z materiatami nieodpowiad@ymi wymaganiom.



W zakresie jakéci materialow Wykonawca ma oboyziek:

*  wyegzekwowa od dostawcy materiaty odpowiedniej jgkd

. przestrzega warunkéw transportu i przechowywania materiatlow celu zachowania ich
odpowiedniej jakéci,

e okresli¢ i uzgodné warunki dostaw dla rytmiczioi robaét,

. prowadz¢ biezace kontrole jakéci otrzymywanych materiatow,

* wszystkie roboty i materialy powinny bygodne z projektem lub ich zmianami uzgodniona z
projektantem

Badania kontrolne mag by¢ przeprowadzone w przypadku zakwestionowania priaezestora
wynikéw bada jako niewiarygodnych. Koszty okaziaja Inwestora, jeeli wyniki potwierdzag sig i
spetniajg wymogi PN. W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wigkw/ca.

1.11 Obmiar robot

Obmiar robét polega na wyliczeniu i zestawieniu tyaknie wykonanych robét i wbudowanych
materiatéw. Obmiar robét wykonuje Wykonawca i wyirdamieszcza w kgdze obmiardw.

Obmiar obejmuje roboty zawarte w umowie oraz robobg ugte, a ktére Wykonawca miat
obowiazek up¢ w ofercie, powiadamiag o tym Inwestora.

Roboty g podane w jednostkach zgodnych z przedmiarem.

Obmiar powinien b§ wykonany w sposob jednoznaczny i zrozumiaty;, dtbdt zanikaicych
przeprowadza si go w czasie ich wykonywania, dla robo6t zakrywanyctprzed ich zakryciem.
Obmiary skomplikowanych powierzchni i kubatur pomynby¢ uzupetnione szkicami w kgize
obmiaréw lub dadczone do niej w formie zadznika.

1.12 Odbidr robo6t

Celem odbioru jest sprawdzenie zgogriowykonania robdt z umoavoraz okrélenie ich wartéci
techniczne;.

Odbiér robot zanikagych - jest to ocena ifoi i jakosci robdt, ktére po zakzeniu podlegaj
zakryciu, przed ich zakryciem lub po zakaeniu robét, ktdre w dalszym procesie realizagjiikap.
Odbiory czsciowe - jest to ocena ifgi i jakosci robodt, ktore stanowizakaiczony element catego
zadania, wyszczegdblniony w harmonogramie robot.

Odbior kacowy - jest to ocena ikmi i jakosci calasci wykonanych robot wchodeych w zakres
zadania budowlanego orazrdamwe rozliczenie finansowe.

Odbior ostateczny (pogwarancyjny) - jest to oceaahpwania wymaganej jakd poszczegolnych
elementow rob6t w okresie gwarancyjnym oraz pramzanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym
okresie.

1.13 Dokumenty do odbioru robét
Do odbioréw czsciowych i do odbioru kacowego Wykonawca przygotowuje ngstjace dokumenty:
. Dokumentacje projektoay
. Receptury i ustalenia technologiczne,
. Dziennik budowy i ksigi obmiaru,
. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafla oznaczé laboratoryjnych,
. Atesty jakaciowe wbudowanych elementoéw konstrukcyjnych,
. Ocere stanu faktycznego spadzora na podstawie wynikéw badda pomiarow zadczonych
do dokumentoéw odbioru oraz egkin podczas odbioru,
. Sprawozdanie techniczne,
. Dokumentacje powykonawgz

Sprawozdanie techniczne powinno zawdera
. przedmiot, adres i lokalizacje wykonanych robat,
. Zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, matizonej dokumentacji projektowej
oraz formalna zgag Inwestora na dokonywane zmiany,uwagi dotgez warunkéw realizacji
robét, da¢ rozpoczcia i zaka@czenia robot.



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ST 01 00 00 - ROBOTY BUDOWLANE

1. ST 01 01 00 — ROBOTY POKRYWCZE

1.1 Wskp

1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacjj ssymagania dotycxe wykonania i odbioru remontu poszycia
dachu w Budynku Archiwum wdborku.

1.3 Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana przy zlecaniu i reajizabét wymienionych w pkt. 1.1

1.4 Zakres robot obfych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujvszystkie prace unitiwiajace i majce na celu
wykonanie remontu poszycia dachowego. W skiad tpbidt wchodzi:

B.01.00.00 Roboty przygotowawcze

B.10.00.00 Roboty pokrywcze

B.12.03.00 Montaobrobek blacharskich z gotowych elementow

1.5 Okrdlenia podstawowe
Okreslenia w niniejszej STaszgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami i przepisami.

1.6 Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakizh wykonania, oraz za zgoditoze Specyfikag
techniczn i poleceniami Przedstawiciela Nadzoru Inwestorg&ie

2. Materiaty

Materiaty przewidziane do wykonania robét e@bgh niniejsa specyfikacg wytwarzane s poza
budowg i w zwiazku z tym musz spetnid wymogi okrélone w dokumentach dopuszczajch do
stosowania. Minimalna gwarancja jakouktadanego materiatu 20 lat.

W zakres materiatow stosowanych w pracach wchodz
¢ blachodachéwka powlekana o grgbio0,55 mm; koloru biz
e rynny, rury spustowe z blachy powlekanej grédionin. 0,5 mm
e blacha stalowa powlekana grdleomin. 0,5 mm do obrébek blacharskich
¢ ocynkowane elementy mociuge
e faty impregnowane o przekroju minimalnym 38x58 mm,
*  kontrtaty impregnowane o przekroju minimum 25x58 mm
- farba do elementdéw z blachy cynkowanej
« folia paroprzepuszczalna

2.1 Pokrycie dachu

Wiatroizolacja
*  Wiatroizolacg montujemy przed mortam kontrfat i tat.
*  Wiatroizolacg przybijamy za pomacgwazdzi z szerokim tebkiem lub zszywek do krokwi.
» Pohczenie wiatroizolacji naley wykona na podwojny zaktad lub klejenie
*  Wiatroizolacg montujemy tak aby pozostailiekki zwis folii.

e taty podktadu naley przybijat do krokwi jednym gweédziem. Styki tat powinny znajdowasie na
krokwiach.

e Rozstaw fat naley dostosowé do rodzaju blachy lecz nie mniezri0 cm.

» Wzdhuz kalenicy i naray nalezy przybic dodatkowe taty do mocowaniagjoréw.

e Latyideski powinny by zabezpieczone przed zagrzybienigodkami dopuszczonymi do
stosowania w budownictwie.



Blachodachowka
* Przedmiotem prac jest wymiana ista@go pokrycia na wszystkich potaciach z blachyoste]
ocynkowanej na blachodachog# grubdci min 0,55 mm, koloru hzowego
« Styki prostopadte do okapu powinny twoédinie prost,.
» Poszczegolne arkusze blachy winny zachbdaisiebie w poprzek i wzdhokapu min. 150mm
* Blachy przycina si za pomoa nazyc wibracyjnych a w przypadku matego zakresgciei
nozycami do blach
* Nie naley do ckcia wywac szlifierek lkgtowych lub innych narkgdzi wytwarzajcych podczas
cigcia wysok temperatug - ze wzgédu na korozj miejsc cgtych
 Po ckciu i wierceniu nalgy usumé¢ metalowe odpady mage spowodowd odbarwienie
powierzchni blach

* Blachy powlekane naly uklad& i mocowa& za pomog wkretow samonawiercagych do tat
drewnianych.

« Pozostale wymagania muagay¢ zgodne z wytycznymi producenta

Obrobki blacharskie, rynny, rury spustowe
«  Stan obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowyetezy sprawdzt z stanem faktycznym
e Obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe nie ajack sé do ponownego aytku naleny
wymieni na now blacke stalows powlekam grubgci min.0,5 mm odpowiadage kolorem
pokrycia w uzgodnieniu z Inwestorem

e Obrobki blacharskie, rynny, rury spustowe nadajst do dalszego aytku naleey pomalowg w
uzgodnieniu z Inwestorem

* Nie naley do ckcia wywat szlifierek kgtowych lub innych nargdzi wytwarzagcych podczas
ciecia wysolg temperatuy - ze wzgedu na korozj miejsc cétych

e Po ckciu i wierceniu nalgy usura¢ metalowe odpady mage spowodowa odbarwienie
powierzchni blachy

Biorac pod uwag state uytkowanie omawianego budynku, roboty rialeorowadzé etapami, aby nie
spowodowéd zalania pomieszcaeprzy odkrytym dachu.
Po zakaczeniu wszelkich prac plac budowy zalg@ospratac i przywrdcie stan pierwotny.

3. Informacje o terenie budowy

Budynek znajduje siprzy ul. Wegrzynowicza 13 w Eborku. Transport materiatdbw jego obstuga
powinna odbywa si¢ od pétnocnej, gdzie jest drugi wjazd od strongwli

4. Kontrola jako sci

Ocena jakéci bedzie obejmowé
e sprawdzanie dokumentow dopuszezgch do obrotu poszczegdlne produkty lub
dopuszczajcy do obrotu komplet materiatow stanaey aprobowany system.
e sprawdzanie prawidlowgi wykonania roboét, oraz ich zgodimd z instrukciji montau
produktéw, publikowan przez producenta wyrobow

» sprawdzenie jak@i materiatow uytych podczas prac oraz zgodoiich parametréw z wymogami
niniejszej specyfikacji

5. Odbior robot
Wszystkie roboty wymienione w niniejszej specyfikapodlegap zasadom odbioru robot
zanikapcych. Roboty musz by¢ wykonane zgodnie ze sztukbudowlana.

Przepisy zwhzane:

PN-EN ISO 527-3:1998, PN-EN 13707:2006, PN-61/B-4%2PN-83/C-89091,
PN-IEC 61024-1:2001, PN-IEC 61024-1-1:2001

Opracowanie:



