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1. Cz$¢ ogdlna.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Nazwazamowienia.

Projekt instalacji zimnej, cieptej wodyzyikowej, kanalizacji sanitarnej oraz centralneggrzewaniadla

rozbudowywanego archiwum przy ul.egfzynowicza 13 w.eborku.

Przedmiot i zakres robétoudowlanych.

Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja, obejmujvszystkie czynn@i umazliwiajace i majce na celu

wykonanie przebudowy instalacji wodgmwe] i kanalizacyjnej orazwykonanie instalacji C.O.

Nowoprojektowan instalacg wod-kan nalgy wykona w dowizaniu do istniejcej czesci instalacji.

Prace towarzysgce i roboty tymczasowe.

Oprdcz robot podstawowych dgykonawcynalezy:

e Sprawdzenie dokumentacji projektowej pod wdghm kompletnéci i zgodndci z obowhzujacymi
normami i przepisami oraz podaté&m maliwosci technicznych realizacjzgodnie z obowizujacymi
przepisami bhp, rodzajem stosowanych materiatowewigzan. W przypadkuwatpliwosci, brakéw lub wad
nalezy powiadomé Zamawiajcego w celu dokonaniaiezbzdnychwyjasnien lub poprawek.

e Dowdz materialéw nalacbudowy.

e Wytyczenie trasyrojektowanychnstalaciji.

e Osadzenie tulei ochronnychscednicy i w miejscach wskazanychdekumentacjtechniczne;.

e Zabezpieczenie i oznakowanie miejsggkonywaniaprac.

< Naniesienie na dokumentacji wszystkich zmian jakistay dokonane w trakcibudowy (dokumentacja
powykonawcza).

Informacja o tereniebudowy.

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwaagbzacii kontraktu az do

zakaczenia i odbioru ostatecznego rob6t. Koszt zabezpiga terenu budowy nie podlegdrebnej zaptacie i

przyjmuje s¢, ze jest wdczony w cem umowry. Przewidywane prace nieymagaji opracowania przez

kierownika budowy planu BiOZ. Pracownicy wioni miet zapewniony dobry dostp do cigéw

komunikacyjnych i drog ewakuacyjnych. Stanowiska pragyposaeniei sprzt powinny by utrzymywane w

dobrym stanie technicznym. Miejsca pracy powirthy¢ odpowiednio zabezpieczone. Pracownicy powinni

posiadé aktualne przeszkolenie bhp oraz powitnyt poddani instrukteowi stanowiskowemu. Jednoénée
powinni posiada orzeczenia lekarskie ®raku przeciwwskaza do pracy na zajmowanym stanowisku.

Kierownik budowy powinienposiadé uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji waddwnictwie.

Pracownicy powinnby¢ zaopatrzeniw odziez robocz orazsrodki ochrony indywidualnej. Wykonawcadwie

odpowiedzialnyza ochrore robét i za wszelkie materiaty i udzenia aywane do robét od daty rozpacia

budowy (przekazania terenu budowy) do daty odbiostatecznego. Wykonawcadzie odpowiedzialnyza
wszelkie straty spowodowane zacem wywotanym jako rezultat rob6t albo przpersonel wykonawcy.

Wykonawca zobowgzany jest zna wszelkie przepisy wydane przexgany administracji paistwowej i

samoradowej, ktére s w jakikolwiek sposéb zwrkane z robotami bedzie w pelni odpowiedzialny za

przestrzeganie tych praw, przepisbw o wytycznyduczas prowadzenia robét. Np. rozpadzeni Ministra

Infrastruktury z dnia 56 lutego 2003 roku ,gprawie bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania

robo6t budowlanych” (Dz. U. z dni&9.03.2003roku, Nr 46, poz.401) oraz Ministra Pracy i Politgocjalnej z

dnia 26 wrzénia 1997 roku ,wsprawieogoélnych przepiséw bezpiecmdwa i higieny pracy” (Dz. U. Nr 169,

poz.1650). Wykonawchedzie przestrzega praw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie

wszelkichwymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych agzer lub metod i w sposéb agty
bedzie informowé inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedsiasvikopie zezwolg i inne odngne
dokumenty.

Kody i nazwyCPV.

45300000-9 — Roboty w zakresiestalacjibudowlanych.

Definicjepojeé.

Wszystkie pajcia podstawowe ayte w dokumentacji projektowej i specyfikadgchnicznejwykonania i

odbioru rob6t budowlanychaszgodne z obowkujacymi normami i ustaw Prawo Budowlane z 7 lipca 1994

roku wraz z péniejszymizmianami.

2. Materialy.

Wykonawca jest zobowzany dostarczy materialy zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Prielej i ST.
Materialy wyte do budowy powinny spehfiavarunki okrélone w odpowiedniclnormachprzedmiotowych, w
przypadku braku normy - aprobaty techniczne wydarmezp odpowiednigednostki certyfikacyjne powinny
odpowiadé warunkom technicznym wytwdrni. Zakres aprolpaisiadanychprzez stosowane materiatynusi



odpowiadé wymaganiom dla poszczegéinych rodzajéw matesiainstalacyjnych. Wszczegdlnéci rury
majace kontakt z wogl pitna powinny odpowiad&awymaganiom PZH. Rury stalowe powinby¢ proste, czyste
od zewntrz i wewnatrz, bez weréw i ubytkéw spowodowanych koradjub uszkodzeniamimechanicznymi.
Rury miedziane powinny byproste bez zgnietiei znieksztatcd. Armaturaoraz urzdzenia nie powinny
posiadé widocznych gknie¢ lub innych uszkodze Materiaty nieodpowiadajce wymaganiom jak&aiowym
zostan przez wykonawg wywiezione z terenu budowyadly ztozonew miejscu wskazanym przez inspektora
nadzoru. Kady rodzaj rob6t, w ktérym znajdujsic niezbadane nie zaakceptowane materialy, wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, ligz sk z jego nie przyjciem inie zaptaceniem.
Wszystkie stosowane materiaty instalacyjne mysxsiadé znak dopuszczeniowy ,Bdrazodpowiadé
ponizszymnormom:

* przewody kanalizacyjne wewtnzne powinny speintawymagania zawarte WN-92/B-10735,

* przewody wodoaigowe wewgtrzne powinny spetniawymagania zawarte WN-81/B-10700/02

» armatura wodoggowa powinna spetntawymagania zawarte/PN-76/H-75001

* urzadzenia do przygotowania cieptej wody (podgrzewacojipny spetnia wymagania PN71/B-10420

» wyroby sanitarne porcelanowe powinnylagodne 22N-78/B-12630

* urzadzenia sptukujce powinny by zgodne 2°N-77/B-75700

* rury co stalowe ze szwem zgodnie z PN-79/H-74244 BNx76/H-74392

 armatura instalacji centralnego ogrzewania zgodritdN-91/M75003

« armatura instalacji centralnego ogrzewania, zawegylacyjne zgodnie z PN-91/ M/5009

* termostatyczne zawory zgodnie z PN —85010

2.1 Skiadowanie

Wszystkie rurocigi powinny by sktadowane na regatach w miejscu zabezpieczonynd prpdywami na nie
warunkéw atmosferycznych. Magazynowane rury z tworsygtucznych- w szczegoélee z PVC i PP powinny
by¢ zabezpieczone przed begmanim dziataniem promieni stonecznych opadami atmosferycznymi.

Temperatura w miejscu sktadowania nie zmqorzekroczy 40C. W przypadku dtuzszego skltadowania rur
powinny one zostaumieszczone w pomieszczeniach zargtych lubw miejscach zadaszonych. Rur nie wolno
nakrywa w sposéb szczelny, unieddiviajacy swobodneprzewietrzanie.
Skladowanie powinno odbywasie na réwnym podtau na podktadach i przektadkach drewnianywhstosach o
maksymalnej wysokmi 1,20 m. Armatura oraz wdzenia powinny by przechowywanew magazynach
zamknitych. Ksztattki, zczki i inne materialy matogabarytowe powinyy¢ skladowane w sposob
uporadkowany, zapewniagy zachowanie jakwi i przydatndci do dalszegaastosowania.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane matedimtgzasu, gdy dula one potrzebne doobdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowalja gakns¢ i wiasciwosci do robét ibyly dostpne do
kontroli przez inspektora nadzoru. Miejsca czasawegtadowania materiatoweda zlokalizowane w olgbie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych w inspektanadzoru.

2.2 Odbiér materiatébw nabudowie
Materialy naley dostarczy na budow wraz zeswiadectwem jakéci, kartami gwarancyjnymi, protokotami
odbioru technicznego oraz atestem zgédna normy. Dostarczone na miejsdeudowy materialy naley
sprawdz¢ pod wzgtdem kompletnéci i zgodndci z danymi producentaraz przeprowadd ich ogkdziny. W
razie stwierdzenia wad lub powstaniatpliwosci co do ichjakosci naley przed wbudowaniem podége
badaniom okrdonym przezinzyniera.

3. Sprzet
Rodzaj spretu powinien by odpowiedni do wykonywanych rob6t i posiédaabezpieczeniaraz badania
zgodne z obowizujacymi przepisami. Wykonawca jest zobawmany do aywania jedynietakiegosprztu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jgkonvykonywanych robét. Liczba wydajndé sprztu bedzie
gwarantowa przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadakieslonymi w dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej i wskazaniach inspektonadzoruw terminie przewidzianym umowv Sprzt
przeznaczony do wykonania rob6t ma¢ kstale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotoéed do
pracy. Musi on odpowiadawymaganiomochrony srodowiska i przepisom szczegétowym dotyoym jego
uzytkowania. Wybrany spet po akceptacji Inzyniera nie mee by zmieniany bez jego zgody. Wykonawca
dostarczy inspektorowi nadzorkopie dokumentow potwierdzagych dopuszczenie sgitz do wytkowania,
tam gdzie jest tevymaganeprzepisami.

4. Transport
Zastosowanesrodki transportu powinny kéy odpowiednie dla potrzeb oraz posiadaszystkie niezkzdne i
aktualne badania. Przy ruchu na drogach publiczrpajazdy kda spetni@ wymaganiadotyczice przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnyclaolt na s¢ i innych parametréwechnicznych.



Wykonawca zobowzany jest do stosowania takishodkéw transportu, ktére pozwplunikna¢ uszkodzé i
odksztatcé przewaonych materiatow. ll& uzywanychsrodkéw transportu musiapewnia prowadzenie robot
zgodnie z zasadami oklenymi w Dokumentacji ProjektowejSpecyfikacji Technicznej i wskazaniach
Inzyniera w terminie przewidzianymmowa.
Wykonawca hkdzie usuwé na swoj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodewanwyniku ruchu jego
pojazdoéw na drogach publicznych oraz w rejonie zijadoterenubudowy.

5. Wykonanierobot.

5.1 Wymaganiaogdlne
Wykonawca przedstawi hgnierowi do akceptacji projekt organizacji robotarinonogranich prowadzenia
uwzgkdniajacy wszystkie warunki, w jakich robotyeta wykonywane.

5.2. Instalacja wod. —kan.

5.2.1. Robotydemontazowe

5.2.2

5.2.3.

5.2.4.

Demonta czsci istniepcej instalacji wodoagowo-kanalizacyjnej wykonywany etizie bez odzysku
elementow.

Materiaty uzyskane z demotita naley posegregowai wywiez¢é do sktadnicy ztomu lulna najblizsze
(uzgodnione z Inwestorenmiejscezwaiki.

. Monta ruroci agéw

Rurochgi z tworzywa §czone leda przez klejenidub zgrzewanie.

Rurochgi instalacji z rur stalowych ocynkowanychczone lda ,na gwint”.

Przed uktadaniem przewoddéw nafesprawdzé tras; oraz usua¢ mazliwe do wyeliminowaniaprzeszkody,
mogce powodowé uszkodzenie przewodow (npgpr, wystapce elementygaprawybetonowej imuru).
Przed zamontowaniem naje sprawdzt, czy elementy przewidziane do zamontowania posiadaj
uszkodzé mechanicznych oraz czy w przewodach nie zamieczyszcze (ziemia, papiery i inne
elementy). Rur gknigtych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolrgwac.

W miejscach przéf przewoddw przezciany i stropy nie wolno wykonywazadnychpofaczen.

Przegcia przez przegrody budowlane wykénav tulejach ochronnych. Waeln przestrzé migdzy
zewretrzrg $ciam rury i wewretrzna tulei naley wypetnic odpowiednimmaterialem termoplastycznym.
Wypelnienie powinno zapewrtigedynie maliwos¢ osiowego ruchyprzewodu.Dtugasé tulei powinna by
wicksza od grubimi $ciany lub stropu. Prz&jia przezprzegrody okreslone jako granice oddzielenia
pozarowego nalegy wykonywa za pomoe odpowiednicttulei zabezpieczagych.

Przewody pionowe instalacji wodociagowej malemocowd do $cian za pomoa uchwytow
umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rurednicy 15-20 mm, przy czym ri@zdej kondygnacji musi
by¢ zastosowany co najmniej jedanhwyt.

Poziomy odplywowe kanalizacji sanitarnej i pgrtenia przyboréw wykorgaz rur PCV-Utaczonychna
wcisk z uszczelk gumows, spetniagcych wymagania normy PN-81/C-89205. Pionypodejcia do
przyboréw sanitarnych nafe wykona jako kryte (obmurowane lulbbudowane).Poziomy odptywowe
prowadzé pod stropem piwnic mocowaza pomoe typowych uchwytéwz wktadky gumows do stropu
piwnic. Piony kanalizacyjne nalg uzbrot w czyszczaki (rewizjena wysokaci. 0,5 m nad posadzk
Przegcia przez przegrody budowlane wykdéna tulejachochronnych.

Montaz armatury i osprzetu

Montaz armatury i osprgu ma by wykonany zgodnie z instrukcjami producentiostawcy.

Badania i uruchomienignstalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wykamanizolacji termicznej przewodéw musy¢ poddana
probieszczelnéci.

Instalacje naley dokltadnieodpowietrzy.

Z proby szczelnixi nalezy sporadzi¢ protokot.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie,gmdy¢ prowadzone przyuzyciu konwencjonalnych
narzdzi.

6. Kontrola jakosci robét.
Kontrola jakdci robét dla wszystkich rob6t polega na sprawdzeniu

e uzycia wigciwych materiatow urzadzen

prawidtowdci wykonanychpofaczen

e jakosci zastosowanych materiattugzczelnigcych

e wielkosci spadkéwprzewodow

e odlegtcci przewoddéw wzgldem siebie i przegrédudowlanych

e prawidtowdci wykonaniaodpowietrzé

e prawidlowaci ustawienia wydhzek, armatury i przyboréwanitarnych
- prawidlowaci przeprowadzenia wginejregulacii

e jakosci wykonania izolacji antykorozyjnejdieplnej

e zgodndci wykonania z dokumentacfechniczm,



7. Obmiar rob6t.
Jednostki obmiaruobdt:
m’ (metr kwadratowy) — wykonanych i odebranych robétagpitermicznych,
m — (metr) wykonanej i odebranej instalacji techgaienej, wodocigowej, kanalizacji
kpl. — komplet wykonanych i odebranych kottéw, regoiéw, aparatury pomiarow&ominow, zbiornikéw
olejowych , zaworéw regulacyjnych z sitownikami
szt. — (sztuk) — pomp, manometréw, wpustiiekowych
8. Podstawaptatnosci.
Cena jednostkowa wykonanych rolwdtejmuje:
Instalacje wodociagowe:
< roboty przygotowawcze
e zakup i dostaw materiatow
e wykonanie instalacji wodoggowychwewnretrznych
e mont& armatury
e wykonanie préb szczelda instalacjiwodocagowej
e wykonanie pomiaréw i testéw zgodnie z pkiS®
Kanalizacja sanitarna:
< roboty przygotowawcze
e zakup i dostaw materiatow
« wykonania wewstrznej instalacji kanalizacyjnej wraz z moggan armatury i przyboréwanitarnych
e wykonanie prétszczelndci
e wykonanie pomiaréw i testéw zgodnie z pkiS®

9. Przepisyzwigzane.
PPN-81/B —10700/00 — Instalacje weivmne wodocigowe i kanalizacyjne . Wymaganiabadaniaprzy
odbiorze.
PN 79/ H - 74244 — Rury stalowe gewemprzewodowe.
PN 74/ H — 74200- Rury stalovae szwemgwintowane
PN -81/ B —10700/01-Wymagania i badania przy odigiomnstalacje wewatrzne kanalizacyjne.
PN 81/B —10700/02- Wymagania i badania przy odieiolRrzewody wody zimnej i cieptej mr stalowych
ocynkowanych.
PN-71/B —10420 — Ugddzenia cieptej wody w budynkach .Wymagania i badssthaniczneorzy odbiorze.
PN —84/B —10735 Kanalizacja . Przewody kanalizacykgmagania i badania pradbiorze.
PN-78/B —12630 Wyroby sanitarne porcelanowe . Wymiagiaoadania przydbiorze.
PN —77/B-75700 .Urgdzenia sptukujce do misek ugpowych ipisuaréw.
PN —-85/M —75178 Armatura odptywowa instalacji karedignej. Wymaganiabadania .
PN —91 / B 02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagaakdiczenia
BN —76/8860-01 Elementy moaugje rurocigi. Uchwyty do rur stalowych
Pn-93/B-02023 — Izolacja cieplna . Warunki wymiamgpta i wiaciwosci materiatow.
Warunkami wykonania i odbioru robét budowlano- maotaych- cz$¢ II- Instalacjesanitarne
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru wemranychinstalacjisanitarnych
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rueg®w z tworzywsztucznych
PN — B —01411:1999 Wentylacja i klimatyzacjderminologia
PreN — EN 12599 Wentylacja budynkéw — Procgdbadan i metody pomiarowdotyczice odbioru
wykonanych instalacji wentylacjiklimatyzacji
PreN 12236 Wentylacja budynkéw — Podwieszenia i pogprzewodéw — Wymaganiaytrzymataciowe
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.(wrp@miejszymizmianami)
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietniaO20r. w sprawie warunkéwechnicznychakim
powinny odpowiad&budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 wraz z p@&isaymizmianami).
- .Warunki techniczne wykonania i odbioru mscji wentylacyjnych”. Wymaganiaechniczne COBRTI
INSTAL, Zeszyt 5 Warszawa 2002



