
Załącznik nr 6

ZADANIE NR  2
WÓZEK DO TRANSPORTU PACJENTA – 3 szt. 

Producent: ………………………………………

Kraj pochodzenia ……………………………….

Oferowany model ……………………………….

Rok produkcji ……………………………………

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych

	Lp.
	PARAMETRY
	WYMAGANE

PARAMETRY
	PARAMETRY OFEROWANE

TAK/NIE

	1. 
	Wózek do transportu pacjentów 
	TAK
	

	2. 
	Konstrukcja z materiałów zapewniających stabilność, trwałość konstrukcji i łatwość dezynfekcji. 
	TAK
	

	3. 
	Blat minimum 2 segmentowy
	TAK
	

	4. 
	Konstrukcja oparta na systemie kolumnowym zapewniającym maksymalny dostęp do pacjenta
	TAK
	

	5. 
	Hydrauliczna regulacja wysokości po obu stronach podstawy min. 620 - 775mm
	TAK
	

	6. 
	Całkowita szerokość wózka z barierkami podniesionymi max.820mm±50mm
	TAK
	

	7. 
	Całkowita długość wózka 2150mm±20mm
	TAK
	

	8. 
	Wymiary leża wózka (przestrzeń dla pacjenta) dł×szerokość min. 1910-650mm
	TAK
	

	9. 
	Materac przeciwodleżynowy viscoelastyczny o grubości minimum 90mm ±10mm w paroprzepuszczalnym antybakteryjnym pokrowcu, nie zawierającym lateksu. Krawędzie pokrowca zgrzewane.
	TAK
	

	10. 
	Materac dostosowany do szerokości i długości leża
	TAK
	

	11. 
	Regulacja oparcia pleców za pomocą sprężyny gazowej
	TAK
	

	12. 
	Dźwignia regulacji oparcia pleców zlokalizowana od strony głowy pacjenta
	TAK
	

	13. 
	Zakres regulacji oparcia pleców min. 0-70°
	TAK
	

	14. 
	Regulacja pozycji Trendelenburga oraz anty-Trendelenburga za pomocą sprężyny gazowej
	TAK
	

	15. 
	Dźwignia regulacji przechyłów wzdłużnych zlokalizowana od strony głowy pacjenta
	TAK
	

	16. 
	Możliwość uzyskania maksymalnego przechyłu Trendelenburga nawet w najniższym położeniu leża
	TAK
	

	17. 
	Zakres regulacji pozycji Trendelenburga min. 14°
	TAK
	

	18. 
	Zakres regulacji pozycji anty-Trendelenburga min. 10°
	TAK
	

	19. 
	Koła 150mm, piąte koło kierunkowe opuszczane za pomocą specjalnej dźwigni umieszczonej w podstawie wózka od strony głowy pacjenta
	TAK
	

	20. 
	Centralna blokada kół
	TAK
	

	21. 
	Elastyczne krążki odbojowe umieszczone w narożach wózka zabezpieczające przed uszkodzeniami. 
	TAK
	

	22. 
	Barierki boczne wykonane z profili stalowych pokrytych  elastyczną powłoką antypoślizgową z wyprofilowanymi uchwytami oraz system swobodnego opuszczania. 
	TAK
	

	23. 
	Wózek wyposażony w min. 1 wieszak infuzyjny
	TAK
	

	24. 
	Barierki boczne opuszczane pod leże, gwarantujące brak przerwy transferowej
	TAK
	

	25. 
	Maksymalny ciężar pacjenta min. 230kg 
	TAK
	

	26. 
	Bezpieczne dopuszczalne obciążenie min. 260kg
	TAK
	

	27. 
	Krążki odbojowe zabezpieczające wózek przed uszkodzeniami mechanicznymi. 
	TAK
	

	28. 
	Podstawa wózka wyprofilowana, z miejscem na rzeczy osobiste pacjenta oraz butle z tlenem
	TAK
	

	29. 
	Wózek wyposażony w składane uchwyty ułatwiające prowadzenie w pozycji leżącej z obu stron leża
	TAK
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