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Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych - Załącznik nr 5 

Zadanie nr 5 poz. nr 1  

System rehabilitacji kardiologicznej 8-stanowiskowy – 1 szt.

Wykonawca/Producent .................................................

Nazwa-model/typ .........................................................


Numer katalogowy .......................................................


Kraj pochodzenia .........................................................

Rok produkcji ………………………………………..
	Lp.
	Wymagane parametry i funkcje
	Parametry wymagane, konieczne do spełnienia
	PARAMETRY OFEROWANE, 
w tym nazwa-model/typ, numer katalogowy urządzenia [– jeśli dotyczy i możliwe jest podanie]
 (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu)

	Skład systemu

	1.
	Zestaw komputerowy z oprogramowaniem do wielostanowiskowej rehabilitacji kardiologicznej
dla 1-16 stanowisk – 1 kpl
	TAK
	

	2.
	Monitor LCD – 2 szt.
	TAK
	

	3.
	Drukarka laserowa – 1 szt.
	TAK
	

	4.
	Rower rehabilitacyjny z wbudowanym miernikiem automatycznego pomiaru ciśnienia tętniczego krwi – 8 szt.
	TAK
	

	5.
	Bezprzewodowe moduły EKG – 8 szt.
	TAK
	

	6.
	Zbiorcza ładowarka do bezprzewodowych modułów EKG – 1 szt.
	TAK
	

	7.
	Urządzenie do bezpiecznego zasilania systemów medycznych z jednofazowej sieci elektrycznej – 1 szt.
	TAK
	

	8.
	Biurko komputerowe – 1 szt.
	TAK
	

	Funkcjonalność systemu

	9.
	Bezprzewodowa komunikacja z systemem nadzorującym i sterowanie rowerami rehabilitacyjnymi
	TAK
	

	10.
	Bezprzewodowa transmisja sygnału EKG 
z pacjenta do systemu nadzorującego
	TAK
	

	11.
	Automatyczne kojarzenie bezprzewodowego modułu EKG z dowolnym rowerem rehabilitacyjnym w ramach oferowanego systemu
	TAK
	

	12.
	Możliwość niezależnego programowania parametrów treningowych dla każdego pacjenta w sposób graficzny i ręczny. Dopuszcza się możliwość niezależnego programowania parametrów treningowych dla każdego pacjenta tylko w sposób ręczny.
	TAK
	

	13.
	Programowanie treningów: interwałowych, 
ze stabilizacją akcji serca, z programowym narastaniem i obniżaniem obciążenia, ustalanie punktów pomiaru ciśnienia krwi oraz kombinacje powyższych
	TAK
	

	14.
	Możliwość automatycznego tworzenia treningów z wykorzystaniem szablonów wraz z możliwością ich późniejszej modyfikacji
	TAK
	

	15.
	Możliwość tworzenia własnych szablonów treningu
	TAK
	

	16.
	Możliwość edycji treningu w czasie jego trwania
	TAK
	

	17.
	Monitorowanie co najmniej dwóch odprowadzeń EKG wraz z pełną archiwizacją zapisu EKG – przed rozpoczęciem treningu, w trakcie treningu i po jego zakończeniu aż do momentu przerwania zapisu przez personel medyczny 
( dopuszcza się monitorowanie z jednego kanału EKG wraz z pełną archiwizacją zapisu EKG – przed rozpoczęciem treningu, w trakcie treningu i po jego zakończeniu aż do momentu przerwania zapisu przez personel medyczny.
	TAK
	

	18.
	Monitorowanie częstości akcji serca w zakresie min. 20 – 200 ud./min.
	TAK
	

	19.
	Prezentacja na ekranie dwóch nałożonych na siebie zespołów PQRST – z fazy spoczynkowej 
i aktualnie wyliczanego podczas treningu
( dopuszcza się możliwość prezentacji na ekranie zespołu PQRST aktualnie wyliczonego podczas treningu.
	TAK
	

	20.
	Automatyczna detekcja i klasyfikacja podstawowych rodzajów arytmii zapamiętywanych w postaci zdarzeń EKG
	TAK
	

	21.
	Możliwość ręcznego dodawania zdarzeń EKG 
w trakcie trwania treningu i po jego zakończeniu
	TAK
	

	22.
	Możliwość podglądu zarejestrowanego EKG 
w trakcie trwania treningu, podglądu zdarzeń wraz z możliwością ich wydruku z poziomu treningu
	TAK
	

	23.
	Możliwość podglądu wcześniejszych treningów wykonanych przez pacjenta z poziomu treningu
	TAK
	

	24.
	Indywidualne przydzielanie limitów mocy i tętna dla każdego pacjenta
	TAK
	

	25.
	Monitorowanie alarmu przekroczenia zadanego limitu tętna
	TAK
	

	26.
	Wyświetlanie planowanej wartości mocy dla roweru i rzeczywistej wartości uzyskiwanej przez pacjenta
	TAK
	

	27.
	Możliwość rozpoczęcia treningu przez personel medyczny lub pacjenta
	TAK
	

	28.
	Archiwizowane dane pacjenta, min.: imię i nazwisko, adres zamieszkania, wzrost, waga, wiek, przyjmowane leki
	TAK
	

	29.
	Archiwizacja badań dla każdego pacjenta, min.: dane pacjenta, pełny zapis co najmniej 2 odprowadzeń EKG, trend częstości akcji serca, trend obciążenia mocy dla roweru, trend ciśnienia tętniczego krwi, zapis znaczników arytmii na zapisanym przebiegu EKG, wartość pracy wykonanej w czasie treningu
( dopuszcza się system z możliwością archiwizacji badań dla każdego pacjenta, min.: dane pacjenta, pełny zapis 1-go kanału EKG, trend częstości akcji serca, trend obciążenia mocy dla roweru, trend ciśnienia tętniczego krwi, zapis znaczników arytmii na zapisanym przebiegu EKG, wartość pracy wykonanej w czasie treningu .
	TAK
	

	30.
	Ocena treningu wg skali Borga
	TAK
	

	31.
	Wzmacniacz sygnału EKG 2-kanałowy, różnicowy, zabezpieczony przed defibrylacją, filtr izolinii oraz filtr zakłóceń sieciowych 50 Hz
( dopuszcza się system ze wzmacniaczem sygnału EKG 1-kanałowym, zabezpieczony przed defibrylacją, filtr izolinii oraz filtr zakłóceń sieciowych 50 Hz. 
	TAK
	

	Rowery rehabilitacyjne

	32.
	Bezprzewodowa współpraca z wielostanowiskowym systemem rehabilitacji kardiologicznej
	TAK
	

	33.
	Cykloergometr wyposażony w miernik automatycznego pomiaru ciśnienia tętniczego krwi
	TAK
	

	34.
	Automatyczne (programowalne) lub ręczne zadawanie obciążenia
	TAK
	

	35.
	Moc cykloergometru w zakresie min. 10 – 950 W
( dopuszcza się ergometr o mocy 20-500 W
	TAK
	

	36.
	Elektromagnetyczny system hamowania
	TAK
	

	37.
	Zakres obrotów w zakresie min. 30 – 160 obr./min. Dopuszcza się ergometr z zakresem obrotów w zakresie 30 – 130 obr./min.
	TAK
	

	38.
	Obciążenie pacjenta niezależne od prędkości pedałowania w zakresie min. 30 – 160 obr./min. Dopuszcza się ergometr z obciążeniem pacjenta, niezależne od prędkości pedałowania, w zakresie min. 30 – 130 obr./min.
	TAK
	

	39.
	Masa roweru do 60 kg
	TAK
	

	40.
	Pionowa regulacja siodełka
	TAK
	

	41.
	Pulpit sterujący z wyświetlaczem graficznym LCD
	TAK
	

	42.
	Sygnalizacja graficzna komunikatów dla pacjenta: przyspiesz (za małe obroty), zwolnij (za duże obroty), właściwe obroty
	TAK
	

	43.
	Dopuszczalna masa pacjenta do 150 kg
	TAK
	

	44.
	Automatyczna kalibracja systemu pomiarowego
	TAK
	

	45.
	Zasilanie 230 V, 50 Hz
	TAK
	

	46.
	Program i instrukcja obsługi w języku polskim
	TAK
	

	47.
	( dopuszcza się systemu do rehabilitacji kardiologicznej o poniższych parametrach zamiast systemu wskazanego w SIWZ:

· Oprogramowanie zapewniające pełną zgodność z ergometrami, pochodzące od tego samego producenta

· Zestaw komputerowy z oprogramowaniem do wielostanowiskowej rehabilitacji kardiologicznej dla 1-24 stanowisk – 1 kpl
· Mmonitor LCD 27” – 1 szt.
· Drukarka laserowa – 1 szt.
· Na jednym monitorze wyświetlany trening dla wszystkich 8 pacjentów
· Bezprzewodowe moduły EKG – 8 szt. zasilane baterią akumulatorkiem Li-Lon typu AAA
· Szybka ładowarka do ogniw akumulatorowych dla wszystkich 8 szt.
· Biurko komputerowe
· Oprogramowanie w języku polskim

· Pełna kontrola oraz programowanie treningów ze stanowiska sterującego

· Indywidualne lub grupowe zarządzanie pacjentami i ich treningami ze stanowiska sterującego

· Minimum 2 rodzaje treningu: interwałowy, sterowany obciążeniem 

· Możliwość projektowania indywidualnych programów treningu

· Funkcja  dopasowania obciążenia 

· Monitorowanie sygnału EKG pacjenta, podczas ćwiczeń na dowolnym przyrządzie treningowym z jednoczesną, bezprzewodową transmisją sygnału EKG pacjenta do centrali sterującej (telemetria- 8 sztuk).

· Prezentacja na monitorze centrali sterującej parametrów wszystkich aktualnie trwających treningów

· Ustawianie progów alarmowych dla HR dla każdego pacjenta 

· Przeglądanie dotychczas zarejestrowanego EKG dla każdego trenującego pacjenta w dowolnym momencie treningu

· Baza danych pacjentów i ich treningów

· Wydruk diagramów treningowych

· Możliwość wydruku zapisu EKG

· Ergometr rowerowy pionowy

· Waga ergometru około 65 kg  

· Ergometr zapewniający pełną zgodność z oprogramowaniem sterującym, pochodzący od tego samego producenta

· Zakres obciążenia 15 - 1100W

· Zakres obrotów 20-130 RPM

· Wbudowany ekran LCD do prezentacji danych treningu, obrotowy o 180°

· Dodatkowy wyświetlacz dla pacjenta informujący o prędkości:” za wolno, za szybko, obroty właściwe”

· Ergometr przystosowany do komunikacji z centralą sterującą 

· Regulacja wysokości siodełka elektryczna

· Regulacja nachylenia kierownicy 360°

· Wbudowany automatyczny pomiar ciśnienia krwi 

· Max waga pacjenta 200 kg
	NIE
	


UWAGA!

Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów techniczno - użytkowych spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru. 
Na potwierdzenie, że zaoferowany sprzęt jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia Wykonawca dołączy szczegółowy opis oferowanego sprzętu. Poszczególne wymagane przez Zamawiającego parametry i funkcje Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić zaznaczeniem w katalogu lub folderze.
	Osoby upoważnione do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy

	Imię i Nazwisko
	Data
	Czytelny podpis

	1. 
	
	
	

	2. 
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