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Uczestnicy post¢gpowania
ZP-PN/24/18

nieograniczonego na zakup i dostawe ambulansu ratunkowego typu ,,S” wraz z
Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakladu Opieki Zdrowotnej w
vy: ZP-PN/24/18.

va Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej
riedzi na otrzymane pytania dot. w/w postgpowania wyjasnia:

podwoziem dla ambulansu typu ,,S” pkt. 3 — Zamawiajacy w tresci specyfikacji
al transporter posiadajagcy dwa kotka skretne o $rednicy minimum 17 ¢cm. W
zszym prosimy o dopuszczenie na zasadzie rownowaznosci parametru majgcego
laczenie dla komfortu pracy uzytkownikéw i bezpieczefistwa transportowego
owicie kotka o szerokogei 5,5 cm i $rednicy 15 em (...)

Zamawiajacy dopuszeza do zaoferowania na zasadzie réwnowazno$ci kélka o szerokosci

5,5 em i $rednicy 15 cm.

Nosze gléwne

podwoziem dla ambulansu typu ,,S” pkt. 15 — Czy Zamawiajacy dopuszcza do

zaoferowania na zasadzie rGwnowaznosci zestaw transportowy o tacznej wadze 55,05 kg, ktory

poza ww. par
certyfikat wysta
Zamawiajacy (

o lacznej wadze

metrem spelnia wszystkie wymagania normy PN-EN 1865-1 co potwierdza
wiony przez niezalezng jednostke notyfikowang?

opuszcza do zaoferowania na zasadzie réwnowaznosci zestaw transportowy
55,05 kg.

Defibrylator transportowy dla ambulansu typu ,,S” — Czy Zamawiajacy wyrﬁaga, aby defibrylator,

tyzki twarde i m

Tak, Zamawiaj
normy PN EN

4. Urzadzenie do

deska/podkiadks
posiadata przyn
pod pacjentem d

Zamawiajacy d

ocowanie spetniat wymagania normy EN 17897

acy wymaga aby defibrylator, lyzki twarde i mocowanie spelnial wymagania
1789.

kompresji klatki piersiowej — Czy Zamawiajacy wymaga, aby oferowana
1 pod plecy umozliwiala tatwe podnoszenie, przesuwanie, przenoszenie pacjenta i

ajmniej dwa uchwyty boczne na szybkie, pewne i bezpieczne uchwycenie lezacej
eski/podktadki w grubych rekawicach?

opuszcza w/w rozwiazanie.
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Czy Zamawiaj

cy dopusci rozwigzanie wymagajace wezedniejszej instalacji podktadki/deski za

pomocg paskow, taSmy na desce ortopedycznej lub innych noszach do przenoszenia?

Zamawiajacy

Urzadzenie do
rownowaznosci

Zamawiajacy
cztery kéltka.

Urzadzenie do
rownowaznosci

ie dopuszcza w/w rozwiazania.

przenoszenia pacjenta siedzacego pkt. 2 — Czy Zamawiajgcy dopusci na zasadzie

krzeselko transportowe posiadajace cztery kotka?

dopusci na zasadzie réwnowaznosci krzeselko transportowe posiadajace

przenoszenia pacjenta siedzacego pkt. 3 — Czy Zamawiajacy dopusci na zasadzie

krzesetko transportowe (...) posiadajace teleskopowe, wydtuzane raczki przednie

bez opisanej funkeji regulowania wysokosci? (...)

Zamawiajacy

dopu$ci na zasadzie réwnowaznoici krzeselko transportowe posiadajace

teleskopowe, wydluzane raczki przednie bez opisanej funkcji regulowania wysokosci.

Urzadzenie do
réwnowaznosci

Zamawiajacy
ABS.

Urzadzenie do

przenoszenia pacjenta siedzacego pkt. 4 — Czy Zamawiajacy dopusci na zasadzie

oparcie i siedzisko stale z materiatu typu ABS? (...)

opusci na zasadzie réwnowaznosci oparcie i siedzisko stale z materialu typu

przenoszenia pacjenta siedzacego — Czy Zamawiajacy dopusci krzesetko

kardiologiczne \renomowanego europejskiego producenta sktadane, z blokada przypadkowego
zlozenia w czgsie transportu, wyposazone w cztery kotka transportowe, teleskopowe raczki
przednie umieszczone na jednej wysokosci, w raczki tylne zintegrowane z ramg w jeden uchwyt
do przenoszenia, o obcigzeniu dopuszezalnym 180 kg, kompletnej wadze do 15 kg, wyposazone w
system plozowy, tatwo zmywalne oparcie i siedzisko z mozliwoscia demontazu, 3 pasy pacjenta,
wykonane z aluminium?

Zamawiajacy dopus$ci na zasadzie rownowazno$ci w/w krzeselko.

Nosze podbierajace — Zamawiajacy w opisie umiescit zapis, ze nosze podbierajace powinny byé
wykonane z al:xF’ninium, jednoczesnie konstrukcja ma umozliwia¢ wykonanie zdjecia RTG, te dwa

parametry wzajemnie si¢ wykluczaja, w zwigzku z tym prosimy o doprecyzowanie czy
Zamawiajacy ma na mysli taka konstrukcj¢ noszy — rama aluminiowa, fopaty wykonane z
tworzywa umozliwiajacego diagnostyke RTG, lub tez Zamawiajacy oczekuje dostarczenia noszy
catkowicie wykonanych z aluminium, wtedy prosimy o rezygnacje z parametru 5 opisu noszy
podbierajacych.

Zamawiajacy oczekuje noszy calkowicie wykonanych z aluminium, rezygnujac z parametru

zawartego w p
nosze posiada
diagnostyke Rl

Materac prozniq
wyposazony w
materaca, spein

kt S opisu. Jednocze$nie Zamawiajacy dopuszcza na zasadzie réwnowaznosci
jace rame¢ aluminiows, lopaty wykonane z tworzywa umozliwiajacego
[G.

wy — Czy Zamawiajacy dopusci materac prozniowy o wymiarach ok. 230x80 c¢m,

4 uchwyty plus dodatkowych 12 uchwytéw wbudowanych w odpinang podtoge
ajacy pozostate wymagania STWZ?

Zamawiajgcy nie dopuszcza w/w rozwigzania.
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Zamawiajgcy
o wadze 9.9 kg

Dtuga deska sta

abilizujgca kregostup — Czy Zamawiajacy dopusci deske ortopedyczna (rozmiar
9 kg spelniajaca pozostate wymagania SIWZ?

dopusci na zasadzie réwnowazno$ci desk¢ ortopedyczng (rozmiar 18”)
spelniajaca pozostale wymagania STWZ.

ok. 41 cm (roz

bilizujgca kregostup — Czy Zamawiajacy dopusci deske ortopedyczna o szerokosci
iar 16”) spetniajaca pozostate wymagania SIWZ?

Zamawiajacy nie dopuszcza deski ortopedycznej o szeroko$ci ok. 41 em (rozmiar 16”).

Przeno$ny zestgw resuscytacyjny z niezaleznym zrodtem tlenu i respiratorem — Czy Zamawiajacy

dopusci urzadzenie renomowanego europejskiego producenta firmy Weinmann model Medumat
Standard 2, bgdacy na wyposazeniu wielu ambulanséw i szpitali w Polsce, charakteryzujacy sig

nastgpujacymi parametrami:

Zasilanie pneumatyczno — bateryjne

Respirator przeznaczony do wentylacji dorostych, dzieci i niemowlat od 5 kg masy ciata w

trakcie transportu ambulansem i w trakcie transportu wewnatrzszpitalnego

Odporny na

Waga same

Zasilanie w

Wwstrzasy
o respiratora ok. 2,5 kg
tlen o ci$nieniu od 2,7 do 6,0 bar

Zuzycie gdzu napgdowego ok. 250 ml/min przy PEEP réwnym 0 mbar i ciénieniu

wdechowym 20 mbar — wentylacja osoby doroslej zgodnie z ERC zuzycie gazu ok. 25 ml na
cykl oddechowy (przy 10 odd/min)

Maksymalny przeplyw wejsciowy 80 I/min

Zasilanie 1
ambulansie

PV/230V w zestawie plyta scienna zgodna z PN EN 1789 12V do montazu w

Uklad pacjenta z zaworem umozliwiajacy wentylacje bierna 100%

Ladowanie
Zasilanie z
Wentylacja
zawiera sie

0d 0do95%3,5h
baterii 10 h w warunkach pracy ambulansu

100% tlenem i Air Mix (stgzenie O2 uzaleznione od parametréw wentylacji i
w przedziale ok. 55% do 75%)

Zabezpieczenie przed przypadkows zmiang ustawien parametréw oddechowych

System test

Tryb CPR -

oWy, pozwalajacy na sprawdzenie dziatania respiratora
oddech automatyczny (pacjent zaintubowany) lub oddech podawany recznie (cykl

30:2 lub 15:2), pauza na czas analizy rytmu, metronom sygnalizujacy uciski (mozliwosé

wylaczenia
Mozliwosé
SIMV; bez

wykonania oddechu spontanicznego na kazdym etapie wentylacji — tryby IPPV i
blokowania automatycznie cyklu wentylacji

Tryby wentylacji IPPV, SIMV, CPAP, RSI, CPR, Demand

Tryb Demand uruchamiany recznie
Tryb CPA'% — regulacja PEEP i cisnieniowa zastawka bezpieczenstwa, przeplyw
automatyczny

Tryb ratunkowy — natychmiastowe rozpoczgcie wentylacji dorosli/dzieci/niemowleta z

prekonfigurowanymi ustawieniami dla kazdej grupy wiekowej

str. 3
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Prekonfigurowane ustawienia dla trybu ratunkowego doro$li 600 ml/12 oddechéw, dzieci 200
ml/20 oddechéw, niemowlgta 100 m1/30 oddechéw zgodne z ERC, z mozliwoséeig ustawienia
wiasnych startowych parametréw

Czgstotliwos¢ oddechowa regulowana w zakresie 5-50 oddechéw/min

Objetosé oddechowa regulowana w zakresie 50 — 2000 ml

Cisnienie PEEP regulowane w zakresie od 0 do 30 cmH,0 — integralna funkcja respiratora
Cisnienie w drogach oddechowych regulowane w zakresie 10-65 mbar

Czutos¢ triggera: -1,3 mbar przy PEEP > 0 i -0,8 mbar przy PEEP = (

Bezdech 4-60 s

Zakres manometru od -5 do +70 cm H,0O

Stosunek L:E 1:1,7 wymuszony, w innych wypadkach zalezny od wyzwalacza (£10%), 1:1 w
RKO 30:2,|15:2 oraz RSI reczny

Czas wdechu od 0,45 sdo4,5s

Zintegrowany kolorowy wyswietlacz TFT 5 cali do prezentacji parametréw nastawnych oraz

manometru
Zakres temperatur pracy -18 —+ 50° C
anie -40 —+70° C

Zgodny z normg RTCA DO 160 G

Zgodny z normami EN 60601-1, EN 1789, EN 794-3, ISO 10651-3

Obrazowanje nastgpujacych parametréw: ci$nienie PEEP, ci$nienie maksymalne wdechowe,
objetos¢ oddechowa, objetos¢ minutowa, czestos¢ oddechowa

Alarmy dzwigkowe, wizualne oraz komunikaty informujace o rodzaju alarmu wyswietlane na
ekranie w jezyku polskim.

Alarmy: begdechu, nieszczelno$ci uktadu, wysokiego/niskiego poziomu ci$nienia w drogach
oddechowych, roztadowanego akumulatora/braku zasilania

Zapis danych na karcie pamigci: testy systemu, rejestr zdarzen

Mozliwos¢ rozbudowy o opcje Bluetooth — eksport danych

Mozliwos¢ rozbudowy o pomiar kapnometrii

Mozliwos¢ [rozbudowy o tryby cisnieniowe: kontrolowane i wspomagane: PCV, BiLevel,
PRVC, z opcja ASB (wspomaganie oddechu spontanicznego)

Tolerancja ¢lektromagnetyczna zgodna z normami EN 60601-1-2, EN 61000-4 (czesci 2 - 6, 8
i 11), eliminacja zaktécenn PN EN 55011, odpornosé na zaktécenia RTCA DO 160 G
Przenosny zestaw tlenowy z respiratorem,: Respirator w ochronnej metalowej obudowie z
przewodem| pacjenta, maska nr 5, przewodem ci$nieniowym ze zlagczem AGA, torba na
akcesoria,
umozliwiaj

eduktor 0-15 I/min (mozliwos¢ inhalacji pacjenta), ze specjalnym zigczem
cym zmiang Zrédla zasilania (butla tlenowa — zewngtrzne zrodio tlenu) bez spadku
ci$nienia, obudowa wyposazona w uchwyt do trzymania w dfoni, ma ramieniu, z mozliwoscia
zawieszenid na noszach transportowych, t6zku pacjenta,k butla tlenowa z glowicg DIN
pojemnos¢ 2 | — 3001 przy cisnieniu roboczym 150 atm, reduktor tlenowy: przeptywomierz 0-
15 Vmin, gniazdo Walter — zmiana zrodia tlenu bez spadku cisnienia, praca przy cisnieniu w
zakresie 190 — 220 atm., ci$nienie zredukowane 4,5 bar, przeptyw z gniazda przynajmniej 150

o W/ /4
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[/min, man
PN EN 178

Zamawiajacy

pymetr zabezpieczony przed uszkodzeniem, plyta $cienna zgodna z wymaganiami
D z zasilaniem 12V

dopusci na zasadzie réwnowaznoSci przenofny zestaw resuscytacyjny z

niezaleznym znédlem tlenu i respiratorem o parametrach opisanych powyzej.

Przenosny zesttw resuscytacyjny z niezaleznym zrodtem tlenu i respiratorem — W zwigzku z

wymogiem dos

arczenia respiratora do transportu wewnatrz szpitala i w karetce pytamy czy

Zamawiajacy wymaga aby dostarczony respirator z mocowaniem zgodny byt z norma PN EN

1789 i wymaga

przez producen

zalgczenia stosownego dokumentu w postaci deklaracji zgodnosci wystawionej
fa do oferty? Wyjasniamy, iz kazdy ruchomy sprzet medyczny znajdujacy sie w

przedziale medycznym np. nosze reanimacyjne, respirator, defibrylator, ssak itp. zgodnie z

wymogami nor

my PN EN 1789 musi by¢ zainstalowany w ambulansie w sposéb bezpieczny,

umozliwiajgcy transport bez ryzyka wypigcia i narazenia na obrazenia osoby bedace w przedziale

medycznym, w

zwigzku z tym wszelkie mocowania — plyty, obudowy itp. musza posiadaé

potwierdzenie spetnienia wymagan normy PN EN 1789 potwierdzone odpowiednim dokumentem.

Zamawiajgcy wymaga aby dostarczony respirator z mocowaniem byl zgodny z norma PN
EN 1789. Zamawiajacy wezwie Wykonawce, ktérego oferta zostala najwyzej oceniona, do

zlozenia w wyznaczonym, nie krétszym niz 5 dni, terminie stosownego dokumentu w postaci

deklaracji zgodnoSci wystawionej przez producenta.

Przenosne urza

renomowanego

zenie do odsysania dla ambulansu — Czy Zamawiajacy dopusci ssak przenosny
niemieckiego producenta model Accuvac PRO, wyposazony w wielorazowy

kanister na wklady jednorazowe w systemie Serres, z mozliwoscia adaptacji na system pojemnika

wielorazowego,

klawiszy do 8
podciénieniu, z

z przeplywem ok. 30 I/min, z regulacja sily ssania za pomocg dedykowanych
)0 mBar, o wadze ok. 4,3 kg, z czasem pracy 60 minut na maksymalnym
plyta Scienng zgodng z PN EN 1789 fadujaca ssak zaraz po wpigciu?

Zamawiajacy dopusci na zasadzie réwnowaznoSci ssak przeno$ny o parametrach opisanych

powyzej.

Pulsoksymetr p

renomowanego
parametrami?

o Sp02:0-1

rzenosny — Czy Zamawiajgcy dopusei na zasadzie rownowaznosci pulsoksymetr
producenta firmy Viamed model 2160 charakteryzujacy si¢ nastgpujacymi

00%

Czestotliwog¢ pulsu: 20 - 300 1/min
Dokladnos’c’iu SpO2: +/- 2% (70 - 100%), Czgstotliwos¢ pulsu : +/- 1 Digit (bis 100/min) +/-

1% (> 100/min)

Wskazniki:

rozpoznanie

Temperatur

Wyswietlac

z kolorowy LED, 262.000 koloréw, 128 x 160 punktéw

Wyswietlanje: wysycenie tlenem, czgstotliwos$¢ pulsu, pletyzmogram, bargraf, trend
krotkotrwa:

i dlugotrwaty
jako$é sygnatu, amplituda pulsu, natadowanie baterii, wyghiszenie alarmu,
czujnika, brak potgczenia z czujnikiem

Trend dlugotrwaly do 480 godzin
Trend krotkotrwaty 15 min/30 min/4 h

a zastosowania: - 20°C + 50°C
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20.

IP 32

Waga ok. 1

o Zasilanie 3

Przechowywanie: -30°C + 70°C

Wymiary (DxSzxW) 11,8 cm x 6 cm x 2,5 cm
60 g (z bateriami, bez czujnika)
baterie (typu 1,5 Volt, Mignon AA)
Czujniki klipsowe dla dorostych i dzieci

Zamawiajacy dopusci na zasadzie rownowaznosci pulsoksymetr przenosny o parametrach
opisanych powp'zej.
|

Termometr dla ambulansu S —

bezdotykowy o |

Pomiar tem
najwyzszej
Sygnalizacj

Czy Zamawiajacy dopusci na zasadzie rownowaznosci termometr

ponizszych parametrach: ,
peratury ciata i obiektow przy uzyciu detekcji promieniowania podeczerwonego
klasy

a kolejnych stopni temperatury poprzez kolor pod$wietlenia wyswietlacza

(zielony, z6ity i czerwony) oraz sygnat dZzwickowy

Pomiar ok.

Tryb oszczg
Pods$wietlon

e Zasilanie: 2

1 sekundy

Funkcja pamigci z zachowaniem wartosci 9 ostatnich wynikéw pomiaréw
Dwa tryby pomiaru temperatury: skala Fahrenheita i Celsjusza, do wyboru
Zakres pom?aru: temperatura ciata: 32,0°C — 44,0°C

Zakres pomjaru: temperatura powierzchni: 0,0°C — 100,0°C

Odlegtos¢ od miejsca dokonywania pomiaru na czole: 2-3 cm

dzania energii automatyczne wylaczenie po uptywie ok. 60 sckund
y wyswietlacz cieklokrystaliczny
bateric AAA

Waga: 62g z bateriami

Zamawiajgcy dopusci na zasadzie réwnowazno$ci termometr bezdotykowy o parametrach

opisanych powyzej.

Aparat _do nebulizacji dla Ambulansu S - Czy Zamawiajgcy dopusci na zasadzie

réwnowaznosci
(razem z dedyk
do ambulansu?
wyposazeniu ar
1789, a tylko tal

Zamawiajacy d
rozmiary umo;
plecaka, zamias

Worek samoroz
dorostych bez u
standardowym v

Zamawiajacy d

nebulizator przenosny, ktérego niewielkie rozmiary umozliwiajg schowanie go

pwanym etui) do torby medycznej, plecaka, zamiast opisanego uchwytu $ciennego

Wyjasniamy, ze inhalatory jako produkty, ktére nie sg obowigzkowe na
nbulanséw nie posiadaja dedykowanych uchwytéw zgodnych z normg PN EN
cie moga by¢ mocowane na $cianie w karetce.

opusci na zasadzie réwnowaznosci nebulizator przeno$ny, ktérego niewielkie
zliwiaja schowanie go (razem z dedykowanym etui) do torby medycznej,
st opisanego uchwytu Sciennego do ambulansu.

prezalny dla dorostych — Czy Zamawiajacy dopusci worek samorozprezalny dla
chwytu na reke, spetniajacy pozostate wymagania SIWZ, proponowany worek jest
vorkiem uzytkowanym w ambulansach systemu?

opusci na zasadzie rownowaznosci worek samorozprezalny dla dorostych bez

uchwytu na r¢ke, spelniajacy pozostate wymagania SIWZ.

str, 6
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Worek samorozprezalny dla dzieci — Czy Zamawiajacy dopudci worek samorozprezalny dla dzieci

bez uchwytu na reke, spehniajacy pozostale wymagania SIWZ, proponowany worek jest
standardowym workiem uzytkowanym w ambulansach systemu?

Zamawiajacy dopusci na zasadzie réwnowazno$ci worek samorozprezalny dla dzieci bez
uchwytu na reke, spelniajacy pozostale wymagania SIWZ.

Pojemnik reimplantacyjny - Czy Zamawiajacy dopusci pojemnik re implantacyjny, ktory

temperatur¢ utrzymuje dzigki wkladom chiodzacym, bez pomiaru temperatury wewnatrz?

Wyjas$niamy, iz
zabezpieczone

na wyposazeniu ambulansu znajduje si¢ lodéwka, w ktdrej mozna przechowywaé

czgSci ciala (palec, rgka itp.), natomiast pojemnik przenosny stuzy do

zabezpieczenia poza ambulansem.

Zamawiajacy nie dopuszcza pojemnika reimplantacyjnego, ktéry temperature utrzymuje

dzigki wkiadom chlodzacym, bez pomiaru temperatury wewnatrz.

Rozszerzone un
opisujgc parame
na mysli takie

eruchomienie gérnego odcinka kregostupa dla Ambulansu S - Czy Zamawiajacy
tr: ,,...swobodny dostep do klatki piersiowej (monitorowanie, defibrylacja)” ma

rozwigzanie konstrukcyjne, ktére wystepuje w przypadku standardowych

kamizelek typu KED bgdacych obowigzkowym wyposazeniem ambulanséw w Polsce?

Zamawiajacy
standardowych
w Polsce.

Torba Medycz

medyczny, mat

Zamawiajacy d

ma na mysli rozwigzanie konstrukeyjne, ktére wystepuje w przypadku

kamizelek typu KED bedacych obowigzkowym wyposazeniem ambulanséw

ha podstawowa, czerwona - Czy Zamawiajgcy dopusci torbe medyczng
wyposazong w i
e

duze boczne kieszenie i kieszen w klapie, w kazdej kieszeni micjsce na sprzet
iaty opatrunkowe itp?

opusci na zasadzie réwnowainosci torbe medyczng wyposazona w 3 duze

boczne kieszenie i kieszen w klapie, w kazdej kieszeni miejsce na sprzet medyczny, materialy

opatrunkowe it
Koc antybaktery,

Zamawiajacy d
cm.

Przenosny dete
pomiarowym 0-3

p-
jny - Czy Zamawiajacy dopusci koc antybakteryjny o wymiarach 180x120 cm?

opusci na zasadzie rownowaznosci koc antybakteryjny o wymiarach 180x120

ktor CO - Czy Zamawiajacy dopusci przeno$ny detektor CO o zakresie
300 ppm, a wigc wystarczajacym do ochrony osobistej?

Zamawiajacy dopuSci na zasadzie réwnowaiznoSci przenosny detektor CO o zakresie

pomiarowym (-

Urzadzenie do
réwnowaznosci

300 ppm.

kompresji klatki piersiowej - Czy Zamawiajacy dopusci na zasadzie
urzadzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej, cenionego europejskiego

producenta o nastepujacych parametrach:

e  Tryby ucisklilz 15 ucisnigé/ 2 wdechy, 30 uci$nigc / 2 wdechy, tryb ciagly

Waga kompletnego urzadzenia z akcesoriami i torbg 12 kg
2 wielorazowe naktadki bezposredniego kontaktu z pacjentem przy masazu

fadowarka wbudowana w urzadzenie
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28.

29,

30.

31.

32.

przy zachowanil pozostatych zapiséw Opisu Przedmiotu Zamdowienia

Zamawiajgcy topuéci na zasadzie réwnowazno$ci urzadzenie do mechanicznej kompresji
klatki piersiowej o parametrach opisanych powyze;j.

Urzadzenie do kompresji klatki piersiowej - Czy Zamawiajacy bedzie wymagat, aby urzadzenie
do mechanicznej kompresji klatki piersiowej posiadato baterig, ktéra zapewni czas pracy
urzadzenia przez min. 90 min.? Takie rozwiazanie zagwarantuje bezpieczne uzytkowanie w
warunkach, gdzie dostep od zrodta zasilania moze byé ograniczony.

Zamawiajacy dopuSci na zasadzie réwnowazno$ci urzadzenie do mechanicznej kompresji
klatki piersiowej posiadajace baterig, ktora zapewni czas pracy urzadzenia przez min. 90
minut.

Defibrylator transportowy dla ambulansu typu "S" - Czy Zamawiajacy dopusci na zasadzie

rownowaznosci Defibrylator transportowy, cenionego niemieckiego producenta o nastgpujgcych

parametrach:

* Zasilanie akumulatorowo-sieciowe zapewniajace nieprzerwang prace. Bez koniecznosei
wymiany czy wyciagania akumulatoréw, bez koniecznosci rekondycjonowania. Ladowanie
nastgpuje poprzez wpigcie urzadzenia w uchwyt 12 V DC w ambulansie.

* Obstuga defibrylacji z fyzek zewngtrznych, wydruk nastgpuje automatycznie po kazdej
defibrylacji

* Stymulacja zewngtrzna z trybem pracy sztywnym i na Zadanie, kabel do podigczenia tyzek i
elektrod zintegrowany, czgsto$¢ impulséw/min, 30-150, prad stymulacji 0-150 mA

o komplet mallkiet()w do pomiaru NIBP od 8 cm - 50 cm

przy zachowaniy pozostatych zapiséw Opisu Przedmiotu Zaméwienia.

Zamawiajacy dopusci na zasadzie réwnowaznosci defibrylator transportowy o parametrach
opisanych powyzej.

Czy Zamawiajacy dopuszcza do zaoferowania ambulans spetniajgcy wymogi normy PN EN 1789
i NFZ, ktéry posiada regulacjg kolumny kierownicy w jednej plaszczyznie, oraz fotel kierowcy z
regulacja w 3 plaszczyznach, plus dodatkowa pelng regulacj¢ oparcia oraz odcinka ledzwiowego,
co w petni umozliwia zajgcie przez kierowce wiasciwej pozycji wzgledem kierownicy ?

Zamawiajgcy d‘()puéci na zasadzie r6wnowaznosci ambulans spelniajacy wymogi normy PN
EN 1789 i NFZ, ktéry posiada regulacje kolumny kierownicy w jednej plaszczyinie oraz
fotel kierowcy z regulacja w 3 plaszezyznach, plus dodatkowo pelng regulacje oparcia oraz
odcinka ledzwiowego.

Prosimy o podanie sposobu dostawy ambulanséw, czy dopuszcza si¢ dojazd na kotach lub
lawecie? Wyjasniamy, ze ma to duzy wplyw na cene przedmiotu zamdéwienia.

Zamawiajacy dopuszcza dostawe ambulansu zaréwno na kolach jak i na lawecie, wg wyboru
Wykonawey. Koszt dostawy obcigza Wykonawce.

Czy Zamawiajggy dopuszcza do zaoferowania ambulans spetniajacy wymogi normy PN EN 1789
i NFZ, ktory plsiada Certyfikat Zgodno$ci z w/w normg wydany przez Niezalezng Jednostke

Notyfikujaca, o parametrach :

str. 8
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34,

o sijlnik z Eur

b 6 zapewniajacy osigganie przyspieszen wymaganych w pkt. 4.2.1 normy PN EN

1789 o mogy 125 kW (170 KM), o max momencie obrotowym wynoszacym 360 Nm i

pojemnosci

skokowej 2299cm?

o ktérego przedziat medyczny ma diugos¢ 3,10 m, szeroko$é 1,73 m oraz wysokosé 1,85 m,
ktére to wymiary s3 catkowicie zgodne z normg PN EN 1789 i wymogiem NFZ dla
ambulansu typu C

e 7z drzwiami |

e gdzie stabi

ewymi przesuwnymi z nieprzezroczystg szyba w kolorze nadwozia

lizacja toru jazdy, precyzja prowadzenia, komfort oraz bezpieczenstwo

uzytkownika zostaly uzyskane przez inne rozwigzania konstrukcyjne (budowa uktadu

jezdnego obu osi, rozmieszczenie elementéw przeniesienia napgdu na przéd ze stabilizatorem

poprzecznyr

, szeroki rozstaw kél, szeroki rozstaw osi, nisko umieszczony $rodek ciezkosci

* bez elektronicznego systemu regulacji predkosci obrotowe;j silnika na postoju

pojazdu, nisra podtoga) niz drazki stabilizacyjne osi tylnej,

o 7z ukladem

wydechowym o innej konstrukgji niz przedhuzenie do konca pojazdu

* 2 fotelem ng przegrodzie obrotowym o 90° bez mozliwosci ustawienia przodem do kierunku

jazdy
e bez kurtyn p

owietrznych

* zzespotem 2 akumulatoréw niefabrycznych spetniajacych wymogi siwz

¢ bez asystenta bocznego wiatru

¢ zradioodtwarzaczem z USB zamiast CD?

Zamawiajgcy d
EN 1789 i NFZ
Jednostke Noty

Czy Zamawiajac
zakladzie wyko
szkolenia z zakrg
Zamawiajacy n
ambulansu i wy

Wiadomo, ze b

o$wietlenie drog
$wiatta przednie
wreflektory przec
oczekuje takiegg
zakretdw oraz os

co jest obecnie

dos$wietlajace z
pokonywaniu zal

opusci na zasadzie réownowazno$ci ambulans spelniajacy wymogi normy PN

» ktory posiada Certyfikat Zgodnosci z w/w norma wydany przez Niezalezng
fikujacg, o w/w parametrach.

by wyrazi zgodg, aby odbiér ambulansu odbyt si¢ w siedzibie Wykonawcy tj. w
hujagcym  zabudowg medyczng, co pozwoli na przeprowadzenie gruntownego
esu Obstugi ambulansu i jego wyposazenia ?

ie wyraza zgody. Odbiér ambulansu oraz przeszkolenie z zakresu obstugi
posazenia musi si¢ odby¢ w siedzibie Zamawiajgcego.

ardzo wazng sprawa jest bezpieczenstwo w czasie jazdy ambulansu, a w tym
i i pobocza przez $wiatla drogowe karetki. Wielu producentéw stosuje obecnie
> z funkcjg do$wietlania zakrgtow oraz $wiatla przeciwmgielne. Czy zapis
iwmgielne przednie z funkcjg doswietlania zakretow  oznacza, ze Zamawiajacy
» nowoczesnego rozwigzania tj. reflektorow przednich z funkcja do$wietlania
obnych $wiatet przeciwmgielnych zgodnie z homologacja pojazdu kompletnego,
standardem u wszystkich producentéw samochodéw? Wyjasniamy, ze $wiatla
akrety zwigkszajg szerokos¢ oswietlonego pola widzenia kierowcy przy
kretdw, co znacznie podnosi poziom bezpieczefistwa ambulansu.

Zamawiajacy oczekuje rozwiagzania, w ktorym doswietlenie zakretéw odbywa si¢ za pomocy

swiatel przeciwmgielnych montowanych w zderzaku lub w lampach — w zaleznosci od

modelu pojazd

u. Zamawiajgcy na zasadzie réwnowaznosci dopusci pojazd posiadajacy
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36.

37,

38.

39,

40.

41.

reflektory prze
zgodnie z homg

Czy Zamawiajg
dystrybutora)
medyczny 36
miesigcy, ktéra

dnie z funkcja doswietlania zakretow oraz osobno §wiatla przeciwmgielne
logacja pojazdu kompletnego.

cy dopusci, standardowa fabryczng (producenta pojazdu bazowego, a nie

tugos¢ gwarancji na samochéd bazowy 24 miesigce bez limitu km, sprzet

iesigcy oraz na perforacje nadwozia 72 miesiace i powloki lakiernicze 36
oferuje wiekszo$¢ producentow?

Zamawiajacy wymaga gwarancji zgodnie z SIWZ.

Czy Zamawiajgcy wymaga zaoferowania ambulansu z fabryczng automatyczng klimatyzacijg
kabiny kierowey typu Climatronic, co zdecydowanie poprawia bezpieczefistwo prowadzenia
pojazdu przez kierowce?

Zamawiajgcy

oczekuje ogrzewania i wentylacji o parametrach opisanych w Zalgczniku nr 3

do SIWZ punlitI VIL. Zamawiajgcy na zasadzie réwnowaznosci dopusci pojazd z fabryczna
automatyczng klimatyzacja kabiny kierowcy typu Climatronic.

Czy Zamawiajaey dopuszeza do zaoferowania ambulans spetiajacy wymogi normy PN EN 1789

i NFZ, ktory pa
ktére ma wade,
cate wnetrze prz

siada $ciany boczne i sufit wykonane w innej technologii niz tloczone profile,
iz w przypadku matego uszkodzenia nalezy zdemontowa¢ nie jeden element, ale
edziatu pacjenta? Wyjasniamy, ze w Europie wymagane w siwz rozwiazanie jest

przestarzale i prawie nikt nie wykonuje takiej zabudowy w taki sposéb.

Zamawiajacy n

a zasadzie r6wnowaznoSci dopu$ci ambulans spelniajacy wymogi normy PN

EN 1789 i NFZ, ktéry posiada Sciany boczne i sufit wykonane w innej technologii niz

tloczone profile,

Na jakich opona

Ambulans powi
dodatkowy kon
letnich z felgam

ch ma by¢ dostarczony ambulans?

nien by¢ wyposazony w ogumienie blotno — §niegowe (zimowe) z felgami oraz
iplet opon letnich 5 szt. z felgami. Zamawiajacy dopusci pojazd na oponach
i z kompletem opon zimowych (5 szt.) z felgami.

Czy Zamawiajacy dopuszeza serwis w fabryce zabudowy, jezeli wykonawca ponosi koszty
dojazdu do serwisu ?

Zamawiajgcy
przegladami za
poniesie koszty

czas pojazd zast

Czy Zamawiajg
WAS?

opusci serwis zabudowy specjalnej, lacznie z wymaganymi okresowymi
budowy realizowany w fabryce zabudowy pod warunkiem, ze Wykonawca
dojazdu do serwisu (transportu pojazdu w obie strony) oraz zapewni na ten
¢pczy o parametrach nie gorszych niz zaoferowany.

°y dopuszcza do zaoferowania ambulans inny niz Volkswagen Crafter firmy

Tak, Zamawiajgcy dopuszcza kazdy pojazd spelniajacy wymagania opisane w zalaczniku nr

3 do SIWZ.

Czy Zamawiajacy dopuszeza do zaoferowania Ambulans typu C, zgodny z aktualng norma PN EN

1789 o ponizszych parametrach:

str. 10
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Typu ,furgon” o dopuszq

zalne] masie catkowitej 3,5 t czeéciowo przeszkiony

Dtugos¢ catkowita pojazd

u 5548 mm

Maksymalna wysokoé¢ p

ojazdu przed adaptacjg 2499 mm

Drzwi tylne wysokie, prz
drzwi 270 stopni

eszklone, otwierane na boki, wyposazone w ograniczniki oraz blokady potozenia skrzydel. Kat otwarcia

Drzwi boczne lewe i prawe przesuwane do tylu z otwierana szyba

Stopien tylny antyposlizg

owy stanowigcy zderzak tylny ochronny

Kolor nadwozia biaty

Kabina kierowcy dwuosg

bowa, oba fotele regulowane w min. 3-ch ptaszczyznach, z regulacjami oparcia i podtokietnikami

Silnik i uktad jezdny

Turbodiesel o pojemnoj

i2299 cm?

Spetniajacy wymagania n

ormy Euro 6

System AdBlue ze zbiorn

kiem o pojemnosci 201, zuzycie ptynu ok. 3,5 /1000 km, wg. dokumentdw producenta

Moc silnika wynosi IZSkW (170 KM}, maksymalny moment obrotowy 380 Nm.

Skrzynia biegéw manualha (6 biegdw do przodu oraz bieg wsteczny)

Naped watka rozrzadu za

pomoca taricucha

Alternator 185 A

System ESM do odzyskiw

ania energii podczas zwalniania i hamowania

Naped na kota przednie

Fabryczny zbiornika pali
producenta samochodu

wa o pojemnosci 105 litréw pozwalajacy na duiy zasieg ambulansu. Fabryczny tzn. montowany przez
hazowego.

System Start/Stop z moz

iwoscig wytaczenia

Zuzycie energii 2,52 MJ/K

m (zuzycie paliwa 7,2 1/100km wedtug Swiadectwa Zgodnoéci WE dla pojazdu kompletnego N_l)

Emisja CO2 samochodu bazowego w zakresie 186 g/km

7 systemem ABS zapobiekajqcym blokadzie kot podczas hamowania wraz z elektronicznym korektorem sity hamowania

Wspomaganie uktadu ha}nulcowego

System wspomagania n

agtego hamowania

System rozdziatu sity ha

rfowania

System elektronicznej stz

bilizacji toru Jazdy ESC 9 generagji

Zawieszenie zapewniajac

e stabilng, bezpieczng i komfortowa jazde

Rozmiar felg 16 cali, opo

ny letnie

Komplet 5 opon zimowyg

h z felgami

Wyposaienie pojazdu bazowego

Dywaniki gumowe dla kig

rowcy i pasazera w kahinie kierowcy

Centralny zamek wszystk

ich drzwi sterowany pilotem

Autoalarm i immobilizer

Sygnalizacja niedomkniet

ych drzwi z wizualizacjg na desce rozdzielczej

Przednie i boczne podusz

ki powietrzne kierowcy i pasaiera

Elektrycznie podnoszone

szyby w kabinie kierowcy

Elektrycznie sterowane i

podgrzewane lusterka boczne z whudowanym kierunkowskazem

Radioodtwarzacz fabrycz
pomocy przyciskdw w ko

ny z mozliwoscia podigczenia telefonu bezprzewodowo (Bluetooth), MP3, AUX, obstuga radia i telefonu za
umnie kierownicy

Fabryczne reflektory prze
przez producenta samock

2dnie z funkcjg doswietlania zakretdw zintegrowane z reflektorami przednimi. Fabryczne tzn. montowane
nodu bazowego.

Swiatta przeciwmgielne p

rzednie

Fabryczna klimatyzacja a

tomatyczna kabiny kierowcy (typu Climatronic), z wyéwietlaniem zadane]j temperatury

Fabryczne czujniki cofani

a z sygnalizacjg dZwickowg

Dwa fabryczne gniazda (U

SB i 12V) w kabinie kierowcy

Regulowana kolumna kie

rownicy

Czujnik $wiatta

Czujnik deszczu dostosow

ujacy szybkos¢ pracy wycieraczek przedniej szyby do intensywnoséci opadéw

Drzwi przednie z trzema s

chowkami

MODYFIKACJIA NA AMBULANS

Przedziat medyczny

Dtugos¢ przedziatu medy¢znego 308 cm

Szerokosé przedziatu medycznego 173 cm

Wysokod¢ przedziatu meg

ycznego 185 cm

Wzmocniona podioga ¢
umozliwiajgca mocowani

powierzchni przeciwposlizgowe], tatwo zmywalnej, potaczonej szczelnie z zabudowa $cian oraz
e ruchomej podstawy pod nosze gtéwne

Sciany boczne, sufit z two

rzywa sztucznego, fatwo zmywalne, w kolorze biatym, izolowane termicznie i akustycznie

Na scianach bocznych z

estawy szafek i pétek wykonanych z tworzywa sztucznego, zabezpieczonych przed niekontrolowanym

str, 11
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wypadnieciem umieszc

{w zabudowie meblowej nalezy uwzgledni¢ zamykany na zamek szyfrowy schowek

oraz szafkg z wyjmowanymi przezroczystymi pojemnikami), zamykane i podéwietlone potki gérne na prawej i lewej $cianie,
zamykane przezroczystymi drzwiczkami. Bez szufladek w gérnym ciggu szafek

?:‘n\mh tam przedmiotéw

. - V ra . N . . . . . . s zr
Zabezpieczenia urzadzen oraz elementéw wyposaienia przed przemieszczaniem w czasie jazdy gwarantujace jednocze$nie fatwosc

dostepu i uzycia

Zewnetrzny schowek (p
dwdch butli tlenowych
préiniowego oraz dwé

odéwietlony, cdizolowany od przedziatu medycznego i dostepny z zewngtrz pojazdu)umozliwiajgcymontaz

ch

poj. 10 | z reduktorami, krzesetka kardiologicznego, deski ortopedycznej, noszy podbierakowych, materaca
kaskéw, miejsce na plecak, torby medyczne

Kabina kierowcy oddzie
kierowcy a réwnoczesnie

lona od przedziatu medycznego przegroda z mozliwoicia przejécia z przedziatu medycznego do kabiny
» zapewnlajaca mozliwos¢ oddzielenia obu przedziatéw (przegroda z drzwiami elektrycznymi)

Na $cianie dziatowej z

e
wykoriczonym blachg nig

pot szafek z miejscem do zamocowania plecaka ratowniczego lub torby medyczne] z blatem roboczym
rdzewng

Kabina kierowcy wypos:jiona w dotykowy panel sterujgcy:

- dziataniem reflektord
- informujacy o braku m

zewnetrznych oraz o$wietleniem przedziatu medycznego
zliwosci uruchomienia pojazdu z powodu podiaczeniu ambulansu do sieci 230 vV

-informujacy o braku mozliwosci uruchomienia pojazdu z powodu otwartych drzwi migdzy przedziatem medycznym a kabina
- informujacy i ostrzegajacy o poziomie natadowania akumulatoréw

- sterujacy praca sygnafrﬂl
-kolorowy wy$wietlacz w

w diwiekowych pneumatycznych
technologii LCD

Przedziat medyczny wyg
- informujacy o tempera
- z funkcja zegara i kalen
- informujacy o tempera
- sterujacy oswietleniem
- zarzgdzajacy system og
temperatury

osazony w dotykowy panel sterujacy:

turze w przedziale medycznym oraz na zewnatrz pojazdu
darza
turze wewnatrz termoboxu

i wentylacja przedziatu medycznego

rzewania i klimatyzacji przedziatu medycznego z funkcja automatycznego utrzymania wybranej

Fotel u wezgtowia nos
trzypunktowym bezwtad

zy, usytuowany tytem do kierunku jazdy, obrotowy, ze sktadanym do pionu siedziskiem z pasem
nosciowym

Jedno obrotowe o kat
bezpieczenstwa i zagtéw,

min. 900 miejsce siedzace na prawej Scianie wyposazone w bezwladnosciowe, trzypunktowe pasy

ek, ie sktadanym do pionu siedziskiem i regulowanym katem oparcia fotela klasy M1

Na prawej écianie za fote

lem obrotowym szafka na plecak/torbe ratownicza, kamizelkg KED, ptachte ewakuacyjno-transportowa

Uchwyty $cienne i sufito

we dla personelu

Ogrzewacz ptynéw infuz
zabezpieczajacym plyny

yinych ze wskainikiem temperatury wewnatrz urzadzenia o pojemnosci min. 3 litry z termoregulatorem

przed przegrzaniem

Bez loddwki w przedziale

medycznym

Ampularium zamontowa

ne na zewngtrz szafek lub potek

Podstawa pod nosze

Podstawa noszy gtéwn
mozliwoscig przechytu d
elektrycznego z uwagi na

ch z przesuwem bocznym, wysuwem na zewngtrz umoiliwiajacym fatwe wprowadzanie noszy oraz
0 pozycji Trendelenburga (o min. 10 stopni) w trakcie jazdy ambulansu (STEM MEC 300). Bez sterowania
moiliwo$¢ usterki zwigzanej z brakiem zasilania.

Instalacja elektryczna

Dwa akumulatory spetni
przedziatu medycznego
postoju po podigczeni
ostrzeganiem o niedotad

i

owaniu ktéregokolwiek.

ajace wymogi zamawilajacego o facznej pojemnosci 195 Ah -jeden do rozruchu silnika, drugi do zasilania
potaczone tak, ze s dotadowywane zaréwno z alternatora w czasie pracy silnika jak i z prostownika na
zasilania z sieci 230 V - widoczna dla kierowcy sygnalizacja stanu natadowania akumulatoréw, z

Zasilanie zewn, 230V z z
silnika przy podtaczonyn
instalacji 12 V oraz skute
akumulatoréw- widoczn
panelu sterujgcego.

hbezpieczeniem przeciwporazeniowym réznicowo-pradowym oraz zabezpieczeniem przed uruchomieniem

n zasilaniu zewngtrznym Uktad automatycznej tadowarki sterowanej procesorem zapewniajacy zasilanig_‘
czne fadowanie obu akumulatoréw z automatycznym zabezpieczeniem przed awarig oraz przetadowaniem
a sygnalizacja wiasciwego dziatania prostownika tadujacego akumulatory podczas postoju za pomocy

4 Gniazda zasilajgce 12
wyposazone we wtyki

w przedziale medycznym, do podiaczenia urzadzeri medycznych, zabezpieczone przed zabrudzeniem,

3 gniazda 230 V w przedz

iale medycznym z bezpiecznikami zabezpieczajacymi

Przetwornica 12/230V o

mocy min. 1000W umozliwiajgca korzystanie z gniazd 230V bez podtaczenia pojazdu do sieci zewnetrznej

Ogrzewanie i wentylacja

Ogrzewanie postojowe p

rzedziatu medycznego- grzejnik elektryczny zasilany z sieci 230V z termostatem o mocy 1,8 kw

Nagrzewnica w przedzial

= medycznym wykorzystujaca ciecz chiodzaca silnik

Niezalezny od pracy siln
wnetrza pojazdu do wta$

ka system ogrzewania typu powietrznego o mocy min. 5,0 kW — umozliwiajacy dodatkowo ogrzewanie
ciwej temperatury pracy przed uruchomieniem silnika

Mechaniczna wentylacja

jnawiewno-wywiewna zapewniajgca ok. 60-krotng wymiane powietrza na godzing o wydajnosci 670 m3/h

Dwuparownikowa klimat

kabiny kierowcy i przedzi

Vzacja przedziatu sanitarnego i kabiny kierowcy, z niezaleing regulacjg sity nawiewu zimnego powietrza dla:

str, 12
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Sygnalizacja uprzywilejowana

W przedniej czesci dach
do oéwietlania przedpo
oraz wyswietlaczem LE[
bryte

I pojazdu zintegrowana z nadwoziem sygnalizacja $wietlna typu LED wyposazona w dwa reflektory typy LED |.
a pojazdu oraz wyéwietlacz LEDowy z napisem ,AMBULANS". Sygnalizacja éwietlna (wraz z reflektorami |
Dowym) jest wbudowana w nadwozie pojazdu (zespolona z nadwoziem jednym kloszem) tworzac jedna

W tylnej czgsci dachu pajazdu zintegrowana z nadwoziem sygnalizacja $wietlna typu LED wyposazona w dwa reflektory typu LED do
azdem oraz dodatkowe kierunkowskazy. Sygnalizacja $wietina (wraz z reflektorami) jest wbudowana w

blona z nadwoziem jednym kloszem) tworzac jedna bryte

oswietlania pola za poj
nadwozie pojazdu (zespq

Glosnik sygnalizacji $wie

tinej umieszczony w pasie przednim pojazdu

Mozliwo$¢ wiaczania syg

nalizacji $wietlnej za pomocg jednego przycisku w kabinie kierowcy.

Sygnaty pneumatyczne p

rzeznaczone do pracy ciagtej (Fiamm TA/2) z dodatkowym wigcznikiem przy diwigni zmiany biegéw

Cztery niebieskie lampy

pulsacyjne, zamontowane na wysokosci pasa przedniego

Dodatkowe niebieskie la

mpy LED zainstalowane na lusterkach wstecznych zewnetrznych Ambulansu

Oswietlenie

Swiatta awaryjne zamon

towane na drzwiach tylnych wtaczajgce sie po ich otwarciu

Oswietlenie zewnetrzne
strony z moiliwoscia wi

LED z trzech stron pojazdu (tyt i boki) ze Swiattem rozproszonym do oéwietlenia miejsca akgji, po 2 z kazdej
czania/wylaczania zaréwno z kabiny kierowcy jak i przedziatu medycznego

Dodatkowe lampy obrys

pwe z kierunkowskazami zamontowane w tylnych, gérnych czesciach nadwozia

Swiatlo rozproszone (en

ergooszczedne odwietlenie LED) umieszczone po obu stronach gdrnej czeéci przedziatu medycznego

Oswietlenie punktowe (q

egulowane punkty $wietlne LED nad noszami w suficie)

Wiaczenie /wylgczenie o

éwietlenia po otwarciu /zamknigciu drzwi przedziatu medycznego

Dodatkowe oéwietlenie

bunktowe LED zainstalowane nad blatem roboczym

Oswietlenie nocne LED —

transportowe z oddzielnym wtacznikiem

Oklejenie i oznakowanie

Pas odblaskowy barwy n
pod niebieskim

iebieskie] dookota pojazdu na wysokosci linii podziatu nadwozia, pas mikropryzmatyczny barwy czerwonej

Napis lustrzany AMBULA

NS z przodu pojazdu

Oznakowanie symbolem

ratownictwa medycznego PRM zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010 r.

Logotyp/nazwa Zamawig

jacego po uzgodnieniu

Okna w przedziale medy

cznym w 2/3 wysokosci folig potprzezroczysta

Instalacja tlenowa

Miejsce na dwie butle tlg

nowe 10l w schowku zewnetrznym, wraz z butlami

Dwa reduktory butli tlen

owych 10l

Przeptywomierz typu AG

A z regulacjg przeplywu tlenu w zakresie min. 0-151/min z nawilzaczem

Min. 2 punkty poboru typu AGA na cianie lewej — gniazdo o budowie monoblokowej panelowej

Punkt poboru na suficie ﬁypu AGA z wtykiem do podtgczeri zewnetrznych

Centralna instalacja préz

piowa w zabudowie meblowej

Uchwyt matej butli tleno

Wej w zabudowlie medycznej

tacznosc radiowa / SWD

Wmontowana dachowa
wejscia 50 Ohm; wspétc
serwisowanie

antena do podtaczenia radiotelefonu o parametrach: zakres czestotliwoéci 168-170 MHz; impedancja

zynnik fali stojacej 1,6; charakterystyka promieniowania dookélna; zamontowana w sposcb umozliwiajacy

Kabina kierowcy wyposa

zona radiotelefon przewo#ny, zgodny z urzgdzeniami uzywanymi przez Zamawiajgcego

Kabina kierowcy wyposa
przez Zamawiajgcego

zona w radiotelefon przeno$ny wraz z podstawg umozliwiajaca tadowanie. Urzadzenie zgodne z uiywanym’

Kabina kierowcy przystos

owana do zainstalowania terminala statusdw SWD, zainstalowane anteny GPS, GPRS

Sprzet medyczny - mocowania

Na scianie lewej - panele

montaZzowe do sprzetu medycznego wykonane z blachy, regulowane

Wszystkie montowane

jednoczesénie umozlwiajg

rzadzenia medyczne, zainstalowane w sposdb zapewniajacy bezpieczerstwo, uzytkownikdw i pacjenta,
cy korzystanie z nich bez koniecznosci demontazu

Dodatkowe wyposaienie Ambulansu

Dodatkowa gasnica zamg

ntowana w przedziale medycznym

Urzadzenie do wybijania

szyb zintegrowane z nozem do przecinania pasdéw bezpieczeristwa zamontowane w przedziale medycznym

Przy prawych drzwiach p
Kat obrotu stopnia 95°.

prawych przesuwnych dq przedziatu medycznego.

rzesuwnych do przedziatu medycznego stopieri automatycznie chowany (obrotowy) przy zamykaniu drzwi.
f\/lozllwosc recznego wiaczania | wyfaczania stopnia przyciskiem umieszczonym na stupku przy drzwmch

Zamawiajacy zmodyfikowal wymagane warunki (parametry) dla samochodu bazowego,

zabudowy

Zalacznik nr 3 do SIWZ
uzytkowych”

edycznej okreslone w Zalaczniku nr 3 do SIWZ. W zwigzku z powyzszym
sZestawienie wymaganych parametréw techniczno-
otrzymuje brzmienie jak w zalgczniku do niniejszych wyjasnien.

P77 1
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42.

43.

44,

45,

Nosze glowne z

podwoziem — Czy Zamawiajacy na zasadzie rownowaznosci dopusci transporter

+ nosze Mondial? Kétka o Srednicy 150mm, skrgtnych 360° z blokada do jazdy na wprost.

Transporter posi
roztadunku no
przyciskow. Blg

ada automatyczny system skfadania i rozktadania podwozia w trakcie zatadunku i

5zy z ambulansu, bez koniecznosci uzywania jakichkolwiek dzwigni Iub

kada bezpiecznego zatadunku tzn. nie jest mozliwe przypadkowe zlozenie goleni

przedniej w przypadku, gdy kétka najazdowe nie opierajg si¢ o lawete. Dodatkowe zabezpieczenie

umozliwiajgce
transportera prz

wyjazd z ambulansu bez pelnego roztozenia goleni przedniej. Prowadzenie
ez jedna osobg bokiem jak i jazde na wprost. Plynna regulacja oparcia do kata 90°,

Podparcie glowy regulowane w 3 pozycjach: na wznak, z odgigciem do tyhu i przygieciem do

przodu. Potrdjni
napigcie miesn
przenoszenia o

¢ famane z mozliwodcig ustawienia pozycji przeciwwstrzasowej i zmniejszajacej

brzucha. Nosze standardowo wyposazone w przednie i tylne uchwyty do
teleskopowo regulowanej dhugoéci, dodatkowe teleskopowo chowane raczki

boczne pomocne w trakcie przenoszenia pacjentéw bariatrycznych. Skladane porecze na boki.
Calkowity udzwig zestawu 230 kg. Cigzar zastawu nie przekraczajacy 51 kg. Zgodno$é z
mig¢dzynarodowymi normami EN 1865-1, EN 1789+A2, AS/NZS 4535.

Zamawiajacy

na zasadzie réwnowaznosci dopu$ci transporter + nosze Mondial o

parametrach opisanych powyzej.

Urzadzenie do

przenoszenia pacjenta siedzacego - Czy Zamawiajacy zmieni punkt 3

»» Teleskopowe raczki wydhuzane z przodu ze zmiang - min 2 pozycje wysokosci ich ustawienia”™?

na ,,Przednie uchwyty teleskopowe sa regulowane min 2 pozycjach”.

Zamawiajacy na zasadzie réwnowaznosci dopusci urzadzenie do przenoszenia pacjenta

siedzgcego o p

Detektor CO or3
Wigksza waga s
wydychanym po
typu
Zamawiajacego

klips na

zakres temperat

rametrach opisanych powyzej.

1z pulsoksymetr przenosny - Czy Zamawiajacy dopusci urzadzenic o wadze 310g?
powodowana jest tym, Ze urzadzenie poza mozliwoécig pomiaru stezenia CO2 w
wietrzu posiada réwniez mozliwo$¢ pomiaru pulsoksymetrii za pomoca czujnika

palec. Urzadzenie roéwniez spelnia wszystkie parametry opisane przez
w opisie szczegétowym produktu a w niektorych pkt. nawet je przewyzsza np.
ur pracy urzadzenia. Pomiar CO2 i SpO2 na jednym wys$wietlaczu jest bardzo

przydatny dla personelu medycznego, poniewaz oba te parametry sa ze soba powigzane i

niezbedne do odpowiedniej oceny stanu pacjenta.

Zamawiajgcy na zasadzie rownowaznosci dopusci urzadzenie o wadze 310g.

Termometr bezdotykowy - Czy Zamawiajacy na zasadzie réwnowaznosci dopusci Termometr

elektroniczny ThermoScan Pro 6000? Umozliwia pomiar temperatury ciata w uchu u dorostych,

dzieci i niemo |lqt. Temperatura mierzona na bionie bebenkowej jest jedna z metod mierzenia

temperatury gle
pomocg jednego
czas pomiaru:

bokiej, Zalecenie Konsultanta Krajowego Medycyny Ratunkowej. Pomiar za
przycisku, zasilany bateryjnie. Zakres mierzonych temperatur: od 20 do 42,2 °C

2 — 3 sekund, podgrzewana koncéwka czujnik do 35°C w celu unikniecia

wychtodzenia ucha przez sam czujnik, co mogtoby skutkowaé bledami wskazan.

Zamawiajacy o
do pomiaru tem

czekuje termometru bezdotykowego. Zamawiajgcy nie dopusci termometru
peratury ciala w uchu.
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46.

47.

48.

49.

50.

51.

Torba medyczna - Czy Zamawiajgcy dopusci torbe ratownicza 4 kieszeniami zewnetrznymi.

Zamawiajgcy |na zasadzie réwnowaznoSci dopusci torbe ratownicza 4 Kkieszeniami

zewnetrznymi.

Plachta do przePoszenia pacjenta - Czy Zamawiajacy moze wyjasni¢ co miat na mysli w pkt 4
»Mozliwosé mocowania paséw min. 3 kpl. na calym obwodzie”? Czy zamawiajacy Zrezygnuje z
wymienionego punktu?

Zamawiajacy nie zrezygnuje z zapisu punktu 4, méwiacego o mozliwosci mocowania pasow
min. 3 kpl. na calym obwodzie. Plachta musi posiada¢ minimum 3 komplety pasow,

umozliwiajace zabezpieczenie i unieruchomienie pacjenta.

Respirator transportowy - Czy Zamawiajacy na zasadzie réwnowaznodci dopusci Respirator
reanimacyjno-transportowy paraPAC plus? Dwa tryby wentylacji: Demand i CMV/Demand tryb
»Demand” — zastawka ,,na zadanie”: przeptyw zalezny od podcisnienia w uktadzie oddechowym,
ci$nienie aktywacji 2 cmH20, przeptyw maksymalny > 120 I/min. Plynna regulacja cis$nienia
granicznego w ukladzie pacjenta. Ciénieniowy zawér bezpieczenistwa zintegrowany z alarmem
dzwigkowym wysokiego cisnienia. Zgodno$¢ z norma PN-EN 794-3, Zasilanie: pneumatyczne,
suchy, bezolejowy gaz, cisnienie 280 — 600 kPa. Cisnienie w trybie CPAP: regulowane do maks.

10 - 16 cmH20|przy przeptywie 35 I/min. Wymiary: 93 x 235 x 165 mm, waga: 2,4 kg.
Zamawiajacy nie dopuszcza respiratora transportowego opisanego powyzej.

Przenosne urzadzenie do odsysania - Czy Zamawiajgcy dopusci nieznacznie wicksza wage
urzadzenia (600g)?

Zamawiajgcy na zasadzie réwnowaznosci dopusci urzadzenie o wadze 600g.

Worek samorozprezalny dla dorostych, Worek samorozprezalny dla dzieci - Czy zamawiajacy
dopusci worek samorozprezalny bez ,Uchwyt na reke, zapobiegajacy wyslizgnigciu podczas

wentylacji”?

Zamawiajacy ]a zasadzie rownowazno$ci dopusci worki samorozprezalne bez uchwytu na
reke, zapobieg

jacego wyslizgni¢ciu podczas wentylacji.

Urzadzenie do
dopusci na urzg

kompresji klatki piersiowej - Czy Zamawiajgcy na zasadzie rownowaznosci
idzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej Auto Pulse, prowadzace

obwodowe uciski klatki w technologii LDB (Load Distributing Band) za pomoca ta$my

piersiowej, zape

wniajgce zmniejszenie obwodu klatki piersiowej o 20%, co umozliwia uzyskanie

najwyzszych, ni

osiggalnych w innych urzadzeniach przeptywéw wieficowych i mézgowych w

trakcie resuscytacji i w efekcie istotnie zwigksza prawdopodobiefistwo skutecznej RKO?
Urzadzenia w technologii LDB prowadzace uciskanie za pomocg tasmy piersiowej wykorzystujg 2
mechanizmy ﬁziologiczne: mechanizm pompy sercowej oraz mechanizm pompy piersiowej. W
efekcie technologia LDB daje wyzsze ci$nienia perfuzji w poréwnaniu z uciskami punktowymi na
mostek (wykorfystujqcymi Jjedynie mechanizm pompy sercowej), co prowadzi do wyzszej
skutecznosei reshscytacji w przypadkach naglego zatrzymania krazenia. Urzadzenia pracujace w
mechanizmie LIDB zostaty opisane w Wytycznych 2010 Europejskiej Rady Resuscytacji, gdzie, w
oparciu o badania kliniczne potwierdzono zwigkszenie skutecznosci hemodynamicznej RKO w
poréwnaniu z uciskiem punktowym na mostek. Obecny zapis dotyczacy glebokosci kompresji nie
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uwzglednia tec?nologii LBD, wskazuje na jedno konkretne rozwigzanie co w rezultacie wyklucza
mozliwos¢ zaoferowania nie mniej skutecznego urzadzenia pracujacego w technologii LBD Auto
Pulse, stosowanego powszechnie w ambulansach w Polsce.

Zamawiajacy nie dopuszcza urzadzenia do mechanicznej kompresji klatki piersiowej
opisanego powyzej.

52. Zamawiajacy zmienia zapisy SIWZ w nast¢pujacy sposéb: wymagany przez Zamawiajacego
termin platnosci to minimum 60 dni od daty odbioru przedmiotu zaméwienia na podstawie
bezusterkowego ,,Protokolu zdawczo-odbiorczy z dostawy i odbioru sprzetu”. W zwiazku z
powyzszym Zatgeznik nr 1 do SIWZ ,,Formularz oferty” otrzymuje brzmienie jak w zataczniku do
niniejszych wyjasnien. _

53. Komisja Przetargowa informuje, iz w zwigzku z wniesionymi pytaniami przedtuza termin
sktadania ofert do 20.07.2018 r. do godz. 12:00. Otwarcie ofert nastapi 20.07.2018 r. o godz.
12:30 w siedzibje Zamawiajgcego.

"ol MQ\“"“

P.O. KIEROWNIKA

Dziatu ?[wieﬁ PuMh

mgr Eliza Kruk
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